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Инструкция по эксплуатации Suzuki Wagon R 21 

Ремень привода водяного насоса 

Привод водяного насоса выпол-
няется отдельным ремнем. 

Рекомендуется регулярно про-
верять состояние ремня и его на-
тяжение. Натяжение ремня можно 
проверить без использования 

специальных приспособлений, 
нажав большим пальцем руки на 
отрезок между роликом натяжения 
и шкивом насоса. При этом про-
гиб ремня не должен быть более 
9-12 мм (см. иллюстрацию). 

Бачок охлаждающей жидкости 

Уровень охлаждающей жидкости 
в бачке должен находиться между 
меток FULL и LOW. При снижении 
уровня ниже метки LOW охлаж-
дающую жидкость следует долить 

вровеньс меткой FULL. Превышение 
метки FULL при заправке охлаждаю-
щей жидкости не допускается. 

Бачок омывателя 

Воздушный фильтр 

Для снятия и замены сменного тра, отжав защелки (см. стрелки 
фильтрующего элемента следует на иллюстрации), 
снять крышку воздушного филь-
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Свечи зажигания 

© 
л 1рТ ! 

Л 
г—1 
h = h 

Т В — ^ V ы 
F ® V — — - г ~ 

Для обеспечения доступа к све-
чам зажигания требуется снять 
демпфер 1, вывинтивболты крепле-
ния {см. стрелки на иллюстрации). 

Снимите со свечей наконечники 
проводов высокого напряжения, а 
затем вывинтите свечи торцовой 
головкой (см. иллюстрацию). 

При снятии наконечника следует 
тянутьза наконечник, а не за провод 
(см. иллюстрацию). 

отвинчивание 

Бачок тормозной жидкости 

Уровень тормозной жидкости • 
бачке должен находиться вровень 
с отметкой МАХ или между МАХ я 
M1N. Если уровень жидкость на-
ходится возле метки MIN на бачке, 
то жидкость следует долить. Бачок 
прозрачный, поэтому уровень жид-
кости в бачке можно проверить ви-
зуально, не отвинчивая крышку. 
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Предохранители 

Предохранители находятся в блоке основных 
предохранителей в моторном отсеке, а также в блоке, 
находящемся в салоне под панелью приборов на во-
дительской стороне. Блок предохранителей в салоне 
закрыт крышкой. 
Блок предохранителей в моторном отсеке 

1 - основной предохранитель на 80А 
2 - предохранитель освещения на 40А (кроме автомобилей для 

Германии) 
3 - предохранитель на 60А цепи бортового электрооборудования, 

в. т. радиоприемника, центрального замка, прикуривателя, ука-
зателя поворота, замка зажигания, щитка приборов, отопителя, 
обогревателя заднего стекла, омыватвля и очистителя стекол. 

4 - предохранитель на 40А ABS или освещения 
5 • предохранитель вентилятора обдува радиатора на ЗОА 
6 - предохранитель системы впрыска тоалива на 15А 
7 - предохранитель системы подушек безопасности. Находится в 

салоне (см. иллюстрацию) 
3 - предохранитель усилителя рулевого управления. Находится 

справа на рулевой колонке (см. иллюстрацию) 

Блок предохранителей в салоне 
На блоке предохранителей в салоне находятся предо-

хранители соответствующих потребителей. 
Назначение 
ЗОА замок зажигания 
15А радиоприемник 
20А ...... центральный замок 
20А прикуриватель 
20А люк 
15А указатель поворота 
15А левая фара 
15А противотуманная фара 

[ 
ЗОА усилитель рулевого управления 
15А отопитель 
15А задний противотуманный фонарь 
15А стоп-сигналы 
15А очиститель и омыватель 
15А аварийная световая сигнализация и звуко-

вой сигнал 
15А правая фара 

Некоторые технические данные 
Угол опережения зажигания 5* до ВМТ 
Свечи зажигания 
(стандартная комплектация) DENSO DCPR7E, 

NGKXU22EPR-U 
Лампочки фар 12V60/65W 
Лампочки указателей поворота... 12V 21W 
Лампочки повторителей 
поворота 12V5W 
Лампочки габаритов 12V5W 
Лампочки стоп-сигналов 12V21W 
Лампочки освещения 
номерного знака 12V5W 
Заправочные объемы: 
• охлаждающая жидкость - 3,6 л; 
• моторное масло (с заменой фильтра} -3,5 л; 
• трансмиссионное масло: 

- механическая коробка передач -2,1 л; 
-АКПП-4,5л; 

• топливный бак - 42 л. 
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•̂ наче от перепада напряжения 
-зрегорят их лампочки, 
3 Отсоедините вспомогатель-
-^е провода после запуска дви-
зтеля в последовательности 
кратной подключению. Сначала 

-зрный провод (-) отсоединяется 
принимающего автомобиля, а 

гзтем - от аккумулятора питаю-
щего. Красный провод (+)сначала 
„-соединяется от аккумулятора 
-^тающего автомобиля, а затем 
^принимающего. 
Буксировка автомобиля 

Буксировочный трос следует 
лепить только лишь за установ-
ленные на автомобиле буксиро-
вочные крюки. 
Э Сним ите декоративную решет-
еу, которой закрыто отверстие для 
^епления буксировочного крюка, 
-эддев её отверткой. Буксировоч-
-.ый крюкдолжен находиться в ком-
плекте бортового инструмента. 
10 Ввинтите крюк рукой, а затем 
хгтавьте в крюк отвертку или гаеч-
-ый ключ и затяните его. 
внимание! После завершения бук-
ировки крюк следует вывинтить и 
- зложить вместе с бортовым инстру-
ментом. Крюк должен постоянно на-
эдитъся в автомобиле. 

11 Поставьте на место декоратив-
ную решетку и зафиксируйте её. 

Задний буксировочный крюкрас-
"элагается под бампером. 
Автомобили без тягово-
сцепного устройства 
12 Перед подсоединением букси-
ровочного троса к заднему крюку 
надавите на верхний край крышки 
и поднимите её. 
Правила буксировки 
13 Включитенабуксируемомавто-
мобилезажигание. Это необходимо 
для того, чтобы функционировали 
рулевое управление, указатели 
поворотов, звуковой сигнал, очи-
стители и омыватели стекол. 
14 Установите рычаг управления 
коробкой передач в нейтральное 
положение либо в положение «N» 
на автомобилях с автоматической 
коробкой передач. 
15 В ключ ите световую си гнал и -
зацию на буксирующем и букси-
руемом автомобилях. 

Следуетиметьв видуто, что при не-
работающе м д ви гателе не де йству ют 
гидроусилительрулевогоуправления 
и вакуумный усилитель тормозного 
привода. При торможении на педаль 
тормозапонадобится прилагатьболь-
шее усилие. Большее усилие нужно и 
для рулевого управления. 

При использовании для букси-
ровки троса водитель буксирую-
щего автомобиля при включении 
передачи должен плавно отпускать 
сцепление, а водительбуксируемо-

го - следить за тем, чтобы трос был 
постоянно натянут. 

Если в механической или ав-
томатической коробке передач 
нет масла, то автомобиль должен 
буксироваться с поднятыми веду-
щими колесами. 

Максимальная допустимая ско-
рость буксировки для всех моде-
лей - 50 км/ч. Максимальное до-
пустимое расстояние буксировки 
автомобиля с автоматической 
коробкой передач - 50 км. 

Автомобили с автоматической 
коробкой передач и полным при-
водом нельзя буксировать с под-
нятыми передними или Задними 
колесами. 

При буксировке автомобиля с 
механической коробкой передач 
и полным приводом с поднятыми 
передними или задними колесами 
скорость движения не должна быть 
выше 50 км/ч, а расстояние букси-
ровки - не превышать 50 км. 
Буксировка с целью запуска 
двигателя буксируемого 
автомобиля 
16 Рекомендуется попытаться 
запустить двигатель с помощью 
вспомогательного аккумулятора. 
Внимание! Буксировка автомобиля с 
автоматиче с кой коробкой передач с це-
лью запуска двигателя не допускается. 

Автомобили с бензиновым дви-
гателем разрешается буксировать 
с целью запуска двигателя на рас-
стояние максимум 50 м. В против-
номслучаевозможноповреждение 
катализатора. 
17 Включите 2-ю или 3-ю переда-
чу, выжмите и удерживайте педаль 
сцепления. 
18 Включите зажигание. 
19 Плавно отпустите педаль 
сцепления, когда оба автомобиля 
начнут движение. 

Как только двигатель запустится, 
выжмителедальсцелленияивыклю-
чите передачу, чтобы избежать наез-
да на буксирующий автомобиль. 

3 Поддомкрачивание 
автомобиля 

Внимание! Перед началом работ на 
поддомкраченном автомобиле убеди-
тесь, что он жестко закреплен на опорах 
и не сместится во время работ. 

Приподдомкрачиванииавтомоби-
ля следуетубедиться втом, что конец 
лапы подъемника или штокдомкрата 
незахеатываетрндом находящиеся 
детали, например, шланги тормоз-
ной или топливной систем. 

При поддомкрачивании перед-
ней или задней части автомобиля 
с помощью гаражного домкрата 
его шток должен находиться под 

3.0 Места установки домкрата 
1 - переднее правое колесо 
2 - заднее правое колесо 

3.0а Поддомкрачивание передка 
1 - домкрат 
2 - поперечина передка 

3.06 Поддомкрачивание задней части 
автомобиля 
1 - домкрат 
3 - балка заднего моста 
передней стороной надрамника 
или под балкой заднего моста (см. 
иллюстрации 3.0а, 3.06). 
Внимание! Никогда не поднимайте 
автомобиль, устанавливая домкрат 
под детали подвески (стабилизатор и 
др.) или днище кузова во избежание 
их деформации. 

4 Техническое 
обслуживание -
план работ 

План работ при нормальных усло-
вияхзксплуатацииопределяется вре-
менным фактором или же пробегом. 
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Выполняемые работы 
Пробег (тыс. км) 10 20 30 40 50 60 70 80 
Период (месяцев) 6 12 18 24 30 36 42 48 
1 Двигатель 
1-1 Проверка состояния клинового или ручейкового 
ремня привода вспомогательных агрегатов 
(натяжение, механические повреждения, износ) • • • 
1 -2 Замена ручейкового ремня привода 
вспомогательных агрегатов • 
1-3 Проверка и регулировка зазора клапанов • • • • 
1-4 Замена моторного масла и масляного фильтра • • • • • • • • 
1 -5 Проверка системы охлаждения двигателя * 
(сохранность укладки и крепления шлангов, 
герметичность шланговых соединений, 
проверка на предмет перетирания шлангов) • • * • 
1-6 Замена охлаждающей жидкости • • 
1-7 Проверка системы выпуска отработавших газов • • • • 
1-8 Проверка укладки и крепления жгутов проводов, 
герметичности их соединений • • 
2 Система зажигания 
2-1 Проверка свечей зажигания • • 
2-2 Замена свечей зажигания • • 
2-3 Проверка состояния крышки распределителя 
зажигания (трещины и механические повреждения) • • 
2-4 Проверка высоковольтных проводов • 
2-5 Замена высоковольтных проводов • 
3 Топливная система 
3-1 Замена сменного фильтрующего элемента 
воздушного фильтра • 
3-2 Проверка состояния топливного бака, 
его крышки,укладки и крепления трубопроводов 
й шлангов системы, герметичности их соединений • , • 
3-3 Замена топливного фильтра каждые 100 тыс. км пробега 
4 Нейтрализация ОГ 
4-1 Проверка клапана вентиляции картера • 
4-2 Проверка адсорбера • 
5 Тормозная система 
5-1 Проверка состояния и износа тормозных дисков, 
тормозных барабанов, тормозных колодок • • • • 
5-2 Проверка укладки и крепления трубопроводов 
и шлангов системы, герметичности их соединений • • • • 
5-3 Проверка уровня тормозной жидкости • • 
5-4 Замена тормозной жидкости • • 
5-5 Проверка и регулировка стояночного тормоза • • • • 
5-6 Проверка и регулировка хода педали тормоза • • • • 
6 Ходовая часЧь и кузов 
6-1 Проверка зазора подшипника и вилкой 
выключения сцепления 
(автомобили с тросовой тягой) 
6-2 Проверка сбстояния шин и давления в них, 
колесных дисков и подшипников ступиц 
6-3 Проверка состояния манжет полуосей 
6-4 Проверка состояния деталей передней 
и задней подвески 
6-5 Проверка состояния элементов 
рулевого управления 
6-6 Проверка уровня трансмиссионного масла 
(автомобили с механической коробкой передач) 
6-7 Замена трансмиссионного масла 
(автомобили с механической коробкой передач) • 
6-8 Автомобили с автоматической коробкой передач 
- проверка уровня трансмиссионного масла • • • • • • • 
- замена трансмиссионного масла через каждые 160 тыс. км пробега 
- проверка состояния трубопроводов АКПП • 
6-9 Проверка состояния и смазка дверных петель, 
механизма переключения передач, тяг/тросов 
переключения/выбора передач • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • 
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I 

5.2 Проверьте натяжение ремня и лри 
необходимости отрегулируйте 
1 - шкив водяного насоса 

Внимание! В случае, если автомобиль 
эксплуатируется в условиях, не соот-
ветствующих принятым, например, 
сильного запылешя, с прицелом, в 
странах с холодным климатом или на 
дорогах, посыпаемых песчано-солевой 
смесью, то указанные выше работы 
следует выполнять чаще. 

5 Клиновой ремень -
проверка и замена 

Внимание! Проверка и регулировка на-
тяжения ремня осуществляется только 
после отсоединения клеммы провода 
«массы» {-) от отрицательного полюса 
аккумулятора. 

Клиновой ремень водяного 
насоса 
1 Проверьте состояние ремня на 
наличие трещин, порезов, износ, 
загрязнения, деформацию. При не-
обходимости замените ремень. 
2 Проверьте натяжение ремня и 
при необходимости отрегулируйте. 
При нажатии на ремень на отрезке 
«а» с усилием в 10 кг прогиб кли-
нового ремня привода водяного 
насоса должен составлять 9-12 мм 
• см. иллюстрацию). 
Внимание fНоминальное значение про-
плба нового ремня привода водяного 
насоса 8-Ю мм. 
3 Замените, если необходимо, 
ремень водяного насоса. Для этого 
следует снять воздушный фильтр, 
см. соответствующую главу. 
4 Ослабьте затяжку болта 2 кре-
чления генератора к регулировоч-
ной планке, а также нижний болт 3 
генератора и снимите ремень 1 во-
дяного насоса{см. иллюстрацию). 
Внимание! Если автомобиль уком-
плектован кондиционером, то для 
снятия ремня водяного насоса по-
требуется снять ремень компрессора 
кондиционера. 

5 Уложите новый ремень на шкив 
зодяного насоса, ременный шкив 
коленчатого вала, а затем на шкив 
привода генератора. 
6 Отрегулируйте натяжение 
се мня, смещая генератор на регу-
лировочной планке. 

5.4 Ослабьте затяжку болта 2 крепления 
генератора к регулировочной планке, а 
также нижний болт 3 генератора 
7 Уложите ремень компрессора 
кондиционера и отрегулируйте его 
натяжение. 
Ремень компрессора 
кондиционера 
8 Осмотрите ремень, убеди-
тесь, что он не изношен, а его 
натяжение соответствует норме. 
При необходимости замените 
ремень на новый. При нажатии на 
ремень на отрезке «Ь» с усилием в 
10 кгпрогиб ремня привода конди-
ционера долженсоставлять7-9 мм 
(см. иллюстрацию). 

6 Зазор клапанов -
проверка 

Для уравнивания расширения 
привода клапанов под воздействи-
ем высокой температуры клапанам 
необходим определенный зазор. 

При слишком малом зазоре 
клапанов изменяются фазы га-
зораспределения, ухудшается 
компрессия, падает мощность 
двигателя, а ход двигателя ста-
новится неравномерным. В край-
них случаях это может привести 
к деформации клапанов или их 
прогоранию. Прогореть могут и 
посадочные седла клапанов. 

При увеличенном зазоре кла-
панов появляются сильные шумы 
в работе двигателя, изменяются 
фазы газораспределения. Из-за 
неполного наполнения цилиндров 
снижается мощность и стабиль-
ность работы двигателя. 

Регулировка зазора клапанов 
может быть успешной только тогда, 
когда они находятся в рабочем со-
стоянии и не имеют чрезмерного 
люфта в направляющих, а стержни 
клапанов не повреждены. 

Зазор клапанов необходимо 
проверять или регулировать по-
сле выполнения ремонтных работ 
или же при возникновении шумов 
в газораспределительном меха-
низме. Крометого, зазор клапанов 
проверяется в рамкахтехнического 
обслуживания. 

5.8 Осмотрите ремень кондиционера, 
убедитесь, что он не изношен, а его на-
тяжение соответствует норме 

Регулировку зазора следует вы-
полнять на холодном или теплом 
двигателе. Холодный двигатель 
соответствует температуре возду-
ха (15-25"С). Температура теплого 
двигателя должна находиться в 
пределах 60-68'С. 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Снимите воздушный фильтр и 
коробку резонатора. 
3 Снимите крышку, которой за-
крыты свечи зажигания, и отсоеди-
ните шланг вентиляции картера. 
4 Снимите крышку головкиблока 
цилиндров. 
5 Поверните коленчатый вал 
за центральный болт крепления 
ременного шкива ключом на 17 мм 
по часовой стрелке, чтобы кулачки 
привода 1 и 7 клапанов(см.иллю-
страцию) установились вертикаль-
но на регулировочные прокладки 
толкателей этих клапанов. 
6 Проверьте зазор 1 и7 клапанов, 
вставив щуп 1 между кулачком и 
регулировочной шайбой (см. иллю-
страцию). 
7 Проверните коленчатый вал 

стрелке, чтобы кулачки привода 1 и 7 
клапанов установились вертикально на 
регулировочные прокладки толкателей 
этих клапанов 
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в.6 Проверьте зазор клапанов, вставив 
щуп 1 между кулачком и регулировочной 
шайбой 

Номинальное значение зазоров клапанов 
Проверка на холодном двигателе (15-25'С) 
Зазор впускных и выпускных клапанов Г 0,18-0,23 мм 
Проверка на теплом двигателе 
(температура охлаждающей жидкости 60-68'С) 
Зазор впускных клапанов 0,21-0,27 мм 
Зазор выпускных клапанов , 0,20-0,26 мм 

в.11 Приподнимите клапан, повернув 
коленчатый вал, вывинтитеболтыкрепле-
иия 1 крышки подшипника соответствую-
щей шейки распределительного вала 

толщину снятой регулировочной про-
кладки 1 

по часовой стрелке на 90* и про-
верьте зазоры клапанов 3 и 8 (см. 
иллюстрацию 6.5). Последователь-

1 - паз на толкателе 
2 - регулировочная шайба 

6.13 Извлеките регулировочную шайбу 1 
толкателя 2 клапана, поддев её плоской 
отверткой 
3 - отвергла 
4 - специальное приспособление А 

0.16 Приподнимите клапан, повернув 
коленчатый вал в противоположном на-
правлении, и снимите специальное при-
способление А 

/ - приспособление А 
2 - толкатель 
3 - кулачок распределительного вала 
но проворачивая коленчатый вал, 
проверьте зазоры 4 и 6, а затем 2 и 
5 клапанов (см. иллюстрацию 6.5). 

Регулировка 
зазора клапанов 
8 Отрегулируйте зазор клапа-
нов, если он выходит за пределы 
номинальных значений, заменив 
регулировочную шайбу. 
9 Закройте клапан, регулиро-
вочная шайба которого подлежит 
замене, повернув коленчатый вал 
по часовой стрелке. 
10 Разверните толкатель, чтобы 
паз 1 на нем был обращен вовнутрь 
(см. иллюстрацию). 
11 Приподнимите клапан, повер-
нув коленчатый вал, и вывинтите 
болты крепления 1 крышки подшип-
ника соответствующей шейки рас-
пределительного вала и снимите 
крышку (см. иллюстрацию). 
12 Установите на место крыш-
ки подшипника специальное 
приспособление А, которое за-
крепите болтами крышки (см. ил-
люстрацию 6.11). Код приспосо-
бления по каталогу 09916^67010. 
Если такого приспособления нет, 
то распределительные валы по-
требуется снять. 
Внимание! Убедитесь, что специальное 
приспособление не эажимаетрегулиро -
вочную шайбу. 
13 Повернитераспределительный 
вал примерно на 90° и извлеките 
регулировочную шайбу 1 толкателя 
2 клапана, поддев её плоской от-
верткой (см. иллюстрацию). 
Определение толщины 
новой регулировочной 
прокладки тарельчатого 
толкателя 
14 Измерьте с помощью микроме-
тратолщинуснятойрегулировочной 
прокладки 1, а затем подберите но-
вую, воспользовавшисьследующей 
формулой (см. иллюстрацию): 

А = В + С - 0 ,20 мм, где 
А = толщина новой прокладки; 
В = толщина снятой прокладки; 
С = полученное при измерении 
значение зазора клапана. 

Толщина регулировочной про-
кладки выбита на одной из сторон. 
15 Вставьте новую прокладку 
таким образом, чтобы сторона, на 
которой выбита толщина, была об-
ращена к тарельчатому толкателю. 
16 Приподнимите клапан, повер-
нув коленчатый вал в противопо-
ложном направлении, и снимите 
специальное приспособление А 
(см. иллюстрацию). 
17 Повторите указанную проце-
дуру длявсехостальныхклапанов. 
При установке крышек подшип-
ников распределительных валов 
затяните их болты с приложением 
усилия 11 Нм. 
18 Установите крышку головки 
блока цилиндров и затяните болты 
её крепления с усилием 50 Нм. 

Таблица выпускаемых регулировочных прокладок 
2,18 2,30 2,42 2,54 2,66 2,78 2,90 
2,20 2,32 2,44 2,56 2,68 2,80 2,92 
2,22 2,34 2.46 2,58 2,70 2,82 2,94 
2,24 2,36 2,48 2,60 2,72 2,84 2,96 
2,26 2,38 2,50 2,62 2,74 2,86 2,98 
2,28 2,40 2,52 2,64 2,76 2,88 3,00 
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7.0 Таблице вязкости моторного масла 

7.14 Вывинтите пробку 2 сливного от-
верстия на масляном поддоне 1 и слейте 
моторное масло 
19 Установите крышку свечей 
зажигания и подсоедините шланг 
вентиляции картера. 
20 Установите корпус воздушного 
фильтра и коробку резонатора. 
21 Присоедините клемму прово-
да «массы» (-) к отрицательному 
полюсу аккумулятора. 

7 Моторное масло 
и масляный 
фильтр - замена 

По возможности следует исполь-
зовать моторное масло класса SE, 
SF, SG, SH или SJ. Рекомендуемая 
вязкость моторного масла - 10W-30 
(см. иллюстрацию 7.0). 

Перед сливом моторного масла 
рекомендуется проверить отсут-
ствие утечки моторного масла, 
осмотрев все места, где возможны 
утечки. Такой осмотр необходим в 

7.16 Снимите масляный фильтр 1, отвин-
тив его специальным ключом А 

случае повышенного расхода мо-
торного масла. 
1 Отверните крышку маслона-
ливной горловины и проверьте со-
стояние ее прокладки на предмет 
повреждений и пористость. 
2 Проверьте надежность кре-
пления вентиляционных шлангов, 
идущих отблока цилиндров к крыш-
ке головки блока цилиндров, к воз-
душному фильтру илиже впускному 
коллектору. 
3 Проверьте прокладку крышки 
головки блока цилиндров. 
4 Проверьте прокладку головки 
блока цилиндров. 
5 Проверьтепрокладкумасляно-
го фильтра. 
6 Проверьте прокладку на резь-
бовой пробке отверстия для слива 
моторного масла. 
7 Проверьте прокладку масляно-
го поддона. 

7.17 Смажьте небольшим количеством 
моторного ма ела уллотиительное кольцо 
(см. стрелку) нового масляного фильтра 

7.1B Закрепите новый масляный фильтр 
с усилием затяжки 14 Нм 

8 Проверьте герметичностьсты-
ка двигателя и коробки передач. 

Так как при негерметичности 
масло обычно растекается n o t 
большой площади поверхности В 
двигателя, то определить место 
утечки с первого взгляда бывает 
трудно. Рекомендуется следую-
щий метод поиска: 
9 Помойте двигатель. Для 
этого двигатель обрызгайте 
аэрозольным очистителем и, 
дав ему подействовать, смойте 
водой. Перед этим генератор и 
блок предохранителей укройте 
полиэтиленовым пакетом. 
10 Посыпьте снаружи соедини-
тельные стыки и их прокладки из-
вестью, тальком или спрэем для 
обнаружения мест протечек масла. 
11 Проверьтеещеразуровеньмас-
ла, при необходимости долейте. 
12 Выполните пробную поездку, 
так как при горячем двигателе мас-
ло разжижается и потому быстрее 
выделяется в местах утечки. 
13 Осмотрите двигатель после 
пробной поездки, освещая его 
фонарем, определите места утечки 
и устраните неисправности. 
14 Вывинтите пробку 2 сливного 
отверстия на масляном поддоне 
1 и слейте моторное масло (см. 
иллюстрацию). 
15 Почистите пробку после за-
вершения слива моторного масла 
и ввинтите её в отверстие, затянув 
с приложением усилия 50 Нм. 
16 Снимите масляный фильтр 1, 
отвинтив его специальным ключом 
А (см. иллюстрацию). 
17 Смажьте небольшим количе-
ством моторного маслауплотни-
тельное кольцо (см. стрелку на 
иллюстрации) нового масляного 
фильтра. 
18 Привинтите новый масляный 
фильтр рукой до прилегания его 
уплотнительного кольца круглого 
сечения к опорной поверхности, 
а затем доверните его специ-
альным ключом А на 3/4 оборота, 
обеспечив момент затяжки 14 Нм 
(см. иллюстрацию). 
19 Залейте примерно 3,2 литра 
нового моторного масла че-
рез маслоналивную горловину в 
крышке головки блока цилиндров 
до отметки FULL на стержневом 
указателе уровня масла. . 
20 Запустите двигатель и дайте 
ему поработать на холостом хо-
ду несколько минут. Заглушите 
двигатель и через 5 минут после 
остановки двигателя проверьте 
уровень масла с помощью щупа. 
При необходимости долейте 
масло до отметки FULL (см. ил-
люстрацию). 
21 Убедитесь, что масляный 
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7.20 Стержневой указательуровня масла 
(щуп) 

1 - отметка LOW 
2- отметка FULL 

фильтр и резьбовая пробка на мас-
ляном поддоне закреплены долж-
ным образом и утечки моторного 
масла не происходит. 

Заправочный объем моторного 
масла составляет 3,5 л, в т.ч. 0,2 л 
масла входит в масляный фильтр. 

8 Шланги 
и трубопроводы 
системы охлаждений -
проверка 

1 Проверьте шланги системы 
охлаждения, а также хомуты их 
крепления на износ и повреждения 
и при необходимости замените их 
(см. иллюстрацию). 
2 Почистите корпус отопителя. 
3 Проверьте герметичность си-
стемы охлаждения, а также рабо-
тоспособность выпускного (паро-
вого) клапана на крышке заливной 
горловины радиатора. Выпускной 
клапан должен открываться при 
давлении в системе 1,1 бар. 
4 Проверьте концентрацию 
охлаждающей жидкости и её уро-
вень. При необходимости долейте, 
см. соответствующую главу. 

9 Охлаждающая 
жидкость - замена 

Внимание! Воизбежание ожога горячей 
охлаждающей жидкостью или паром не 
снимайте крышку заливной горловины 
радиатора при горячем двигателе, 
1 Снимите крышку с заливной 
горловины радиатора, дав двига-
телю остыть. 
2 Слейте охлаждающую жид-
кость, вывинтите резьбовую пробку 
сливного отверстия на радиаторе 
(см. иллюстрацию). 
3 Снимите расширительныйбачок 
и вылейте из него охлаждающу южид-
кость в соответствующую емкость. 
4 Ввинтите пробку в сливное 
отверстие на радиаторе, а также 
установите расширительный бачок 
на место. 

8.1 Проверьте шланги системы охлаж-
дения, а также хомуты их крепления на 
износ и повреждения 
1- крышка радиатора 
2- хомут крепления шланга на соедини-

тельном патрубке 
$ - шланг расширительного бачка 
5 Залейте в радиатор охлаждаю-
щую жидкость нужной специфика-
ции, доведя её уровень вровень с 
нижним краем заправочной горло-
вины, и запустите двигатель. 
6 Дайте двигателю поработать 
2-3 минуты на холостом ходу, чтобы 
прокачать систему охлаждения и 
удалить попавший в неё воздух. 
7 Заглушитедвигатель и долейте 
охлаждающую жидкость в радиа-
тор, чтобы ее уровень был вровень 
с краем заливной горловины. После 
этого навинтите крышку на залив-
ную горловину радиатора. 
8 Залейте охлаждающую жид-
кость в расширительный бачок 
до отметки FULL на его корпусе 
и установите на его заливную 
горловину крышку, совместив её 
метки с метками 4 на корпусе (см. 
иллюстрацию). 

10 Система выпуска 
отработавших 
газов - проверка 

Внимание! Во избежание ожогов при-
ступайте квыполнениюработ только по-
сле остывания системы. Состояние труб 
выпуска ОГ рекомендуется проверять 
не только специально, но при каждом 
подъеме автомобиля. 
1 Проверьте резиновые подушки 
подвескитруб на повреждения и из-
нос (см. стрелку на иллюстрацию). 
2 Осмотрите трубы систему 
выпуска отработавших газов, убе-
дитесь в прочности соединений и 
швов, отсутствии повреждений, дыр 
и вмятин,неизменностьпрокладки 
труб. Если болты и гайки крепления 
ослаблены, то затяните их с нуж-
ным моментом, а обнаруженные 
дефекты устраните или замените 
поврежденную трубу. 

11 Свечи зажигания -
проверка и замена 

1 Снимите резонатор, корпус 
воздушного (Ьильтоа и КРЫШКУ 

9.2 Вывинтите резьбовую пробку t a a 
ного отверстия радиатора, чтобы саав 
охлаждающую жидкость 

1 - радиатор 
2 - резьбовая пробка сливною опишет 

на радиаторе 

9.8 Установите на заливную г о р м а ц 
расширительного бачка крышку, еящщщ 
стив е * метки с метками 4 на п м | 
бачка 

1 - отметка FULL 
2- отметка LOW 
3 - крышка расширительного бачка 
4 - контрольные метки на корпусе бант 

10.1 Проверьте резиновые й о д у и и м щ 
вески труб на повреждения и иэмвс M l 
стрелку) 
головки блока цилиндров, котцр^ 
закрыты свечи зажигания. 
2 Протрите головку блока и 
линдров возле свечей зажигав* 
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М.ЗСнимитенаконечники2проводоввы-
сокого напряжения со свечей зажигания 

высокого напряжения 

чтобы не допустить попадания за-
грязнения в отверстия свечей после 
их вывинчивания. 
3 Снимите наконечники 2 прово-
дов высокого напряжения со свечей 
зажигания. При снятии наконечника 
тяните не за провод 1, а за сам на-
конечник (см. иллюстрацию). 
4 Вывинтите свечи зажигания 
свечным ключом. 
5 Проверьте зазор электродов 
свечей, осмотрите сами свечи на 
наличие нагара и повреждений изо-
лятора. 

При необходимости откоррек-
тируйте зазор, очистите свечи за-
жигания или замените их на новые 
такой же спецификации. 

Номинальное значение зазора 
«а» электродов свечи зажигания -
0,8-0,9 мм (см. иллюстрацию). 

Рекомендуемые свечи зажи-

14.2 Почистите сменный фильтрующий 
элемент воздушного фильтра сжатым 
воздухом 

11.S Зазор «а» электродов свечи зажи-
гания 

14.1 Отожмите защелки, которыми удер-
живается крышка воздушного фильтра, 
и снимите ев 
гания - NGK - DCPR7E и DENSO -
XU22EPR-U. 
6 Ввинтите свечи зажигания и 
затяните их с приложением уси-
лия 15 Нм. 
7 Наденьте на свечи зажигания 
наконечники проводов высокого 
напряжения. 
8 Установите резонатор и корпус 
воздушного фильтра. 

12 Крышка 
распредел ител я 
зажигания 
и бегунок - проверка 

1 Снимите коробку резонатора. 
2 Осмотрите крышку и раздели -
тельные прокладки и убедитесь в их 
целостности. 
3 Проверьтесостояниеконтактов 
крышки и бегунка распределителя. 
При необходимости поврежденные 
детали замените. 
Внимание! Пыль и пятна на распре-
делителе зажигания удаляйте сухой и 
мягкой ветошью. 

13 Провод высокого 
напряжения -
проверка и замена 

1 Осмотрите изоляцию проводов 
высокого напряжения и убедитесь, 
что она не имеет трещин и иных по-
вреждений. 

2 Проверьте омметром 2 про-
водимость и сопротивление 
проводов 1 высокого напряжения 
(см. иллюстрацию). Номинальное К 
значение сопротивления прово-I 
дов4-ЮкОм. 
3 Замените провод высокого на-
пряжения, отсоединив его от катуш-
ки и распределителя зажигания. 

14 Сменный 
фильтрующий 
элемент воздушного 
фильтра - замена 

1 Отожмите защелки, кото рым и 
удерживается крышка воздуш-
ного фильтра, и снимите её (см. 
иллюстрацию). 
2 Извлеките из корпуса фил ьтра 
сменный фильтрующий.элемент и 
осмотрите его. Сил ьно загрязне н -
ный фильтрующий элемент под-
лежит замене на новый. Если же 
фильтр засорен незначительно, то 
его можно устанавливать повтор-
но, прочистив сжатым воздухом 
(см. иллюстрацию). 

15 Пробка заливной 
горловины 
топливного бака 
и топливопроводы -
проверка 

1 Осмотрите топливный бак, 
пробку 1 заливной горловины бака, 
шланги и топливопроводы, а также 
их крепление хомутами (см. иллю-
страцию). 
Внимание! Если крышка заливной 
горловины бака не соответствует 
требованиям, то ее следует менять 
только на новую. 

16 Топливный 
фильтр - замена 

Внимание! Работы по замене топлив-
ного фильтра должны проводиться в 
хорошо проветриваемом помещении, 
вдали от огня. 

15.1 Проверьте пробку 1 заливной горло-
вины топливного бака и её уплотнитель-
ную прокладку 2 
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16.0 Топливны й фильтр 2 яв л яется состав-
ной частью топливного насоса 1 

Топливный фильтр 2 является со-
ставной частью топливного насоса 
1, который подлежит замене на но-
вый через регулярные промежутки 
времени (см. иллюстрацию 16.0). 

Порядок действий по замене 
топливного насоса указан в соот-
ветствующей главе. 

17 Тормозная система -
проверка 

Проверка 
1 Поддомкратьте автомобиль и 
снимите соответствующее колесо. 
Дисковые тормоза 
2 Снимите суппорт дискового 
тормозного механизма и, не от-
соединяя от него тормозной шланг, 
закрепите на кузове. 
3 Осмотритетормозныеколодки 
и тормозной диск на предмет из-
носа, повреждений и деформации, 
измерьте их остаточную толщину, 
а также проверьте тормозной диск 
на биение (см. иллюстрацию). При 
необходимости замените соответ-
ствующие детали. 
Внимание! В случае, если тормоз 
переднего колеса при торможении 
«шумит», следует проверить накладку 
тормозной Колодки. Если имеются 
признаки износа, следует заменить 
тормозные колодки левого и правого 
колес на новые. 

Барабанные тормоза 
4 Снимите тормозной барабан. 
5 Проверьте задний тормозной 
барабан и накладки тормозной 
колодки на износ, а также герме-
тичность колесного тормозного 
цилиндра (см. иллюстрацию). 

18 Тормозные 
трубопроводы 
и шланги - проверка 

Проводитепроверкуприхорошем 
эсвещении и с помощью зеркала. 

17.3 Осмотрите детали дисковых тормо-
зов, измерьте их остаточную толщину, 
а также проверьте тормозной диск на 
биение 
1 Проверьте состояние и гер-
метичность трубопроводов и 
шлангов тормозного механизма, 
а также их крепление. На трубо-
проводах тормозной системы не 
допускается наличия перегибов, 
вмятин или надломов. На них не 
должно быть коррозийных язв или 
протертых мест. В противном слу-
чае трубопровод до следующего 
сты ка с л едует замен ить на новый 
(см. иллюстрацию). 
2 Определите места повреж-
дений, сгибая тормозные шланги. 
Шланги нельзя перекручивать. 
3 Проверьте затяжку хомутов 
всех тормозных шлангов и убе-
дитесь, что шланги находятся на 
достаточном удалении от острых 
и вращающихся деталей. Тормоз-
ные шланги соединяют трубопро-
воды с колесными тормозными 
цилиндрами и проложены возле 
подвижных частей автомобиля. 
Они изготовлены из материала, 
выдерживающего высокое давле-
ние, однакосо временем они могут 
стать пористыми, разбухнуть или 
порезаться об острые предметы. 
При наличии хотя бы одного из 
названных дефектов тормозной 
шланг подлежит замене. 
Внимание1 Обязательно удалите из тор-
мозной системы воздух после замены 
тормозных шлангов и трубопроводов. 

19 Тормозная 
жидкость - проверка 
уровня и замена 

Проверка уровня тормозной 
жидкости 
1 Осмотрите главный тормоз-
ной цилиндр и расширительный 
бачок с тормозной жидкостью и 
убедитесь, что они не имеют по-
вреждений и герметичны. При 
наличии утечек устраните их. 

17.5 Проверьте аадний тормозной ба-
рабан и накладки тормозной колодки 
на износ 

ностьтрубопроводов и шлангов тормоз-
ного механизма 

19.2 Уровень тормозной жидкости в рас-
ши рительном бачке при закрытой крыш ке 
недолжен находиться вышеметки МАХ, не 
и не должен опускаться ниже метки MIN 
2 Проверьте уровень тормоз-
ной жидкости. Уровень тормозной 
жидкости в расширительном бачке 
не должен находиться выше метки 
МАХ, но и не должен опускаться ни-
же метки MIN (см. иллюстрацию). 
Внимание! Тормозная система авто-
мобиля SUZUKI на заводе-изготовителе 
заполнена тормозной жидкостью, 
марка которой указана на крышке рас-
ширительного бачка. Не пополняйте 
уровень тормозной жидкости, заливая 
в расширительный бачок тормозную 
жидкость иных спецификаций. 

Замена 
Тормознуюжидкость необходимо 

менять каждые 2 года, по возмож-
ности весной. При частыхпоездках 
по гористой местности тормозную 
жидкость следует заменять через 
меньшие промежутки времени. 
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19.7 Отверните штуцер прокачки тормоз-
ного механизма правого заднего колеса 
накладным ключом 1, удерживая педаль 
тормоза в нажатом положении 

В мастерской или прокачка тор-
мозной системы, как правило, вы-
полняется с помощьюспециального 
приспособления, которое под дав-
лением заливает новую жидкость 
в расширительный бачок и одно-
временно прокачивает тормозную 
систему. Можно удалить воздух и 
без использования приспособле-
ния, но в этом случае необходим 
помощник, который будет нажимать 
на педаль тормоза (качать). 

Последовательность прокачки 
тормозной системы: 

1 - тормозной механизм заднего 
правого колеса; 
2 - тормозной механизм перед-
него левого колеса; 
3 - тормозной механизм перед-
него правого колеса; 
4 - тормозной механизм заднего 
левого колеса. 

3 Снимите крышку с расшири-
тельного бачка. 
4 Осторожно отверните шту-
цер прокачки, чтобы не сорвать 
его резьбу. Рекомендуется за два 
часа до этого нанести на штуцер 
преобразователь ржавчины. Если 
штуцеры не удается отвернуть, об-
ратитесь в мастерскую. 
5 Наденьте на штуцер заднего 
правого колесного тормозного ци-
линдрачистыйпрозрачный шланг, а 
свободный конец шланга опустите в 
емкость. Для обеспечения доступа 
к штуцеру прокачки снимите соот-
ветствующее колесо или поставьте 
автомобиль на смотровую яму. 
6 Включите нейтральную пере-
дачу, затяните стояночный тормоз, 
запустите двигатель и оставьте его 
работать на холостых оборотах. 
7 Попросите помощника не-
сколько раз выжать педаль тор-
моза до появления сопротивле-
ния нажатию. Удерживая педаль 
тормоза в нажатом положении, 
отверните штуцер прокачки тор-
мозного механизма правого за-
днего колеса накладным ключом 
(см. иллюстрацию). 
8 Заверните штуцер, когда пе-
дальтормоза достигнет передне-
го крайнего положения и упрется 

Е 

2 0 . 2 При затягивании стояночного 
тормоза с усилием 20 кг рычаг должен 
перемещаться на 3-7 зубцов сектора, 
перемещаясь на расстояние «а» 
в пол, и отпустите педаль. Момент 
затяжки штуцера 8 Нм на тормоз-
ных механизмах задних колес и 
11 Нм - на передних. 
Внимание! При удалении воздуха 
постоянно следите за количеством 
жидкостиврасширительномбачкеипо-
полняйте её. Не допускайте обнажения 
дна бачка, иначе а тормозную систему 
вновь попа дет воздух. Заливайте в бачок 
только свежую тормозную жидкость! 
9 Залейте в расширительный 
бачоксвежую тормозную жидкость 
до отметки МАХ на бачке и анало-
гичным способом удалите старую 
тормозную жидкость из остальных 
суппортов. 
Внимание1 Вытекающая тормозная 
жидкость должна быть светлой и без 
пузырьков воздуха. Из каждого суп-
порта/колесных тормозных цилиндров 
должно выйти примерно 250 см* (1/4 
литра) тормозной жидкости. 

20 Стояночный тормоз -
проверка 

1 Проверьте зубцы сектора 
стояночного тормоза на предмет 
повреждения и износ. При необхо-
димости замените рычаг. 
2 Проверьте функционирова-
ние стояночного тормоза. При за-
тягивании стояночного тормоза с 
усилием 20 кг рычаг должен пере-
мещаться на 3-7 зубцов сектора, 
перемещаясь на расстояние «а» 
и в этом положении обеспечивать 
неподвижность автомобиля и не 
допускать его перемещения, осо-

20.3 Про верьте трос привода стояночной 
то рмоэ ной системы на повреж де ни я (с М. 
стрелку) 

бенно на уклоне (см. стрелки на 
иллюстрации). 
3 Проверьте трос привода стоя-
ночного тормоза на повреждения 
(см. стрелку на иллюстрации). 

21 Колеса и шины 
1 Проверьте шины на износ и 
повреждения (см. иллюстрацию). 
Внимание! В случае неравно-
мерного износа шин допускается 
возможность их перестановки (см, 
иллюстрацию 21.1а). 
2 Проверьте давление в шинах 
и доведите его до требуемого 
значения. 
Внимание! Проверяйте давление 
только при холодных шинах. Проверьте 
и доведите давление в шинах до пред-
писанных значений. 

Давление в шинах устанавлива-
ется изготовителем автомобиля в 
зависимости от различных пара-
метров, К ним относятся загрузка 
автомобиля и максимальная до-
пустимая скорость. 

Важно поддерживать нужное 
давление в шинах. Требуемое 
давление указано на табличке, 
которая наклеена на внутренней 
сторонелюкатопливногобака. При 
устан овкешинидисковиного раз-
мера соответствующие изменения 
следует внести в данную таблич-
ку. Соблюдение предписанного 
давления в шинах имеет боль-
шое значение для обеспечения 
безопасности движения, а также 
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1 - метки износа 
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21 .вПроверьте подшипники ступицколес 
на износ и повреждения, вращая колесо 

для сроков эксплуатации шин. 
По этой причине рекомендуется 
производить проверку давления 
в шинах не реже одного раза в 
две недели, а также перед каждой 
длительной поездкой (в том числе 
и на запасном колесе). 

Давление в шинах при продолжи-
тельном движении увеличивается 
примерно на 0,2 - 0,4 бар. 

Зимние шины, как правило, экс-
плуатируются с избыточным дав-
лением, т. е. примерно на 0,2 бар 
выше, чем у летних. 

Припроверкедавленияв шинах в 
рамкахтехнического обслуживания 
следует проверить давлением вза-
пасном колесе. 

Давление воздуха в запасном 
колесе должно соответствовать 
максимальной загрузке автомоби-
ля. Еслиавтомобильукомплектован 
аварийным запасным колесом, то 
давление в нем указывается на 
борту шины. 
ВниманиеI Аварийное колесо пред-
назначено Для временной и непро-
должительной эксплуатации. Скорость 
движения сданным колесом не должна 
превышать 80 км/час. Избегайте раз-
гонов, резких торможений и крутых 
повор отов. Не устанавливай те два ава-
рийных колеса. Не ставьте на аварийное 
колесо цепи противоскольжения. 

3 Отвинтите защитный колпачок 
вентиля шины. 
4 Проверьте и доведите дав-

22.1 Осмотрите защитные манжеты 2 
ШРУСовприводныхвалов1 иубвдитесьв 
отсутствиипорезов.разрывовклиследов 
протирания 
ление в шинах до предписанных 

'значений. 
5 Проверьтесостояниеколесных 
дисков.Убедитесь,что поверхность 
диска не повреждена, трещины и 
глубокие канавки отсутствуют. 

При замене дисков и шин обяза-
тельно меняйте и вентиль. 
6 Проверьте подшипники сту-
пиц колес на износ и поврежде-
ния, вращая колесо. Дефектный 
подшипник обычно «шумит» (см. 
иллюстрацию). 

22 Чехлы ШРУСов -
проверка 

1 Осмотрите защитные чехлы 
2 ШРУСов приводных валов 1и 
убедитесь в отсутствии порезов, 
разрывов или следов протирания 
(см. иллюстрацию). 
2 Проверьте прочностьпосадки 
хомутов крепления чехлов. Особое 
внимание при осмотре уделите на-
личию следов масла вокруг чехла 
и на близлежащих деталях, что 
является свидетельством повреж-
дения чехла. Поврежденные чехлы 
незамедлительно замените. 

23 Подвеска - проверка 
1 Проверьте состояние пру-
жин амортизационных стоек 1 и 
амортизаторов передней изадней 

23.2 Проверьте состояни в пы леза щитных 
колпачков 1 шаровых опор поперечных 
эычагой2 
J - пылезащитный колпачок шаровой 

опоры 
2 - нижний поперечный рычаг передней 

подвески 

2 4 . 1 Измерьте люфт »а» рулевого 
коле с а (см. стрелку) 

23.1 Проверьте состояние амортизаци-
онных стоек 1 передней и задней под-
весок 

подвесок (см. иллюстрацию). За-
мените потекшие амортизаторы. 
2 Проверьтесостояние пылеза-
щитных колпачков 1 шаровых опор 
поперечных рычагов 2 передней 
подвески (см. иллюстрацию). За-
мените поврежденные колпачки 
на новые. 

24 Рулевое управление 
- проверка 

1 Измерьтелюфт«а» рулевого ко-
леса (см. стрелку на иллюстрации). 
Номинальное значение люфта «а» 
составляет 0-30 мм. 
2 Проверьте состояние защит-
ных колпачков 1 шаровых опор 
наконечников поперечных рулевых 
тяг, защитных чехлов 2 рулевого ме-
ханизма, универсальных шарниров 
3 на износ, механические повреж-
дения^. иллюстрацию). Замените 
поврежденные детали на новые. 
3 Убедитесь, что рулевой ме-
ханизм выполняет поворот колес 
до упора в обоих направлениях, 
Дефектные детали замените или 
отремонтируйте. 

25 Трансмиссионное 
масло - проверка уровня 

1 В ы ви нптте п робку 1 маслозалив-
ной горловины (см. иллюстрацию). 

24 .2 Проверьте состояние защитных 
колпачков 1 шаровых опор наконечни-
ков поперечных рулевых тяг, защитных 
чехлов 2 корпуса рулевого механизма, 
универсальных шарниров 3 на износ, 
механические повреждения 
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25.1 Вывинтите пробку 1 маслозаливной 
-орловины 
2 - пробка сливного отверстия 

2 Проверьте уровень маола. 
Если после вывинчивания пробки 
из маслоэаливного отверстия 
масло вытекает или его уровень 
находится вровень с горловиной, 
то масла достаточно. 

Если же визуально определить 
уровень трансмиссионного мас-
ла в коробке не представляется 
возможным, то воспользуйтесь 
согнутой под углом проволокой, 
вставив её в отверстие. 
3 Установите на пробкумаслоза-
ливной горловины новое уплотни-
тельное кольцо и затяните пробку 
с усилием 21 Нм. 
Внимание! Порядок действий при 
проверке уровня и замене трансмисси-
онного масла на автомобилях с автома-
тической коробкой передач смотрите в 
соответствующей главе. 

26 Дверные петли, 
ограничители 
открывания дверей, 
замок капота - смазка 

1 Смажьте ограничители от-
крывания дверей, дверные петли 
и шарниры, замки дверей (см. 
иллюстрацию). Дверные замки 
смазывайте в местах прилегания 
собачек. 

26.1 Смажьте дверные петли 
f - верхняя дверная петля 
2 - нижняя дверная петля 
3 - дверь 
4 - кузов 
А - места нанесения смазки 



Раздел 2В 

Автомобили с 4-цилиндровыми 
бензиновыми двигателями 

Спецификации 
Тип 
Рабочий объем 
Обозначение двигателя 
Мощность, кВт 
Степень сжатия 
Количество клапанов 

1,0л 
SR410 /< j о А 
48 
9,5:1 

t F 1 2 ^ l l / z i 2 x E 

10,1:1/10,5:1 

1 Общее описание 
и идентификация 
автомобиля и 
двигателя 

Автомобили Suzuki и Opel ком-
плектуются четырехтактными 
4-цилиндровыми рядными бен-
зиновыми двигателями объемом 
1; 0 и 1,2 л с двумя расл редел итель-
ными валами (DOHC). 

Каждый цилиндр имеет четыре 
клапана - два впускных и два вы-
пуски ых.расположенныхУ-образно 
о̂м- иллюстрацию 1.0). 
При вод распределительного вала 

осуществляется цепью от ведущей 
шестерни на коленчатом валу. 

Блок цилиндров выполнен из 
алюминиевого сплава. В блоке 
цилиндров установлены чугунные 
"ильзы цилиндров. Коленчатый вал 
нятиопорный. Четыре шатунных 
шейки коленчатого вала распола-
гаются под углом 180" относитель-
но друг друга. 

Поршни выполнены изалюмини-
евогосплава и имеют два компрес-
сионных и одно маслосъемное 
кольца. Головка блока цилиндров 
гакже вы полнена из ал юм иниевого 
сплава с Отдельным корпусом под-
шипников распределительного 
вала и клапанов (см. иллюстрацию 
1.0а, 1.06 и 1.0в). 

2 Защитная 
крышка привода 
газораспределитель-
ного механизма -
снятие и установка 

Снятие 
1 Демонтируйте дви гатель(смо-
трите соответствующую главу). 
2 Снимите ремень генератора. продольный разрез двигателя 
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1 - распределительный вал 
2 - регулировочная шайба 
3 - толкатель 
4 - пружина клапана 
5 - тарелка пружины клапана 
6 - опорная шайба пружины 
7 - маслоотражательный колпачок 
8- направляющая втулка впускного I 

клапана 
9 - стержень впускного клапана 

,0а Газораспределительный механизм. Автомобили с двигателем SR410/SR412 

.06 Газораспределительный механизм. Автомобили с двигателем Z12XE/Z12XEP 
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t.Os Головка блока цилиндров. Автомобили с двигателем Z12XE/Z12XEP 

1 - крышка головки блока цилиндров 
2- уплотннтельная прокладка крышки 

головки блока цилиндров 
3- уплотнитвльнов кольцо круглого 

сечения 
4 - защитная крышка привода газора 

определительного механизма 
5 - ременный шкив 
6 - болт крепления ременного шкиве 
7 - сальник 

2.0 Защитная крышка привода газораспределительного механизма 
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2.3 Снимите шкив ремня привода вспо-
могательных агрегатов, вывинтив болт 
крепления 
1 - плоская отвертка 
2 - масляный поддон 
3- картер коробки передач 
3 Застопорите коленчатый вал 
подходящей отверткой 1 и вывин-
тите болт «а» крепления ременно-
го шкива 4 привода вспомогатель-
ных агрегатов к коленчатому валу 
(см. иллюстрацию). 
4 Вывинтите болты крепления 
водяного насоса и снимите водя-
ной насос (см. иллюстрацию). 
5 Демонтируйте м ас л яный поддон 
(смотрите соответствующую главу). 
6 Снимите крышку головки бло-
ка цилиндров. 
7 Вывинтите болты и снимите за-
щитнуюкрышку газораспределитель-
ного механизма (см. иллюстрацию), 
в Очистите рабочую поверх-
ность защитной крышки газора-
спределительного механизма, 
картер двигателя, блок цилин-
дров, головку блока цилиндров. С 
уплотняемой поверхности удалите 
масло, герметик и пыль. 
9 Проверьте состояние перед-
него сальника коленчатого вала и 
при необходимостизамените его 
на новый. 
Внимание/Запрессуйте новый сальник 
2 соответствующей оправкой А, напри-
мер, 09913-75520, вровень с поверхно-
стью крышки 1 газораспределительного 
механизма (см. иллюстрацию). 

Установка 
Установка защитной крышки га-

зораспределительного механизма 
выполняется в последовательно-
сти, обратной снятию. 
10 Нанесите герметик99000-31150 
наповерхности крышки, обозначен-
ные буквой А (см. иллюстрацию). 
11 Смажьте моторным маслом 
рабочую поверхность сальника 
коленчатого вала в крышке при-
вода газораспределительного 

2.4 В ы в интитеболты крепления водяного 
насоса и снимите водяной насос 
1 - водяной насос 
2 - болты крепления водяного насоса 

ответствующей оправкой А вровень с 
поверхностью крышки газораспреде-
лительного механизма 
механизма, установите крышку и 
затяните болты и гайки крепления 
с приложением усилия 11 Нм. 
Внимание! Перец установкой крыш-
ки убедитесь, что центрирующий 
штифт находится на своем месте, 
а центральный болт крепленая 
крышки замените на новый (см. ил-
люстрацию 2.7). 

12 Установите водяной насос, 
масляный поддон, клапанную 
крышку головки блока цилин-
дров (смотрите соответствую-
щие главы). 
13 Установите на коленчатый 
вал шкив ремня привода вспомо-
гательных агрегатов, ввинтите и 
затяните болт крепления с при-
ложением усилия 115 Нм. 
14 Наденьте ремень генератора 
и установите двигатель, см. соот-
ветствующую главу. 

3 Крышка головки 
блока цилиндров -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Снимите воздушный фильтр, 
резонатор, отсоединив воз-
духоводы. 
3 Снимите накладку 1, которой 
закрыта крышка головки блока ци-
линдров (см. иллюстрацию). 

2.7 Вывинтите болты и снимите защит-
ную крышку газораспределительного 
механизма 
1 - центральный болт 

2.10 Нанесите герметик 99000-311 SO 
на поверхности крышки, обозначенные 
буккой А 

4 Извлеките указатель уровня 
масла 
5 Снимите кронштейн 1 кре-
пления воздушного фильтра (см. 
иллюстрацию). 
6 Снимите со свечей зажигания 
наконечники проводов высокого 
напряжения. 
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3.5 Снимите кронштейн 1 крепления воз-
душного фильтра 

г-
2 -

3-

3.8 Вывинтитеболты крепления4иснимите 
крышку 1 головки блока цилиндров вместе 
суплотмигельной прокладкой 2 иуплотни-
тельными кольцами 3 круглого сечения 

3.10 Установите на крышке 3 головки 
блока цилиндров уплотнительные коль-
ца 2 круглого сечения и уплотнительиую 
прокладку 1 

3.12 Наденьте на свечи зажигания нако-
нечники проводов высокого напряжения 

кронштейн воздушного фильтра 
провод высокого напряжения свечи 
зажигания цилиндра № 1 
провод высокого напряжения свече 
зажигания цилиндра №2 

7 Отсоедините от клапана вен-
шляции картера шланг и снимите 
сам клапан. 
8 Вывинтитеболты крепления4 
и снимите крышку 1 головки блока 
^илиндров вместе с уплотнитель-
чой прокладкой 2 и уплотнитель-
хыми кольцами 3 круглого сечения 
ом. иллюстрацию}. 
Установка 
Внимание! Допускается повторная 
установка уплотнительной прокладки 
ерышки и уплотнительных колец кру-
того сечения, если они не изношены и 
-э повреждены, 
9 Осмотрите уплотнительные 
кольца круглогосечения и проклад-
ку крышки. При наличии признаков 
t°3Hoca или повреждений эти детали 
замените на новые. 
10 УстановитенакрыцжеЗголовки 
5лока цилиндров уплотнительные 
-зльца 2 круглого сечения и уплот-
-ительную прокладку 1 (см. иллю-
страцию). 
11 Установите крышку головки 
Ьюка цилиндров на место, ввин-
-„тте и затяните болты крепления 
эышки. Момент затяжки болтов 

вставляет 11 Нм. 
Внимание! При установке клапанной 
:.рышки головки блока цилиндров 

едите за тем, чтобы уплотнительная 
иокладка или уплотнительные кольца 

•а сместились или же не упали. 
?2 Наденьте на свечи зажигания 

4.0 Дроссельная заслонка и впускной коллектор 
J - впускной коллектор 
2 - дроссельная заслонка 
3- уплотнительная прокладка впускного 

коллектора 
4 - регулятор давления подачи топлива 
5 - топливопровод 
6 - форсунка 
7 - верхний опорный кронштейн 1 
8 - верхний опорный кронштейн 2 
9 - датчик абсолютного давления во впуск-

ном коллекторе 
наконечники проводов высокого 
напряжения (см. иллюстрацию). 
1 2 Установитеизакрепитеклапан 
вентиляции картера и его шланг. 
1 3 Ус тановите на место все 
остальн ые демонтированные дета-
ли, действуя в последовательности, 
обратной снятию. 

10 - датчик температуры впускаемого 
воздуха 

11 - клапан вентиляции картера 
12 - клапан системы рециркуляции ОГ 
13- модулятор давления воздуха, возвра-

щаемого на дожигание (если имеется; 
14- электромагнитный (мембранный) 

клапан системы рециркуляции О Г 
(если имеется) 

15 - электромагнитный клапан продувки 
адсорбера (если имеется) 

4 Дроссельная заслонка 
и впускной коллектор -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
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4 .2 Слейте охлаждающую жидкость, 
вывинтив пробку сливного отверстия на 
радиаторе 

4.40тсоединитоотрычага привода дрос-
сельной заслонки трос акселератора 

4.5 Отсоедините штекеры электромаг-
нитного клапана системы рециркуляции 
ОГ(если имеется), топливных форсунок, 
датчика положения дроссел ьной заело н-
ки, датчик температуры впускаемого 
воздуха, регулятора оборотов холостого 
хода и электромагнитного клапана про-

рбв! дувки адсорбера (см. стрелки) 

4.6 Отсоедините шланги, обозначенные 
стрелками 

2 Слейте охлаждающую жид-
кость, вывинтив пробку 2 сливного 
отверстия на радиаторе 1 (см. ил-
люстрацию). 
Внимание! Во избежание ожога не вы-
винчивайте пробку сливного отверстия 
на радиаторе при горячем двигателе. 
3 Снимите воздушныйфильтр, ре-
зонатор, отсоединив воздуховоды. 
4 Отсоедините от рычага при-
вода дроссельной заслонки трос 
акселератора {см. иллюстрацию). 
5 Отсоедините штекеры элек-
тромагнитного клапана системы 
рециркуляции ОГ (если имеется), 
топливных форсунок, датчика по-
ложения дроссельной заслонки, 
датчик температуры впускаемого 
воздуха, регулятора оборотов хо-
лостого хода и электромагнитного 
клапана продувки адсорбера (см. 
стрелки на иллюстрации). 
6 Отсоедините от впускного 
ресивера шланг вакуумного усили-
теля тормозного привода и шланг 
вентиляции картера, продувочный 
шланготадсорбера, шланги подво-
да и отвода охлаждающей жидкости 
от регулятора оборотов холостого 
хода, шланг отдатчика абсолютно-
го давления воздуха во впускном 
коллекторе, а также подающий и 
возвратный топливные шланги (см. 
стрелки на иллюстрации). 
7 Вывинтите болт крепления ге-
нератора 1 крегулировочнойпланке 
(см. иллюстрацию). 

4,7 Выви нтите болт крепления генератора 
крегулировочной планке 
2 - крышка головки блока цилиндров 
8 Снимитеверхниекронштейны 
впускного коллектора 1 и проуши-
ну 2 для подъема двигателя (см. 
иллюстрацию). 
9 Отсоедините впускной коллек-
торидроссельнуюзаслонкуотголов-
ки блока цилиндров, азатем снимите 
уплотнительнуюпрокладку впускного 
коллектора (см. иллюстрацию). 

4.9 Отсоедините впускной коллектор и 
дроссельную заслонку от головки блока 
цилиндров, азатемснимитеуплотнитель-
ную прокладку впускного коллектора 

4.8 Снимите верхние кронштейны впуск-
ного коллектора 1 и проушину 2 для 
подъема двигателя 

Установка впускного коллектора 
выполняется в последовательно-
сти, обратной снятию. 

При этом следует установить 
новую прокладку впускного кол-
лектора и обеспечить предпи-
санный момент затяжки болтов и 
гаек «а» - 10 Нм, «Ь» - 23 Нм (см. 
иллюстрацию 4.9). 
10 Убедитесь в том, что все де-
монтировавшиеся детали уста-
новлены на свои места и должным 
образом закреплены. 
11 Залейте охлаждающую 
жидкость. 
12 Включите зажигание, переведя 
ключ в замке зажигания в положе-
ние ON, но не запуская двигатель, 
чтобы убедиться в герметичности 
топливной системы. 
13 Запустите двигатель и про-
верьте функционирование систе-
мы охлаждения. 

5 Выпускной коллектор -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Снимите передний бампер, 
см. соответствующую главу. 
3 Отсоедините штекер 1 обо-
греваемого лямбда-зонда (см. 
иллюстрацию). 
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1 - выпускной коллектор 
2 - защитная крышка выпускного кол-

лектора 
3- уплотнитвльная прокладка 
4- обогреваемый лямбда-зонд 

I 
5.0 Выпускной коллектор 

3 2 

V / I L L V / I L L 
f F l j 1 

Й Ш -
fcj " 

1 1 ' ' — 1 1 

5.30тсоединитештекер 1 обогреваемого 
лямбда-зонда 
2 - обогреваемый лямбда-зонд 
3 - выпускной коллектор 

4 Снимите с выпускного кол-
лектора защитную крышку 4 (см, 
иллюстрацию 5.0)> 
5 Отсоедините от выпускного 
коллектора приемную трубу 1 (см. 
иллюстрацию). 
Установка 
6 Установите на головку блока 
цилиндров новуюуплотнительную 
прокладку1 выпускного коллекто-
ра (см. иллюстрацию). 
7 Установитевыпускной коллек-
тор, затянув болты и гайки сусили-
ем 23 Нм (см. иллюстрацию). 
8 Проверьте состояние уплот-
нительной прокладки приемной 
трубы. При необходимости за-
мените прокладку на новую и 
подсоедините приемную трубу к 
выпускному коллектору, затянув 
болты крепления с усилием 50 Нм 
(см. иллюстрацию). 
9 Установитезащитнуюкрышку 

5,5 Отсоедините от выпускного коллек-
тора приемную трубу 1 

4 над выпускным коллектором (см. 
иллюстрацию 5.2). 
10 Подсоедините штекер лямбда-
зонда (см. иллюстрацию) 
11 Установите передний бампер. 
12 Присоедините клемму прово-
да «массы» (-) к отрицательному 
полюсу аккумулятора. 

6 Цепь привода 
газорасп ределител ь-
ного механизма 
и натяжитель цепи -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите двигатель, см. соот-
ветствующую главу. 
2 Снимите масляный поддон, см. 
соответствующую главу. 
3 Снимите крышку головки бло-
ка цилиндров, см. соответствую-
щую главу. 

S.6 Установите на головку блока цилин-
дров новую уплотнительную прокладку 
1 выпускного коллектора 

4 Сн имите кры ш ку газораспре-
делительного механизма, см. со-
ответствующую главу. 
5 Проверните коленчатый вал, 
пока темно-синие звенья 1 цепи 
не установятся напроти в опорн ых 
меток 2 и 3 на шестернях газора-
спределительного механизма (см. 
иллюстрацию). 
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5-7Установитевыпускной кол ле ктор, за -
тянув болты и гайки с усилием 23 Нм 

5 .8 Подсоедините приемную трубу к 
выпускному коллектору, затянув болты 
крепления с усилием 50 Нм 

6.5 Проверните коленчатый вал, пока 
темно-синие звенья цепи не установятся 
напротив опорных меток на шестернях 
газораспределительного механизма 
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6.1* Проверьте состояние упорного баш-
мака 1 натяжного устройства 

6.0 Цепь привода газораспределительного 
1 - ведущая звездочка газораспредели-

тельного механизма 
2 - цепь привода газораспределитель-

ного механизма 
3 - успокоитель цепи 
6 Снимите оба успокоителя 
цепи привода газораспредели-
тельного механизма. 
7 Снимите корпус натяжного 
устройства цели. 
8 Снимите башмак натяжного 
устройства. 
9 Снимите устройство натяже-
ния цепи привода распредели-
тельного вала. 
10 Снимите цепь привода газо-
распределительного механизма 
вместе с ведущей звездочкой. 
11 Проверьте состояние упорно го 
башмака 1 натяжного устройства и 
убедитесь, что он не изношен и не 
поврежден (см. иллюстрацию). 
12 Осмотрите ведущую звез-
дочку и убедитесь, что её зубья не 
повреждены и не изношены (см. 
иллюстрацию). 
13 Проверьте состояние цепи 
привода распределительного ме-
ханизма {см. иллюстрацию). 
14 Убедитесьвтом, что собачка 1 
и зубчатые выступы на плунжере 2 

механизма и натяжитель цепи 
4- накладка башмака натяжного устройства 
5 - демпфер 
6 - корпус натяжного устройства 
7- натяжное устройство Снатяжитель) цепи 

устройства натяжения цепи не име-
ют повреждений, а собачка имеет 
легкий ход (см. иллюстрацию) 
15 Проверьте состояние на-
кладок успокоителей 1 цепи (см. 
иллюстрацию). 
Установка 
16 Убедитесь в том, что метки 1 
установки поршня цилиндра №1 в 
ВМТнаобоихраспределительных 

6.13 Проверьте состояние цепи привода 
распределительного механизма 

валах совмещены с метками 2 
на головке блока цилиндров (см. 
иллюстрацию). 
17 Установите на коленчатом 
валу шкив ремня привода вспо-
могательных агрегатов, закрепив 
его на шпонке 3 и, проворачивая 
коленчатый вал за шкив, уста-
новите поршень цилиндра №1 в 
ВМТ, совместив метки 1 и 2, как 

6.14 Убедитесь втом, что собачка 1 и зуб-
чатые выступы на плунжере2 устройства 
натяжения цепи не имеют повреждений 

6.15 Проверьте состояниенакладокуспо-
коителей 1 цепи 
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6.16Убедитесьвтом,чтометки 1 установ-
ки поршня цилиндра Nst е ВМТ на обоих 
распределительных валах совмещены с 
метками 2 на головке блока цилиндров 
.3- шпонка для фиксации шкива ремня 

вспомогательных агрегатов на колен-
чатом валу 

в.18 Наденьте цель привода на звездочки 
распределительных валов, расположив 
звенья 1 темно-синего цвета напротив 
стрелок 2 на звездочках валов 
3- метка ВМТ поршня цилиндра Nsl на 

ведущей звездочке коленчатого вала 

6.22 Установите натяжитель 1 цепи на 
меото, затянув болты «а» его крелления 
с приложением усилия 11 Нм 
показано на иллюстрации 6.16, 
если поршень не находился в 
этом положении. 
18 Наденьте цепь привода на 
звездочки распределительных 
валов, расположив звенья 1 
темно-синего цвета напротив 
стрелок 2 на звездочках валов 
(см. иллюстрацию). 
19 Установите ведущую звездоч-
ку газораспределительного меха-
низма с надетой цепью на колен-
чатый вал. При этом метка 3 ВМТ 
поршня цилиндра N21 назвездочке 
должна быть также совмещена со 
звеном 1 темно-синего цвета (см. 
иллюстрацию 6.18). 
20 Уетановитебашмак1 натяжно-
го устройства (см. иллюстрацию). 
21 Отведите собачку 2 натяжи-
теля цепи и установите плунжер 
1 в корпус 3 до упора, а затем 
зафиксируйте плунжер в этом 

6.23 Установите успокоитель цепи, за-
тянув болты «а» с приложением усилия 
9 Нм 
положении, вставив подходящий 
штифт 4 в отверстие на собачке 
(см. иллюстрацию). 
22 Установите натяжитель 1 цепи 
на место, затянув болты «а» его 
крепления с приложением усилия 
11 Нм (см. иллюстрацию). 
23 Установите успокоитель цепи, 
затянув болты «а» с приложением 
усилия 9 Нм (см. иллюстрацию). 
24 Установите корпус натяжителя 
1 цепи и демпфер 2, высвободите 
плунжер натяжного устройства, 
вынув упорн ый штифт из отверстия 
насобачке(см. иллюстрацию). Под 
давлением пружины плунжер ото-
жмет башмакЗ натяжного устрой-
ства и натянет цепь привода газо-
распределительного механизма 
25 Проверните коленчатый вал 
по часовой стрелке на два обо-
рота и убедитесь, что метки ВМТ 
поршня цилиндра №1 на звез-

иустановите плунжер 1 в корпус 3 до упо-
ра, а затем за фиксируйте плунжер в этом 
положении, вставив подходящий штифт 
4 в отверстие 

натяжного устройства 

1 1 

6.25 Проверните коленчатый вал по ча-
совой стрелке на два оборота 
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7.0 Распределительные валы и толкатели 

7.4 Вывинтите болты крепления корпуса 
действуя в последовательности их нумер 
дочках распределительных 1 и 
коленчатого 3 валов установи-
лись напротив опорных меток 3 
на головке блока цилиндров (см. 
иллюстрацию). 
26 Установите крышку привода 
газораспределительного меха-
низма и все остальные демонти-
рованные детали на свои места, 
действуя в последовательности, 
обратной снятию. 

7 Распределительные 
валы и толкатели -
снятие, проверка 
и установка 

Снятие 
1 Снимитекрышкуголовкиблока 
цилиндров и масляный поддон, см. 
соответствующую главу. 
2 Снимите крышку привода га-

одшипников распределительных валов, 
дни 
зораспре делительного механизма, 
см. соответствующую главу. 
3 Снимите цепь привода рас-
пределительного вала. см. соот-
ветствующую главу. 
4 Вывинтите болты крепления 
крышке подшипников распредели-

7.7 Извлеките толкатели и регулировоч-
ные шайбы 

тельных валов, действуя в после-
довательности их нумерации (см. 
иллюстрацию). 
5 Снимите крышки (корпус) под-
шипников. 
6 Выньте распределительные 
валы и снимите распределитель 
зажигания. 
7 Извлеките толкатели и ре-
гулировочные шайбы (см. иллю-
страцию). 
Проверка 
8 Осмотрите распределитель-
ные валы и измерьте микрометром 
их кулачки. Если высота кулачков 
меньше номинальной, то распре-
делите л ь н ы й ва л с л е дует заменить 
на новый (см. иллюстрацию). 
9 Уложите распределительный 
вал в призмы на проверочной 
плите и проверьте биение вала 
с помощью индикатора стрелоч-
ного типа (см. иллюстрацию). 
Максимальное допустимое бие-

сп-

7.в Осмотрите распределительные валы 
и измерьте микрометром их кулачки 

e x p e r t 2 2 для http://rutracker.org 

http://rutracker.org
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Высота кулачков Номинальное значение 

Распределительный вал впускных клапанов 37,54 - 37,70 м м 
Распределительный вал выпускных клапанов 37,05 - 37,21 мм 

Допустимая остаточная 
высота 
37,41 мм 
36,91 ММ 

7.9 Уложите распределительный вал в 
призмы на проверочной плите и проверь-
те биение вала с помощью индикатора 
стрелочного типа 

7.10 Осмотрите крышки и корпус под-
шипников распределительного вала и 
убедитесь, что их рабочие поверхности 
не имеют задиров, повреждений и не 
изношены (см. стрелку) 

7.11 Измерениезазора подшипниковрас-
лределительиого вала 

7.11а Последовательность затяжки болтов крышек подшипников 

ние распределительного вала 
составляет 0,10 мм. При превы-
шении этого значения вал под-
лежит замене на новый. 
10 Осмотрите крышки и корпус под-
шипниковраспределительного еалаи 
убедитесь, чтоихрабочиеповерхности 
не имеют задиров, повреждений и не 
изношены (см. стрелку на иллюстра-
ции). Приобнаружениитакихдефектов 
замените распределительныйвалили 
головку блока цилиндров вместе с 
корпусом подшипников распредели-
тельных валов. 
Внимание! Раздельная замена го-
ловки блока и корпуса подшипников 
не допускается. 
11 Измерьте рабочий зазор 
подшипников с использованием 
калиброванной пластмассовой 
проволоки (метод «Plastigage»). 

На поверхность установки со-

ответствующей опорной шейки 
кладется отрезок калиброванной 
пластмассовой проволоки, а затем 
устанавливается распределитель-
ный вал и крышки подшипников. 
Затяжка болтов крепления крышек 
подшипников выполняется после-
довательно в порядке обозначения 
болтов с моментом затяжки 11 Нм 
(см. иллюстрацию 7.11а). После это-
го крышка снимается и, пользуясь 
шкалой на упаковке, по сплющива-
нию проволоки определяют величи-
ну зазора (см. иллюстрацию 7.11). 
Внимание! Распределительный вал 
нельзя проворачивать, когда на опорах 
шеек находится пластмассовая прово-
лока для проверки зазора. 
12 Измерьте диаметр отверстия в-
корпусе подшипников и наружный 
диаметр опорной шейки распреде -
лительного вала, если полученное 

7.12Измерьтедиаметротверстипвкорпусе 
подшипниковинаружныйдиаметропорной 
шейки распределительного вала 
значение рабочего зазора превы-
шает предельно допустимое (см. 
иллюстрацию). От полученного 
результата,зависит, что надлежит 
менять: распределительный вал 
или же головку блока цилиндров 
вместе с корпусом подшипников. 
13 Осмотрите толкатели и при 
обнаружении на них канавок или 
иных механических повреждений 

7.13 Осмотрите толкатели и при обнару-
жении на них канавокили иных механиче-
ских повреждений замените их на новые 
(см. стрелки) 

Таблица значений зазора подшипников распределительного вала 
Номинальное значение 

Зазор 0,045 - 0,087 мм 

Предельно допустимое 
значение 
0,12 мм 

Диаметр отверстия подшипника распределительных валов.. 
Наружный диаметр опорной шейки распределительных валов. 

Номинальное значение 
23,000 - 23,021 мм 
22,934-22,955мм 
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гол овкеблокзци линд ровинаружный диа-
метр толкателя и определите люфт 
замените их на новые (см. стрелки 
на иллюстрации). 
14 Измерьте отверстия под тол-
катели в головке блока цилиндров 
и наружный диаметр толкателя и 
определителюфт. Если люфтбольше 
допустимых значений, то толкатель 
или головка блока цилиндров под-
лежит замене (см. иллюстрацию). 
15 Установите на место толкатели 
и регулировочные шайбы, смазав 
толкатели моторным маслом (см. 
иллюстрацию). 
16 Уложите наместо распредели-
тельные валы. 
Внимание! Перед установкой рас-
пределительных валов проверните 
коленчатый вал, чтобы паз под шпонку 
ременного шкива на нем был обращен 
вверх (см. иллюстрацию 6.17). 
17 Установите крышки подшип-
ников распределительных валов 
и ввинтите их болты 3 (см. иллю-
страцию). Резьбуболтов рекомен-
дуется смазывать тонким слоем 
моторного масла. 
18 Убедитесь, руководствуясь вы-
битой маркировкой, что крышки под-
шипников распределительных валов 
установлены правильно. Стрелка на 
крышках должна быть обращена к 
приводу газораспределительного 
механизма (см. иллюстрацию). 
19 Нанесите герметик99000-31150 
на уплотняемую поверхность торца 
«А» корпуса подшипников рас-
пределительного вала выпускных 
клапанов (см. иллюстрацию). 
20 Затяните болты крышек под-
шипников распределительных ва-
ловот руки. Окончательнуюзатяжку 
болтов выполняйте равномерно 
за 3-4 прохода, действуя в после-
довательности их нумерации (см. 
иллюстрацию 7.19)Моментзатяжки 
болтов составляет 11 Нм. 
21 Уложите цепь и установите 
защитную крышку привода газора-
спределительного механизма. 

7.15 Установите на место толкатели и ре-
гулировочные шайбы, смазав толкатели 
моторным маслом 

7.17 Установите крышки подшипников 
распределительных валов и ввинтите 
их болты 3 
1 - распределительный вал впускных 

клапанов 
2- распределительный вал выпускных 

клапанов 
1 - крышка подшипника 
распредели тельного вала 
впускных клапанов 
Е - крышка подшипника 
распределюельногоеала 
выпускных клапанов 
Z - номер крышки, считая 
отприводагазораспреде-
лительного механизма 

7.1 В Установите крышки подшипников 
ра определительных валов, руководству-
ясь выбитыми метками 

7.1 S Нанесите герметик 99000-31150 на 
уплотняемую поверхность торца «А» кор-
пуса подшипников распределительного 
вала выпускныхклапанов 

8.7 Вывинтите болты крепления головки 
нумерации 
22 Проверьте зазор клапанов. 
23 Установите крышку блока 
цилиндров и масляный поддон, а 
затем двигатель. 

8 Головка блока 
цилиндров и клапаны -
снятие и установка 

Снятие 
1 Сбросьте давление в топлив-
ной системе. 

ока цилиндров в последовательности их 

2 Отсоедините клемму про вода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
3 Снимитемасляныйподдон.см. 
соответствующую главу. 
4 Снимите крышку гоЛовки бло-
ка цилиндров. 
5 Снимите крышкупривода газо-
распределительного механизма. 
6 Демонтируйте распредели-
тельные валы и снимите распре-
делитель зажигания. 
7 Ослабьте, а затем вывинтите 

Номинальное значение Предельно допустимое 
значение 

Наружный диаметр толкателя 26,959 - 26,975 мм -

Диаметр отверстия под толкатель 27,000-27,021 мм -

Люфт толкателей 0,15 мм 
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1 - сухари 
2 - тарелка пружины 
3 - пружина клапана 
4 - маслоотражательный колпачок 
5 - опорная шайба пружины 
6 - выпускной клапан 
7- впускной клапан 
8 - головка блока цилиндров 
9- уплотнительная прокладка головки 

блока цилиндров 
10- заглушка масляного канала 

Е 

8.0 Головка блока цилиндров и клапаны 

3 11 Сожмите с помощью, съемника А для 
глапзнов их пружины, а затем с помощью 
-анцета С извлеките сухари 1 клапанов 
Еэлты крепления головки блока 
„/линдров, действуя в последо-
вательности их нумерации (см. 
•"ллюстрацию). 
8 Снимите головкублока цилин-
ZJ30B, не отсоединяя от неё впускной 
1 зыпускной коллекторы. 

Э Снимите с демонтированной 
-зловки блока цилиндров впускной 
l' выпускной коллекторы, если на 
-гловкебудутвыполнятьсяопреде-
-энные работы, например, снятие 
.1 замена клапанов. 

6.14 Снимите с направляющей клапана 
маслоотражательный колпачок 1, затем 
снимите седло 2 клапана 
10 Извлеките толкатели и их ре-
гулировочные шайбы. 
11 Сожмитеспомощьюсъемника 
А клапанов их пружины, а затем 
пинцетом С извлеките сухари 1 
(см. иллюстрацию). 
12 Снимите тарелки пружин и 
пружины клапанов. 
13 Извлеките клапаны 
14 Снимите с направляющей 
клапана маслоотражательный 
колпачок 1, затем снимите седло 2 
клапана (см, иллюстрацию). 
Внимание! Повторная установка сня-
тых маслоотражательных колпачков 
не допускается. Их следует заменить 
на новые. 
15 Извлеките с помощью спе-
циального приспособления А 
направляющие клапанов (см. 
иллюстрацию). 
Внимание! Повторная установка снятых 
направляющих клапанов не допуска-
ется. Их следует заменить на новые 
увеличенного размера. 

Внимание! Лемонтированные дета-

8.15 Извлеките с помощью специаль-
ного приспособления А направляющие 
клапанов 
ли, исключая маслоотражательные 
колпачки и направляющие уклады-
вайте в последовательности снятия, 
чтобы при сборке установить их на 
прежние места. 

Проверка 
16 Измерьте диаметр стержней 
и направляющих клапанов с по-
мощью микрометра и шаблона, 
чтобы определить зазор (см. 
иллюстрацию). Рекомендуется во 
избежание неточностей и ошибок 
измерять диаметр стержней и 
направляющих клапанов в не-
скольких местах. Если зазор пре-
вышает допустимые значения, 
то клапан и его направляющую 
следует заменить. 
17 Проверьтекалибром или инди-
катором стрелочного типа оваль-
ностьстержня клапана, перемещая 
стержень в направлении 1 и 2 (см. 
стрелки на иллюстрации). Если 
овальность выше предельно до-
пустимых значений, то клапан и 
направляющая подлежат замене. 
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ш 
8.16 Измерьте диаметр стержней и яа-
лравляющихклапановспомощыомикро-
метра и шаблона 
Предельно допусти мые 
значения биения стержня 
(овальность) клапана 
Впускной клапан 0,14 мм 
Выпускной клапан 0,18мм 
18 Почистите клапаны, чтобы уда-
лить с них нагар и иные отложения. 
19 Осмотрите клапаны и убе-
дитесь, что они не изношены, не 
прогорели и не искривлены. При 
обнаружении подобных дефектов 
клапан следует заменить. 
20 Измерьтетолщинутарелки кла-
пана, Если её остаточная толщина 
меньше допустимых значений, то 
клапан подлежит замене (см. ил-
люстрацию). 
21 Убедитесь, что стержни кла-
панов не согнуты и не имеют иных 
дефектов. При необходимости 
стержни клапанов отшлифуйте. 

ром стре лочноготипа овальность стержня 
клапана, перемещая стержень в направ-
лении 1 и 2 (см. стрелки) 

8.23 Проверьте состояние пружин кла-
панов 
22 Проверьте седла клапанов и 
убедитесь, что они имеют плотную 
посадку по всему периметру. 
Номинальная ширина 
посадочного седла клапана 
впускных 
клапанов 1,80-2,20 мм 
выпускных 
клапанов 1,65 - 2,05 мм 
23 Проверьтесостояниепружин 
клапанов и их длину (см. иллю-
страцию). 

J 
Г У 

т 
8.20 Измерьтетолщинутарелки клапана 
1 - толщина тарелки 
2- 45' фаска 

8.24 Проверьте пружину на искривление 
с помощью угольника 
24 Проверьте пружину на ис-
кривление с помощью угольника, 
поставив пружину на ровную, 
горизонтальную поверхность(см. 
иллюстрацию). Если искривление 
пружины превышает предельно 
допустимое значение, то пружина 
подлежит замене. 

Предельно допустимое искрив-
ление пружины клапана 2,0 мм. 
25 Почистите камеры сгорания, 
удалив нагар (см. иллюстрацию). 
внимание! Не пользуйтесь для чистки 
камер сгорания острыми инструмента-
ми, чтобы не царапать стенки. 
26 Осмотрите головкублока цилин-
дров и убедитесь, что в её впускных 
и выпускных каналах, камерахсгора-
ния и на поверхностях нет трещин. 

Номинальное значение Предельно допустимое 
значение 

Диаметр стержня 
впускной клапан -

выпускной клапан 5,440 - 5,455 мм -

Внутренний диаметр направляющей 
впускной клапан/выпускной клапан -

Зазор 
0,07 мм впускной клапан 0,07 мм 

выпускной клапан -0,09 мм 
Длина пружины в ненагруженном состоянии 29,00 мм 
Длина пружины при нагрузке: 
В,4 - 9,6 кг , ...... 28,5 мм 
0,7 кг 

Толщина тарелки клапана 
Номинальная Предельно допустимая 

впускной клапан 0,7 мм 
Выпускной клапан 0,5 мм 
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вагар 

3 28 Проверьте посадочные места вы-
тус кно го коллектора на головкеблокаци-
гэшдров с помощью линейки и шаблона 

стержня клапана на посадочное место с 
помощью оправки D и С 
?- выступ направляющей втулки 

8.33 Установите на н а прав льющие втулки 
стержней кла пан ов нов ы е ма слоотража -
тельные колпачки 1 

8 .27 Проверьте головку блока цилиндров 
на отсутствие искривлений 

направляющей втулки стержня клапана 
отверстие под втулку с помощью свёрла 
на 10,5 мм 

втулки клапана сверлом на 5,5 мм 

8.34Установите клапан в направляющую 
втулку 

27 Проверьте головку блока ци-
линдров на отсутствие искривле-
ний и коробления (см. иллюстра-
цию). Искривление проверяйте 
с помощью стальной эталонной 
линейки и измерительного ша-
блонавшести точках. Допустимая 
деформация не должна превы-
шать 0,05 мм. 
28 Проверьте посадочные места 
выпускного коллектора на голов- ш-
ке блока цилиндров с помощью К 
линейки и шаблона и при необ-
ходимости устраните возможные 
неровности шлифовкой (см. иллю-
страцию). Допустимая деформа-
ция не должна превышать 0,10 мм. 
В противном случае головка блока 
цилиндров подлежит замене. 
Установка 
29 Почистите перед установ-
кой новой направляющей втулки 
стержня клапана отверстие лод 
втулку с помощью сверла на 10,5 
мм, чтобы удалить возможные 
заусенцы (см. иллюстрацию). 
30* Запрессуйте направляющую 
вчтулку стержня клапана на поса-
дочное место с помощью оправ-
ки D и С с номерами артикулов 
09917-87010 и 09916-57330, пред-
варительно равномерно нагрев 
головку блока цилиндров до 
-80-100'С, .чтобы головку не «по-
вело» (см. иллюстрацию). 

Выступ направляющей втулки 
должен составлять. 11 мм. 
31 Почистите отверстие направ-
ляющей втулки клапана сверлом 
А на 5,5 мм, а затем протрите его 
(см. иллюстрацию). 
32 Установите на место седла 
клапанов. 
33 Установите на направляющие 
втулки стержней клапанов новые 
маслоотражательные колпачки 1 
(см. иллюстрацию). Для облегчения 
установки колпачок следует смо-
чить в моторном масле, надеть его 
на ручку (вал) съемника, которую 
также следует смазать моторным 
маслом, а затем набить на на-
правляющую втулку, надавливая 
на рукоятку съемника рукой. 
Внимание! Не набивайте маслоотра-
жательныйколпачок, ударяя по рукоятке 
съемника молотком и т.п. В этом случае 
колпачок повреждается. 
34 Установите клапан в направ-
ляющую втулку, смазав внутрен-
нююповерхность втулки моторным 
маслом (см. ил л юстраци ю). Мотор-
ным маслом следуеттакже смазать 
маслоотражательный колпачок и 
стержень клапана. 
35 Установитепружинуитарелку 
пружины клапана. Каждая пружи-
на заужена внизу и имеет расши-
рение вверху (см. иллюстрацию). 
Не допускается установка пру-



Автомобили с 4-х цилиндровыми бензиновыми двигателями 86 

8.35 Пружина клапана 

жины зауженным концом вниз, на 
седло клапана. 
36 Сожмите пружину на стержне 
клапана с помощью специального 
приспособления и установите су-
хари 1 пинцетом в паз на стержне 
(см. иллюстрацию). 
37 Установите на место впускной 
и выпускной коллектор .̂ 
38 Удалите остатки прежней 
уплотнительной прокладки и по-
чистите резьбу «отверстий под 
болты крепления Головкина блоке 
цилиндров, в этих отверстиях 
не должно быть масла или иных 
загрязнений. При необходимо-
сти отверстия продуйте сжатым 
воздухом или же прочистите от-
верткой, обмотанной ветошью, 
которая впитает жидкость. 
39 Уложите новую прокладку 
головки блока цилиндров на блок 
цилиндров. Прокладка должна 
лежать так, чтобы надпись на ней 
«ТОР» (верх) была обращена вверх 
и находилась со стороны привода 
газораспределительного меха-
низма (см. иллюстрацию). 
40 Убедитесь, что заглушка 
масляного канала находится на 
месте, а само отверстие канала 
не забито. Затяните заглушку с 
приложением усилия 5 Нм (см. 
иллюстрацию). 
41 Установите головку блока 
цилиндров и ввинтите болты 
крепления, смазав их резьбу 
моторным маслом. 
42 Затяните все болты головки 
блока цилиндров в последователь-
ности их нумерации за несколько 
приемов (см. иллюстрацию). 

1-й проход. Затяните болты с 
приложением усилия 30 Нм. 

2-й проход. Затяните болты с 
приложением усилия 48 Нм. 

8.36Сожмитепружину на стержне клапа-
на с помощью специального приспосо-
бления и установите сухари 1 пинцетом 
в паз на стержне 

3-йпроход. Полностью ослабьте, 
действуя в последовательности, 
обратной их затяжке. 

4 - й проход. Затяните болты с 
приложением усилия 48 Нм. 

5 -й проход. Затяните болты с 
приложением усилия 60 Нм. 

Устано в ка оста л ьныхдемонти-
р о ванных деталей выполняется в 
последовательности, обратной 
снятию. 

9 Шатунко-поршневая 
группа -
разборка и сборка 

Разборка 
1 Снимите головку блока цилин-
дров (см. соответствующую главу). 
2 Слейте моторное масло. 
3 Демонтируйте масляный 
поддон и снимите маслозабор-
ный патрубок (см. соответствую-
щую главу). 
4 Обозначьте поршни цилин-
дров, шатуны и крышки шатунов 
маркером или краской, нанеся 
номер цилиндра, чтобы впослед-
ствии установить их на свои места. 
Промаркируйте вкладыши в соот-
ветствии с их шатуном и крышкой. 
В верхних вкладышах имеется 
смазочное отверстие для смазки 
пальца поршня. 

l o о о ^ б CLpI 

8.39 Уложите новую прокладку г о л о в » 
блока цилиндров на блок цилиндров 
1 - прокладка головки блока цилиндров 
2- стороналривода газораспределитель-

ного механизма 
3 - маховик 

8.40 Убедитесь, что заглушка масляного 
канала находится на месте, а само от-
верстие канала не забито 
5 Отвинтите гайки и снимите 
крышки шатунов. 
6 Наденьте на стержни болтов 
крышек шатунов защитные кол-
пачки, изготовленные из шланга 
соответствующего диаметра для 
защиты резьбы болтов при снятии 
шатунов (см. иллюстрацию). 
7 Почистите верхнюю часть 
канала цилиндра, удалив нагар и 
возможные отложения, прежде чем 
извлечь поршень. 
8 Извлеките поршень вместе 
шатуном из канала цилиндра. 

*2»i 

8.42 Затяните все болты головки блока цилиндров в последовательности их нуме-
рации за несколько приемов 
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1 - верхнее компрессионное кольцо 
2 - нижнее компрессионное кольцо 
3 - маслосъдмное кольцо 
4 • поршень 
5- шатун 
6 - крышка шатуна 
7- вкладыши 
8 - поршневой палец 
9 - стопорное кольцо поршневого пальца 

3 0 Поршень и шатун 

9 Снимите с поршня оба ком-
прессионных кольца (верхнее и 
нижнее), а также маслосъемное. 
10 Снимите стопорное кольцо 
с поршневого пальца (см. иллю-
страцию). 
11 Выпрессуйте поршневой па-
"•ец(см. иллюстрацию). 
12 Почистите днище поршня и 
гыемки под поршневые кольца. 
13 Осмотрите стенки цилиндров 
^убедитесь в отсутстви и на них ца-
рапин , задиров ил и бороздок. Есл и 
стенка имеет указанные дефекты, 
~э канал цилиндра можно рас-
точить и отшлифовать, установив 
впоследствии поршень ремонтного 
увеличенного) размера. 
14 Измерьте какал цилиндра в 
-вухточкахв продольном и попереч-
ном направлениях (см. иллюстра-
цию). Для выполнения измерения 
канала цилиндра требуется стре-

лочный индикатор, позволяющий 
производить измерения в средней 
и нижней части цилиндра. 

Если диаметр канала цилиндра 
больше предельно допустимого 
значения, то канал следует рас-
точить. Растачивать канал следу-
ет и тогда, если разница между 
результатами двух измерений 
не соответствует допустимым 

9.11 Вы прессуйте поршневойпалец 9.14 Измерьте канал цилиндра в двух 
точках в продольном и поперечном на-
правлениях 
/ - 50 мм 
2- 90мм 

9.6 Наденьте на стержни болтов крышек 
шатунов защитные колпачки 1, изготов-
ленные из шланга соответствующего 
диаметра для защиты резьбы болтов при 
снятии шатунов 

д. 10 Снимите стопорное кольцо 1 с порш-
невого пальца 
значениям, а также, если разница 
между результатами измерений 
в продольном и поперечном на-
правлениях свидетельствует о 
появлении овальности канала. 

Предельно допустимый раз-
мер канала цилиндра составляет 
68,070 мм. Для автомобилей с 
двигателем SR 412 предельно до -
пустимый размерканала цилиндра 
составляет 71,070 мм. 

Допустимая овальность - 0,10 мм. 
Внимание! Необходимо растачивать 
каналы всех цилиндров, даже если толь-
ко лишь один из них не соответствует 
допустимым размерам. 
15 Тщательно проверьте все 
детали шатунно-поршневой груп-
пы. Если детали имеют выбоины, 
царапины или изношены, то их 
следует заменить. 
16 Измерьте наружный диаметр 
поршня, установив микрометр на 

9-16 Измерьте наружный диаметр порш-
ня, установив микрометр на 19 мм выше 
нижней юбки поршня 
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Диаметр поршня 
Автомобили с двигателем SR410 
Номинальное значение . 67,970-67,990 мм 
1-й ремонтный размер 0,25 мм 68,220-68,240 мм 
2-й ремонтный размер 0,50 мм 68.470-68,490 мм 
Номинальный размер отверстия 
головки шатуна под поршневой палец 18,003-18,011 мм 
Номинальный диаметр отверстия 
на поршне под палец 18,006-18.014мм 
Номинальный диаметр поршневого пальца 17,995-18,000 мм 

Номинальное значение 

Верхнее ком п рессионное кольцо 0,12 - 0,27 мм 
Нижнее компрессионное кольцо 0,35 - 0,50 мм 
Маслосъемное кольцо 0,10 - 0,40 мм 

SR412 
70,970-70,990 мм 
71,220-71,240 мм 
71,470-71,490 мм 

17,003-17,0.11 мм 
i 

17,006-17,014 мм 
16,995-17,000' мм 
Предельно допустимое 
значение 
0,7 мм 
1,0 мм 
1,5 мм 

кольцами и канавками, последователь-
но вставляя кольца в соответствующие 
канавки 
1 - поршневое кольцо 
2 - шаблон 
19 мм выше нижней юбки поршня 
(см. иллюстрацию). 
17 Определите зазор поршня, вы-
чтя разницу между диаметромкана-
ла цилиндра и диаметром поршня. 

Номинальное значение зазора 
составляет 0,02-0,04 мм. 
18 Измерьте зазор между порш-
невыми кольцами и их канавками, 
последовательно вставляя кольца 
в соответствующие канавки. Зазор 
между кольцом и стенкой канавки 
поршня определяется с помощью 
шаблона (см. иллюстрацию). 

Номинальное значение зазора 
верхнего компрессионного кольца 
составляет 0,03-0,07 мм, второго -
0,02-0,06мм, маслосъемногопорш^ 
невого кольца - 9,06 - 0,15 мм. 
19 Тщательно проверьте все 
поршневые пальцы, головки ша-
тунов и отверстия под поршневой 
палец. При обнаружении износа 
или повреждений пальцы, шатуны 
или поршни следует заменить. 
20 Проверьте люфт поршнево-
го пальца в головке шатуна (см. 
иллюстрацию). Шатун подлежит 
замене, если отверстие головки 
разбито и люфт пальца превышает 
установленные допуски. 

Номинальное значение люфта -
0,003-0,016 мм. Максимально до-
пустимый люфт - 0,05 мм. 
21 Последовательно вставьте 
все поршневые кольца, начиная с 
нижнего, в отверстия цилиндров 
и измерьте щупом ширину замка 
колец (см. иллюстрацию). 

в головке шатуна 

Зазор замка колец 
22 Измерьте боковой люфт 
каждого шатунного подшипника 
на шейке коленчатого вала с по-
мощью шаблона (калибра). Для 
этого установите шатун на опор-
ной шейке коленчатого вала. Если 
смещение больше номинального 
значения, то шатун подлежит за-
мене (см. иллюстрацию). 

Номинальноезначениебокового 
люфта шатунного подшипника со-
ставляет 0,11-0,31 мм. 

Предельно допустимое смеще-
ние равно 0,35 мм. 
23 Проверьте шатуны на предмет 
искривленияилискрученностъ.Вслу-
чаеобнаруженияуказанныхдефектов 
шатуны необходимо заменить. 

Номинальное значение искрив-
ления - 0,05 мм. 

Номинальное значениескручива-
ния - 0,10 мм.. 
24 Осмотрите посадочные шей-
ки шатунов на коленчатом валу и 
убедитесь, что они не изношены и 
не повреждены. 
25 Измерьте диаметр шеек для 

2- щуп(шайпон) 
3 - поршневое кольцо 

9.22 Измерьте боковой люфт каждого 
шатунного подш ипн ика на ше йке ко л енча-
того вала с помощью шаблона (калибра) 

А аЬ 

<>0 
д. 25 Измерьте диаметр шеек для о п реде-
ления их овальности или конусности 
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9.0а Маркировка поршня и каналов ци-
линдров 

П ) 3 

• 16 Вкладыш шатунного подшипника 
ремонтного размера 

9 .27 Проверьте люфт шатунных под-
шипников 

1 - пластмассовая проволока 

9.28 Установите крышку шатуна 
1 - крышка 
2 - стрелка на крышке 
3 - сторона привода газораспредели-

тельного механизма 
Величина люфта подшипника 
Номинальное значение 
Предельно допустимое значение 

.0,020 - 0,040 мм 
0,065 мм 

5 2 9 Снимите крышку шатунного под-
лкпника, извлеките расплющенную 
-ластмассовую проволоку и по шкале 
Q упаковке проволоки определите её 
"злщину 
" - проволока 
Z- шкала 

определения их овальности или 
конусности (см. иллюстрацию). 

Если шейки повреждены или их 
овальность или конусность пре-
вышает номинальное значение, то 
коленчатый вал надлежитзаменить 
или же отшлифовать шейки. 

При шлифовке шеек устанавли-
ваются вкладыши шатунных под-
шипников большего размера. 

Номинальное значение овально-
сти или конусности шейки коленча-
того вала - 0,01 мм. 

Номинальное значение диаметра 
шатунной шейки коленчатого вала 
составляет 37,982 - 38,000 мм. 
26 Осмотрите вкладыши шатун-
ных подшипников и убедитесь, то 
они не имеют следов пережога, не 
оплавлены и не имеют задиров. 
Дефектные вкладыши подлежат 
замене. Имеются два типа вкла-
дышей - обычного и ремонтного 
размеров. Вкладыш ремонтного 
размера имеет клеймо US025 (см. 
иллюстрацию). Вкладыши обычно-
го размера не обозначаются. 
27 Проверьте люфт шатунных 
подшипников. Для этого шатун 
монтируется на опорной шейке, 
а перед установкой крышки ша-
туна на шейку коленчатого вала 
укладывается пластмассовая 
проволока, которая не должна за-
крывать смазочное отверстие (см. 
иллюстрацию). 
28 Установите крышку шатуна, 
навинтите и затяните гайки кре-

пления крышки. При этом стрелка 
на крышке шатуна должна быть 
обращена в сторону привода га-
зораспределительного механизма 
(см. иллюстрацию). 

Момент затяжки гаек крышек 
шатунных подшипников состав-
ляет 33 Нм. 
внимание/Проворачивание коленчато-
говаласустановленнойпластмассовой 
проволокой для проверки люфта шатун-
ных подшипников не допускается. 
29 Снимите крышку шатунного 
подшипника, извлеките расплю-
щенную пластмассовую проволоку 
и по шкале на упаковке проволоки 
определите её толщину,что ибудет 
являться величиной люфта (см. ил-
люстрацию). Если люфт превышает 
допустимые значения, то следует 
установить новые вкладыши обыч-
ного размера и еще раз измерить 
люфт. Если и в этом случае люфт 
больше допустимого, то шейку 
следует отшлифовать и установить 
вкладыши ремонтного размера. 
Сборка 

Поршни поставляются двух обыч-
ных размеров (классов). Для этого 
они маркируются соответственно 
цифрой 1 или 2. Эти цифры ин-
формируют о внешнем диаметре 
поршня. ЦиАры 1 и 2 также выбиты 
на блоке цилиндров и обозначают 
внутренний диаметр канала цилин-
дра (см. иллюстрацию 9.0а). 

Соответственно, при подборе 
поршней цифры на днище порш-

Автомобили с двигателем SR410 
Поршень 

Цифровая Диаметр 
маркировка 
1 67,98-67,99 мм 
2 67,97 - 67, 98 мм 
Автомобили с двигателем SR412 

Поршень 
Цифровая Диаметр 
маркировка 
1. 70,98 - 70, 99 мм 
2 70,97 - 70,98 мм 

Цилиндр 
Цветовая 
маркировка 
красный 
синий 

Цилиндр 
Цветовая 
маркировка 
красный 
синий 

Диаметр 

68,01 - 68,02 мм 
68,00 - 68,01 мм 

Диаметр 

71,01 -71,02 мм 
71,00-71,01 мм 

Люфт 

0,02 - 0,04.мм 
0,02 - 0,04 мм 

Люфт 

0,02 - 0,04 мм 
0,02 - 0,04 мм 
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9.30 Смажьте поршневой палец и его по-
садочное отверстие и рукой вставьте его 
на место, соединив поршень и шатун 

1 - поршень 
2 - стрелка 
3- шатун 
4 - смаэочноеотверсте.Должионаходитъ-

ся со стороны впускного коллектора 

9 . 3 4 Стрелка на днище поршня для 
ориентирования лоршйя в цилиндре 
должна указывать на переднюю часть 
двигателя 

1 - привод ГРМ 
2 - маховик 

9.31 Установите на поршни кольца 
1 - верхнее компрессионное кольцо 
2 - нижнее компрессионное кольцо 
3 - маслосьемное кольцо 

9.35 Вста в ьТе ш ату н но - пор ui н в ву ю гру п -
пу в канал цилиндра, сжав поршневые 
кол ьца специальным присп особ лением, 
и установив шатун на шейку коленча-
того вала 

9.32 Положение замков поршневых колец 
1 - стрелка для ориентировки поршня 
2- замок верхнего компрессионного кольца 
3 - замок нижнего компрессионного кольца 
4- замок маслосъемного кольца 
5- стык пружинного расширителя мас-

лосъемного кольца 
6 - сторона впускных клапанов 
7 - сторона выпускных клапанов 

и затяните их 
1 - крышка подшипника 
2 - стрелка дли ориентирования крышки 

подшипника 
3 - к ременному шкиву привода вспомога-

тельных агрегатов на коленчатом валу 
остальные демонтированные де-
тали, действуя в последователь-
ности, обратной снятию. 

10 Коленчатый вал • 
и коренные 
подшипники -
снятие, проверка 
и установка 

Снятие 
Коленчатый вал можно снятьтоль-

ко с демонтированного двигателя. 
1 Демонтируйте двигатель, от-
соединив коробку передач. 
2 Снимите крышку картера сце-

10.2 Снимите крышку картера сцеплрния, 
ведомый диск и ыаховик 
J - болт кре~-?-,ъ> к<аховика 

ня и на канале цилиндра должны 
совпадать. Поршень с цифрой 2 
устанавливается в канал, также 
обозначенный цифрой 2. 

Используйте для сборки поршень, 
обозначенный цифрой 2 в том слу-
чае, если цилиндробозначенсиней 
меткой, а поршеньс цифрой 1 - для 
цилиндра с красной меткой. 
30 Смажьте поршневой палец и 
его посадочное отверстие и рукой 
вставьте его на место, Соединив 
поршень и шатун. Стрелка 2 на дни-
ще поршня для ориентира располо-
жения поршня в цилиндре должна 
указыватьнапереднюючастьдвйга-
теля(приводГРМ), а направляющие 
выступы стопорных колец пальца 
должны быть обращены вверх или 
вниз (см. иллюстрацию). 
31 Установите на поршни кольца 
(см. иллюстрацию). Верхнее и ниж-
нее компрессионные кольца имеют 
маркировку RN, T или R. При уста-
новке эта маркировка должна быть 
обращена вверх, к днищу лоршня. 
Верхнее кольцо отличается от ниж-
него по толщине, форме и окраске 
торцевой поверхности. 
32 Расположите замки поршне-
вых колец на поршне так, как по-
казано на иллюстрации. 

33 Смажьте поршни, поршневые 
кольца, стенки цилиндров, под-
шипники и шейки коленчатого вала 
моторным маслом. 
Внимание! Не допускайте попадания 
моторного масла между крышками под -
шипника и вкладышами. 
34 Наденьте на пальцы шатуна 
защитные наконечники, чтобы за-
щитить их резьбу от повреждения. 
Внимание! При установке шатунно-
поршневой группы стрелка на днище 
поршня должна быть о бращена кприво -
дугазораспределительногомеханизма 
(см. иллюстрацию). 
35 Вставьте шатун и поршень в 
канал цилиндра, сжав поршневые 
кольца специальным приспосо-
блением А, и установив шатун на 
шейку коленчатого вала. Подбейте 
поршень в цилиндре рукояткой мо-
лотка, чтобы он полностью зашел в 
канал (см. иллюстрацию). 
36 Установите крышки шатунных 
подшипников, следя затем, чтобы 
стрелка на крышках указывала в 
направлении ременного шкива на 
коленчатом валу. 
37 Навинтите гайки на пальцы ша-
тунов и затяните их с приложением 
усилия 33 Нм (см. иллюстрацию). 
38 Установите на место все 
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10.0 Коленчатый вали коренные подшипники 
I блок цилиндров 7-
2- нижняя часть масляного картера 8-
3- коленчатый вал 
4- вкладыши коренных подшипников 9 -
5- упорное полукольцо 10-
6 - шпонка 

задний сальник коленчатого вала 
подшипник первичного вала коробки 
передач 
маховик 
датчик детонационного сгорания 

10.9 Вывинтите болты корпуса коренных подшипников из нижней части картера дви-
гателя, действуя в показанной на иллюстрации последовательности и равномерно 
ослабляя их затяжку 

10.11 Пров ерьте осевое би ен ие ко/ie н ча-
того вала не средней шайке е помощью 
стрелочного микрометра 
пления, ведомый диск и маховик 
(см. иллюстрацию). 
3 Снимите масляный поддон и 
маслозаборный патрубок. 
4 Снимите крышку головки бло-
ка цилиндров, см. соответствую-
щую главу. 
5 Снимите крышкулривода газо-
распределительного механизма. 
6 Снимите успокоитель цепи 
привода распределительного 
вала, натяжитель и цепь привода 
газораспределительного меха-
низма со звездочек распредели-
тельных валов, а также ведущую 
звездочку с коленчатого вала, не 
снимая с неё цепь. 
7 Снимите головкублока цилин-
дров вместе с впускным и выпуск-
ным коллекторами. 
8 Снимите поршни и шатуны. 
9 Вывинтите болты корпуса 
коренных подшипников из нижней 
части картера двигателя, действуя 
в показанной на иллюстрации по-
следовательности и равномерно 
ослабляя их затяжку, и снимите 
корпус (см. иллюстрацию). 
10 Снимите коленчатый вал. 
11 Закрепите коленчатый вал 
в токарном станке или устано-
вите крайние коренные шейки в 
призмы на проверочной плите и 
проверьте осевое биение вала 
на средней шейке с помощью 
стрелочного микрометра. Осевое 
биение не должно превышать 
0,04 мм. В противном случае вал 
подлежит замене. 
12 Установите коленчатый вал 
и корпус коренных подшипни-
ков и затяните болты крепления 
корпуса, чтобы проверить осевой 
люфт коленчатого вала. Затяжка 
болтов корпуса подшипников" 
выполняется в следующей по-
следовательности: 
• болты 1 - 10 с приложением 

усилия 41 Им в порядке возрас-
тания нумерации 

• болты 11 -20 с приложением 
усилия 17Нмв порядке возрас-
тания нумерации. После этого с 
усилием окончательной за тяж~ 
ки 58 Нм затягиваются болты 
1 - 10, а затем с приложением 
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10.12 Установите коленчатый вал и корпус коренных подшипников и затяните болты 
крепления корпуса 

10.16 Проверьте С помощью микрометра 
овальность/конусность коренных шеек 
коленчатого вала 

усилия 24 Нм - болты 11-20 
(см. иллюстрацию). 

13 Проверьте осевой люфт ко-
ленчатого вала. Установите перед 
передним торцом блока цилин-
дров стрелочный микрометр на 
кронштейне таким образом, чтобы 
толкатель индикатора упирался в 
опорную шейку коленчатого вала 
(см. иллюстрацию). 
14 Отожмите отверткой колен-
чатый вал в противоположную 
сторону и установите стрелку 
индикатора на ноль. 
15 Отожмите вал назад, к стре-
лочному индикатору. Отклонение 
стрелки индикатора даст значение 
осевого люфта коленчатого вала. 

Если осевой люфт слишком ве-
лик, то можно установить новые 
упорные полукольца обычного 
размера или ремонтного, 
16 Проверьте с помощью микро-
метра овальность/конусность 
коренных шеек коленчатого вала 

10.17 Вкладыши коренных подшипников 

(см. иллюстрацию). Допустимая 
о ва яьность шеек не должна превы-
шать 0,01 мм. При необходимости 
коленчатый вал следует отшлифо-
вать или же заменить. 

Вкладыши коренных подшипни-
ков поставляются номинальной и 
увеличенной (ремонтной) толщи-
ны. Всего имеется пять размеров 
вкладышей. 
17 Осмотрите вкладыши корен-
ных подшипников и убедитесь, что 
они не изношены, не имеют зади-
рав, канавок и иных повреждений 
(см. иллюстрацию). 
Внимание! В случае обнаружения не-
достатков замене подлежат верхний и 
нижний вкладыши. 
18 Проверьте люфт коренных 
подшипниковс помощью калибро-
ванной пластмассовой проволоки, 
сняв их крышки, почистив их и 
шейки вала. 
19 Положитеотрезок1калибро-
ванной пластмассовой прово-

10.13 Установите перед передним торцом 
блока цилиндров стрелочный микрометр и 
проверьте осевое биение коленчатого вала 
локи длиной не больше ширины 
крышки подшипника поперек 
шейки, не закрывая отверстие 
для выхода моторного масла (см. 
иллюстрацию). 
20 Установите корпус коренных 
подшипников на нижнюю часть 
картера двигателя и затяните 
болты крепления, как указано 
выше в п.12. 
21 Снимите корпус и с помощью 
шкалы, имеющейся на упаковке 
проволоки, измерьте толщину 
расплющенного отрезка прово-
локи, укладывавшегося на шейку. 
Полученное значение и будет 
значение люфта. 
22 Если зазор коренных под-
шипников превышает допусти-
мые значения, то вкладыши 
следует заменить на новые но-
минального размера. При этом 
меняются одновременно верх-
ний и нижний вкладыши. Новые 
вкладышиноминальногоразмера 
должны обеспечить нужный зазор 
коренных подшипников, который 
также проверяется после замены 
вкладышей. 

Подбор новых вкладышей но-
минального размера выполняется 
следующим образом; 
23 Определите диаметр корен ной 
шейки коленчатого вала. На щеке 

10.19 Положите отрезок калиброванной 
пластмассовой проволоки длиной не 
больше ширины крышки подшипника 
поперек шейки . 
г - шкала измерений 

Номинальное значение Предельно допустимое 
значение 

Осевой люфт коленчатого вала 0,35 мм 
Толщина упорного полукольца 
Ремо нтн ы й раз м е р 2,563 мм 
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Номинальное значение Предельно допустимое 
значение 

Люфт коренных подшипников ; 0,020 - 0,040 мм 0,065 мм 

10.23 Определите диаметр коренной 
шейки коленчатого вала 

10.06 Цветовая маркировка вкладышей 

3 шейки шатуна поршня цилиндра 
№3 выбиты пять цифр в последо-
вательности от 1 до 5. Первые три 
цифры (1-3) указывают диаметр 
шейки (см. иллюстрацию). 
Цифра Диаметр шейки 

1 44,994-45,000 мм 
2 44,988 - 44,994 мм 
3 44,982-44,988 мм 
Первая, вторая, третья, четвер-

тая и пятая цифры (слева направо) 
обозначают диаметр коренныхше-
ек соответствующих под шипн иков, 
обозначенных цифрами 1,2, 3,4,5. 
Например, первая цифра 1 (слева) 
говоритотом,чтодиаметркрышки 
коренного подшипника составляет 
44,994-45,000 мм. 
24 Измерьте диаметр коренных 
подшипников без вкладышей. На 
нижней части блока цилиндров 
выбиты пять цифр (см. стрелки на 
иллюстрации). 

Первые три цифры («1», «2» и «3») 
указывают на следующие значения 
внутреннегодиаметрасоответству-
ющих крышек подшипников: 

Например, цифра «1» говорит 
о том, что диаметр крышки ко-
ренного подшипника составляет 
49,000 - 49,006 мм. 

Вкладыши номинального разме-
ра подразделяются на пять групп, 
отличающиеся толщиной. Для 
идентификации сбоку на вклады-
шах нанесена соответствующая 
цветовая маркировка (см. иллю-
страцию 10.06). 

10.24 Измерьте внутренний диаметр 
крышек коренных подшипников без 
вкладышей 

Если на щеках шеек коленча-
того вала выбита цифра «1», а на 
блоке цилиндров цифра «2», то 
новые вкладыши номинального 
размера следует выбирать и 
устанавливать с маркировкой 
черного цвета. 
25 Проверьте после установки 
новых вкладышей зазор коренных 
подшипниковс помощью калибро-
ванной пластмассовой проволоки. 
Если он больше номинальных раз-
меров, то установите вкладыши 
следующего номинального раз-
мера и вновь проверьте зазор. 
26 Про верьте состояние заднего 
сальника 1 коленчатого вала и в 
случае износа или механических 

10.27 Измерьте боковое биение махо-
вика 

10 .26 Проверьте состояние заднего 
сальника 1 коленчатого вала и в случае 
износа или механических повреждений 
замените его 

повреждений замените его (см. 
иллюстрацию). 
27 Проверьте состояние зубча-
того венца маховика, а также из-
мерьте боковое биение маховика 
(см. иллюстрацию). Номинальное 
значение бокового биения махо-
вика составляет 0,2 мм.В случае 
превышения этого значения, а 
также при износе или повреж-
дении зубчатого венца маховик 
подлежит замене. 
28 Проверьтелинейкой и щупом 
уплотняемую поверхность блока 
цилиндров и у убедитесь, что она 
не покороблена. При необходимо-
сти отшлифуйте её, если степень 
коробления превышает макси-

10.28 Проверьте линейкой и щупом от-
сутствие коробления уплотняемой по-
верхности блока цилиндров 

Цифра Внутренний диаметр крышек подшипников 
без вкладышей 

1 49,000 - 49,006 мм 
2 49,006-49,012 мм 
3 49,012-49,018 мм 

Цветовая маркировка Толщина вкладышей ~ " 
зеленая . .1,999-2,003 мм 
черная 2,002 - 2,006 мм 
бесцветная 2,005 - 2,009 мм 
желтая 2,008 - 2,012 мм 
синяя 2,011-2,015 мм 

Цифра на щеке шейки коленчатого вала 
1 2 3 

Цифра на блоке цилиндров 
1 зеленая черная бесцветная 
2 черная бесцветная • желтая 
3 бесцветная желтая синяя 
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Автомобили с двигателем SR410 
Ремонтный размер Диаметр поршня 
0/S0.25 68,220-68,240 мм 
0/S 0,50 . 68,470 - 68,490 мм 
Автомобили с двигателем SR412 
0/S 0,25 71,220-71,240 мм 
0/S 0,50 ; 71,470-71,490 мм 

10.31 Установите вкладыши коренных 
подшипников, соблюдая нужный порядок 
установки и обеспечивая совпадение 
отверстий и выточек под смазочные 
каналы 
1 - блок цилиндров 
2 - верхний вкладыш коренного под-

шипника 
3 - смазочный канал 

10.32 Установите упорные полукольца 
J - упорные полукольца 
2 - смазочные выецки 

10.35 Установите сальник коленчатого 
Вала 
2 - к коленчатому валу 
3- к сальнику 
мально допустимое значение 
0,05 мм(см. иллюстрацию). 

Если необходимо, отшлифуйте 
или расточите каналы цилиндров, а 
затем подберите поршни соответ-
ствующего ремонтного размера. 
Внимание! Если требуется шлифовка 
или расточка лишь одного канала, то 
эту же операцию следует выполнить и 
на остальных. 

Порядок подбора поршня 
следующий: 
29 Определите по формуле 
D = А+В-С диаметр, до которого 
будет растачиваться/шлифовать-
ся канал цилиндра, где: 

D = диаметр, до которого будет 
растачиваться/шлифоваться 
канал цилиндра; 
А - диаметр канала цилиндра 
до обработки; 
В - зазор поршня=0,02-0,04 мм; 
С = допуск на шлифовку/рас-
точку = 0,02 мм. 

Внимание! Первдрасточкой каналов 
установите на место крышки корен-
ных подшипников и затяните ихболты 
крепления с нужным усилием, чтобы 

10.36 Застопорите маховик/приводной 
диск упорным приспособлением и затя-
ните болты крепления с усилием 70 Нм 

избежать деформации отверстий 
под болты. 
30 Измерьтезазорпоршнейпосле 
выполнения шлифовки/расточки. 
31 Установите вкладыши ко-
ренных подшипников, соблюдая 
нужный порядок установки и обе-
спечивая совпадение отверстий 
и выточек под смазочные каналы 
(см. иллюстрацию). 
32 Установите упорные полу-
кольца на коренной подшипник, 
находящийся между 2 и 3 цилин-
драми (см. иллюстрацию). 
33 Уложитеколенчатыйвалвблок 
цилиндров. 
34 Установите на нижнюю часть 
блок цилиндров корпус коренных 
подшипников и затяните болты 
крепления с предписанным усили-
ем затяжки, действуя, как указано 
в п. 12 настоящей главы. 
Внимание! После затяжки болтов 
корпуса подшипников проверьте 
легкость хода коленчатого вала, про-
вернув его рукой. 
35 Установите сальник 1 колен-
чатого вала с помощью оправок, 

расположив его так, как показано 
на иллюстрации, и набив вровень 
с поверхностью блока цилиндров 
(см. иллюстрацию). 
36 Установите маховик, если ав-
томобиль комплектуется механи-
ческой коробкой передач или при-
водной диск (автомобили с АКПП). 
Застопорите маховик/приводной 
дискупорным приспособлением А 
09924-17810 и затяните болты «а» 
крепления с усилием 70 Нм (см. 
иллюстрацию). 
37 Установите шатун но -
поршневую группу. 
38 Установите на блок головку 
блока цилиндров, см: соответ-
ствующую главу. 
39 Установите распределитель-
ные валы, звездочкунаколенчатый 
вал, уложите цепь на звездочки 
расп редел ител ьных валов, устано-
вите крышку привода газораспре-
делительного механизма, крышку 
головки блока цилиндров, водяной 
насос и т. д., действуя в последо-
вательности, обратной снятию. 
40 Установите на место двига-
тель, подсоедините и закрепите 
демонтированные детали, дей-
ствуя в последовательности, об-
ратной снятию. 

11 Масляный поддон 
и маслозаборник-
снятие и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте автомобиль 
и установите его на подставоч-
ные козлы. 
2 Снимите переднюю 2 и за-
днюю 3 опоры подвески двигателя 
(см. иллюстрацию). 
3 Снимите нижнюю защитную 
крышку сцепления/гидротранс-
форматора (см. иллюстрацию). 
4 Снимите масляный насос 
и маслозаборник (см. иллю-
страцию). 

11.2 Снимите переднюю и заднюю опоры 
подвески двигателя 

1 - кронштейн подвески двигателя 
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1 - масляный поддон 
2 - маслозаборный патрубок с сетчатым 

фильтром 
3- уплотнительное кольцо круглого 

сечения 
4 - прокладка резьбовой пробки сливно-

го отверстия 
5 - резьбовая пробка сливного отверстия 

11.0 Масляный поддон 

11.4 Снимите масляный насос и масло-
забор ни к 
t - крышка привода газораспределитель-

ного механизма 
2 - блок цилиндров 
3 - маслоэаборник 
4 - масляный поддон 

11.6 Очистите сетчатый фильтр масло-
эаборника 

11.5 Очистите уплотняемые поверхности 
масляного поддона и блока цилиндров 
5 Очистите уплотняемые поверх-
ности масляного поддона и блока 
цилиндров (см, иллюстрацию). 
6 Очиститесетчатыйфильтрмас-
лозаборника (см. иллюстрацию). 
Установка 
7 Нанесите на уплотняемую 
поверхность «А» масляного под-
дона герметик 99000-31150 (см. 
иллюстрацию). 

11.3 Снимите нижнюю защитную крышку 
сцепления/гидротрансформатора 

11.8 Закрепите на блоке цилиндров 
маслоэаборник 1 с сетчатым фильтром, 
уплотнив место соединения кольцом 2 
круглого сечения 

11.7 Нанесите на уплотняемую поверх-
ность «А» масляного поддона герметик 
8 Закрепитенаблокецилиндров 
маслоэаборник 1 ссетчатым филь-
тром, уплотнив место соединения 
кольцом 2 круглого сечения. 

Моме нт затяжки болтов «а» кре-
пления маслозаборникасоставля-
ет 11 Нм {см. иллюстрацию). 
9 Наденьте на пробкусливного 
отверстия уплотнительное коль-
цо «а», ввинтите ее в отверстие на 

11.9 Ввинтите пробку в отверстие на 
масляном поддоне 1 и затяните ее с при-
ложением усилия 50 Нм 
масляном поддоне 1 и затяните с 
приложением усилия 50 Нм (см. 
иллюстрацию) 
10 Установите на место нижнюю 
защитную крышку сцепления/ 
гидротрансформатора (см. иллю-
страцию 10.3). 
11 Установите наместопереднюю 
и заднюю опоры подвески двигате-
ля. Момент затяжки болтов 50 Нм 
(см. иллюстрацию 12.2). 
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корпус насоса 
ведущая шестерня 
ведомая шестерня 
крышка газораспределительного ме-
ханизма 
центрирующий штифт 
уплотнительиое кольцо 
редукционный клапан 
пружина клапана 
посадочное кольцо пружины 

Ю- стопорное кольцо 

12.0 Масляный насос 

12.3 Снимите корпус 1 насоса 

12 Масляный насос -
снятие, разборка 
и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Сни м ите крышку газо расп ре -
делительного механизма, см. со-
ответствующую главу. 

12.4 Демонтируйтеве дущую 1 иве домую 
2 шестерни 
3 Снимите корпус 1 насоса (см. 
иллюстрацию). 
4 Демонтируйте ведущую 1 и ведо-
мую 2 шестерни (см. иллюстрацию). 
5 Проверьте сальник на износ и 
повреждения. При необходимости 
сальник замените (см. стрелку на 
иллюстрации). 
6 Запрессуйте новый сальник 1 
с помощью оправки А в крышку 2 
привода газораспределительного 
механизма (см. иллюстрацию). 

12.5 Проверьте сальник на износ и по-
вреждения (см. стрелку) 
7 П роверьте состояние ведущей 
и ведомой шестерен и корпуса 
масляного насоса. 
8 Измерьте боковое биение ве-
домой 2 шестерни относительно 
корпуса с помощью шаблона (см. 
иллюстрацию). Если биение пре-
вышает максимально допустимое 
значение 0,310 мм, то ведущую 
шестерню или корпус замените. 
9 Измерьте осевой зазор ше-
стерен масляного насоса с по-

12.6 Запрессуйте новый сальник 1 с по-
мощью оправки А в крышку 2 привода 
газораспределительного механизма 

12.8 Измерьте боковое биение ведомой 
2 шестерни относительно корпуса с по-
мощью шаблона 
1 - ведущая шестерня 

12.9 Измерьте осевой зазор шестерен 
масляного насоса с помощью шаблона 
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12.14 Отсоедините датчик 2 давления 
моторного масла от блока цилиндров 
1 - шкив водяного насоса 

мощью шаблона (см. иллюстра-
цию). Максимально допустимый 
зазор - 0,15 мм. 
Установка 
10 Помойте, почистите и высуши-
те все демонтированные детали. 
11 Нанесите тон кий слой мотор-
ного масла на ведомую и ведущую 
шестерни, рабочую поверхность 
сальника и внутреннюю поверх-
ность корпуса и крышки масля-
ного насоса. 
12 Установите ведущую и ведомую 
шестерни в корпус насоса. 
13 Установите корпус насоса и за-
тяните все семь болтов крепления, 
а затем убедитесь, что ведущая 
и ведомая шестерни вращаются 
свободно. 
Проверка давления 
моторного масла 
Внимание} Перед проверкой дав-
ление моторного масла определите 
места утечки и устраните неисправ-
ности. проверьте уровень моторного 
масла. Если масло изменило цает, 
замените его. 

Е 

12.15 Ввинтите в отверстие датчика 
давления моторного масла переходник 
индикатора А стрелочного типа с удли-
нительным шлангом 
1 - водяной насос 
2 - компрессор кондиционера 
14 Снимите передний бампер, а 
затем отсоедините датчик 2 дав-
ления моторного масла от блока 
цилиндров (см. иллюстрацию). 
15 Ввинтите в отверстие датчика 
давления моторного масла пере-
ходник индикатора А стрелочного 
типа с удлинительным шлангом 
(см. иллюстрацию). 
16 Запуститедвигательи прогрей-
те его до рабочей температуры. 
17 Увеличьте число оборотов дви-
гателя до 4000 об/мин и измерьте 
давление моторного масла. 

12.19 Установите датчик 3 давления мо-
торного масла, навинтив на его резьбу 
уплотнительную ленту 1 
2 - шкиф водяного насоса 
з- момент затяжки датчика 12 Нм 

Номинальное значение давле-
ния масла - 3,30 • 4,30 бар (при 
4000 об/мин). 
18 Заглушите двигатель и от-
соедините индикатор стрелоч-
ного типа. 
19 Установите датчи к 3 давлен ия 
моторного масла, навинтив на его 
резьбу уплотнительную ленту 1. 
20 Запустите двигатель и про-
верьте герметичность датчика 
давления моторного масла. 



Раздел 2С 

Автомобили с бензиновым двигателем 
объемом 1,3 л 

Спецификации 
Тип 
Рабочий объем 1,3л 
Обозначение двигателя G13BB 
Мощность, кВт 56 

1 Общее описание 
и идентификация 
двигателя 

Данным двигателем комплек-
туются автомобили Suzuki Wa-
gon R+ выпуска с 2000 года. Дви-
гатель имеет четыре расположен-
ных в один ряд цилиндра и один 
распределительный вал. Каждый 
цилиндр имеет четыре клапана, 
расположенных V-образно (см. ил-
люстрацию 1.0). 

Привод газораспределитель-
ного механизма осуществляется 
зубчатым ремнем от ведущей 
шестерни на коленчатом валу, а 
привод клапанов - коромыслами, 
находящимися непосредствен-
но над клапанами. Клапаны не 
имеют толкателей. Зазоры кла-
панов регулируются винтами на 
коромыслах. 

Головка и блок цилиндров вы-
полнены из алюминиевого сплава. 
В блоке цилиндров установлены 
чугунные гильзы цилиндров. 
На двигателе установлен от-
литый из чугуна коленчатый вал 
с пятью коренными опорами и 
четырьмя шатунными шейками, 
расположенными под углом 180' 
относительно друг друга (см. ил-
люстрацию 1.0а). 

Поршни выполнены из алю-
миниевого сплава и имеют два 
компрессионных и одно маслосъ-
емное кольца. 

Двигатель снимается и уста-
навливается вместе С коробкой 
передач. Снятие силового блока 
выполняется путем его подъема 
после отсоединения шлангов, 
электропроводки, а также опор 
подвески(см. иллюстрацию 1.06). 
Процедура демонтажа и установ-
ки силового блока в целом такая 
же, как и для двигателей автомо-
билей Suzuki Wagon. 

1.0 Продольный разрез двигателя (показан двигатель G13B/G13BA) 

2 Крышка головки 
блока цилиндров -
снятие и.установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Снимите воздушный фильтр 3, 
отсоединив от него подающий воз-
духовод 2, шланг4подачиподогре-
того воздуха, шланг 5 вентиляции 
картера (см. иллюстрацию). 
Внимание! При наличии системы 
рециркуляции ОГперед снятием воз-

2.2 Снимите воздушный фильтр 
1 - гайка крепления воздушного фильтра' 
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' Оа Блок цилиндров и коленчатый вал 
" - блок цилиндров 
? - передний сальник коленчатого вала 
1 - вкладыши коренных подшипников 
- - крышка подшипника 
т - прокладочная шайба болта крепления 

крышки подшипника 
? - болт крепления крышки подшипника 

7 - шпонка ведущей шестерни 
В- коленчатый вал 
9 - упорные полукольца 
Ю- задний сальник коленчатого вала 
11 - штифт 
12 - уплотнение держателя заднего саль-

ника 

13- держатель заднего сальника 
14 - болты крепления корпуса держателя 

сальника 
15- подшипник первичного вала 
J в - мзховмк 
17- болт крепления маховика 
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7 - задняя опора 
2 - кронштейн задней опоры 
3- соединительный кронштейн задней 

опоры 
кронштейн креплений задней опоры к 
кузову 
кронштейн крепления левой опоры к 
двигателю 
левая опора 
кронштейн крепления левой опоры к 
кузову 
усилитель кронштейна крепления левой 
опоры к кузову 
кронштейн крепления правой опоры 

10 - правая опора 
Моменты за тяжки: 
А - 50-60 Нм 
В - 18-28 Нм 

4-
5-

6-
7-

8 -

9-

1.06 Опоры подвески силового блока 
душного фильтра следуетотсоединить 
механический клапан системы. Воз-
душный фильтр имеет съемный сухой 
фильтрующий элемент 1, который сле-
дует регулярно чистить и менять (см. 
иллюстрацию 2.2а). Системой рецир-
куляции ОГ оборудуются автомобили, 
предназначенные для США. 
3 Высвободите из крышки го-
ловки блока цилиндров провода 
высокого напряжения. 
4 Отсоедините от крышки голов-
ки блока цилиндров шланг венти-
ляции картера. 
5 Вывинтите болты 1 крепления 
крышки головки блока цилиндров и 
снимите уплотнительные шайбы. 
6 Снимитекрьшку2сголовкиблокз 
цилиндров вместе с её уплотнитель-
ной прокладкой (см. иллюстрацию). 

Установка 
&нимение! Устанавливайте прежнюю 
уплотнительную прокладку и преж-

ние уплотнительные шайбы болтов 
крепления только после их осмотра и 
при отсутствии на них повреждений 

2.2а Сменный фильтрующий элемент 1 
воздушного фильтра 
2 - выступ 
3 - выемка 
4 • корпус воздушного фильтра. 

2.6 Снимите крышку 2 с головки блока 
цилиндров 
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1 - резьбовой палец 
2 - карбюратор 
3 - уплотнительнаяпрокладкадроссельной 

заслонки 
4 - впускной коллектор 
5 - упло гну! тельная прокладка впускного 

коллектора 
6 - шланг жидкостного подогрева карбю-

ратора 
7 - трос акселераторе 

(автомобили с МКПП) 
8 - трос акселератора 

(автомобили с АКПП) 

I 

3.0 Карбюратор и впускной коллектор 

или дефектов. При необходимости 
замените. 
7 Установите крышку головки 
блока цилиндров на место, ввин-
тите и затяните болты крепления 
крышки с усилием 4-5 Нм. 
8 Установите все остальные 
детали, демонтированные перед 
снятием крышки, действуя в после-
довательности. обратной снятию. 

3 Карбюратор и 
впускной коллектор -
снятие и установка 

Двигатель автомобиля Suzuki 
Wagon R+ может иметь карбюра-
торную систему впрыска топлива 
(см. иллюстрацию 3.0). Карбюратор 
состоит из первичной, вторичной и 
поплавковой камер. Первичная и 
зторичная смесительные камеры 

имеют свои заслонки и жиклеры. В 
первичной камере имеется также 
заслонка облегчения запуска хо-
лодного двигателя. Поплавковая 
камера карбюратора может обору-
до ват ься электромагнитным венти-
ляционным клапаном. На карбюра-
тор автомобилей с автоматической 
коробкой передач устанавливается 
датчик положения дроссельной за-
слонки (см. иллюстрацию 3.0а). 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Слейте охлаждающую жид-
кость, вывинтив пробку 2 сливного 
отверстия на радиаторе 1 (см. ил-
люстрацию). 
Внимание! Во избежание ожога не вы-
винчивайте пробку сливного отверстия 
на радиаторе при горячем двигателе. 

3 Отсоедините воздушный 
фильтр. 
4 Отсоедините от рычага дроссель-
ной заслонки трос акселератора. 
5 Отсоедините штекеры: 
• клапана *обогащениясмесилри 

запуске двига теля; 

3,2 Слейте охлаждающую жидкость, 
вывинтив пробку сливного отверстия на 
радиаторе 
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3.0а Карбюратор 
1 - привод дроссельных заслонок 
2 - кулачок ускорительного насоса 
3 - крышка поплавковой камеры 
4- корпус дроссельных заслонок 
5 - мембранный клапан регулировки холо-

стого хода 
6 - клапан открытиядроссельной заслонки 

обогащения смеси (облегчение запу-
ска холодного двигателя) 

7 - поплавковая камера 

• электромагнитного запорного 
клапана и/или клапана вентиля-
ции поплавковой камеры; 

• датчика 4 положения дроссельной 
заслонки (автомобили с АКПП'); 

• датчика 2 температуры охлаж-
дающей жидкости; 

• термовыключателя 3 венти-
лятора обдува радиатора (см. 
иллюстрацию). 

6 Отсоедините от карбюра-
тора шланги подачи и возврата 
топлива. Перед снятием шлангов 
с патрубков отсоедините штекер 
реле топливного насоса, а затем 
вывинтитепробкутопливногобака, 
чтобы сбросить давление в нем, а 
затем снова ввинтите. После этого 
запустите двигатель и дождитесь, 
пока он заглохнет. 
7 Отсоедините трубопровод 
системы рециркуляции ОГ, если 
таковая имеется. 
8 Отсоедините шланг от кла-
пана вентиляции картера, а также 
шланги охлаждения от впускного 

8 - мембранный клапан привода воздуш-
ной заслонки 

9 - корпус биметаллической пластины 
клапана облегчения запуска холодного 
двигателя 

10 - электромагнитный запорный клапан 
11 - игольчатый клапан 
12 - поплавок 
13 - прокладка 
14 - шток диафрагмы пускового устройства 

коллектора и мембранного клапана 
регулятора холостого хода, шланг 
низкого давления от вакуумного 
усилителя тормозного привода. 
9 Отсоедините шланг низкого 
давления от мембранного клапана 
регуляторахолостогохода, атакже 
шлангнизкого давленияотраспре-
делителя зажигания. 
10 Отсоедините от карбюратора, 
в зависимости от комплектации, 
шланг электромагнитного клапана 
продувки адсорбера или шланг 
вентиляции топливного бака. 
11 Снимите впускной коллектор 
вместе с карбюратором с головки 
блока цилиндров, отсоединив при 
необходимости оставшиеся про-
вода или шланги. Таковые могут 
быть при комплектации автомо-
биля катализатором. 
Внимание! Мы не рекомендуем са-
мостоятельно выполнять переборку 
или ремонт карбюратора. Эти работы 
следует поручать соответствующей 
мастерской. 

15 - мембрана ускорительного насоса 
16- регулировочный винт качества (со-

става)смеси 
17 - винт регулировки оборотов холосто-

го хода 
18 - главный жиклер первичной камеры 
19 - главный жиклер вторичной камеры 
20 - датчик положения дроссельной за-

слонки 

12 Отсоедините карбюратор от 
впускного коллектора. 
Внимание! Уплотнительные проклад-
ки, а также изношенные детали следует 
заменить на новые. 
13 Убедитесь, что заслонки 
карбюратора открываются и за-
крываются полностью и имеют 
свободный ход. 
14 Осмотрите игольчатый кла-

3.5 Штекеры клапанов и датчиков кар-
бюратора 
5 - клапан регулятора оборотов холосто-

го хода 
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3.16 Отсоедините тягу 1 пускового 
устройства 
2 - шток 
3 - зажим 
4 - рычаг привода дроссельных заслонок 

" 19 Вывинтите шесть болтов (см. стрел-
••! и снимите верхнюючасть 1 поплавко-

: эй камеры 
нижняя часть поплавковой камеры 

зн и его крепление, а также 
говерьте высоту поплавковой 
;меры. 

' 5 Убедитесь, встряхивая попла-
: <. что внутри его нет топлива. 

'5 Отсоедините тягу пускового 
тройства (см. иллюстрацию). 

7 Снимите зажим 2, которым 
единены кулачок 1 управления 
орительным насосом и рычаг 
гкорительного насоса, и разъ-

:.'иите их (см. иллюстрацию). 
5 Отсоедините пружину 1 от 

3.17 Снимите зажим 2, которым соеди-
нены кулачок 1 управления ускоритель-
ным насосом и рычаг 3 ускорительного 
насоса 

3.20 Выньте поплавок 1 и игольчатый 
клапан 2 
биметаллической пластины (см. 
иллюстрацию). 
19 Вывинтите шесть болтов (см. 
стрелки на иллюстрации) и снимите 
верхнюючасть 1 поплавковой камеры. 
2 0 Выньте поплавок 1 и игольчатый 
клапан 2 (см. иллюстрацию). 
21 Почистите детали карбюратора. 
Внимание! Игольчатый клапан, его 
крепление и фильтр, а также поплавок 
промойте и почистите внутреннюю 
полость поплавковой камеры, а затем 
высушите сжатым воздухом. Промывка 
всех остальных деталей, а также чистка 
отверстий и жиклеров сверлом или 
проволокой не допускается. 

Сборка карбюратора выполня-
ется в последовательности, об-
ратной снятию. 
Установка 
2 2 Установите карбюратор на 
впускной коллектор, а затем 
коллектор - на головку блока ци-
линдров. При этом следует уста-
новить новую прокладку впуск-
ного коллектора 1и держатели 2, 
затянув болты и гайки креплений 
сусилием 18-28 Нм (см. иллюстра-
цию). После подсоединения троса 
акселератора к рычагу привода 
заслонок карбюратора отрегули-
руйте его натяжение. 
23 Залейте жидкость в систему 
охлаждения, запустите двигатель и 
убедитесь в герметичности систе-
мы впрыска и охлаждения. 

3.18 Отсоедините пружину 1 от биметал. 
лической пластины 

3.22 Установите новую прокладку впуск-
ного коллектора и держатели 2, затянув 
болты и гайки креплений с усилием 
18-28 Нм 

4 Выпускной коллектор -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Отсоедините трубопровод 
отвода части ОГ на дожигание, 
если автомобиль имеет систему 
рециркуляции ОГ. 
3 Снимите защитный щиток 2 
выпускного коллектора(см.иллю-
страцию 4.0). 

3 - уплотнительная прокладка 
4 - приёмная труба 
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4.40твинтитегайки крепления приёмной 
трубы 1 к выпускному коллектору и от-
соедините ее 
2 - масляный фильтр 

5.3 Снимите защитный щиток 1, кре-
пящийся к подкрылку правого колеса 
фиксаторами 2 
3 - стержень фиксатора 

5.5 Застопорите коленчатый вал подхо-
дящим упором 
4 - масляный поддон 
5 - приемная труба 

4 Отвинтите гайки крепления 
приёмной трубы 1 к выпускному 
коллектору и отсоедините ее (см. 
иллюстрацию). Момент затяжки 
гаек-40-60 Нм. 
5 Снимите выпускной коллек-» 
торсуплотнительной прокладкой 
с головки блока цилиндров. Мо-
мент затяжки болтов крепления 

5.0 Газораспределительный механизм 
1 - ремень газораспределительного 

механизма 
2 - ролик натяжения 
3 - регулировочная планка натяжителя 

ремня 
4 - пружина натяжителя ремня 
5 - демпфер пружины 
6 - шестерня распределительного вала 
7 - центрирующий штифт 
8 - болт крепления шестерни распреде-

лительного вала 
9 - уплотнение 

коллектора к головке блока ци-
линдров - 18-28 Нм. 

Установка впускного коллек-
тора и приемной трубы выпол-
няются в последовательности, 
обратной снятию. 

Уплотнительные прокладки кол-
лектора и приемной трубы можно 
устанавливатьповторно,если они 
не повреждены. 

5 Ремень 
газораспределитель-
ного механизма и 
натяжитель ремня -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Поддомкратьте автомобиль 

10- уплотнительная прокладка задней 
крышки привода газораспределитель -
ного механизма 

11 - задняя крышка привода газораспре-
делительного механизма 

12 - уплотнительная прокладка защитной 
крышки 

13 - защитная крышка газораспредели-
тельного механизма 

14, 16 - болты планки и пружины натяжи-
теля ремня 

15 - болт ролика натяжения 

и установите его на подставоч-
ные козлы. 
3 Снимите защитный щиток 1, 
крепящийся к подкрылку право-
го колеса фиксаторами 2 (см. 
иллюстрацию). 
4 Ослабьте болт крепления 
генератора на регулировочной 
планке и снимите ремень привода 
генератора и водяного насоса. 
5 Застопорите коленчатый вал 
подходящим упором, например, 
плоской отверткой 3, от прово-
рачивания, вставив её в четырех-
гранное отверстие 2 на картере 1 
сцепления автомобиля с механи-
ческой трансмиссией или непо-
средственно на зубчатый венец 
приводного диска 6 автомобиля 
с автоматической трансмиссией 
(см. иллюстрацию). 
6 Вывинтите болты 2 крепле-
ния ременного шкива 1 к фланцу 
ведущей шестерни газораспреде-
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5.10 Ослабьте болт 3 крепления ролика 
натяжения зубчатого ремня и болт 4 кре-
пления натяжителя 2 

5.6 Вывинтите болты 2 крепления ремен-
ного шкива 1 кфланцу ведущей шестерни 
на коленчатом валу 
3 - болт крепления ведущей шестерни на 

коленчатом валу 

5.14 Установите регулировочную планку 
I на ролик 2 натяжения зубчатого ремня, 
заведя выступ 3 на планке в паз 4 на ро-
лике натяжения 
лительного механизма на колен-
чатом валу и снимите ременный 
шкив (см. иллюстрацию). 
Внимание! Рекомендуется также сни-
мать шкив привода водяного насоса. 
7 Вывинтитенакидным ключом на 
17ммцентральныйболт1 крепления 
ведущей шестерни 2 газораспреде-
лительного механизма на коленча-
том валу (см. иллюстрацию). 
8 Отсоедините, если имеется, тру-
бопровод отвода ОГ для дожигания. 
9 Вывинтите болты крепления и 
снимите защитную крышку 13 га-
зораспределительного механизма 
см. иллюстрацию 5.0). 
10 Ослабьте болт 3 крепления 
эолика натяжения зубчатого ремня 
.1 болт 4 крепления натяжителя 2 
см. иллюстрацию). 
II Отожмите пальцем регулиро-
вочную планку натяжителя 2 зуб-
чатого ремня вверх, чтобы отвести 
:олик натяжения от зубчатого ремня 
' и ослабить его натяжение, и сни-
мите зубчатый ремень с ведущей 
шестерни коленчатого вала и ведо-
мой шестерни распределительного 
;ала (см. иллюстрацию 5.10). 
Знимание! Зубчатый ремень газора-

-ределительного механизма нельзя 
- ерегибать. Если зубчатый ремень будет 
: танавливаться повторно, то обозначь-

-f направление его хода. Нарисовав 

5.7 Вывинтитенакидным ключом на 17мм 
центральный болт 1 крепления ведущей 
шестерни 2 газораспределительного 
механизма на коленчатом валу 

5.15Установитеролик4натяжениявместе 
с регулировочной планкой 3 натяжителя 
на монтажные места, закрепите их болта-
ми 1 и 2, затянувихрукой, «подсоедините 
к планке пружину 5 
мелом стрелку на тыльной стороне 
ремня. Последующая установка ремня 
против его прежнего хода может стать 
причиной разрыва ремня и повреждения 
поршней и клапанов. 
12 Проверьтесостояниезубчатого 
ремня и убедитесь, что он не изно-
шен и не имеет повреждений. При 
необходимости замените ремень 
на новый. 
13 Проверьте состояние ролика 
натяжения зубчатого ремня. 
Установка 
14 Установите регулировочную 
планку 1 на ролик 2 натяжения зуб-
чатого ремня, заведя выступ 3 на 
планке в паз 4 на ролике натяжения 
(см. иллюстрацию). 
15 Установите ролик 4 натяжения 
вместе с регулировочной планкой 
3 натяжителя на монтажные места, 
закрепите их болтами 1 и 2, затянув 
их рукой, и подсоедините к планке 
пружину 5 (см. иллюстрацию). 
Внимание! Болт 1 ролика 4 натяжения и 
болт 2 регулировочной планкиЗ натяжи-
теля следует затянуть с окончательным 
моментом только после проверки сое-
динения планки с роликом натяжения. 
Для этого отожмите планку вверх, как 
показано стрелкой на иллюстрации 5.15. 
Ролик натяжения при этом также должен 
сместиться(см. стрелку на иллюстрации 
5.15). Если при перемещении планки 
ролик не смещается, то ролик и планку 
следуетснятьисоединитьповторно(см. 
иллюстрацию 5.14). 

5.16 Вывинтите извсехкоромысел винты 
1 регулировки зазоров клапанов, чтобы 
обеспечить свободный ход распредели-
тельного вала 
16 Снимите крышку головки 
блока цилиндров перед укладкой 
зубчатого ремня на шестерни рас-
пределительного и коленчатого ва-
лов. После снятия крышки головки 
блока цилиндров вывинтите из всех 
коромысел винты 1 регулировки за-
зоров клапанов, чтобы обеспечить 
свободный ход распределительно-
го вала (см. иллюстрацию). 
17 Проверните шестерню 1 рас-
пределительного вала по часовой 
стрелке до совпадения метки 2 ВМТ 
цилиндра №4 на шестерне распре-
делительного вала с V-образной 
насечкой 3 по канту задней крышки 

лительного вала по часовой стрелке до 
совпадения метки 2 ВМТ цилиндра №4 
на шестерне распределительного вала 
с V-образной насечкой 3 по канту задней 
крышки 4 привода газораспределитель-
ного механизма 
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5.18 Проверните коленчатый вал по ча-
совой стрелке накидным ключом на 17 
мм за центральный болт 1 крепления 
ведущей шестерни 4 газораспредели-
тельного механизма, чтобы установить 
метку 2 ВМТ цилиндра №4 на ведущей 
шестерне с опорной меткой 3 на крышке 
масляного насоса 

5.20 Проверните коленчатый вал за 
центральный болт ведущей шестерни на 
два оборота по часовой стрелке, чтобы 
окончательно отрегулировать натяжение 
ремня (см. стрелку) 
4 привода газораспределительного 
механизма (см. иллюстрацию). 
18 Ввинтите центральный болт 1 
крепления ведущей шестерни 4 га-
зораспределительного механизма 
на коленчатом валу и проверните 
коленчатый вал по часовой стрел-
ке накидным ключом на 17 мм за 
ввинченный болт, чтобы устано-
вить метку 2 ВМТ цилиндра №4 
на ведущей шестерне с опорной 
меткой 3 на крышке масляного 
насоса (см. иллюстрацию). 
19 Уложите зубчатый ремень на 

5.21 Затяните сначала болт 1 регули-
ровочной планки натяжителя зубчатого 
ремня, а затем болт 2 крепления ролика 
натяжения 

5,25 Отрегулируйте зазоры А впускных и 
выпускных клапанов 
2 - гайка винта 
3 - стержень клапана 

5.27 В данном положении бегунка пор-
шень цилиндра №1 находится в ВМТ 

обе шестерни газораспредели-
тельного механизма, не допуская 
смещения шестерен и обеспечив 
равномерное натяжение ремня. 
Ремень должен быть натянут 
так, чтобы он не провисал после 
нажатия и отпускания регули-
ровочной планки натяжителя. 8 
этом положении коленчатого и 
распределительного валов пор-
шень цилиндра №4 находится в 
ВМТ такта сжатия. 
Внимание! При установке прежнего 
зубчатого ремня соблюдайте его на-

правление вращения, которое следова -
ло обозначить перед снятием ремня. 
20 Проверните коленчатый вал за 
центральный болт ведущей шестер-
ни на два оборота по часовой стрел-
ке, чтобы окончательно отрегулиро-
вать натяжениезубчатого ремня (см. 
стрелку на иллюстрации). 
21 Затяните сначала болт 1 ре-
гулировочной планки натяжителя 
зубчатого ремня сусилием 9-12 Нм, 
а затем болт 2 крепления ролика 
натяжения с усилием 24-30 Нм 
(см. иллюстрацию). 
22 Убедитесь, что уплотнитель 
между водяным насосом и корпу-
сом масляного насоса установ-
лен и находится на своем месте, 
атакже уложите уплотнительную 
прокладку защитной крышки 
привода газораспределитель-
ного механизма. 
23 Установите защитную крышку 
привода газораспределительного 
механизма и затяните болты и гайки 
крепления с усилием 9-12 Нм. 
24 Вывинтите центральный болт 
крепления ведущей шестерни на 
коленчатом валу, установите шкив 
ремня привода вспомогательных 
агрегатов, закрепите его болтами 
с усилием затяжки 9-12 Нм, а затем 
ввинтите центральный болт кре-
пления ведущей шестерни на ко-
ленчатом валу, затянув с усилием 
105-115 Нм. Для предотвращения 
проворачивания коленчатого вала 
при затяжке болтов застопорите 
вал плоской отверткой. 
25 Отрегулируйте зазоры А 
впускных и выпускных клапанов, 
ввинтив винты 1 на коромыслах 
и проверив зазоры щупом (см. 
иллюстрацию). 
26 Убедитесь, что V-образная 
метка белого цвета ВМТ поршня 
•цилиндра №1 на шкиве ремня при-
вода вспомогательных агрегатов 
находится напротив метки «0» на 
защитной крышке привода газо-
распределительного механизма. 
Если это не так, То проверните 
коленчатый вал за центральный 
болт до совмещения этих меток. 
27 Снимите крышку распреде-
лителя зажигания и убедитесь, 
что бегунок распределителя рас-
положен так как показано на иллю-
страции 5.27. Это положение бе-
гунка соответствует ВМТ поршня 
цилиндра №1. При необходимости 
проверните коленчатый вал еще на 
один полный оборот (360*). 
28 Проверьте щупом зазоры 
клапанов 1, 2, 5 и 7 (см. иллюстра-
цию). Если зазор не соответствует 
номинальному, то гайку регули-
ровочного винта на коромысле 
соответствующего клапана сле-
дует ослабить, а винт ввинтить 

Номинальное значение зазоров клапанов 
t° 15-25°С t° 60-68С 

Впускные 0,13-0,17 мм . 0,23-0,27 мм 
Выпускные 0,16-0,20 мм 0,26-0,30 мм 
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а - нумерация клапанов 
Впускные клапаны 

Ф © ® ® 

ф ф ® Ф 
Выпускные клапаны 

б - проверка зазора клапанов щупом 

Выпускные клапаны 

5.28 Проверьте щупом зазоры клапанов 

или вывинтить до обеспечения 
нужного зазора. Затем положе-
ние винта фиксируется затяжкой 
гайки, к винт от проворачивания 
удерживается отверткой. Момент 
затяжки гаек регулировочных 
винтов 15-19 Нм. 
29 Проверните после регули-
ровки зазоров клапанов 1,2,5 и 7 
коленчатый вал на 360° и проверьте, 
а при необходимости отрегулируй-
те, зазоры клапанов 3, 4. 6 и 8 (см. 
иллюстрацию 5.28). 
30 Установите шкив на вал во-
дяного насоса, уложите ремень 
1 привода вспомогательных 
агрегатов и отрегулируйте его 
натяжение, сместив генератор 
на регулировочной планке 2. При 

! - масляный поддон 
2 - маслозаборный патрубок с сетчатым 

фильтром 
3 - уплотнительное кольцо круглого 

сечения 
4 - прокладка резьбовой пробки сливно-

го отверстия 
5 - резьбовая пробка сливного отверстия 

могательных агрегатов и отрегулируйте 
его натяжение, сместив генератор на 
регулировочной планке 2 
нажатии на ремень с усилием 
десять килограммов его прогиб 
должен быть в пределах 6-8 мм 
(см. стрелки на иллюстрации). 
31 Установите крышку головки 
блока цилиндров, крышку рас-
пределителя зажигания и воз-
душный фильтр. 

6 Масляный поддон 
и маслозаборник -
снятие и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте автомобиль 
и установите его на подставоч-
ные козлы. 
2 Вывинтите резьбовую пробку 

6.7Установите маслозаборник, закрепив 
в отверстии уплотнительное кольцо 1 
круглого сечения 
3 - кронштейн 

ного отверстия и слейте масло 
1 - масляный поддон 

сетчатым фильтром 

2 сливного отверстия и слейте 
масло (см. иллюстрацию). 
3 Снимите нижнюю крышку кар-
тера сцепления. Наавтомобилях 
с АКПП этой крышкой закрыт кор-
пус гидротрансформатора. 
4 Вывинтите болты крепления 
и отсоедините масляный поддон 
от блока цилиндров. 
5 Вывинтите болты крепления 
и снимите маслозаборный па-
трубок с сетчатым фильтром (см. 
иллюстрацию). 
6 Очистите внутреннюю по-
верхность масляного поддона и 
сетчатый фильтр маслозаборника 
Установка 
7 Установите уплотнительное 
кольцо 1 круглого сечения в по-
садочное отверстиетрубки 2 мас-
лозаборника, а затем закрепите 
болтами сам маслозаборник (см. 
иллюстрацию). 
Внимание! Болт крепления трубки 
маслозаборника следует затягивать 
первым. 
8 Очистите уплотняемые по-
верхности масляного поддона и 
блока цилиндров от масла, преж-
него герметика и пыли. После 
очистки нанесите на уплотняемую 
поверхность масляного поддона 
герметик 1 (см. иллюстрацию). 
9 Установите на место масляный 
поддон, ввинтите болты крепления 
и, начиная с болта в средней части 
масляного поддона, равномерно 
затяните их за несколько проходов 
с усилием 9-12 Нм. 
10 Ввинтите пробку сливного от-
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1 - крышка масляного насоса 
2 - ведущая шестерня 
3 - ведомая шестерня 
4 - уплотнительная прокладка 
5, 6 - центрирующие штифты 
7 - редукционный клапан 
8 - пружина клапана 
9 - посадочное кольцо пружины 
10- стопорное кольцо 

7.0 Масляный насос 

6.8 Нанесите на уплотняемую поверх-
ность масляного поддона герметик 1 . 
верстия и затяните её с приложени-
ем усилия 30-40 Нм. 
11 Установите на место нижнюю 
крышку картера сцепления. 
12 Залейте моторное масло. 

7 Масляный насос -
снятие, разборка 
и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Поддомкратьтеавтомобильипо-
ставьте его на подставочные козлы. 
3 Слейте моторное масло. 
4 Снимите ременьс водяного насо-
са, шкив, генератор и его кронштейн. 
Снимите шкив коленчатого вала, 
защитную крышку привода газорас-
пределительного механизма, зубча-
тый ремень и натяжитель ремня. 
5 Извлеките указатель уровня 
масла (щуп). 
6 Снимите ведущую шестерню 1 
коленчатого вала и ееограничитель-
ную планку 2 (см. иллюстрацию). 
Внимание! Ведущая шестерня 1 удер-
живается на коленчатом валу шпонкой. 
7 Снимите масляный поддон и 
маслозаборный патрубок с сетча-
тым фильтром, см. соответствую-
щую главу. 
8 Вывинтите семь болтов 2 кре-
пления и снимите масляный насос 
1 (см. иллюстрацию). 
Внимание! Болты крепления_мас-

7.9ВывинтитеболтЗкреплениянаправляю-
щейтрубки2стержневогоуказателяуровня 
моторногомаслаиснимите направляющую 
трубку с крышки масляного насоса 
4 - уплотнительное кольцо 

чатого вала и ее направляющую 2 
ляного насоса имеют разную длину. 
Рекомендуется обозначить их и их 
посадочные места для облегчения по-
следующей установки насоса:. 
Разборка 
9 Вывинтите болт 3 крепления 
направляющей трубки 2 стержне-
вого указателя уровня моторного 
масла и снимите направляющую 
трубку с крышки масляного насоса 
1 (см. иллюстрацию). 
10 Вывинтите пять болтов кре-
пления крышки масляного насоса 
и снимите ее (см. иллюстрацию). 
Проверка 
11 Проверьтесальники масляно-
го насоса на износ и механические 

7.10 Вывинтите пять болтов крепления 
крышки масляного насоса и снимите ее 

2 1 

7.8 Вывинтите семь болтов 2 крепления 
и снимите масляный насос 1 
повреждения. При необходимости 
замените. 
12 Проверьте состояние ведо-
мой и ведущей шестерен, крышки 
и корпуса масляного насоса (см. 
иллюстрацию). 
13 Измерьте боковое биение ве-
домой шестерни 1 относительно 
корпуса с помощью шаблона (см. 
иллюстрацию). Если биение пре-
вышает максимально допустимое 
значение 0,310 мм, то ведущую 
шестерню или корпус замените. 
14 Измерьте осевой зазор шесте-
рен масляного насоса с помощью 
шаблона (см. иллюстрацию). Макси-
мально допустимый зазор - 0,15 мм. 

1 

7.12 Проверьте состояние ведомой и 
ведущей шестерен, крышки и корпуса 
масляного насоса 
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7.13 Измерьте боковое биение ведомой 
шестерни 1 относительно корпуса с по-
мощью шаблона 
2 - ведущая шестерня 
Установка 
15 Помойте, почистите и высуши-
те все демонтированные детали. 
16 Нанесите тонкий слой мотор-
ного масла на ведомую и ведущую 
шестерни, рабочую поверхность 
сальника и внутреннюю поверх-
ность корпуса и крышки масляного 
насоса. 
17 Установите ведомую и ведущую 
шестерни в корпус масляного насо-
са (см. иллюстрацию 7.12). 
18 Установите крышку насоса и 
ввинтите пять болтов ее крепления, 
а затем убедитесь, что ведущая 
и ведомая шестерни вращаются 
свободно, провернув их рукой (см. 
иллюстрацию 7.10). 
19 Установите на корпус масляно-
го насоса 1 уплотнительное кольцо 
4 направляющей трубки 2 стержне-
вого указателя уровня моторного 
масла, а затем установите направ-
ляющую и закрепите её болтом 3 
(см. иллюстрацию 7.9). 
20 Установите на блок цилиндров 
оба центрирующих штифта 5 и 6 и 
новую уплотнительную прокладку 
4 (см. иллюстрацию 7.0). 
21 Набейте сальник коленчато-
го вала, воспользовавшись для 
предотвращения повреждения 
сальника направляющей втулкой 2, 
предварительно смазав её мотор-
ным маслом (см. иллюстрацию). 
22 Установите масляный насос на 
коленчатый вал и блок цилиндров 
и закрепите его болтами, затянув 
с усилием 9-12 Нм (см. иллюстра-
цию). 
Внимание! Убедитесь, что сальник 
плотно посажен в монтажном отверстии, 
а его рабочая закраина не подвернулась, 
и снимите направляющую втулку 2 (см. 
иллюстрацию 7.21). 
23 Установите резиновое уплот-
нение2междумасляным насосом 1 
и водяным 3 (см. иллюстрацию). 

7.14 Измерьте осевой зазор шестерен 
масляного насоса с помощью шаблона 

7.22Установитемасляныйнасоснаколен-
чатый вал и блок цилиндров и закрепите 
его болтами 
Внимание± Если кант резинового 
уплотнения выступает над сопрягаемой 
поверхностью корпуса насоса и блока 
цилиндров, срежьте его аккуратно но-
жом (см. иллюстрацию 7.23а). 
24 Установите на коленчатый 
вал ограничительную планку 1, 
шпонку 2 и ведущую шестерню 3 
(см. иллюстрацию). При этом во-
гнутая сторона ограничительной 
планки должна быть обращена к 
масляному насосу. 
25 Ввинтитеизатяните централь-
ный болт 4 крепления ведущей 
шестерни, застопорив коленчатый 
вал (см. иллюстрацию 7.24). 
26 Уложите зубчатый ремень, 
установите натяжитель ремня и 
остальные детали, см. соответ-
ствующую главу. 
2 7 Отрегулируйте зазор впускных 
и выпускных клапанов, см. соот-
ветствующую главу. 
28 Отрегулируйте натяжение рем-
ня привода водяного насоса. 
29 Залейте моторное масло. 

7.23а Обрежьте выступ резинового 
уплотнения между масляным и водяным 
насосами 

7.21 Набейте сальник коленчатого ва-
ла, воспользовавшись направляющей 
втулкой 2 

7.23 Установите резиновое уплотнение 
2 между масляным насосом 1 и водя-
ным 3 
30 Присоедините клемму прово-
да «массы» (-) к отрицательному 
полюсу аккумулятора. 
31 Запустите двигатель и про-
верьте функционирование мас-
ляного насоса. При необхо-
димости проверьте давление 
моторного масла. 

8 Головка блока 
цилиндров и 
распределительный 
вал - снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Слейте охлаждающую жид-
кость. 
3 Вывинтите болты крепления 
и снимите крышку головки блока 

7.24 Установите на коленчатый вал огра-
ничительную планку 1, шпонку 2 и веду-
щую шестерню 3 
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1 - ось коромысел впускных клапанов 
2 - ось коромысел выпускных клапанов 
3 - болт крепления оси 
4 - распределительный вал 
5 - сальник распределительного вала 
6 - пружина оси коромысел 
7 - гайка винта регулировки зазора кла-

панов 
8 - винт регулировки зазора клапанов 
9 - коромысло 
10 - сухари клапана 
11 - тарелка пружины 
12- маслоотражательный колпачок 
13 - пружина клапана 
14 - опорная шайба 
15- направляющая клапана 
16- впускной клапан 
17- выпускной клапан 

8.0 Коромысла и распределительный вал 

8.9 Ослабьте затяжку стопорных гаек 2 
на винтах 1 регулировки зазоров клапа-
нов на коромыслах и вывинтите винты 
настолько, чтобы коромысла 3 имели 
свободный ход 
цилиндров, атакже распределитель 
зажигания и воздушныйфильтр. см. 
соответствующую главу. 
4 Отсоедините от карбюратора/ 
дроссельной заслонки трос аксе-
лератора. 
5 Отсоедините от карбюратора/ 
дроссельной заслонки и от впуск-
ного коллектора шланги низкого 
давления и шланги охлаждающей 
жидкости, а также штекеры про-
водов датчиков. 
6 Отсоедините подающий и 
отводящий топливопроводы, а 
также трубопровод системы ре-
циркуляции ОГ, если автомобиль 
укомплектован ею. 
7 Снимитешкивколенчатоговала, 

8.10 Вывинтите отверткой 1 болты кре-
пления осей коромысел 
определительного механизма, на-
тяжительзубчатого ремня изубчатый 
ремень, см. соответствующую главу. 
8 Отсоедините от выпускного 
коллектора приемную трубу. 
Внимание! Головку блока цилиндров 
можносниматьвместескарбюратором/ 
дроссельной заслонкой, впускным и 
выпускным коллекторами, если де-
монтаж необходим только для замены, 
например, уплотнительной прокладки 
головки. В случае ремонта головки 
рекомендуется перед её демонтажем 
с блока цилиндров предварительно от-
соединить указанные детали. 

Переддемонтажемголовкисблока 
цилиндров можно, при необходимо-
сти, снять коромысла и распредели-
тельный вал (см. иллюстрацию 8.0). 
9 Ослабьте затяжку стопорных 
гаек 2 на винтах 1 регулировки за-
зоров клапанов на коромыслах и 
вывинтите винты настолько, чтобы 
коромысла 3 имели свободный ход 

8.11 Извлеките оси коромысел впускных 
и выпускных клапанов 
10 Вывинтите отверткой 1 болты 
крепления осей коромысел (см. 
иллюстрацию). 
11 Извлеките оси коромысел 
впускных и выпускных клапанов, а 
затем снимите коромысла и пру-
жины (см. иллюстрацию). 
12 Вставьте в отверстие рас-

защитную крышку привода " ^ ^ ^ a f ^ h p i / Z m t r a c k e r T o T S 

8.12 Вставьте в отверстие распредели-
тельного вала 3 упорный валик 2 соот-
ветствующего диаметра, застопорив его 

проворачивания 
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8.13 Снимите распределительный вал 8.140смотрите коромысла 2 и проверьте 
их состояние, а также состояние винтов 2 
регулировки зазора клапанов 

8.16 Измерьте высоту кулачков микро-
метром со скобой 

8.15 Проверьте биение оси коромысла, а также её наружный диаметр и внутренний 
диаметр коромысла 

Таблица номинальных значений диаметров оси 
и отверстий коромысел 

Номинальное 
значение 

Внутренний диаметр 
отверстия коромысла 

| Диаметр оси коромысла 
| Люфт 

16,000-16,018 мм 
15,973-15,988 мм 
0,012-0,045 мм 

Предельно 
допустимое 
значение 

0,09 мм 

Высота кулачков 

Кулачки впускных клапанов 
Кулачки выпускных клапанов 

Номинальное 
значение 

38,136 мм 
38,136 мм 

Предельно 
допустимое! 
значение 
38,036 мм 
38,036 мм 

пределительного вала 3 упор-
ный валик 2 соответствующего 
диаметра, застопорив его от 
проворачивания, вывинтите болт 
крепления ведомой шестерни 1 к 
распределительному валу и сни-
мите её (см. иллюстрацию). 
13 Снимите распределительный 
вал (см. иллюстрацию). 
14 Замените регулировочный 
винт 1,если его концы чрезмерно 
изношены, а также коромысло 
2, если его поверхность 3, воз-
действующая на кулачок рас-
пределительного вала, имеет 
значительную степень истирания 
см. иллюстрацию). 
15 Проверьте, если необходимо, 
биение оси коромысел, а также 
пюфт осей. Люфт осей проверя-
ется промером наружного диа-
метраоси и внутреннего диаметра 
отверстия коромысла. Разница 
•леждуэтими двумя измерениями 
• будет значением люфта оси. 

8.17 Уложите распределительный вал в 
призмы на проверочной плите и проверь-
те биение вала с помощью индикатора 
стрелочного типа 
извлеките сухари 1 клапанов(см. 
иллюстрацию). 
20 Снимите тарелки пружин и 
пружины клапанов. 
21 Извлеките клапаны. 
22 Снимите маслоотражатель-

Допустимое значение биения оси 
не должно превышать 0,12 мм. В 
противном случае ось подлежит 
замене (см. иллюстрацию). 
16 Измерьте высоту кулачков 
микрометром со скобой (см. ил-
люстрацию). Если длина кулачков 
меньше номинального значения, 
то распределительный вал следу-
ет заменить. 
17 Уложите распределительный 
вал в призмы на проверочной плите 
и проверьте биение вала с помо-
щью индикатора стрелочного типа 
(см. иллюстрацию). Максимальное 
допустимое биение распредели-
тельного вала составляет. 0,10 мм. 
При превышении этого значения 
вал подлежит замене на новый. 
18 Вывинтите болты крепления 
головки к блоку цилиндров и сни-
мите головку, действуя вдвоем с 
помощником. 
19 СожмитесъемникомАпружи-
ны клапанов, а затем пинцетом В 

8.19 Сожмите съемником А пружины 
клапанов, а затем пинцетом В извлеките 
сухари 1 клапанов 
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8.22 Снимите маслоотражательные кол-
пачки 1 снаправляющихклапанов, поддев 
их плоской отверткой 2, а затем снимите 
седла 3 клапанов 

8.23 Выбейте соответствующей оправ-
кой 1 направляющие клапанов 

Номинальное Предельно 
значение допустимое 

значение 
Диаметр стержня 
впускной клапан 6:965 - 6,980 мм -

выпускной клапан 6,950 - 6,965 мм -

Внутренний диаметр 
направляющей 
впускной клапан 7,000-7,015 мм -

Зазор 
впускной клапан 0,020 - 0,050 мм 0,07 мм 
выпускной клапан 0,035 - 0,0765мм 0,09 мм 

Толщина тарелки клапана 
Номинальная Предельно 

допустимая 
Впускной клапан 1,0 мм 0,6 мм 
Выпускной клапан 1,0 мм 0,7 мм 

Номинальное Предельно 
значение допустимое 

значение 
Длина пружины -
в ненагруженном 
состоянии 49,3 мм 48,1 мм 
Длина пружины 
при нагрузке 24,8-29,2 кг 22,8 кг 

41,5 мм 41,5 мм 

ные колпачки 1 с направляющих 
клапанов, поддев их плоской от-
верткой 2, а затем снимите седла 
3 клапанов (см. иллюстрацию). 
Внимание! Повторная установка сня-
тых маслоотражательных колпачков 
не допускается. Их следует заменить 
на новые. 
23 Выбейте соответствующей 
оправкой 1 направляющие клапанов 
(см. иллюстрацию). 
Внимание! Повторная установка сня-
тых направляющих клапанов не допу-
скав тся. Их следуе тзамени ть на новые 
увеличенного размера. Демонтиро-
ванные детали, исключая маслоотра-
жательные колпачки и направляющие, 
укладывайте в последовательности 
снятия, чтобы при сборке установить 
ух на прежние места. 

Установка 
2 4 Измерьте диаметр стержней 
и направляющих клапанов с по-
мощью микрометра и шаблона, 
чтобы определить зазор. Рекомен-
дуется во избежание неточностей 
и ошибок измерять диаметр стерж-

ней и направляющих клапанов в 
нескольких местах. Если зазор 
превышает допустимые значения, 
то клапан и его направляющую 
следует заменить. 
2 5 Проверьте овальность стерж-
ня клапана. Если овальность выше 
предельно допустимых значений, 
то клапан и направляющая под-
лежат замене. 
Предельно допустимые 
значения овальности 
стержней клапанов 
Впускной клапан 0,14 мм 
Выпускной клапан ...0,18 мм 
2 6 Почистите клапаны, чтобы уда-
лить с них нагар и иные отложения, 
2 7 Осмотрите клапаны и убе-
дитесь, что они не изношены, не 
прогорели и не искривлены. При 
обнаружении подобных дефектов 
клапан следует заменить. 
2 8 Измерьтетолщинутарелки кла-
пана. Если её остаточная толщина 
меньше допустимых значений, то 
клапан подлежит замене. 
2 9 Проверьте седла клапанов и 

убедитесь, что они имеют плотную 
посадку по всему периметру. 

Номинальная ширина посадоч-
ного седла впускных и выпускных 
клапанов -1,3-1,5 мм. 
3 0 Проверьте состояние пружин 
клапанов и их длину. 
31 Проверьте пружину на ис-
кривление с помощью угольника, 
поставив пружину на ровную, го-
ризонтальную поверхность. Если 
искривление пружины превышает 
предельно допустимое значение, 
то пружина подлежит замене. Пре-
дельно допустимое искривление 
пружины клапана 2,0 мм. 
3 2 Проверьте головку блока 
цилиндров на отсутствие искрив-
лений и коробления. Искривление 
проверяйте с помощью стальной 
эталонной линейки и измеритель-
ного шаблона в шести точках. До-
пустимая деформация не должна 
превышать 0,05 мм. 
3 3 Проверьте посадочные места 
выпускного коллектора на головке 
блока цилиндров с помощью линей-
ки и шаблона и при необходимости 
устраните возможные неровности 
шлифовкой. Допустимая деформа-
ция не должна превышать 0,10 мм. 
В противном случае головка блока 
цилиндров подлежит замене. 
3 4 Почистите перед установкой 
новой направляющей втулки стерж-
ня клапана отверстие под втулку с 
помощью сверла 1 на 12 мм, чтобы 
удалить возможные заусенцы. 
3 5 Запрессуйте направляющую 
втулку стержня клапана на поса-
дочное место с помощью оправок 
D и С, предварительно равномерно 
нагрев головку блока цилиндров до 
80-100°С, чтобы её не «повело». Вы-
ступ направляющей втулки должен 
составлять 14 мм. 
3 6 Почистите отверстие направ-
ляющей втулки клапана сверлом на 
7 мм, а затем притрите его и уста-
новите на место седла клапанов. 
3 7 Установите на направляющие 
втулки стержней клапанов новые 
маслоотражательные колпачки. 
3 8 Установите клапан в направ-
ляющую втулку, смазав внутрен-
нюю поверхность втулки моторным 
маслом. Моторным маслом следует 
также смазать маслоотражатель-
ный колпачок и стержень клапана. 
3 9 Установите пружину и тарелку 
пружины клапана. Каждая пружина 
заужена внизу и имеет расширение 
вверху. Не допускается установка 
пружины зауженным концом вниз, 
на седло клапана. 
4 0 Сожмите пружину клапана 
съемником помощью и пинцетом 
установите сухари в паз на стерж-
не клапана. 
41 Смажьте кулачки и опорные 
шейки распределительного вала 
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гОловку блока цилиндров, заведя его со 
стороны коробки передач 
моторным маслом, затем устано-
вите в отверстие головки блока 
цилиндров сальник распредели-
тельного вала. 
42 Уложите распределительный 
вал на головку блока цилиндров, 
заведя его со стороны коробки 
передач (см. иллюстрацию). 
4 3 Установите на головку блока 
цилиндров корпус распреде-
лителя зажигания, заменив его 
прежнюю уплотнительную про-
кладку на новую. 
44 Установите ведомую шестер-
ню 2 на распределительный вал и 
зафиксируйте её центрирующим 
штифтом 3, вставив его в шлице-
вое отверстие 4 (см. иллюстра-
цию). Застопорите распредели-
тельный вал, ввинтите и затяните 
болт 5 крепления шестерни. 
45 Установите коромысла, пру-
жины и оси коромысел, смазав 
их моторным маслом. Обе оси 
коромысел различаются обточ-
кой торцов (см. иллюстрацию). 
Устанавливайте ось коромысел 
впускных клапанов обточенным 
торцом к шестерне на распреде-
лительном валу, а ось коромысел 
выпускных клапанов обточенным 
торцом к распределителю зажи-
гания. Затяните болты крепления 
коромысел и осей коромысел с 
усилием 9-12 Нм. 
46 Установите распределитель 
зажигания, заведя захват муфты 
распределителя в паз на распре-
делительном валу. 
47 Удалите остатки прежней 
уплотнительной прокладки и по-
чистите резьбу отверстий под 
болты крепления головки на блоке 
цилиндров. В этих отверстиях 
не должно быть масла или иных 
загрязнений. При необходимо-
сти отверстия продуйте сжатым 
воздухом или же прочистите от-

8.44 Установите ведомую шестерню 2 на 
распределительный вал и зафиксируйте 
еёцентрирующимштифтомЗ,вставивего 
в шлицевое отверстие 4 
5 - болткрепления шестерни распредели-

тельного вала 

8.48 Уложите новую прокладку 1 головки 
на блок цилиндров 
3 - маховик 

верткой, обмотанной ветошью, 
которая впитает жидкость. 
48 Уложите новую прокладку 1 
головки на блок цилиндров. Про-
кладка должна лежать так, чтобы 
надпись на ней «ТОР» (верх) была 
обращена вверх и находилась со 
стороны привода 2 газораспре-
делительного механизма (см. 
иллюстрацию). 
49 Установите головку блока ци-
линдров и ввинтите болты крепле-
ния, смазав их резьбу моторным 
маслом. 
50 Затяните все болты головки 
блока цилиндров в последователь-
ности их нумерации за несколько 
проходов (см. иллюстрацию). Мо-
мент затяжки болтов головки блока 
цилиндров 70-75 Нм. 
51 Установите резиновую про-
кладку между водяным насосом 
и головкой блока цилиндров (см. 
иллюстрацию). 

Установка остальных демонти-
рованных деталей выполняется 
в последовательности, обратной 
снятию. 

8.45 Оси коромысел 
1 - ось коромысел впускных клапанов 
2- диаметр^орца 14 мм 
3 - ось коромысел выпускных клапанов 
4 - диаметр торца 15 мм 
5- к ведомой шестерне на распредели-

тельном валу 
6- к распределителю зажигания 

7 5 1 3 9 

10 4 2 в 8 

8.50 Затяните все болты головки блока 
цилиндров в последовательности их ну-
мерации за несколько приемов 

между водяным насосом и головкой блока 
цилиндров 
52 Отрегулируйте зазоры впуск-
ных и выпускных клапанов. 
53 Установите крышку головки 
блока цилиндров и воздушный 
фильтр. 
54 Подсоедините клемму про-
вода «массы» (-) к аккумулятору и 
отрегулируйте угол опережения 
зажигания. 

Установка остальных демонти-
рованных деталей выполняется 
в последовательности, обратной 
снятию. 



Раздел 2D 

Автомобили с дизельным двигателем Z13DT 

Спецификации 
Количество цилиндров 4 
Количество клапанов 16 
Рабочий объем, см3 1251 
Диаметр канала цилиндра, мм 69,6 
Ходпоршня, мм 82 
Мощность кВт при об/мин 51/4000 
Крутящий момент Нм при об/мин 170/1750 
Компрессия 18:1 
Стандарт двигателя Евро 3 
Система питания MM6JF 
ТНВД Bosch CPI 
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 

1 Общая информация 
и идентификация 
двигателя 

Дизельный двигатель Z13DT ком-
пактен, экономичен и предназначен 
для установки на автомобилях не-
больших размеров, в том числе на 
автомобилях Opel Agila. Принят в 
эксплуатацию в 2004 году. 

Двигатель имеет два распреде-
лительных вала и комплектуется 
ТНВД распределительного типа, 
нагнетающим топливо в топлив-
ную рампу, которая соединена с 
форсунками топливопроводами 
высокого давления. 

Подача топлива из бака вы-
полняется электрическим то-
пливоподкачивающим насосом. 
ТНВД находится на головке блока 
цилиндров со стороны коробки 
передач и приводится в действие 
от распределительного вала 
впускных клапанов. 

Газораспределительный меха-
низм имеет цепной приводсавто-
матическим регулятором натяже-
ния. Низкое содержание вредных 
веществ в ОГ(дымность двигателя) 
обеспечивается с помощью так 
называемого нерегулируемого 
катализатора. Маховик двигателя 
двухсоставной и представляет со-
бой два соединенных между собой 
диска (см. иллюстрацию 1.0). 

Вспомогательные агрегаты, 
в том числе генератор, а также 
компрессор кондиционера, если 
автомобиль укомплектован им, 
приводятся в действие ручей-
ковым (поликлиновым) ремнем, 1.0 Продольный разрез двигателя Z13DT 
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1 Оа Масляный насос 
1 - крышка масляного насоса 
2 - ведущая шестерня 

3 - ведомая шестерня 4 - редукционный клапан давления мотор-
ного масла 

1.06 Местонахождение номера и обозна-
чения двигателя 

натяжение которого регулируется 
автоматически. 

Масляный насос роторного типа 
приводится в действие коленчатым 
валом (см. иллюстрацию 1.0а). 

Обозначение 1 двигателя (код) и 
его номер 2 выбиты на блоке цилин-
дров возле соединительного стыка 
двигателя с коробкой передач (см. 
иллюстрацию 1.0). 

2 Силовой блок -
снятие и установка 

Снятие 
1 Откройте капот и отсоедините 
аккумулятор. 
2 Снимите компрессор 1 конди-
ционера и, не отсоединяя от него 
трубопроводы, закрепите встороне 
от места работ (см. иллюстрацию). 
Внимание! Не вскрывайте контур цир-
куляции хладагента. Все работы, ка-

2.2 Снимите компрессор 1 кондиционера 

сающиеся демонтажа кондиционера, 
следует поручатьспециализированной 
мастерской. 
3 Поддомкратьте автомобиль, 
установите его на подставочные 
козлы и слейте охлаждающую жид-
кость, вывинтив пробку 1 сливного 
отверстия (см. иллюстрацию). 
Внимание! На этом этапе можно снять 
также и передние колеса. Это зави-
сит от имеющегося оборудования. В 
специализированных мастерских эта 
операция выполняется позже. 

4 Вывинтите четыре болта и сни-
мите защитную крышку ручейкового 
ремня привода вспомогательныхагре-
гатов (см. стрелки на иллюстрации). 
5 Установите под силовой блок 
гаражный домкрат или соответ-

2.3 Вывинтите пробку 1 сливного отвер-
стия и слейте охлаждающую жидкость 

2.4 Вывинтите четыре болта и снимите 
защитную крышку ручейкового ремня 
привода вс.помогагельних агрегатов 
(см. стрелки) 
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2.5 Установите под двигатель опору, на-
пример, КМ 6056 с держателями 
1 - опора КМ 6056 с держателями 2, Зи4 

ствующую опору. В специализи-
рованных мастерских для этих 
целей пользуются специальной 
опорой КМ 6056 с держателями, 
которая крепится к двигателю и 
удерживает его при снятии (см. 
иллюстрацию). 
6 Опустите автомобиль и сни-
мите воздушный фильтр 1, вы-
винтив два болта 11 крепления и 
отсоединив подающий воздуховод 
4 от фильтра и впускного коллекто-
ра (см. иллюстрацию). Воздуховод 
4 крепится хомутами. 
7 Отсоедините провода 1 и 2 
«массы» (-), вывинтив два болта 
крепления (см. иллюстрацию). 
8 Отсоедините от блока управ-
ления двигателем штекеры 2 и 4 
и высвободите провода из держа-
телей 1 и 3 (см. иллюстрацию). 
9 Отсоедините штекер 1 реле и 

2.7 Отсоедините провода 1 и 2 «массы» (-), 
вывинтив два болта крепления 
снимитедержатель2 провода (см. 
иллюстрацию). 
10 Отсоединитеоткорпусатермо-
стата верхний шланг 1 радиатора, 

2.6 Снимите воздушный фильтр 1, вывинтив два болта 11 крепления и отсоединив подающий воздуховод 4 от фильтра и впуск-
ного коллектора 
2,6,8, 10 - трубопроводы интеркулера 5- воздухозаборник 9- резонатор 
3 - датчик массового расхода воздуха 7 - радиатор охлаждения воздуха наддува 
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2.8 Отсоедините от блока управления 
двигателем штекеры 2 и 4и высвободите 
-ровода из держателей 1 и 3 

. 1 1 Снимите расширительный бачок 1 
: «лаждающей жидкости 

: слабив затяжкухомута крепления 
:м. иллюстрацию). 
11 Снимите расширительный 
:ачок 1 охлаждающей жидкости, 
:-соединив от него три шланга 
• вывинтив два болта крепления 
:м. иллюстрацию). 
12 Отсоединитештекер1выключа-
- эля огней заднего хода, держатель 
1 проводов и сместите их в сторону 
: - места работ (см. иллюстрацию). 
13 Снимите блок 1 предохрани-
телей и реле 2 предварительного 
: азогрева и сместите их в сторону 
: м. иллюстрацию). 

'4 Отсоедините трос 2 привода сце-
- - ения и высвободите его наконечник из 
: энштейнов 1 и 2 

2.9 Отсоедините штекер 1 релеиснимите 
держатель 2 провода 

2.12 Отсоедините штекер 1 выключа-
теля огней заднего хода и держатель 2 
проводов 

сы 3 выбора и переключения передач 

2.10 Отсоедините от корпуса термостата 
верхний шланг 1 радиатора, ослабив за-
тяжку хомута крепления 

2.13 Снимите блок 1 предохранителей 
и реле 2 предварительного разогрева и 
сместите их в сторону 
14 Отсоедините трос 2 привода 
сцепления и высвободите его на-
конечник из кронштейнов 1 и 2 (см. 
иллюстрацию). 
15 Отсоедините от коробки пере-
дач тросы 3 выбора и переключения 
передач, сняв их наконечники со 
сферических головок штоков (см. 
иллюстрацию). 
16 Отсоедините шланг 2 низ-
кого давления вакуумного уси-
лителя тормозного привода, 
высвободив его из держателя 1 
(см. иллюстрацию). 
17 Отсоедините от радиатора 

2.16 Отсоедините шланг 2 низкого давле-
ниявакуумногоусилителятормозногопри-
вода, высвободив его из держателя 1 
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подающий и отводящий шланги 1 охлаж-
дающей жидкости 

2.21 вывинтите три болта 1 и снимите 
правую опору двигателя 

дува, ослабив хомут крепления 

ных рулевых тяг, выпрессовав их пальцы 
из поворотных кулаков подходящим 
съемником 1 

отопителя подающий и отводящий 
шланги 1 охлаждающей жидкости, 
ослабив зажимные хомуты (см. ил-
люстрацию). 
18 Отсоедините штекер 1 датчика 
давления воздуха наддува и высво-
бодите из держателя его провод (см. 
иллюстрацию). 
19 Отсоедините шланг 1 воздуха 
наддува, ослабив хомут крепления 
(см. иллюстрацию). 
20 Отсоедините от топливной 
рампы подающий 1 и возвратный 
2 топливопроводы, разжав хомуты 
крепления (см. иллюстрацию). 
21 Вывинтите три болта 1 и сни-
мите правую опору двигателя (см. 

2.24 Отсоединитеотповоротныхкулаков 
нижние поперечные рычаги подвески, 
вывинтив болты крепления их шаровых 
опор (см. стрелку) 

2.18 Отсоедините штекер 1 датчика дав-
ления воздуха наддува и высвободите из 
держателя его провод 

2.20 Отсоедините оттопливной рампы подающий 1 и возвратный 2 топливопроводы, 
разжав хомуты крепления 
иллюстрацию). Момент затяжки 
болтов 55 Нм. 
22 Снимите передние колеса. 
23 Отвинтите гайки пальцев ша-
ровых опор наконечников обоих 
перечных рулевых тяг и отсоеди-
ните наконечники от поворотных 
кулаков, выпрессовав пальцы 
подходящим съемником 1 (см. 
иллюстрацию). Момент затяжки 
гаек пальцев 45 Нм. 
24 Отсоедините от поворотных 
кулаков нижние поперечные рычаги 
подвески, вывинтивболты крепле-
ния их шаровых опор (см. стрелку 

на иллюстрации). Момент затяжки 
болтов 60 Нм. 
25 Отсоедините нижний шланг 
1 радиатора, ослабив хомут (см. 
иллюстрацию). 
26 Отсоедините от турбонагне-
тателя приемную трубу, а затем 
снимите трубы выпуска ОГ, высво-
бодив их из подушек подвески и 
сняв хомуты 1 (см. иллюстрацию). 
27 Отсоедините провода от 
стартера 1 и генератора 2, а 
также штекер 4 датчика уровня 
моторного масла и два провода 
«массы» (-) от блока цилиндров, 
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2.25 Отсоедините нижний шланг 1 радиа-
тора, ослабив хомут 

2.28 Отсоедините откоробки передач оба 
приводных вала 1 

3.2 Снимите ручейковый ремень 1 приво-
да вспомогательных агрегатов 

2.26 Отсоедините от турбонагнетателя 
приемную трубу, а затем снимите трубы 
выпуска ОГ, высвободив их из подушек 
подвески и сняв хомуты 1 

2.27 Отсоедините провода от стартера 1 
и генератора 2, а также штекер 4 датчика 
уровня моторного масла и два провода 
«массы» {-), вывинтив болты 3 и 5 

В 

2.30 Снимите заднюю опору 1 двигателя 

вывинтив болты 3 и 5 (см. иллю-
страцию). 
28 Отсоедините от коробки пере-
дач-оба приводных вала 1 и за-
крепите их на кузове, чтобы они не 
провисали (см. иллюстрацию). 
29 Убедитесь, что силовой блок 
надежно закреплен на подстав-
ленном гаражном домкрате. При 
необходимости закрепите его 
дополнительно. При пользовании 
специальной опорой закрепите её 
на двигателе и на домкрате. 
30 Снимитезаднююопору1 двигате-
ля, отвинтив две гайки (см. иллюстра-
цию). Момент затяжки гаек 55 Нм. 

3.3 Отсоедините кронштейн 1 крепления 
компрессора кондиционера 

2.31 Снимите левую опору 1 силового 
блока, вывинтив три болта крепления 
31 Снимите левую опору 1 сило-
вого блока, вывинтивтри болта кре-
пления (см. иллюстрацию). Момент 
затяжки болтов 55 Нм. 
32 Опустите гаражный домкрат с 
лежащим на нем силовым блоком и 
вывезите из-под автомобиля. 

Установка силового блока вы-
полняется в последовательности, 
обратной снятию. 

3 Коробка передан -
снятие и установка 

Внимание! Коробку передач можно 
отсоединить от двигателя после демон-
тажа силового блока. 

Снятие 
1 Снимите силовой блок, см. со-
ответствующую главу. 
2 Снимите ручейковый ремень 
1 привода вспомогательных агре-
гатов, отведя ролик натяжения по 
направлению стрелки и застопорив 
его в этом положении упорным ва-
ликом 2 (см. иллюстрацию). 
Внимание! Если ремень заменяться 
не будет, то рекомендуется обозначить 
направление его хода. Установка ремня 
в направлении, обратном его прежнему 
ходу, сокращает срок эксплуатации, а 
также может привести к разрыву. 

3 Отсоедините кронштейн 1 
крепления компрессора конди-
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3.4 Отсоедините воздуховод 1 от турбо-
нагнетателя и головки блока цилиндров, 
ослабив хомуты крепления 

3.8 Вывинтите один болт крепления тур-
бонагнетателя 2 к кронштейну на коробке 
передач, а также отвинтите три гайки 1 
его крепления к выпускному коллектору 
и снимите турбонагнетатель вместе с 
катализатором 3 

3.5 Отвинтитегайку и снимите проушину 
1 для подъема двигателя 

3.9 Снимите генератор 1, вывинтив три 
болта крепления, а затем снимите крон-
штейн 2 генератора 

3.70тсоединитеоттурбонагнетателя по-
дающий 1 и отводящий 2 маслопроводы 
ционера, вывинтив четыре болта 
2 (см. иллюстрацию), 
4 Отсоедините воздуховод 1 от 
турбонагнетателя и головки блока 
цилиндров, ослабив хомуты кре-
пления (см. иллюстрацию). 
5 Отвинтите гайку и снимите 
проушину 1 для подъема двигателя 
(см. иллюстрацию). 
6 Отвинтите две гайки и сни-
мите с выпускного коллектора 
защитный щиток. 
7 Отсоединитеоттурбонагне-
тателя подающий 1 и отводящий 
2 маслопроводы, вывинтив по 
два болта крепления. Отводя-
щий маслопровод отсоедините 
также и от блока цилиндров (см. 
иллюстрацию). 
8 Вывинтите один болт 4 кре-
пления турбонагнетателя 2 к крон-
штейну на коробке передач, атакже 
отвинтите три гайки 1 крепления к 
выпускному коллектору и снимите 
турбонагнетатель вместе с катали-
затором 3 (см. иллюстрацию). 
9 Снимите генератор 1, вывин-
тив три болта крепления, а затем 
снимите кронштейн 2 генератора, 
который крепится четырьмя болта-
ми (см. иллюстрацию). 
10 Закрепитенавыпускномкол-
лекторе проушину для подъема 
двигателя, надев её на шпильку 
и навинтив гайку(см. иллюстра-
цию 3.5). 
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4.2 Отсоедините шланг 1 от воздуховода 
и интеркулера 

11 Закрепите на проушине трос и 
приподнимите силовой блок. 
12 Отсоедините от двигателя ко-
робку передач, сняв кронштейн кре-
пления коробки, который крепится 
двумя болтами, а затем вывинтив 
пять болтов, которыми соединяется 
коробка с двигателем. Момент за-
тяжки болтов кронштейна 40 Нм, 
соединительных болтов коробки 
передач и двигателя - 60 нм. 

4 Головка блока 
цилиндров 
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите воздушный фильтр 
вместе с резонатором, см. иллю-
страцию 2.6. 
2 Отсоедините шланг 1 от 
воздуховода и интеркулера(см. 
иллюстрацию). 
3 Снимите топливный фильтр 
4, отсоединив от него штекер 1, 
два подающих топливопровода 
2 и возвратный 3 топливопровод 
(см. иллюстрацию). Заглушите 
отверстия топливопроводов за-
глушками для предотвращения по-
падания в нихзагрязнений. Можно 

4.3 Снимите топливный фильтр 4, от-
соединивотнего штекер 1, два подающих 
топливопровода 2 и возвратный 3 топли-
вопровод 
воспользоваться чистыми болтами 
подходящего диаметра. 
4 Отсоедините воздуховод 1 от 
турбонагнетателя и головки блока 
цилиндров, ослабив хомуты кре-
пления (см. иллюстрацию 3.4). 
5 Отсоедините шланг 1 воздуха 
наддува, ослабив хомут крепления 
(см. иллюстрацию 2.19). 
6 Снимитесосвечей накаливания 
наконечники 1 (см. иллюстрацию). 
7 Отвинтите три гайки 3 и сни-
мите с выпускного коллектора за-
щитный щиток 1, а также проушину 
2 для подъемадвигателя (см. иллю-
страцию). 

4.6 Снимите со свечей накаливания на-
конечники 1 

8 Отсоедините от турбонагне- гу 
тателя подающий 1 и отводящий 2 
маслопроводы, вывинтив подваболта 
крепления (см. иллюстрацию 3.7). 
9 Вывинтите один болт 4 кре-
пления турбонагнетателя 2 к крон-
штейну на коробке передач, атакже 
отвинтитетри гайки 1 его крепления 
к выпускному коллектору и снимите 
турбонагнетатель вместе с катали-
затором 3 (см. иллюстрацию 3.8). 
10 Снимите передние колеса. 
11 Вывинтите четыре болта и 
снимите защитную крышку ручей-
кового ремня привода вспомога-
тельных агрегатов (см. стрелки на 
иллюстрации 2.4). 
12 Снимите трубы выпуска ОГ, 
высвободив их из подушек под-
вески и сняв хомуты 1 (см. иллю-
страцию 2.26). 
13 Отсоедините стабилизатор 
поперечной устойчивости, вы-
винтив болты его обеих скоб 1, и 
снимите турбонагнеталь с ката-
лизатором (см. иллюстрацию). 
14 Подсоедините стабилизатор 
поперечной устойчивости, ввинтив 
по два болта крепления его скоб. 
15 Снимитесвпускногоколлектора 
маслоотделитель 1, вывинтивдва бол-
та 2 крепления (см. иллюстрацию). 

4.7 Отвинтите три гайки 3 и снимите с вы-
пускного коллектора защитный щиток 1, 
а также проушину 2 

4.13 Отсоединитестабилизатор попереч-
ной устойчивости, вывинтив болты его 
обеих скоб 1 

4.15 Снимите с впускного коллектора 
маслоотделитель 1, вывинтивдва болта 
2 крепления 
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4.16 Отсоедините от блока цилиндров 
охладитель 1 ОГ, возвращаемых на до-
жигание 

4.16а Снимите стартер 1, отсоединив от 
него провода и вывинтив болты 2 и 3 

4.166 Снимите генератор 1, отсоединив 
от него провода и вывинтив верхний и 
нижний болты крепления 

4.17Вывинтитечетыреболта крепленияи 
снимите кронштейн 2, которыйкрепится к 
блоку цилиндров и коробке передач 

1 - масляный поддон 
16 Отсоединитеотблокацилин-
дров охладитель 1 ОГ, возвра-
щаемых на дожигание, располо-
женный рядом с механическим 
клапаном системы рециркуляции 
ОГ (см. иллюстрацию). Охлади-
тель крепится к блоку болтом 2, 
который при отвинчивании несле-
дует извлекать из кронштейна. 
Внимание! При необходимости сними-
те стартер и генератор, отсоединив от 
нихпровода и вывинтив болты их крепле-
ния (см. иллюстрации 4.16а и 4.166). 

17 Вывинтите четыре болта 
крепления и снимите кронштейн 
2, который крепится к блоку ци-
линдров и коробке передач (см. 
иллюстрацию). 
Внимание! Болты крепления кронштей-
на 2 имеют разную длину, поэтому обо -
значьте их и их посадочные места, чтобы 
не перепутать их при установке. 

18 Установите под масляный 
поддон емкость для сбора мо-
торного масла, вывинтите пробку 
сливного отверстия и слейте мас-
ло. После слива масла ввинтите 
пробку, затянув её с приложением 
усилия 20 Нм. 
19 Снимите масляный поддон 
2, вывинтив тринадцать болтов 
крепления и две гайки, а также от-
соединив штекер датчика уровня 

4.19 Снимите масляный поддон 2, вы-
винтив тринадцать болтов крепления и 
две гайки 

моторного масла. В мастерских для 
снятия масляного поддона пользу-
ются приспособлением 1, например, 
KM-J-37228 (см. иллюстрацию). 
20 Снимите ручейковый ремень 
1 привода вспомогательных агре-
гатов, отведя ролик натяжения по 
направлению стрелки и застопорив 
его в этом положении упорным ва-
ликом 2 (см. иллюстрацию 3.2). 
Внимание! Если ремень заменяться 
не будет, то рекомендуется обозна-
чить направление его хода. Установка 
ремня в направлении, обратном его 
прежнему ходу, сокращает срок экс-

4.21 Снимитеролик1 натяжения ручейко-
вого ремня, вывинтив болт крепления 2 

плуатации, а также может привести к 
разрыву ремня. 

21 Снимите ролик 1 натяжения 
ручейкового ремня, вывинтив болт 
крепления 2 (см. иллюстрацию). 
22 Снимите ременный шкив при-
вода вспомогательных агрегатов с 
гасителем 1 крутильных колебаний, 
вывинтив четыре болта его крепле-
ния к фланцу ведущей звездочки га-
зораспределительного механизма 
на коленчатом валу, удерживая его 
от проворачивания за центральный 
болт (см, иллюстрацию). 
23 Отвинтите четыре гайки и 

4.22 Снимите ременный шкив привода 
вспомогательных агрегатов с гасителем 
1 крутильных колебаний 

4.23 Отвинтите четыре гайки и снимите 
водяной насос 1 
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снимите водяной насос 1 (см. 
иллюстрацию). 
24 Застопорите коленчатый вал 
(маховик) упорным валиком 1, на-
пример, EN-46785, вставив его в 
отверстие на коробке передач (см. 
иллюстрацию). В этом положении 
коленчатого вала поршень цилин-
дра №1 находится в ВМТ. 
Внимание! Если валик не заходит в 
отверстие на маховике, то коленчатый 
вал можно провернуть по направлению 
хода двигателя за центральный болт 
крепления ременного шкив а. 

25 Вывинтите болт 1 крепления 
фланца ременного шкива кзвездоч-
ке привода газораспределительно-
го механизма, удерживая фланец 

ным валиком 1, например, EN-46785 , 
вставив его в отверстие на коробке 
передач 

4 .25 Вывинтите болт 1 крепления фланца 
ременного шкива к звездочке привода 
газораспределительного механизма, 
удерживая фланец приспособлением 2 

4.26 Установите над моторным отсеком поперечную балку 2, на которой потребуется закрепить и приподнять двигатели 
1 - левая и правая стойки балки 
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4.0 Опорная пластина для установки гаражного подъемника 4 .27 Отсоедините топливопровод, вы-
винтив болт 1 

4.28 Снимите подающий топливопровод 
1,удерживаемыйтремяболтами4, пред-
варительно отсоединив шланг 3 низкого 
давления и шланг 2 
приспособлением 2, которое кре-
пится к фланцу двумя болтами 3 
(см. иллюстрацию). Моментзатяжки 
болта 230 Нм. 
Внимание! Центральный болт имеет 
левую резьбу. 

26 Установите над моторным 
отсеком поперечную балку 2, на 
которой потребуется закрепить и 
приподнять двигатель, чтобы раз-
грузить его опоры и снять их. В ма-
стерскихдля этого пользуются спе-
циальной поперечиной МКМ-883-1 
с соответствую щим и держателя м и, 
которые крепятся за проушины 3 и 4 
двигателя (см. иллюстрацию). 

4.29 Отвинтите накидные гайки крепле-
ния топливопроводов 1 высокого давле-
ния к топливной рампе и к форсункам и 
снимите их 
Внимание! В мастерских силовой блок 
укладывают на установленный снизу 
гаражный домкрат, предваритель-
но закрепив опорную пластину. Эта 
пластина крепится вместо демонти-
рованных кронштейнов подвески (см. 
иллюстрацию 4.0). После установки 
опорной пластины поперечная балка 
МКМ-883-1 снимается. 

27 Отсоедините топливопровод, 
вывинтив болт 1 (см. иллюстрацию). 
28 Снимите подающий топливо-
провод 1, удерживаемый тремя бол-
тами4, предварительноотсоединив 
шланг 3 низкого давления и шланг 
2 (см. иллюстрацию). 
29 Отвинтите накидные гайки 
крепления топливопроводов 1 
высокого давления к топливной 
рампе и к форсункам и снимите их 
(см. иллюстрацию). Рекомендуется 
заглушить отверстия пробками во 
избежание попадания загрязнений 
в топливную систему. 
30 Отсоедините от топливной 
рампы топливопровод высокого 
давления 2, по которому топливо 
поступаетврампуотТНВД, азатем 
отсоедините возвратный топливо-
провод 3 (см. иллюстрацию 4.29). 
31 Снимите топливную рампу 
2 вместе с кронштейном, вы-
винтивтри болта 7 и отсоединив 

4.31 Снимите топливную рампу 2 вместе 
с кронштейном, вывинтив три болта 7 и 
отсоединив штекеры 1 датчикадавления 
и 2 регулятора давления топлива 
штекеры 1 датчика давления и 
2 регулятора давления топлива 
(см. иллюстрацию). 
32 Вывинтите два болта 2 и 
снимите вакуумный насос 1 (см. 
иллюстрацию). 
33 Вывинтите три болта 2 и сни-
мите топливный насос 1 высокого 
давления (см. иллюстрацию). 
34 Отсоедините шланг 1 воздуха 
наддува, ослабив оба хомута кре-
пления (см. иллюстрацию). 
35 Снимитесвпускногоколпектора 

4.32 Вывинтите два болта 2 и снимите 
вакуумный насос 1 
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4.33 Вывинтите три болта 2 и снимите 
топливный насос 1 высокого давления 
жгутпроводов 1, отсоединивдва ште-
кера 2, перерезав пластмассовый 
хомут 3 и вывинтив два болта 4 дер-
жателей жгута (см. иллюстрацию). 
36 Снимите блок 1 предохрани-
телей и реле 2 предварительного 
разогрева и сместите их в сторону 
37 Вывинтите три болта держателей 
жгута проводов 3 и высвободите его, 
предварительно отсоединив штекеры: 
• датчика положения 1 распреде-

лительного вала; 
• датчика 2 температуры охлаж-

дающей жидкости; 
• жгута 3 проводов; 
• датчика 4 давления моторного 

масла; 
• датчика 5 положения коленчато-

го вала; 

2 

4.38 Вывинтите болты 2 крепления дер-
жателей трубопровода 1 вентиляции 
картера 

4.34 Отсоедините шланг 1 воздуха над-
дува, ослабив оба хомута крепления 

и реле 2 предварительного разогрева и 
сместите их в сторону 
• четырех топливных форсунок 6 

(см. иллюстрацию) 
38 Вывинтите болты 2 крепления 
держателей трубопровода 1 венти-
ляции картера (см. иллюстрацию). 
39 Вывинтите три болта 2 крепле-
ния кголовке блокасоединительно-
го патрубка 1 воздуха наддува (см. 
иллюстрацию). 
Внимание! Патрубок крепится бол-
тами разной длины. Обозначьте их 
монтажные места. 

40 Снимите правую опору под-
вески и её промежуточный и 

4.39 Вывинтите три болта 2 крепления к 
головке блока соединительного патрубка 
1 воздуха наддува 

4.35 Снимите* с впускного коллектора 
жгут проводов 1 

жгута проводов 3 и высвободите его, 
предварительно отсоединив штекеры 

и её промежуточный и опорный крон-
штейны 1 и 2 
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подходящем штифтом 1 

4.41 Вывинтите четырнадцать болтов 
(см. стрелки на иллюстрации), отвинтите 
гайку 1 крепления крышки привода газо-
распределительного механизма 

4.42 Отвинтите две гайки 1 и снимите 
крышку привода газораспределитель-
ного механизма 

опорный кронштейны 1 и 2, вы-
винтив болты крепления 3 и 4 (см. 
иллюстрацию). 
41 Отсоедините шланг 2 венти-
ляции картера, вывинтите четыр-
надцать болтов (см. стрелки на 
иллюстрации), отвинтите гайку 1 
крепления крышки привода газо-
распределительного механизма 
42 Отвинтите две гайки 1 и 
снимите крышку привода газора-
спределительного механизма (см. 
иллюстрацию). 
43 Вывинтите две резьбовых 
пробки на корпусе подшипников 
распределительного вала (см. 
иллюстрацию). 
44 Застопоритераспределитель-
ные валы упорами 1, вставив их в 
отверстия вывинченныхрезьбовых 
пробок и нанесите на упоры метки 

4.43 Вывинтите две резьбовых пробки 
на корпусе подшипников распредели-
тельного вала 

4.44 Застопорите распределительные 
валы упорами 1, вставив их в отверстия 
вывинченных резьбовых пробок и нане-
сите на упоры метки 
(см. стрелки на иллюстрации). В 
этом положении распределитель-
ных валов поршень цилиндра №1 
находится в ВМТ. 
Внимание! Если упор не заходит в 
отверстия, то проверните распре-
делительный вал за болт крепления 
шестерни. Эту же операцию, если не-
обходимо, повторите и при установке 
второго упора. 

45 Отведите плунжер натяжителя 
от цепи газораспределительного 
механизма и застопорите его в этом 
положении подходящим штифтом 1, 
а затем снимите натяжитель, вывин-
тивдваболта2егокреплениякблоку 
цилиндров (см. иллюстрацию). 
46 Снимите башмак натяжного 
устройства цепи, вывинтив болт 1 
(см. иллюстрацию). 
4 7 Снимите успокоитель цепи 

ства цепи, вывинтив болт 1 

винтив два болта 1 



Автомобили с дизельным двигателем Z13DT 127 

IV! 

4.48 Ослабьте затяжку болтов задних 
звездочек распределительных валов 
впускных и выпускных клапанов, соблю-
дая последовательность вывинчивания 
болтов 2 и 1 
2, вывинтив два болта 1 (см. ил-
люстрацию). 
48 Ослабьте затяжку болтов за-
дних звездочек распределитель-
ных валов впускных и выпускных 
клапанов, соблюдая последова-
тельность их вывинчиваний болтов 
и действуя вдвоем с помощником. 
Сначала ослабляется болт 2 кре-
пления звездочки распредели-
тельного вала впускных клапанов, 
азатемболт1 распределительного 
вала выпускных клапанов (см. 
иллюстрацию). В обоих случаях 
распределительные валы следует 
удерживать от проворачивания. 
49 Застопорите ведомую звез-
дочку 2 распределительного вала 
упором 1, вывинтите болткрепления 
звездочки и снимите её и ведущую 
звездочку с коленчатого вала вме-
сте с цепью (см. иллюстрацию). 
50 Отсоедините возвратный то-
пливопровод 1, вывинтив болты его 
держателей (см. иллюстрацию). 
51 Извлеките топливные фор-
сунки 2 вместе с держателями 3, 
которыми удерживаются форсунки 
1 - 2 и 3-4 цилиндров, отвинтив гайки 
1, а также уплотнительные кольца 
форсунок (см. иллюстрацию). 

4.53 Снимите корпус подшипников и его 
уплотнительную прокладку 4, вывинтив 
шестнадцать болтов 2 крепления корпу-
са 3 подшипников распределительных 
валов и две шпильки 1 

4.49 Застопорите ведомую звездочку 2 
распределительноговалаупором 1 ивы-
винтите болт крепления звездочки 
52 Снимите крышку головки 
блока цилиндров. 
53 Вывинтите шестнадцать 
болтов 2 крепления корпуса 3 
подшипников распределитель-
ных валов, две шпильки 1, сни-
мите корпус подшипников и его 
уплотнительную прокладку 4 (см. 
иллюстрацию). 
54 Извлеките из корпуса подшип-
ников оба упора, которым стопори-
лись распределитёльные валы. 
55 Снимите коромысла 1 и выньте 
толкатели 2 (см. иллюстрацию). 

4.55 Снимите коромысла 1 и выньте 
толкатели 2 

4 .50 Отсоедините возвратный топли-
вопровод 1, вывинтив болты его держа-
телей 

вместе с держателями 3 

Внимание! Обозначьте коромысла 
и толкатели, чтобы установить их на 
прежние места. 

56 Вывинтите болты крепления 
звездочек на распределитель-
ных вала, затяжка которых была 
ослаблена передснятием корпуса 
подшипников, снимите шестерни 
и извлеките сначала распредели-
тельный вал впускных клапанов, 
а затем - выпускных. Рекоменду-
ется валы обозначить, чтобы не 
перепутать их при установке. 
57 Извлеките из головки блока 

4.57 Извлеките из головки блока цилин-
дров два установочных штифта 1 
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4.58 Вывинтите болт 1 крепления и от-
соедините от впускного коллектора 
направляющую трубку стержневого ука-
зателя уровня моторного масла 

4.61 Отсоедините от корпуса термостата 
шланг 1 охлаждения, ослабив хомуты 
крепления 
цилиндров два установочных 
штифта 1 (см. иллюстрацию). 
58 Вывинтите болт 1 крепления и 
отсоедините от впускного коллек-
тора направляющую трубку стерж-
невого указателя уровня моторного 
масла (см. иллюстрацию). 
59 Отсоедините трубопровод 
2 вентиляции картера, вывинтив 
болты четырех держателей 1, а 
такжевысвободивжгутЗпроводов 
(см. иллюстрацию). 
60 Отсоедините трубопровод 1 
охлаждения, вывинтив три болта 

4.64Вывинтите,действуявпорядкенуме-
рации,десять болтов крепления головки 
к блоку цилиндров 

4.59 Отсоедините трубопровод 2 венти-
ляции картера, вывинтив болты четырех 
держателей 1, а также высвободив жгут 
3 проводов 

4.62 Вывинтите два болтаЗ иотсоедините 
механический клапан 1 системы рецир-
куляции ОГ 
крепления и сняв зажим (см. ил-
люстрацию). 
61 Отсоедините от корпуса 
термостата шланг 1 охлаждения, 
ослабив хомуты крепления (см. 
иллюстрацию). 
62 Вывинтите два болта 3 и от-
соедините механический клапан 
1 системы рециркуляции ОГ и 
держатель 2 (см. иллюстрацию). 
63 Отсоедините от корпуса 1 тер-
мостата два шланга охлаждения, 
ослабив хомуты крепления (см. 
иллюстрацию). 

4.65 Снимите с головки блока цилин-
дров выпускной коллектор 3, отвинтив 
10 гаек 

4.630тсоединитеоткорпуса 1 термостата 
два шланга охлаждения 

64 Вывинтите, действуя в по-
рядке нумерации, десять болтов 
крепления головки к блоку цилин-
дров, а затем снимите головку, 
действуя вдвоем с помощником 
(см. иллюстрацию). 
Внимание! Болты крепления головки 
блока цилиндров подлежат замене 
на новые. 
65 Снимите с головки блока ци-
линдров выпускной коллектор 3, 
отвинтив 10 гаек, а также вывин-
тите свечи 1 зажигания и отсоеди-
ните датчик2давления моторного 
масла (см. иллюстрацию). 
66 Отсоедините корпус термо-
стата 1, вывинтив болт крепле-
ния, и впускной коллектор 2 с 
уплотнительной прокладкой 3, 
вывинтив девять болтов 4 (см. 
иллюстрацию). 
Установка 

Перед установкой головки бло-
ка цилиндров на место очистите 
поверхность блока цилиндров и 
головки от остатков уплотнения с 
помощью скребка. Не допускайте 
попадания грязи и остатков уплот-
нения в отверстия цилиндров.За-
кройте отверстия ветошью. 
67 Проверьте головку блока ци-
линдров и сам блок на отсутствие 
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4.66 Отсоедините корпус термостата 1, 
вывинтив болт крепления 
искривлений и коробления с помо-
щью эталонной стальной линейки. 
Измерение выполняйте в продоль-
ном и поперечном направлениях 
(см. иллюстрацию). 
68 Подберите новую уплотни-
тельную прокладку головки блока 
цилиндров. 
Внимание! Прокладку головки блока 
цилиндров необходимо менять на но-
вую, руководствуясь метками и марки-
ровкой на прежней(см. иллюстрацию). 
Если же головка блока цилиндров 
снималась для замены шатуна или 
поршня, то подбор уплотнительной 
прокладки выполняется после изме-
рения выступа поршней, поскольку 
после установки новыхдеталей выступ 
поршней может измениться. 

69 Измерьте, если необходи-
мо, выступ поршней. Измерение 
следует выполнять как минимум в 
двух точках 3 и 4 или 5 и 6 (см. ил-
люстрацию). При выступе поршней 
0,028-0,127 мм устанавливается 
прокладка толщиной 0,67-0,77 мм 
без маркировочных отверстий. Если 
выступ поршней 0,128-0,227 мм, то 
прокладка должна иметь толщину 
0,77-0,87 мм и одно маркировочное 
отверстие. При выступе поршней 
свыше 0,228 мм устанавливается 
прокладка толщиной 0,87-0,97 мм 
с двумя отверстиями. 
70 Вставьте в отверстия на блоке 
цилиндров установочные штифты, 
уложите новую уплотнительную 
прокладку так, чтобы не закрыва-

4.67 Проверьте головку блока цилиндров и сам блок на отсутствие искривлений и 
коробления с помощью эталонной стальной линейки 
лось ни одно отверстие и, действуя 
вдвоем с помощником, установите 
головку и закрепйте её новыми 
болтами, затянув их от руки. 
71 Убедитесь, что головка на 
блоке не смещена и застопорите 
маховик упорным валиком, если 
он извлекался. 
72 Затяните болты крепления го-
ловки блока цилиндров, действуя в 
последовательности возрастания 

4.68 Прокладка головки блока цилиндров 
и её маркировка 

4.69Измерьте, если необходимо, выступ 
поршней 
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4.72 Затяните болты крепления головки 
блока цилиндров, действуя в последова-
тельности возрастания их нумерации 
их нумерации,затри прохода(см. 
иллюстрацию). 

1-й проход. Затяните болты с 
приложением усилия 40 Нм. 

2-й проход. Доверните болты 
на 90°. 

3-й проход. Доверните болты 
на 90°. 

Установка демонтированных 
деталей выполняется в последова-
тельности, обратной снятию. 
73 Уложите сначала распреде-
лительный вал выпускных клапа-
нов, смазав его опорные шейки 
моторным маслом, установите 
на вал звездочку и закрепите её 
болтом, затянув его рукой, а за-
тем выполните эти же действия 
с распределительным валом 
впускных клапанов. 
74 Установите в отверстия на 
корпусе подшипников упоры 
для блокировки распредели-
тельных валов. 
75 Установите корпус подшип-
ников распределительных валов, 
ввинтите и затяните две шпильки 2 
и 11 с усилием 25 Нм, атакже шест-
надцатьболтовМ7сусилием 18 Нм, 
действуя в последовательности их 
нумерации (см. иллюстрацию). 
Внимание! Болт 14 длиннее остальных. 

76 Почистите и установите то-
пливные форсунки, заменив на 
новые их уплотнительные кольца. 
Момент затяжки гаек держателей 
форсунок 20 Нм. 
77 Установите ведомую и веду-
щую звездочки на распредели-
тельный и коленчатый валы вместе 
с надетой на них цепью. Ввинтите 
болт крепления ведомой звездоч-
ки к распределительному валу, 
затянув его с приложением усилия 
150 Нм, удерживая звездочку от 
проворачивания. 
78 Затяните болты крепления 
звездочек распределительных 
валов на из противоположных 
торцах с приложением усилия 150 
Нм и удерживая их от проворачи-
вания, убедившись, что звездочки 

4.75 Установите корпус подшипников распределительных валов и затяните болты 
крепления 

4 .79 Установите ТНВД, заменив его 
уплотнительное кольцо на новое и Со-
вместив захват 1 на валу насоса в со-
ответствующей выемке 2 на задней 
звездочке распределительного вала 
впускных клапанов 
располагаются так, как показано 
на иллюстрации 4.48. Сначала за-
тягивается болт крепления звез-
дочки распределительного вала 
выпускных клапанов, а затем - болт 

4.80 Установите вакуумный нас ос, заме-
нив на новую уплотнительную прокладку 
звездочки распределительного 
вала выпускных клапанов. 
79 Почистите сопрягаемые по-
верхности и установите ТНВД, за-
менивегоуплотнительное кольцо 
на новое и совместив захват 1 на 
валу насоса в соответствующей 
выемке 2 назадней звездочке рас-
пределительного вала впускных 
клапанов (см. иллюстрацию). Мо-
мент затяжки болтов крепления 
ТНВД 15 Нм. 
80 Почистите сопрягаемые по-
верхности, установите вакуумный 
насос, заменив на новую уплотни-
тельную прокладку, и подсоеди-
ните шланги низкого давления. 
Затяжка болтов 1 и 2 крепления 
вакуумного насоса выполняется за 
два прохода (см. иллюстрацию). 

1-й проход. Выполните пред-
варительную затяжку болтов 1 и 2 
с усилием 5 Нм. 

2-й проход. Затяните оба болта 
с моментом 20 Нм. 
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4.83 Нанесите герметик в точках 1 и 2 nepi 
делительного механизма 
81 Подсоедините к ТНВД по-
дающий топливопровод. 
82 Установитеуспокоительцепи, 
башмак натяжного устройства и 
натяжитель цепи. Момент затяж-
ки их болтов крепления равен 9 
Нм. После установки натяжителя 
извлеките штифт, которым стопо-
рился плунжер. 
83 Уложите прокладку крышки 
привода газораспределительно-
го механизма, а в точках 1 (стык 
корпуса подшипников и головки 
блока цилиндров) и 2 (стык головки 
и блока цилиндров) нанесите гер-
метик (см. иллюстрацию). 
Внимание! После нанесения герметика 
крышку следует установить на место не 
позже, чем через 10 минут. 

распределительного вала 

84 Установите крышку газора-
спределительного механизма, от-
центрируйтееёприспособлением 1, 
например, EN-46775 и затяните две 
нижних гайки 2 (см. иллюстрацию). 
После Этого ввинтите остальные 
болты и навинтите гайку и извлеките 
центрирующее приспособление. 
Момент затяжки болтов и гаек 
крышки привода газораспредели-
тельного механизма 9 Нм. 

4.90 Нанесите на поверхность поддона 
герметик и закрепите его на картере 
блока цилиндров 

лительного механизма, отцентрируйте её 
приспособлением 1, например, EN-46775 
и затяните две нижних гайки 2 
сальник распределительного ва-
ла, смазав его герметиком белого 
цвета и набив оправкой 1 (см. ил-
люстрацию). 
86 Установите на коленчатый вал 
фланец, к которому крепится шкив 
ремня привода вспомогательных 
агрегатов, а его болт удерживает 
на коленчатом валу ведущую звез-
дочку газораспределительного 
механизма. Момент затяжки болта 
230 Нм. При затяжке удерживайте 
фланец от проворачивания. 
87 Проверьте положение распре-
делительных валов. Для этого вы-
винтите упоры с корпуса подшип-
ников и проверните коленчатый 
вал на 690° за центральный болт 
ведущей звездочки по ходу враще-
ния двигателя и вновь ввинтите оба 
упора. Если распределительные 
валы установлены правильно, то 
упоры устанавливаются без про-
блем в совмещенные отверстия на 
корпусе подшипников и валах. При 
незначительном несовмещении 
отверстий под упоры коленчатый 
вал можно довернуть. 
88 Проверьте положение колен-
чатого вала, застопорив его упор-
ным валиком (см. иллюстрацию 
4.24). При незначительном несо-
вмещении отверстий коленчатый 
вал можно довернуть. Если же 
установить упорный валик не-
возможно, то регулировку газо-
распределительного механизма 
следует повторить. 
89 Установите и закрепите все 
остальные детали и компоненты, 
демонтировавшиеся для снятия 
головки блока цилиндров, дей-
ствуя в последовательности, об-
ратной снятию. 
90 Почистите сопрягаемые по-
верхности блока цилиндров и 
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масляного поддона, нанесите на 
поверхность поддона герметик и 
закрепите его на картере блока 
цилиндров тринадцатью болтами 
и двумя гайками с приложением 
усилия 9 Нм (иллюстрацию). 
Внимание! После нанесения герметика 
поддон следует установить не позже, 
чем через десять минут. 

91 Установите шкив ремня при-
вода вспомогательных агрегатов и 

закрепите его четырьмя болтами с 
усилием 25 Нм, а также ролик его 
натяжения. Момент затяжки болта 
ролика 50 Нм. 
92 Уложите ручейковый ремень 
привода вспомогательных агрега-
тов (см. иллюстрацию). 
Внимание! Перед установкой турбо-
нагнетателя потребуется отсоединить 
стабилизатор поперечной устойчивости 
(см. иллюстрацию 4.13). 

4.92 Укладка ремня привода вспомога-
тельных агрегатов 
/ - автомобили без кондиционера 
II - автомобили с кондиционером 



Раздел 3 

Система охлаждения, отопления и вентиляции 

1 Система охлаждения 
двигателя -
общая информация 

Система охлаждения двигателя 
состоит из следующих основных 
элементов: радиатора и его крыш ки 
с предохранительным и вентиля-
ционным клапанами, расшири-
тельного бачка, шлангов, насоса 
охлаждающей жидкости (водяного 
насоса), вентилятора обдува ра-
диатора и термостата. 

На автомобилях Suzuki SR 410/ 
SR 412 устанавливаются трубчато-
пластинчатые радиаторы. 

Циркуляция охлаждающей 
жидкости (см. иллюстрацию'1.0) 
регулируется термостатом. Пока 
двигатель не прогрет, охлаж-
дающая жидкость циркулирует 
только в голо вке блока цилиндров, 
в блоке цилиндров и радиаторе 
отопителя. 

С увеличением температуры 
термостат охлаждения жидко-
сти открывается и направляет 
лоток охлаждающей жидкости в 
радиатор. 

Охлаждающая жидкость пода-
ется водяным насосом, который 
приводится в действие ремнем. 
Охлаждающая жидкость прохо-
дит через радиатор и при этом 
охлаждается воздухом, обдувае-
мым радиатор. 

Для дополнительного охлаж-
дения жидкости установлен 
вентилятор обдува радиатора, 
приводимый в действие электро-
двигателем. 

Как только температура охлаж-
дающей жидкости выходит за 
пределы 84-97'С, реле включает 
электро вентилятор обдува радиа-
тора, с понижением температуры 
охлаждающей жидкости электро-
вентилятор выключается. 
Внимание! Электровентилятор под 
воздействием тепла, аккумулирую-
щегося в моторном отсеке, может 
автоматически включиться и при вы-
ключенномзажигании. Рекомендуется 
перед выполнением работ в моторном 

отсеке, особенно вблизи вентилятора 
обдува радиатора, отсоединять ште-
кер питания электровентилятора. 

Расширительный бачок рас-
положен рядом с радиатором и 
выполняет функцию резервуара 
охлаждающей жидкости. 

Он аккумулирует увеличиваю-
щуюся в объеме при нагревании 
охлаждающую жидкость и отдает 
ее после охлаждения двигателя 
обратно в циркуляционный контур. 
Пополнение охлаждающей жидко-
сти в системе производится через 
расширител ьный бачок. 

Горловина радиатора закрыва-
ется крышкой, на которой имеется 
предохранительный (паровой) и 
вентиляционный клапаны (см. ил-
люстрацию 1.0а). 

Предохранительный клапан фик-
сируется с помощью пружины, 
которая рассчитана на давление не 
выше 1,1 бар. 

При превышении этого значения 
пружина сжимается и открывает 
предохранительный клапан. 

Вентиляционный клапан пред-
назначен для выравнивания дав-
ления в системе после остывания 
охлаждающей жидкости и сниже-
ния давления. 

После прогрева двигателя и по-
вышения давления в радиаторе 
вентиляционный клапан закрыва-
ется (см. иллюстрацию 1.0а). 

Расширительный бачок выполнен 
из прозрачного пластика и шлангом 
соединен с радиатором. 

При работе двигателя охлаж-
дающая жидкость нагревается и 
расширяется. Из-за этого расши-
рения часть жидкости перетекает 
из радиатора в бачок. 

После остывания жидкость воз-
вращается назад в радиатор. 

Радиатор должен быть посто-
янно заполнен охлаждающей 
жид костью. Для этого необходи м о 
объем охлаждающей жидкости в 
расширительном бачке, чтобы ее 
уровень находился между отмет-
ками «FULL» и «LOW» и ггри необ-
ходимости пополнять его. 

2 Герметичность 
системы охлаждения -
проверка 

Герметичность системы охлаж-
дения, а также работоспособность 
предохранительного клапана на, 
крышке расширительного бач-
ка можно проверить с помощью' 
контрольно-измерительного при-
бора, имеющегося в продаже. 
1 Прогрейте двигатель до рабо-
чей температуры. Для этого можно 
выполнить непродолжительную 
поездку, пока стрелка указателя 
температуры охлаждающей жид-
кости на щитке приборов не будет 
показывать обычную рабочую 
температуру. 
2 Проверьте уровень охлаждаю-
щей жидкости и при необходимости 
долейте жидкость. 
3 Снимите крышку с горловины 
радиатора. 
Внимание! При горячем двигателе 
перед снятием пробки радиатора поло-
жите на нее ветошь из толстой ткани во 
избежание ожога горячей охлаждающей 
жидкостьюилипаром. Крышкуснимайте 
только при температуре охлаждающей 
жидкости ниже +90'С. 
4 Установите приборнагорлови-
ну радиатора, поднимите давление 
в системе охлаждения до 110 кПа 
и, поддерживая это давление, 
убедитесь, что утечки жидкости не 
происходит. Из-за высокого давле-
ния охлаждающая жидкость будет 
протекать в местах, где имеются 
неплотности. После этого закре-
пите на измерительном приборе 
крышку радиатора и проверьте 
функционирование предохрани-
тельного клапана, также создав 
давление110кПа.При достижени и 
давления открытия предохрани-
тельный клапан на пробке должен 
открыться (см. иллюстрацию). 

Если давление проверки падает, 
но при этом утечек охлаждающей 
жидкости нет, или же, наоборот, воз-
растает, то это может быть вызвано 
потерями охлаждающей жидкости 
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1.0 Циркуляция охлаждающей жидкости 
1 - шланг подачи охлаждающей жидкости 

к радиатору 
2 - шланг отвода охлаждающей жидкости 

от радиатора 
3 - подающий трубопровод системы 

охлаждения 

4 - термостат 
5 - водяной насос 
6 - дроссельная заслонка 
7- блок цилиндров 
8 - головка блоха цилиндров 
9- шланг подачи охлаждающей жидкости , 

* отопителю (если предусмотрен) 

10 - шланг отвода охлаждающей жидкости 
от отопителя (если предусмотрен) 

11 - радиатор 
12- расширительный бачок 
13 - пробка радиатора 
14- вентилятор обдува радиатора 
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При отводе воздуха 

При закрытом клапане 

При выравнивании давления 

При вакуумном выравнивании 

1.0а Крышка радиатора с предохрани-
тельным (паровым) и вентиляционным 
клапанами 

1 - предохранительный (паровой) клапан 
2 - вентиляционный клапан 
3- от расширительного бачка 
4- к расширительному бачку 
5 - давление в радиаторе 

внутри двигателя, например, вслед-
ствие дефекта прокладки головки 
блока цилиндров или трещины на 
блоке цилиндров. 

1.06 Расширительный бачок 
1 - расширительный бачок 
2 - отметка «FULL» 
3 - отметка «LOW'» 
4 - крышка расширительного бачка 
5 - опорные метки для крепления шлангов 

3 Охлаждающая 
жидкость - проверка 
уровня, слив и заправка 

Внимание! Перед выполнением ра-
бот с деталями системы охлаждения 
клемма провода «массы» (-) должна 
быть отсоединена от отрицательного 
полюса аккумулятора.' 

На заводе-изготовителе в систе-
му охлаждения заливается охлаж-

2 .4 Проверьте с помощью специального 
контрольно-измерительного прибора 
герметичность системы охлаждения и 
фу нкционированиепред охранительного 
клапана на крышке радиатора 
дающаяжидкость, представляющая 
собой водный раствор, в котором 
содержится 50% антифриза и 50% 
воды. Такое соотношение обеспе-
чивает защиту от замерзания при 
температурах до -36°С. 

Антифриз является концен-
трированным этиленгликолем 
с антикоррозионными при-
садками, предо'твращающим 
замерзание и коррозию систе-
мы охлаждения, а также повы-
шающим температуру кипения 
охлаждающей жидкости. 

По этой причине использование 
охлаждающей жидкости на спир-
товой основе не допускается. 

Концентрация охлаждающей жидкости , 
температура замерзания, *С 
соотношение антифриза и воды, % 
соотношение антифриза и воды, л 
Заправочный объем, л 

автомобили с MKnh 
-16 -36 
30/70 50/50 ' 
1,08/2,52 1,80/1.80 

3,60 

3 .4 Пробка сливного отверстия на ра-
диаторе 

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости 
1 Поднимите капот и визуально 
on ределите у ровен ь охлаждающей 
жидкости через прозрачный корпус 
расширительного бачк&. 
Внимание! Проверяйте уровень охлаж-
дающей жидкости только при холодном 
двигателе. ЕЯ 

Уровень охлаждающей жид-Ей 
кости должен находиться между 
отметками «FULL» и «LOW» на 
расширительном бачке. Если 
уровень охлаждающей жидкости 
ниже отметки «LOW», отвинтите 
крышку расширительного бачка 
и долейте жидкость до отметки 
«FULL». При навинчивании крышки 
совместите метку на ней с меткой 
на корпусе бачка. 
Слив охлаждающей 
жидкости 
2 Отвинтите крышку горловины 
радиатора. 
3 Отвинтите Крышку горловины 
радиатора, запустите двигатель и 
дайте поработать ему до прогрева 
верхнего шланга радиатора. 
4 Вывинтите пробку слив-
ного отверстия 2 радиатора 1, 
слейте охлаждающуюжидкость, 
ввинтите и затяните пробку (см. 
иллюстрацию). 
Заправка охлаждающей 
жидкости 
Внимание! После слива охлаждаю-
щей Жидкости рекомендуется про-
мыть систему. 
5 Заправьтесистему водой и сно-
ва прогрейте двигатель, пока не на-
греется верхний шланг радиатора. 
После этого воду слейте, вывинтив 
пробку сливного отверстия на ра-
диаторе. Эту процедуру повторите 
несколько раз, пока сливаемаяжид-
кость не станет бесцветной. После 
этого ввинтите и затяните пробку 
сливного отверстия. 
6 Снимите расширительный ба-
чок, отвинтите его крышку и слейте 
содержащуюся в нем жидкость. 

автомобили с АКПП 
-16 -36 
30/70 50/50 
1,05/2,45 1,75/1,75 

3,50 
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4.2 Проверка натяжение клинового рем-
ня привода водяного насоса 
1 - точка приложения усилия 10 кг на 

ремень 
2 - верхний болт крепления генератора 

на регулировочном кронштейне, 
3 - нижний болт крепления генератора 
А - ремень привода компрессора конди-

ционера 
7 Промойте бачок мыльной во-
дой и ополосните чистой, а затем 
установите бачок на место (см. 
иллюстрацию 1.06). 
8 Заполните радиатор и рас-
ширительный бачок свежей 
охлаждающей жидкостью, при-
готовив её в соотношении 50:50. 
Радиатор должен быть заполнен 
до нижнего края заливной гор-
ловины, а расширительный ба-
чок - до отметки «FULL». 
9 Закройте расширительный 
бачок крышкой и запустите дви-
гатель, не закрывая горловину 
радиатора крышкой. Дайте дви-
гателю поработать на холостых 
оборотах, пока не прогреется 
верхний шланг радиатора. 

Во время работы двигателя 
доливайте в радиатор охлаждаю-
щую жидкость, поддерживая её 
уровень вровень с нижним краем 
заливной горловины. 
10 Навинтите крышку на залив-
ную горловину радиатора. После 
затягивания крышки выступ на ней 
должен быть направлен в сторону 
шланга расширительного бачка. 

4 Клиновой ремень 
водяного насоса -
проверка натяжения, 
снятие и установка 

Рннммие! Перед проверкой и регули-
ровкой клинового ремня отсоедините 
клемму провода «массы» (-) от отрица-
тельного полюса аккумулятора. 
Проверка 
1 Осмотрите ремень и убеди-
тесь, что на нем нет разрывов, 
трещин, деформации, признаков 
износа, атакже загрязнения. 
2 Проверьтенатяжениеремня. На-
тяжение соответствует норме, если 
при нажатии на ременьнаотрезке, от-
меченном стрелкой на иллюстрации 
сусилием примерно 10 кг, прогиб «а» 
оемня составляет 9-12 мм. 

5.0 Водяной насос 

Внимание! При замене ремня на новый 
значение прогиба должно составлять 
8-Ю мм. Регулировка натяжения ремня 
выполняется смещением верхнего бо/гта 
генератора на гшанке кронштейна. 
Снятие 
3 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
4 Снимите воздушный фильтр. 
5 Ослабьте затяжку верхнего и 
нижнего болтов генератора и сни-
мите ремень, сместив генератор. 
Внимание! Еслиав томобиль укомплек-
тован кондиционером, то для снятия 
ремня водяного насоса потребуется 
снять ремень компрессора кондицио-
нера (см. иллюстрацию 4.2). 
Установка 
6 Уложите ремень на шкив во-
дяного насоса, шкив коленчатого 
вала, а затем на шкив генератора. 
Если автомобиль укомплектован 
кондиционером, то следует уло-
жить также ремень компрессора 
кондиционера. Установку рем-
ня компрессора кондиционера 
смотрите 8 главе «Техническое 
обслуживание». 
7 Отрегулируйте натяжение 
ремня, смещая генератор на ре-
гулировочной планке, и затяните 
болты его крепления. 

п 
ж 

5.7 Отсоедините штекер 1 выключателя 
давления масла 
2 - компрессор кондиционера 

(если предусмотрен) 

5.S Компрессор кондиционера 

5 Водяной насос -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Слейте охлаждающую жид-
кость, см. соответствующую главу. 
3 Снимите передний бампер. 
4 Снимите выпускной коллектор. 
5 Снимите компрессор конди-
ционера 1 (если предусмотрен), не 
отсоединяя от него шланги, а за-
тем снимите ремень компрессора 
кондиционера (см. иллюстрацию). 
6 Ослабьте затяжку верхнего 
и нижнего болтов генератора и 
снимите ремень со шкива водяного 
насоса, сместив генератор. 
7 Отсоедините штекер 1 датчика 
давления масла (см. иллюстрацию). 
Вывинтитечетыреболта крепления 
водяного насоса и снимите его. 
Проверка 
Внимание! Не разбирайте водяной 
насос. В случае ненадлежащей работы 
водяного насоса он подлежит замене 
целиком (см. иллюстрацию 5.0). 
8 П роверьте легкость хода насо-
са, вращая рукой его шкив. 
9 Проверьте состояние крыль-

дяного насоса 
1 - водяной насос 
2 - крыльчатка 
3- уплотнительное кольцо круглого 

сечения 
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5.11 Затяните болты «а» крепления во-
дяного насоса к блоку цилиндров с уси-
лием 22 Нм 

чатки (см. иллюстрацию) насоса и 
убедитесь, что она не изношенаи не 
имеет механических повреждений. 
10 Установите новыеуплотнитель-
ные кольца̂ круглого сечения на во-
дяной насос и подающий патрубок. 
11 Затяните верхние и нижние 
болты «а» крепления водяного на-
соса к блоку цилиндров с усилием 
22 Нм (см. иллюстрацию), 
12 Присоедините штекер датчи-
ка давления масла. 
13 Закрепите компрессор кон-
диционера. 
14 Установите выпускной коллектор. 
15 Уложите ремень водяного на-
соса и натяните его. 
16 Залейте свежую жидкость в 
систему охлаждения. 
18 Присоедините клемму прово-
да «массы» (-) к отрицательному 
полюсу аккумулятора. 

6 Термостат -
снятие и установка 

С увеличением температуры 
двигателя термостат открывает 
большой контур цидкуля ции охлаж-
дающей жидкости. 

Если, вследствие неисправности, 
-ермостат не сработает, то двига-
-ель перегреется. 

Такое положение сигнализирует-
ся указателем температуры охлаж-
дающей жидкости на щитке при-
боров, стрелка которого заходитна 
:>1апазон предельных температур, 
обозначенный красным цветом. 
Одновременно радиатор при этом 
о̂тается холодным. 
Неисправный термостат может 

~зсле остывания охлаждающей 
ходкости остаться в открытом поло-
хэнии. Данный дефект термостата 
э̂жно определить по тому, чтодви-
зтель не прогревается до рабочей 
" гмпературы или же по тому, что 
грелка указателя температуры 
хпаждающей жидкости отклоня-
йся медленнее, чем обычно. 

S.0 Воздушный клапан 1 термостата 
1 - вентиляционный клапан 
2- уплотнительное кольцо термостата , 

Если такой дефект термостата 
происходит зимой, то снижается 
интенсивность обогрева салона. 
Внимание! Если охлаждающая жид-
кость закипает сразу после пробега на 
незначительное расстояние, то при-
чиной тому могут быть известковые от-
ложения, закупорившие радиатор. 

В верхне й части термостата рас-
положен воздушный клапан 1 (см. 
иллюстрациюб.О), которыйслужит 
для выпуска газов, которые нака-
пливаются в процессе циркуляции 
охлаждающей жидкости. 

Термостат начинает открываться 
при температуре охлаждающей 
жидкости 82'С. Полное открытие 
термостата происходит при 95"С. 
Погрешностьтемператур открытия 
термостата ±1,5'С. Ход клапанатер -
мостатасвыше8ммлритемперату-
ре охлаждающей жидкости 95'С. 
Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора, 
2 Вывинтитепробкуизсливного 
отверстия, слейте охлаждающую 
жидкость и затяните пробку, см. 
соответствующую главу. 
Внимание! Во избежание разбрызгива -
ния охлаждающей жидкости при сливе 

6.4 Снимите термостат 
1 - крышка термостата 
2 - термостат 
3 - корпус термостата 

рекомендуется надевать на штуцер 
шланг, по которому жидкость направ-
ленно будетстекать в емкость. 
3 Снимите крышку термостата I 
4 Снимите термостат (см. иллю-' 
страцию). 
Проверка 
5 Убедитесь, что вентиляционный 
клапан термостата не забит (см. иллю-
страциюб.О). Впротивномслучаеможет 
произойти перегрев двигателя. 
6 Проверьте состояние уплот-
нительного кольца термостата на 
износ и механические повреждения 
(см. иллюстрацию 6.4). 
7 Очистите посадочное место кла-
пака.Убедитесь,чтонапосадочномме-
сте клапана не скопились отложения. 
8 Проверьтетемлералгуруоткрытия 
термостата, погрузив термостат в во-
ду и постепенно нагревая ее (см. ил-
люстрацию). Еслитермостатначинает 
открываться при температуре ниже 
88'Слибо выше ЮО'С.тоон неиспра-
вен и его следует заменить на новый. 
Использование неисправного термо-
статаможётпривесга кпереохлажде-
нию или перегреву двигателя. 

Установка термостата произво-
дится в последовательности, об-
ратной снятию. 
9 Убедитесь, что вентиляцион-

6.8 Проверьте температуру открытия 
термостата 

1 - термостат 
2 - термомётр 
3 - электроплитка 

6.9 Убедитесь, что вентиляционный 
клапан термостата расположен строго в 
углублении корпуса термостата 

1 - термостат 
2 - вентиляционный клапан 
3 - корпус термостата 
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б.Оа Датчик температуры охлаждающей 
жидкости расположен на корпусе термо* 
стата 

1 - датчик температуры охлаждающей 
жидкости 

2 - шланг подачи охлаждающей жццкости 
к радиатору 

ный клапан термостата располо-
жен строго в углублении корпуса 
термостата (см. иллюстрацию). 
Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

Датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости расположен на корпу-
се термостата (см. иллюстрацию). 

Температура охлаждающей 
жидкости отображается указате-
лем на щитке приборов. 

7 Радиатор - снятие, 
проверка и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Вывинтите пробку 2 сливного 
отверстия радиатора 1 и слейте 
охлаждающуюжидкость в подходя-
щую емкость (см. иллюстрацию). 
3 Отсоедините штекер электро-
вентилятора обдува радиатора. 
4 Снимите передний бампер. 
5 Снимите воздушный фильтр и 
и воздухозаборник. 
6 Автомобили с кондиционе-
ром. Вывинтите болты крепле-
ния охладителя кондиционера к 
радиатору и разъедините их (см. 
иллюстрацию). 
Внимание! Все работы на кондиционе -
реследуетпоручатьспециализирован-
ной мастерской. Неквалифицированное 

-вмешательство в систему циркуляции 
хладагента может привести к травме 
или повреждению кондиционера. 

7 Отсоедините от радиатора 
шланги подачи и отвода охлаж-
дающей жидкости, а также шланг 
расширительного бачка. 
8 Снимите радиатор вместе 
с электровентилятором обдува 
радиатора. 
Проверка 
9 Проверьте радиатор на не-
плотности и механические пот 
вреждения. Поправьте изогнутые 
пластины радиатора. 

7.2 Вывинтите пробку 2 сливного отвер-
стия радиатора 1 и слейте охлаждающую 
жидкость а подходящую емкость 

10 Почистите переднюю сторону 
радиатора от загрязнений. 

Установка радиатора произво-
дится в последовательности, об-
ратной снятию. 

8 Шланги . 
и трубопроводы 
системы охлаждения -
снятие и установка 

Шланги охлаждения крепятся на 
патрубках с помощью зажимных 
хомутов. Уплотнение соединитель-
ного стыка на трубопроводе выпол-
няется с кольцом круглого сечения. 
При отсоединении шлангов следу-
ет слить жидкость из системы. 

В некоторых случаях можно 
обойтись без слива жидкости за 
счет пережимания соответству-
ющих шлангов специальными 
зажимами. 

Для снятия всех шлангов и от-
соединения трубопроводасистемы 
охлаждения потребуетсядемонтаж 
воздушного фильтра, а также рас-
пределителя зажигания. 

При снятии шлангов рекомен-
дуется предварительно обозна-
чить их монтажное положение на 
патрубках и в моторном отсеке, 
а также положение их зажимных 
хомутов, чтобы при установке 
проложить и закрепить шланги на 
прежних местах. 

После отсоединения шланга от 
радиатора следует заглушить от-
верстия шланга и радиатора под-
ходящими пробками во избежание 
попадания загрязнений. 

Проверьте состояние шлангов, 
убедитесь, что они не имеют тре-
щин, не стали пористыми, а также 
не забиты отложениями. 

При необходимости замените 
соответствующий шланг (см. 
иллюстрацию). 
Снятие 
1 Слейте охлажд ающую жидкость. 
2 Ослабьте зажимные хомуты и 

дителя кондиционера к радиатору и 
разъедините их 

1 - болты 
2 - охлад итель конд иционера 
3 - болты крепления конденсатора конди-

ционера 

охлаждения 
отсоедините шланги и трубопрово-
ды (см. иллюстрацию 8.0) 
Установка 

Установка производится в по-
следовательности, обратной сня-
тию. При этом следует обратить 
внимание на прочность соедине-
ния зажимных хомутов. 

В систему охлаждения следует 
заливать только лишь рекомендо-
ванную заводом-изготовителем 
охлаждающую жидкость. 

9 Отопитель -
общая информация 

Обогрев салона осуществляется 
воздухом, забираемым снаружи. 
Нагнетаемый наружный воздух 
проходит через противопылевой 
фильтр (фильтр салона) и подается 
в отопитель/кондиционер. Посту-
пивший воздух в зависимости от 
потребностей либо нагревается в 
радиаторе отопителя, либо охлаж-
дается в радиаторе кондиционера 
и через дефлекторы подается в 
салон автомобиля. 
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дефлектор обдува салона 
* ^флеетор обдува салона 

3- дефлектор обдува пространства пола 
4 - дефлектор обдува бокового стекла 

5 - дефлектор обогрева ветрового стекла 

гтолления автомоби- в помещениях, расположенных ниже 11 Установите рулевую колонку 
; - з на регулировании места утечки, могут задохнуться. 

.."Ь̂ газемоговсалон 

С Электродвигатель 
шеаголмтора 

(см. соответствующую главу). 
12 Залейте охлаждающую жид-
кость врадиатор. 

Активируйтесистемунадувных 
подушек безопасное. 
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9,0а Детали отопйтеля 

1 - отопитель 
2 - вентилятор обдува салона 
3 - электродвигатель вентилятора 
4 - тяга регулятора обдува салона 
5 - тяга регулятора температуры 
6 - регулятор отопйтеля 
7 - резистор 
8 - регулятор режимов 
9 - воздухо-смесительная заслонка 
Ю - блок управления отопителвм 
11 - воздуховод 
12- тяга воздухозабориой заслонки 
13- коробка резонатора 

expert22 для http://rutracker.org 

http://rutracker.org
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г 

a О O f t 
L J 

Г 
11.2 Отсоедините штекер резистора 
1 - резисторэлектродвигателявентлято-

ра обдува салона 
2- контакт М 
3- контакт Н 
4- контакте 
S - болт крепления резистора 
Установка резистора электро-

двигателя вентилятора обдува про-
изводится в последовательности, 
обратной снятию. 

12 Кондиционер -
принцип действия 

Автомобили Suzuki SR410/SR412 
могут дополнительно комплекто-
ваться кондиционером. Кондицио-
нер функционирует по принципу 
работы холодильника. 
- Компрессор, приводимый в дей-
ствие от двигателя, сжимает газоо-
бразный, экологически безвредный 
и не содержащий фреон хладагент. 
В результате происходит нагре-
вание хладагента, переход его в 
газообразное состояние и он по-
ступаете радиатор, где происходит 
его охлаждение и сжижение. Через 
редукционный клапанхладагентпо-
дается в испаритель, где образовав-
шаяся жидкость вновь переходит в 
газообразное состояние. При этом 
происходитее сильное охлаждение. 
Забираемый извне воздух обтекает 

I ZZZZZZ 'У7/??7Л жидкость 
;пар 
\ горячий пар поток воздуха, 

охлаждающий конденсатор 

12.0 Основные компоненты системы кондиционирования воздуха. Циркуляция воздуха 
1 - компрессор 
2 - электромагнитная муфта 
3 - конденсатор 
4 - бачок с осушителем 
5 - дроссельный клапан 
конструкций радиатора и охлаж-
дается. Образующийся при этом 
из влаги, содержащейся в воздухе, 
конденсат выводится наружу. 

Интенсивность охлаждения 
воздуха зависит от заданной тем-
пературы и скорости вращения 
вентилятора обдува салона. 

При выключенном кондицио-
нере компрессор не работает, 
что уменьшает расход топлива. 
Рекомендуется включать конди-

6 - редукционный клапан 
7- испаритель 
8 - электродвигатель вентилятора обдува 

салона 
9 - радиатор отопителя 
ционер на некоторое время не 
менее одного раза в месяц. При 
этом происходит циркуляция 
хладагента, а содержащаяся в 
нем смазка попадает на детали, 
предотвращая их пористость или 
иные повреждения. 
Внимание! Работы на кондиционере 
следует поручать специализированной 
мастерской. По этой причине ремонт 
кондиционера в данном руководстве 
не приводится. 
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2.0а Расположение компонентов кондиционера в моторном отсеке 
' - осушитель 4. бачок с осушителем 
- подающий шланг к компрессору 5- ОТВОДЯЩИЙ трубопровод радиатора 

I- дроссельный клапан 6- конденсатор 

7 - отводящий шланг 
8 - компрессор 



Раздел 4А 

Система впрыска топлива -
бензиновые двигатели 

Специфи каци и 

Моменты затяжек резьбовых соединений, Нм 
Датчик положения дроссельной заслонки 2,5 
Клапан регулировки оборотов холостого хода 2,5 
Лямбда-зонд 50 
Регулятор давления топлива 10 
Топливный насос 10 
Датчик температуры охлаждающей жидкости 15 
Датчик температуры впускаемого воздуха 15 
Датчик детонационного сгорания 23 
Датчик спидометра ~ 10 

1 Общая информация 
и меры 
предосторожности 

Подача топлива и воздуха в ка-
меры сгорания обеспечивается по 
командам блока управления двига-
телем, который регулирует объем 
подаваемого топлива и управляет 
системой зажигания. 

Системаэлектронноговпрыска то-
плива имеетсвои преимущества, ко-
торые заключаются в следующем: 
а) точное дозирование количества 

топлива в каждом режиме рабо-
ты двигателя, что обеспечивает 
меньший расход бензина с со-
хранением хороших динамиче-
ских показателей; 

б) снижение количества вредных 
выхлопных газов в результате 
точного дозирования топлива 
и очищения отработавших га-
зов с помощью катализатора, 
работающего под управлением 
кислородного датчика (если 
предусмотрен); 

в) самодиагностика блока управ-
ления, что позволяет быстрее 
найти неисправность. Система 
впрыскивания бензина оснаще-
на «памятью», которая создаёт 
журнал ошибок при эксплуа-
тации автомобиля. Если в про-
цессе эксплуатации возникают 
дефекты в системе зажигания 
или впрыска, то они регистри-
руются в создаваемом журнале. 
При появлении сбоев в работе 
системы впрыска или двигателя 
в специализированной мастер-
ской можно за плату получить 
распечатку журнала неисправ-

ностей, чтобы при необходимо-
сти самостоятельно устранить 
тот или иной дефект. 

Электронный блок управления 
двигателем - маленький быстро ра-. 
ботающий компьютер. Он опреде-
ляет оптимальный угол опережения 
зажигания, момент впрыскивания 
топлива и объем впрыскиваемого 
топлива. При этом происходит со-
гласование блока с управляющими 
блоками иных систем автомобиля, 
например, с блоком управления 
коробкой передач. 

Электронный блок управления 
двигателем расположен в нижней 
части панели приборов за веще-
вым ящиком. 

Все детали систем зажигания и 
впрыска топлива рассчитаны на 
длительный срок эксплуатации и 
практически не требуют ремонта. 

В рамках технического обслу-
живания необходимо менять 
лишь съемный фильтрующий 
элемент воздушного фильтра и 
свечи зажигания. 

Основные регулировочные и ре-
монтные работы следуетпоручать 
специализированным мастер-
ски м, обладающим необходимыми 
приборами и устройствами. 

Во избежание травм или вывода 
из строя системы впрыска топлива 
или топливной системы в целом 
рекомендуетсясоблюдатьеледую-
щие меры безопасности: 
• не касайтесь и не снимайте про-

вода высокого напряжения при 
работающем двигателе; 

• подсоединяйте и отсоединяйте 
провода систем впрыска и зажи-
гания только при выключенном 
зажигании. Тоже самое касается 

ипроводовизмерительныхпри-
боров, используемых для вы-
полнения измерений на данных 
системах; 

• лица с кардиостимулятором не 
должны допускаться к выпол-
нению работ на электронной 
системе зажигания; 

• припроверкекомпрессиинельзя 
производить впрыск топлива. 

Топливозабираетсяизтопливно-
гобака топливным насосом ичерез 
топливный фильтр в моторном от-
секе подается к распределитель-
ной магистрали. 

Регулятор давления следит за 
тем, чтобы давление в топливной 
системе поддерживал ось постоян-
ным в пределах 3 бар. 

Топливо подается через 
электронно-управляемые кла-
панные форсунки,т.е. прерывисто 
впрыскивается в распредели-
тельную магистраль прямо перед 
впускными клапанами форсунок 
двигателя. 

Электронный блок управления 
двигателем регулирует продол-
жительность открытия топл и вн ых 
форсунок и, тем самым, количе-
ство впрыскиваемого топлива. 

Впрыск топлива происходит 
последовательно - клапанные 
форсунки срабатывают по оче-
реди в соответствии с порядком 
работы цилиндров. 

Детонационное сгорание 
воздушно-топливнойсмеси предот-
вращает датчик детонации, обес-
печивая работу двигателя с увели-
ченной степенью компрессии. 

Датчик поддерживает угол опе-
режения зажигания на границе де-
тонации, чтоспособствует лучшему 
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1.0 Система впуска воздуха 
1 - воздушный фильтр 
2- датчик температуры впускаемого 

воздуха 
3 - выпускной шланг воздушного фильтра 

использованию энергии сгорания 
воэдушно-топливнойсмесииведет 
к снижению расхода топлива. 

Воздух поступает в двигатель 
через воздушный фильтр и оттуда 
через штуцер дроссельной заслон-
ки и впускной коллектор попадает 
к впускным клапанам. 

Количество поступающего воз-
духа регулируется дроссельной 
заслонкой, которая управляется 
водителем посредством педали 
и троса акселератора (см. иллю-
страцию 1.0). 

Информация, получаемая элек-
тронным блоком управления от 
другихдатчиков, атакже команды, 
подаваемые исполнительным или 
регулирующим механизмам, обе-
спечивают оптимальную работу 
д ви гателя в любой с итуаци и, скла-
дывающейся в момент движения. 

При выходе одного или несколь-
ких основных датчиков из строя 
электронный блок управления 
выполняет аварийную программу, 
чтобы снизить степень опасности 
для двигателя и обеспечить про-

4 - корпус дроссельной заслонки 
5 - датчик абсолютного давления 
6 - клапан регулировки оборотов холо-

стого хода 

должение движения. В таких слу-
чаях двигатель начинаетработатьс 
перебоями и при нажатии на педаль 
акселератора может заглохнуть. 
Датчики и исполнительные 
механизмы системы впрыска 
а) датчик температуры впускае-

мого воздуха установлен на 
корпусе воздушного фильтра; 

б) датчик/потенциометр углового 
перемещения дроссельной за-
слонки передает в электронный 
блок управления информацию 
об угловом положении дрос-
сельной заслонки; 

в) выключатель холостого хода 
передает в управляющий блок 
информацию о положении 
дроссельной заслонки при 
холостом ходе; 

г) кислородный датчик - лямбда-
зонд с подогревателем (если 
предусмотрен) регулирует 
состав отработавших газов, 
определяя содержание в них 
кислорода и передавая соот-
ветствующую информацию в 
блок управления; 

7- резонатор 
8- дроссельная заслонка 
9 - впускной коллектор 
10 - впускаемый воздух 
11- обходной клапан 

д) регулятор оборотов холостого 
ходаопределяетчислооборотов 
холостого хода и обеспечивает 
постоянное число оборотов вне 
зависимости от количества под-
соединенных к бортовой сети 
потребителей электроэнергии, 
например, таких как обогрев 
заднего стекла или компрессор 
кондиционера; 

е) система рециркуляции от-
работавших газов позволяет, 
в зависимости от режима 
работы двигателя, повторно 
подавать определенное ко-
личество отработавших газов 
во впускной коллектор. Бла-
годаря этому уменьшается 
содержание окислов азота в 
отработавших газах; 

ж) датчик положения распре-
делительного вала передает 
блоку управления информа-
цию о нахождении поршня 
цилиндра N°1 в ВМТ (см. ил-
люстрации 1.0а и 1.06). 
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1 .Оа Основные компоненты системы впр 
1 - воздушный фильтр 
2- датчик температуры впускаемого ващухв 
3 - датчикабсолютногодавлениявовпуск-

ном коллекторе 
4 - датчикположениядроссельнойзаслон-

ки 
5- клапанрегулировкиоборотовхолостого 

хода 
6 - датчик детонационного сгорания 
7 - дроссельная заслонка 
8- впускной коллектор 
9 - клапанная форсунка 
10- клапан принудительной вентиляции 

картера 
11- лямбда-зонд с подогревателем 
12 - 7рехканальный катализатор 
13- датчик температуры охлаждающей 

жидкости 
14- катушка зажигания 
15- реле 
16- электромагнитный клапан системы 

рециркуляции отработавших газов 
17 - ааячикддвлениясистемырециркуляции 

отработавших газов 

18- электромагнитный клапан низкого 
давления системы рециркуляции от-
работавших газов 

19 • датчик положения распределитель-
ного вала 

20- вентилятор обдува радиатора 
21- реле вентилятора обдува радиатора 
22 - электромагнитный клапан продувки 

адсорбера 
23- адсорбер 
24- регулятор давления топлива 
25 - редукционный клапан давлении то-

плива в баке 
26 - топливный бак 
27- топливный насос 
28- реле топливного насоса 
29- диагностический разъем 
30 - блок управления АКПП, блок самоди-

агностики (если предусмотрен), блок 
управления системой зажиганий (если 
предусмотрен} и блок управления ABS 
(если установлена) 

3t - блок управления трансмиссией 
32- блок управления двигателем 

33- компрессор кондиционера (если 
предусмотрен) 

34 - выключатель кондиционера и 
датчик температуры испарителя 
кондиционера 

35- дополнительные потребители бортовой 
сети(ДВСс наддувом, обогревзаднего 
стекла и габаритные огни) 

36 - рычаг переключения передач -
только для автомобилей с АКПП 

37- диагностический разъем 
1-4- клеммы диагностического разъема 
38 - щитокприборов 
38-1 - сигнальная лампочка самодиагности-

ки/состояния двигателя 
(CHECK ENGINE) 

38-2- тахометр 
39- датчик спидометра 
40- замок зажигания 
41 - стартер 
42 - предохранитель 
43- аккумулятор 
44 - регулятор СО Столько на автомобилях 

с типом двигателя K12) 
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1 • датчик абсолютного давления с- реле топливного насоса С- элвктромагнитный клапан рециркуля-
2- датчик положения дроссельной заслонки d- электромагнитный клапан низкого ции отработавших газов 
3- датчик температуры впускаемого давления системы рециркуляции ОГ D датчик давления отработавших газов 

воздуха е - сигнальная лампочка самодиагно- Е- адсорбер 
4- датчик температуры охлаждающей стики двигателя (CHECK ENGINE) на F- диагностический разьем f 

жидкости щитке приборов 6 - катушка зажигания 
5- лямбда-зонд с подогревателем 1- реле Н- защита от радиопомех 
6- датчик спидометра 9- реле вентилятора обдува радиатора диагностический (информационный) 
7- аккумулятор h - клапан регулировки оборотов холо- разъем 
8- дзтчикположения распределительного стого хода J- соединительная коробка 

9-
вала (р распределителе зажигания) <- регулятор СО(только на автомобилях с К - тахометр 

9- датчик детонационного сгорания 
А -

типом двигателя К12) L- блок основных предохранителей 
а - форсунка А - электронный блок управления дви- М- блок управления трансмиссией 
b - электромагнитный клапан продувки 

В-
гателем (только автомобили с автоматической 

адсорбера В- главное реле коробкой передач) 
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I ' 1 )Г1 

3.3 Откройте вещевой ящик 1, нажмите 
на фи ксаторЗи одновременно из влеките 
вещевой ящик из панели приборов 1 

2 Система впрыска 
топлива 
общая проверка 

Для проведения систематиче-
ских проверок состояния систе-
мы впрыска топлива или же для 
устранениявыявленныхнеисправ-
ностей необходимы специальные 
измерительные приборы, которые, 
как правило, дорогостоящие и 
имеются лишь в специализиро-
ванных мастерских. 

По этой причине в данном руко-
водстве приводятся лишь основ-
ныемоментывыполненияпроверки 
системы впрыска топлива.-

В соответствующих главах при-
водятся также ном инал ьн ые значе-
ния сопротивления датчиков. 
1 Проверьтесостояние и напря-
жение аккумулятора. 
2 Проверьте состояние всех 
предохранителей. 
3 Отсоедините все штекеры и 
штекерные соединения системы 
злрыска и закрепите их отдельно, 
1роверьте состояние штекерных 
соединений икреплениепроводов 
3 моторном отсеке. 
4 Проверьтепосадкуклемм прово-
дов «массы» (-), атакже̂ их контакты. 
5 Проверьте состояние шлан-
гов и трубопроводов. Убедитесь 
а отсутствии пористостей и 
трещин. Подтяните ослабшие 
соединения. 

3 Электронный 
блок управления 
двигателем -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
-• массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Отсоедините блок надувной 
подушки безопасности, соблюдая 
меры предосторожности (см, со-
ответствующую главу). 
3 Откройте вещевой ящик 1, 
нажмите на фиксатор 3 и одно-
временно извлеките вещевой 

3.5 Извлеките электронный блок управ-
ления 1 вместе,если установленаАКПП, 
с блоком 2 автоматичес кой ко робки пере -
дач (см. стрелку) 

ящик из панели приборов 1 (см. 
иллюстрацию). 
4 Отсоедините штекеры от бло-
ка управления. На автомобилях 
с АКПП следует отсоединить и 
штекеры от блока управления ав-
томатической коробкой. 
5 Извлеките электронный блок 
управления 1. Если автомобиль 
укомплектован АКПП, то блок 
управления двигателем извлека-
ется вместе с блоком 2 управления 
коробкой передач (см. стрелку на 
иллюстрации). После извлечения 
блоки разъедините. 

Установка электронного блока 
управления производится в после-
довательности, обратной снятию. 

4.2 Измерьте зазор «Ь> между рычагом 
2 дроссельной заслонки и фиксатором 
1 рычага 

4.1 Измерьте свободный ход педали 
акселератора 
1 - трос акселератора 
2 - регулирово чная гайка 
3 - контргайка 

4 Трос акселератора -
регулировка 

1 Измерьте свободный ход пе-
дали акселератора при закрытой 
дроссельной заслонке. Номиналь-
ное значение «а» свободного хода 
педали составляет 2-7 мм. При 
необходимости отрегулируйте сво-
бодный ход педали акселератора, 
ослабив или затянув регулировоч-
ную гайку наконечника троса (см. 
иллюстрацию). 
2 Выжмите педаль акселератора 
до упора и застопорите ее в этом по-
ложении. Измерьте зазор «Ь» между 
рычагом 2 дроссельной заслонки и 
фиксатором 1 рычага. Номинальное 
значениерасстояния«Ь»составляет 
0,5-2 мм. При необходимости от-
регулируйте зазор «Ь», затянув или 
ослабив стопорный болт 3 педали 
акселератора (см. иллюстрацию). 

5 Дроссельная заслонка -
снятие и установка 

Снятие 
1 Проверьте легкостьхода рыча-

5.1 Проверьте легкость хода рычага при-
вода дроссельной заслонки 
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5.4 Снимите воздушный патрубок, воз-
душный фильтр и резонатор 
7 - резонатор-
2- воздушный фильтр 
3 - воздушный патрубок 

га привода дроссельной заслонки 
(см. иллюстрацию). 
2 Отсоедините клемму провода 
«массы» {-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
3 Слейте охлаждающую жид-
кость. 
4 Снимите воздушный патру-
бок, воздушный фильтр и резона-
тор (см. иллюстрацию). 
5 Отсоедините от рычага дрос-
сельной заслонки трос акселера-
тора 1 (см. иллюстрацию). 
6 Отсоедините штекеры датчика 
положения дроссельной заслонки 
и датчика клапана регулировки 
оборотов холостого хода (см. ил-
люстрацию 5.5). 
7 Ослабьте хомуты крепления и 
отсоедините от корпуса дроссель-
ной заслонки шланги охлаждения 
и шланги низкого давления (см. 
иллюстрацию 5.5). 
8 Снимите корпус дроссельной 
заслонки с впускного коллектора. 
9 Почистите каналыдроссельной 
заслонки сжатым воздухом. 
Внимание! Не чистите датчик массо-
вого расхода воздуха, потенциометр 
углового перемещения дроссельной 
заслонки, а также детали, содержащие 
резину, с помощью растворителей 
или чистящих средств. В результате 
химической реакции резина может раз-
бухнуть, затвердеть или стянуться. Не 
пользуйтесь проволокой или сверлом 
для прочистки каналов дроссельной 
заслонки (см. иллюстрацию). 
Установка 
10 Почистите перед установкой 
корпуса дроссельной заслонки 
на впускной коллектор её сопря-
гаемую поверхность и установите 
уплотнительную прокладку 1 (см. 
иллюстрацию). 
ВниманиеI Замените уплотнительную 
прокладку заслонки на новую. 

5.5 Отсоедините от рычага дроссельной 
заслонки трос акселератора 
1 - трос акселератора 
2 - корпус дроссельной заслонки 
3 - штекердатчйкаположениядроссельной 

заслонки 
4 • штекер клапана регулировки оборотов 

холостого хода 
5 - шланги охлаждения 
6- шланги низкого давления 
7 - впускной коллектор 
8 - болты крепления 
11 Установите корпус дроссель-
ной заслонки на впускной коллек-
тор и затяните болты крепления 2 
(см. иллюстрацию 5.5). 
12 Подсоедините штекер датчика 
положения дроссельной заслонки 
и штекер клапана регулировки 
оборотов холостого хода (см. ил-
люстрацию 5.11). 
13 Установите резонатор, воздуш-
ный фильтр и воздушный впускной 
патрубок (см. иллюстрацию 5.3). 
14 Закрепите на рычаге привода 
дроссельной заслонки трос ак-
селератора и при необходимости 
отрегулируйте его натяжение. 
15 Пополните объем охлаждаю-
щей жидкости, если необходимо. 
16 Подсоедините клемму прово-
да «массы» (-) к отрицательному 
полюсу аккумулятора. 

6 Клапан регулировки 
оборотов холостого 
хода - проверка, 
снятие и установка 

Проверка 
Проверка клапана производится 

без его демонтажа. 

5.10 Установите новую уплотнительную 
прокладку 1 дроссельной заслонки на 
впускной коллектор 

5.9 Канал 1 клапана регулировки воздуха 
холостого хода 

1 Выключите зажигание и отсое-
дините штекер клапана регулировки 
оборотов холостого хода. 
2 Измерьте сопротивление на 
контактах «А» - «В», а также «В» - «С», 
«0» - «Е» и «Е» - «F» штекера (см. 
иллюстрацию). 

Номинальное значение со-
противления должно составлять 
43,2-52,8 Ом. 

Если полученное при измерении 
сопротивление на контактах соот-
ветствует номинальному, томожно 
перейти к проверке других компо-
нентов. В противном случае клапан 
замените на новый. 

6.2Измерьтесопротивлвние на контактах 
штекера клапана регулировки оборотов 
холостого хода 
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7.3 Снимите датчик 1 с впускного кол-
лектора 
2- датчик положения дроссельной заслонт 

7 Датчик температуры 
впускаемого воздуха -
снятие, проверка 
и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-> от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Отсоедините штекер датчика 
температуры впускаемого воздуха. 
3 Снимите датчик с впускного 
коллектора (см. иллюстрацию). 
Проверка 
4 Закрепите датчик на прово-
локе и погрузите его в воду по ше-
стигранную гайку. При этом датчик 
не должен касаться стенок емкости 
с водой. Воду в емкости охладите, 
положив туда кубики льда, а затем 
нагрейте на плитке. Измерьте со-
противление датчика при разных 
температурах воды и сравните по-
лученные значения су казанн ыми на 
графике (см. иллюстрацию). Если 
полученные данные не будут со-
впадатьс номинальными, то датчик 
подлежит замене. 

Устан о вка датчи ка те м перату ры 
впускаемого воздуха произво-
дится в последовательности, об-
ратной снятию. 
5 Очистите сопрягаемую по-
верхность датчика и впускного 
коллектора. 
6 Затяните болт крепления 
датчика температуры впускаемого 
воздуха с усилием 15 Нм. 
7 Присоедините штекер к датчику. 

8 Датчик температуры 
охлаждающей 
жидкости - снятие, 
проверка и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Слейте охлаждающую жид-
кость. 
3 Отсоедините штекер датчи-
ка температуры охлаждающей 
жидкости. 
4 Снимите датчик 1 температуры 

7.4 Погрузите датчик в воду и при разных 
температурах воды измерьте его сопро-
тивление 
охлаждающей жидкости с отво-
дящего патрубка 2 охлаждающей 
жидкости (см. иллюстрацию). 
Проверка 
5 Измерьте сопротивление дат-
чика температуры охлаждающей 
жидкости так, как приведено выше 
для датчика температуры впускае-
мого воздуха. Если полученные 
данные не будут совпадать с но-
минальными (см. иллюстрацию), то 
датчик подлежит замене. 

Установка датчика температуры 
охлаждающей жидкости произво-
дится в последовательности, об-
ратной снятию. 
6 Очистите сопрягаемую поверх-
ность датчика и впускного.коллек-
тора. 
7 Затяните болт крепления дат-
чика температуры охлаждающей 
жидкости с усилием 15 Нм. 
8 Присоедините штекер к датчику. 
9 Залейте охлаждающую жидкость. 

9 Лямбда-зонд 
с подогревателем -
проверка, снятие 
и установка 

Внимание! Во избежание ожогов сни-
майте лямбда-зонд с подогревателем 
только после того, как система выпуска 
ОГ полностью остынет. 

Проверка нагревательного' 
элемента лямбда-зонда 
1 Отсоедините штекер Лямбда-
зонда, 
2 Измерьте с помощью омметра 
сопротивление на контактах«С» и «D» 
штекера зонда (см. иллюстрацию). 
Внимание! Темпера тура лямбда-зонда 
в значительной мере влияет на его 
сопротивление. Поэтому перед из-

да ю щей жидкости 
3 - выпускной коллектор 

в .5 И з мерьтесо противлен ие датч ика тем-
перату ры охлаждающей жидкости 

9.2Измерьтеспомощыоомметрасопротив-
ление на контактах «С> и «D» штекера зонда 
7 - лямбда-зонд с подогревателем 
2- защитый щиток выпускного коллектора 
3- диффузор вентилятора обдува рсщиатора 
«Л» - клемма выходного сигнала 
«В» - клемма 'массы» (-) лямбда-зонда 

с подогревателем 
«С»- клемма подачи питания кобогревателю 

лямбда -зонда с подогревателем 
«О» - клемма «массы» (-) обогревателя. 
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9.6 Вывинтите болты креп ле н ия и сн имите 
лямбда-зонд с выпускного коллектора 
2 • зашитый щиток выпускного коллектора 
3 - диффузор вентилятора обдува радиа-

тора 

11.2 Прослушайте на работающем дви-
гателе с помощью стетоскопа 1 каждую 
форсунку в отдельности на наличие 
щелчков 
мерением сопротивления убедитесь, 
что нагревающий элемент остыл и его 
температура соответствует темпера-
туре атмосферного воздуха. 

Номинальное значение сопро-
тивления составляет 4,0-5,0 Ом 
при температуре 20"С. 

Если полученные данные не бу-
дут совпадать с номинальными, то 
лямбда-зонд подлежит замене. 
3 Подсоедините штекер 
лямбда-зонда. 
Снятие 
4 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
5 Отсоедините штекер лямбда-
зонда с подогревателем и высво-
бодите жгут проводов датчика из 
держателя. 
6 Вывинтите болты крепления и 
снимите лямбда-зонд 1 с подогре-
вателем с выпускного коллектора 
(см. иллюстрацию). 

Установка лямбда-зонда про-
изводится в последовательности, 
обратной снятию. 
7 Затяните болты крепления 
лямбда-зонда с усилием 50 Нм 
(см. иллюстрацию 9.6). 
8 Подсоедините штекер 
лямбда-зонда 
9 Запустите двигатель и убеди-
тесь в герметичности топливной 
системы. 

К У / ^ А ) 
Ж я ь Р ^ У 

10.2 Вывинтите болты крепления и от-
соедините регулятор 1 давления от 
магистрали 

контактам штекера соответствующей 
форсунки и измерьте сопротивление 
всех форсунок 

10 Регулятор давления 
топлива -
снятие и установка 

Снятие 
1 Сбросьтедавлениевтоппиеной 
системен отсоедините клемму про-
вода «массы» (-) от аккумулятора. 
2 Вывинтите болты крепления и 
отсоедините регулятор 1 давления 
от магистрали (см. иллюстрацию). 
3 Отсоедините от регулятора 
1 возвратный 2 топливопровод 
и шланг низкого давления (см. 
иллюстрацию). 

Установка регулятора выполняет-
ся в последовательности, обратной 
снятию. Момент затяжки болтов 
крепления составляет 10 Нм, 

11 Топливные форсунки -
снятие и установка 

1 Запустите двигатель и оставьте 
его работать на холостом ходу. 
2 Прослушайте на работающем 
двигателе с помощью стетоскопа 
1 каждую форсунку в отдельности 
на наличие щелчков (см, иллю-
страцию).-Эти звуки появляются 
при открытии и закрытии клапана 
форсунки. Если стетоскопа нет в 
распоряжении, то работу форсунок 

вратныЙ2топливопроводишлангиизкого 
давления 
можно определить на ощупь с по-
мощью отвертки или пальцами руки. 
Если характерные для клапанных 
форсунок шумы не прослушива-
ются или наоборот, имеют место 
необычные шумы, то необходимо 
проверить подачу напряжения к 
форсунке, её сопротивление, а 
также её герметичность. 
Проверка Литания и 
сопротивления форсунки 
3 Проверьте поступление пита-
ния к форсунке. 
4 Для этого отсоедините штеке-
ры форсунокиподсоединитеккон-
тактам штекера соответствующей 
форсунки контрольную диодную 
лампочку. Попросите помощника 
запустить стартер. Контрольная 
лампочка должна мигать. Если 
лампочка не мигает, то причиной 
тому может быть обрыв питающего 
провода или неисправность блока 
управления. 
5 Выключите зажигание. 
6 Подсоединитеомметркобоим 
контактам штекера соответствую-
щей форсунки и измерьте таким 
образом сопротивление всех фор-
сунок (см. иллюстрацию). Если со-
противление форсунки не Соответ-
ствует номинальным значениям, то 
её следует заменить. Номинальное 
значениесопротивления форсунки 
составляет 7,8-9,5 Ом. 
Проверка объема подачи 
форсунок 
7 Снимите распределительную 
топливную магистраль вместе с 
форсунками, неотсоединяятопли-
вопроводы. 
8 Подсоедините штекеры фор-
сунок. 
9 Опустите форсунки поочеред-
но в подходящую мерную емкость 

, или же наденьте на них прозрачный 
шланг, второй конец которого опу-
стите в емкость, 
10 Попросите помощника на не-
сколько секунд запустить стартер. 
Можно отсоединить штекер реле 
топливного насоса и подсоединить 
его к аккумулятору. 
11 Подайте напряжение к топлив-
ному насосу и проверьте объем 
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11.11 Подайте напряжение к топливному 
насосу и проверьте объем топлива, впры-
скиваемого в мерную емкость 4 каждой 
форсункой 1 втечение 15 секунд. 
4 - шланг на форсунке 

топлива, впрыскиваемого в мерную 
емкость 3 каждой форсункой 1 в 
течение 15 секунд. Эту проверку вы-
полните не мене трех раз с каждой 
форсункой (см. иллюстрацию). 

Номинальныйобъемвпрыскафор-
сунки - 35,3-38,7 см3 за 15 секунд. 
12 Включите зажигание и про-
верьте плотность закрытия фор-

11.14 Снимите воздушный фильтр 2, воз-
духовод 3 и резонатор 1 

сунок. За одну минуту из каждой 
форсунки должно вытечь не более 
одной капли топлива. 
Снятие 
13 Сбросьте давление в топлив-
ной системе, снимите регулятор 
давления и отсоедините штекеры 
топливных форсунок 
14 Снимите воздушный фильтр 

11.15 Снимите рампу 1 форсу нокс впускно-
го коллектора и извлеките форсунки 5 
2- атулке 
3- уплотннтельное кольцо. Подлежю за-

мене после каждого демонтажа 
4 - теплоэащюнаяпрокладка. Проеерьтесо-

стояние. При необходимости замените 
2, воздуховод 3 и резонатор 1 (см. 
иллюстрацию). 
15 Вывинтите болты крепления 
рампы 1 форсунокквпускному кол-
лектору, снимите ее, не отсоединяя 
топливопроводы, и извлеките фор-
сунки 5 (см. иллюстрацию). 

Установка выполняется в после-
довательности, обратной снятию. 



Топливная система 

Раздел 4С 

1 Общие положения 
и меры 
предосторожности 

Топливная система состоит из 
топливного бака, топливного на-
соса с встроенным топливным 
фильтром, датчиком запаса то-
плива и запирающим клапаном, 
подающего и возвратного трубо-
проводов, а также адсорбера (см. 
иллюстрацию 1.0). 

Топливный бак находится в зад-
ней части автомобиля под днищем. 
В баке располагается топливный 
насос вместе с датчи ком указателя 

запаса топлива. Для выполнения 
всех работ, касающихся топлив-
ного насоса или датчика указа-
теля запаса топлива необходимо 
демонтировать топливный бак 1 
(см. иллюстрацию 1.0а). 

Крышка заливной горловины 
имеет вентиляционный клапан, 
через который отводятся пары 
топлива. 

При ввинчивании крышки в мо-
мент сопряжения её уплотнения 
с фланцем заливной горловины 
раздаётся щелчок, что подтверж-
дает правильность посадки крыш-
ки (см. иллюстрацию 1.06). 

Уплотнительную прокладку крыш-
ки следует проверять на износ, а 
также на равномерное прилегание 
к фланцу. 
Bmhmhuq! При замене крышки 
Следует устанавливать такую же. Не-
соответствие крышки может стать 
причиной серьезного повреждения 
топливной системы. 

Меры предосторожности 
при выполнении работ 
на топливной системе 
• Отсоединяйте клемму провода 

«массы» (-) от отрицательного 
полюса аккумулятора. 

• Не допускайте открытого огня. 

1.0 Компоненты топливной системы 
1 - топливный бак 
2 - топливный насос 
3 - вентиляционный шланг 

4 - крышка заливной горловины 
5 - подающий топливопровод 

6 - возвратный топливопровод 
7- шланг адсорбера 
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/ мишщ 

S 1 

1 .Оэ Топливный бак 
2 - топливный насос 

соединения топливопроводов и их дер-
жатели 1 
3 - быстродействующий соединительный 

затвор (зажим) 
• Не курите. Держите наготове 

огнетушитель. 
• Обеспечьте хорошую вентиля-

цию рабочего помещения. 
• Одевайте защитные очки. 
• Сбросьте давление топлива в 

1.06 Крышка заливной горловины топли 
1 - редукционный (вентиляционный) клапан 

1. За При способ л ение «А> для разъедине-
ния соединительных затворов топливо-
проводов. Номер артикула 09919-47020 

системе перед отсоединением 
трубопроводов. 

• Соберите топливо, вытекшее 
при отсоединении топливо-
проводов. 

Внимание! Топливопроводы находятся 
под давлением, поэтому перед их от-
соединением следует сбросить давле-
ние топлива. 

1 Осмотрите соответствующий 
топливопровод, и, если на нем 
имеются подтеки топлива, ловреж-
дения или он изношен, то замените 
его и ли же затя н ите его, чтобы обе-
спечить герметичность. 
2 Осмотрите топливные шланги 
и убедитесь, что они не стали по-
ристыми и не имеют трещин. 
3 Снимите крышку 2, которой 
закрыты соединения топливопро-
водов с топливными шлангами и 
их держатели 1. Перед снятием 
обозначьте места крепления 
держателей 1 топливопроводов к 
кузову, чтобы впоследствии уста-
новить их в прежнем положении 
(см. иллюстрацию). 
4 Разъедините топливопрово-
ды. Для этого обычно пользуются 
специальным приспособлением А, 
устанавливаемым натрубопровод 
и зажим (см. стрелку на иллюстра-
ции 1.3 и иллюстрацию 1.3а). 
Внимание! Перед разьединением 
топливопровода очистите сжатым воз-
духом их соединительные стыки. 
5 Заменитетопливопровод.если 
он деформирован. 
6 Установите топливопровод 

го бака 
2 - уппо тнительная прокладка 

1.6 Установите топливопровод 3, закре-
пив его держатель 2 на прежнем месте, 
руководствуясь нанесенными перед 
снятием метками 1 
3, закрепив его держатель 2 нар 
прежнем месте, руководствуясь на- [ 
несенными перед снятием метками 
1 (см. иллюстрацию). 
7 Убедитесь, что соединение 
топливопроводов герметично и 
утечки топлива не происходит. 
8 Закройтесоединительныйстык 
крышкой, заменив при необходимо-
сти прежние болты на новые. 

2 Топливный бак -
снятие и установка 

Снятие 
1 Сбросьтедавлениевтопливной 
системе. 
2 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
3 Снимите правую часть 2 за-
днего сиденья, накладку 1 правого 
порога (см. иллюстрацию). 

денья, накладку 1 правого порога 
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2.10 Снимите топливный бак 1, отвинтив 
болты крепления 2 
4 Откиньте заднюю часть покры-
тия пола. 
5 Отсоедините штекер 1 топлив-
ного насоса и снимите втулку 2 (см. 
иллюстрацию). 
6 Поддомкратьте автомобиль и 
отсоеди ните отзаправочной горло-
вины 3 заливной 1 и вентиляцион-
ный 2 шланги (см. иллюстрацию). 
7 Отберитетопливоизтопливне-
го бака с помощью ручного насоса. 
Внимание! Слив топлива из бака не-
возможен, потому что бак не имеет 
сливного отверстия. Отбор топлива 
выполняется после отсоединения всех 
шлангов и топливопроводов, демонтажа 
топливного насоса и датчика указателя 
запаса топлива. 
8 Снимите крышку 2, которой за-
крыты соединения и держатели 1 то-
пливопроводов (см. иллюстрацию). 
9 Отсоединитеоттопливопрово-
дов топливные шланги, предвари-
тельно почистив их стыки сжатым 
воздухом (см. иллюстрацию 1.3). 
10 Снимите топливный бак t, 
отвинтив болты крепления 2 {см. 
иллюстрацию). 
Проверка 

После снятия топливного бака 
проверьте подсоединенные к 
нему шланги и топливопроводы 
на герметичность и прочность 
соединениял износ и механиче-
ские повреждения. 

Также.проверьте уплотни-
тельные прокладки топливного 
насоса, датчика и запирающего 
клапана и целостность топливно-

2.6 Отсоедините от заправочной гор-
ловины 3 заливной 1 и вентиляционный 
2 шланги 
го бака. Замените поврежденные 
детали и подтяните ослабшие. 
11 Слейте из бака остатки топли-
ва и промойте его водой, желатель-
но теплой. 
12 Замените бак на новый, если 
выяснится, что он заржавел. 
Взимание! После промывки бака во-
ду из него следует слить полностью, 
потому что её остатки статут причиной 
появления ржавчины. 

Установка 
Установка топливного бака вы-

полняется в последовательности, 
обратной снятию. 
13 Установите топливный бак 
и затяните болты крепления с 
приложением усилия 23 Нм (см. 
иллюстрацию 2.10). 
14 Запуститедвигательиубеди-
тесь в герметичности топливной 
системы. 

2.8 Снимите крышку 2 , которой закрыты 
соединения и держатели 1 топливопро-
водов 

3 Топливный насос -
снятие, проверка 
и установка 

Внимание! Топливный насос имеет 
встроенный топливный фильтр, датчик 
запаса топлива и запирающий клапан. 

Топливный фильтр, называемый 
также фильтром тонкой очистки, 
предназначен для очистки топлива 
от возможных загрязнений. 

•На топливозаборном патрубке 
насоса также имеется фильтр, 
который, как сито, не пропускает 
крупныезагрязнениявтопливную 
магистраль. 

С понижением уровня топлива в 
баке происходитолускание поплав-
ка датчика запасатоплива. 

При этом одновременно увели-
чивается сопротивление датчика, 
который соединен с поплавком 
скользящим контактом. 

Из-за повышения сопротивления 
уменьшается напряжение, посту-
пающее куказателюзапаса топлива 
на щитке приборов и стрелка указа-
теля запаса топлива отклоняется в 
сторону с обозначением «пусто». 

Если поплавок опускается еще 
ниже, то в определенной точке про-

.3.2 Отсоедините от топливного насоса 
вентиляционный шланг 1, шланг адсор-
бера 4 и топливопроводы 2 и 3 
исходит замыкание сигнального 
контакта и на указателе запаса 
топлива загорается сигнальная 
лампочка резерва топлива. 

Запирающий клапан предназна-
чен для предотвращения утечки 
топлива в бачок адсорбера. 

Кроме запирающего клапана на 
насосе находится регулирующий 
клапан, состоящий из редукцион-
ного и возвратного клапанов. 

Регулирующий клапан предна-
значен для поддержания на по-
стоянном уровне давления внутри 
топливного бака и предотвращения 
его деформации. 

Редукционный клапан удерживает 
давление на определен ном уровне, 
отводя при необходимости его из-
быток, а возвратный предохраняет 
выдавливание топлива из бака. 

Управление топливным насосом 
осуществляет микропроцессор 
двигателя. 
Снятие 
1 Снимите топливный бак, см. 
соответствующую главу. 
2 Отсоедините от топливного 
насоса вентиляционный шланг 
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3.3 Выньтетоплияный насос 1 иэбака, вы-
винтив болты крепления его крышки 2 
1, шланг адсорбера 4 и топливо-
проводы 2 и 3, Для отсоединения 
топливопроводов воспользуйтесь 
специальным приспособлением «А» 
09919-47020 (см. иллюстрацию). 
3 Выньте топливный насос 1 из 
бака, вывинтив болты крепления 
его крышки 2 (см. иллюстрацию). 
Проверка 
4 Проверьте фильтр (сито) то-
пливозаборного патрубка 1 и 
убедитесь, что он не забит. При 
необходимости замените его или 
почистите. В случае загрязнения 
фильтратопливозаборного патруб-
капроверьте также топливный баки 
почистите его (см. иллюстрацию), 
5 Проверьте, если необходимо, 
функционирование датчиказапаса 
топлива, измерив его сопротивле-
ние омметром на контактах 3 и 2 в 
разных положениях его поплавка 
Сем. иллюстрацию). 
Установка 
6 Очистите сопрягаемую по-
верхность топливного насоса и 
топливного бака. 
7 Установите топливный насос 
на монтажное место в бак и закре-
пите его, заменив нановые крышку 
3 и уплотнительную прокладку 2 
(см. иллюстрацию). 
8 Подсоедините к топливному 
насосу вентиляционный шланг и 
шлангадсорбераи топливопрово-
ды (см, иллюстрацию). 
9 Установите топливный бак на 
монтажное место. 

3.4 Топливный насос и его компоненты 
1 - электродвигатель топливного насоса 
2 - топлиеозаборный патрубок с сетчатым 

фильтром (ситом) 
3 - топливный фильтр 
4 - датчик запаса топлива 
5 - редукционный клапан 
6 - возвратный клапан 
7 - запирающий клапан 
в • топливный насос 

3.5 Проверьте функциони р оаан ие датч и-
ка запаса топлива, измерив его сопро-
тивление ом метром в разных положениях 
его поплавка 
а = 56 мм = полный бак - 2-4 Ом 
Ь = 119,2 мм = полбака - 29,5-35,5 Ом 
с = 200,5 мм = пусто - 119-12ЮМ 

3.7 Установите топливный насос ка мон- 3.8 Подсоедините к топливному насосу 
тажновместовбакизакрепитеего,эаме- вентиляционный шланг и шланг адсор-
нив на новые крышку 3 и уплотнительную бера и топливопроводы * 
прокладку 2 1 - вентиляционный шланг 

2 - отводящий топливный шланг 
Э- подающий топливный шланг 
4 - шланг адсорбера 



Раздел 4D 

Система выпуска отработавших газов 

1 Общая информация! 
Система выпуска ОГ состоит из 

выпускного коллектора, выпуск-
ных труб, глушителя и у плотни-
те л ьных колец, уплотнительных 
прокладок и трехканального ка-
тализатора и лямбда-зонда (см. 
иллюстрацию 1.0) 

В случае ремонта все детали си-
стемы вы пуска отработавших газов 
можно менять по отдельности. 

Обслуживание автомобилей 
с катализатором 

Чтобы избежать повреждений ка-
тализатора, необходимо придержи-
ваться следующих рекомендаций: 
а) заправляйтесь только неэтили-

рованным бензином; 
б) выполняйте принудительный 

запуск двигателя с толчка или 
буксировкой только один рази на 
расстояние не более 50 метров, 
получше всего в этом случае вос^ 

в) 

пользоваться вспомогательным 
аккумулятором. Несгоревшее 
топливо при воспламенении 
можетвызвать перегрев и разру-
шениекатализатора. Еслидвига-
тельпрогрет, то принудительный 
запуске юлчка или буксировкой 
вообще недопустим; 
не работайте стартером слиш-
ком долго при затрудненном 
запуске двигателя. При запуске 
двигателя непрерывно впрыски-

" ( к — 

1.0 Система выпуска ОГ 
1 - крышка выпускного коллектора 
2 - уплотнительная прокладка выпускного 

коллектора 
3- выпускной коллектор 

4 - лямбда-зонд 
5 - уплотнительное кольцо приемной трубы 
6 - приемная труба 
7- глушитель 

подушки подвески глушителя 
Моменты затяжек: 
(a): 23 Нм 
(b): 23 Нм 
(c): 50 Нм 
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3.1 Проверьте состояние резиновых по-
душек подвески труб выпуска 

вается топливо. В таких случаях 
нужно найти и устранить причину 
неисправности; 

г) следите за количеством топли-
ва в баке и не Допускайте его 
«опустошения»; 

д) избегайте высоких оборо-
тов двигателя и немедленно 
устраните неисправность, 
если наблюдаются пропуски 
зажигания; 

е) устанавливайте только те ти-
пы свечей зажигания, кото-
рые рекомендованы заводом-
изготовителем автомобиля; 

ж) не проводите проверокискроо-
бразования снятым наконечни-
ком свечи зажигания; 

з) не проводите сравнение ци-
линдров (балансный тест), от-
соединив высоковольтный про-
вод отсвечи соответствующего 
цилиндра. При таком отключе-
нии, в том числе и с помощью 
стенда для проверки работы 
двигателя, несгоревшее топли-
во попадает в катализатор; 

и) не ставьте автомобиль на сто-
янку над сухой листвой или 
травой. Система выпуска ОГ 
в области катализатора имеет 
очень высокую температуру 
и излучает тепло даже после 
выключения двигателя; 

к) не наносите антикоррозийную 
защиту для днища кузова на 
детали системы ОГ; 

л) не изменяйте форму теплоза-
щитных щитков системы ОГ; 

м) не заливайте в двигатель из-
лишнее количество моторного 
масла. Лишнее масло из-за 
неполного сгорания попадает в 
катализатор и может повредить 
благородный металл или полно-
стью разрушить катализатор. 

2 Трехканальный 
катализатор 

Катализатор предназначен для 
сниженияуровнясодержания вред-
ных веществ в отработавших газах. 
Он состоит из имеющего сотовую 
структуру керамического монолита, 
покрытого защитным слоем. 

На защитном слое находятся 
соли благородных металлов, обе-

3.2Убедитесьегерметичностис оедини-
тельных стыков и отсутствии механиче-
ских повреждений труб (см. стрелку) 
спечивающих процесс очистки 
ОГ. В корпусе катализатора на-
ходится опорный изолятор, кото-
рый одновременно компенсирует 
тепловое расширение. 

Втаком катализаторе в результа-
те регулирования лямбда-зондом 
одновременно происходит окис-
ление окиси углерода (СО) и угле-
водородов (НС), а также уменьше-
ние окислов азота (NOx). 

Благодаря электронному управ-
лению системой впрыска топлива 
в сочетании с информацией от 
лямбда-зонда впрыск топлива в 
камеры сгорания происходит до-
зировано с таким расчетом, чтобы 
катализатор мог снижать уровень 
вредных веществ в ОГ. 

Лямбда-зонд с подогревателем 
представляет собой электриче-
ский датчик, реагирующий на со-
держание остатков кислорода в 
отработавших газах колебаниями 
электрического напряжения, что в 
итоге позволяетблокууправления 
дать оценку составу топливно-
воздушной смеси. 

Блокуправления системой впры-
ска может за доли секунды изме-
нятьсоотношениетопливаи возду-
ха. Для того, чтобы в катализаторе 
вообще шли процессы дожигания, 
топливовоздушная смесь должна 
иметь большую долю топлива, чем 
это необходимо для простого сжи-
гания. Катализатор располагается 
после приемной трубы. 

3 Система выпуска ОГ -
проверка 

Внимание! Во избежание ожога 
приступайте к выполнению работ с 
системой выпуска ОГ только после ее 
охлаждения. 

У автомобилей с регулируемым ка-
тализатором неплотности в системе 
выпуска отработавших газов в части, 
расположенной перед кислородным 
датчиком, могут привести кследую-
щим неисправностям: 
а) трудности при запуске двигателя, 
б) тряска двигателя на холостом 

ходу, двигатель глохнет, 

в) перебои в работе двигателя при 
ускорении. 

Проверка герметичности 
Условие проверки: Двигатель хо-

лодный или же чуть теплый. 
• Запустите двигатель и при ра-

ботающем двигателе заглушите 
ветошью выхлопную трубу. 

• Попросите помощника осмо-
треть все стыки и проверить 
на слух или ощупь возможный 
выход выхлопных газов (шипе-
ние, лого/с горячего воздуха). 
При необходимости нанеси-
те спрэй, применяемый для 
обнаружения мест утечек, на 
места соединений выпускного 
коллектора, приемной трубы, 
турбокомпрессора. Убедитесь, 
что при этом в указанных места 
не происходит образования 
воздушных пузырей. 

• Устраните обнаруженные не-
плотности. 

Внимание!Рекомендуетсяосматривать 
системувыпускаОГлриподдомкрачива- , 
нии автомобиля и его установки на козлы 
при выполнении необходимых работ. 
1 Проверьте состояние рези-
новых подушек подвески труб 
выпуска, убедитесь, что они не 
повреждены и не изношены, и не 
сместились со своих посадочных 
мест (см. иллюстрацию). 
2 Убедитесьвгерметичностисо-К 
единительных стыков и отсутствии в 
механических повреждений труб 
(см. стрелку на иллюстрации). 
3 Осмотрите поверхностьдн ища 
кузова возле труб выпуска ОГ и 
убедитесь в отсутствии поврежде-
ний, появлении дыр или смещении 
деталей, вследствие чего в салон 
автомобиля могут просачиваться 
выхлопные газы. 
4 Убедитесь, что части и детали 
системы выпуска ОГ не смести-
лись и располагаются в соот-
ветствии с монтажным контуром 
относительно днища. 
5 Устраните обнаруженные не-
достатки и повреждения. 
Лямбда-зонд 

Лямбда-зонд крепится квыпуск-
ному коллектору и имеет подо-
греватель, чем ускоряется начало 
функционирования датчика после 
запуска холодного двигателя. 
6 Отсоедините штекер лямбда-
зонда 1 и вывинтите датчик из 
выпускного коллектора. Момент 
затяжки зонда 50 Нм (см. иллю-
страцию).. 
Внимание! Не прилагайте к лямбда-
зонду значительных усилий и не уда-
ряйте по нему. 
7 Проверьте, если необходи-
мо, подогревательный элемент 
лямбда-зонда, подсоединив к кон-
тактам С и D его штекера омметр 
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3.6 Отсоедините штекер лямбда-зонда 
1 и вывинтите датчик из выпускного 
коллектора 
2- щиток выпускного коллектора 
3 - Диффузор вентилятора обдува ра-

диатора 
(см. иллюстрацию). Номинальное 
значение сопротивления нагрева-
тельного элемента при температу-
ре 20'С составляет 4,0-5,0 Ом. 
Внимание? Температура лямбда-
зонда влияет на значение сопро-
тивления нагревательного элемента. 
Поэтому перед проверкой убедитесь, 
что температура зонда соответствует 
условиям проверки. 

4 Сйстема рециркуляции 
отработавших 
газов - проверка 

Для снижения содержания вред-
ных веществ в ОГ еще до их посту-
пления в катализатор автомобили 
дополнительно оборудуются систе-
мой рециркуляции ОГ. 

Система рециркуляции отра-
ботавших газов (EGR) снижает 
выбросы оксидов азота (NOx), на-
правляя часть отработавших газов 
обратное камеры сгорания, снижая 
тем самым температуру сгорания 
топливовоздушной смеси, вслед-

3.7Лроверьтесопрогивлвниенагрввате-
ля лямбде-зонда 
А - сигнал зонда 
В- «масса» (-} зонда 
С - питание нагревательного элемента 
D • «масса»(-) нагревательного элемента 
ствие чего происходит снижение 
концентрации оксидов азота. 

Объем возвращаемых на по-
вторное дожигание отработавших 
газов регулируется механическим 
клапаном рециркуляции ОГ, кото-
рый 8 свою очередь приводится 
в действие от электромагнитного 
клапана мембранного типа. Элек-
тромагнитный клапан управляется 
микропроцессором. 

Такой принцип работы системы 
рециркуляции ОГ обеспечивает 
стабильность работы двигателя. 

Механический клапан закрыт и 
возврат ОГ не выполняется, если 
двигатель не прогрет и температура 
охлаждающей жидкости низкая. То 
же самое происходит и при работе 
двигателя в режиме холостого хода 
или при движении с малой скоро-
стью (см. иллюстрацию 4.0). 

4.1 Убедитесь, что мембрана2механиче-
ского клапана 1 системы рециркуляции 
отр аботавш их газо в остается взакрытом 
положении 

Проверка 
Внимание! Перед проверкой системы 
убедитесь, что рычаг переключения 
передач находится в нейтральном 
положении (в автомобилях с АКПП - в 
положении «Р»), а рычаг стояночного 
тормоза затянут. 
1 Запустите холодный двига-
тель (температура охлаждающей 
жидкости не выше 40'С), доведите 
его обороты до 2000 об/мин. и 
убедитесь, что мембрана 2 ме-
ханического клапана 1 системы 
рециркуляции отработавших газов 
остается в закрытом положении 
(см. иллюстрацию). 
2 Оставьте двигатель работать 
нахолостыхоборотахдоразогрева 
охлаждающей жидкости до нор-
мальной рабочей температуры, 
а затем несколько раз выжмите 
педаль акселератора, чтобы уве-
личить обороты и убедитесь, что 
мембранаклапанаприувеличении 
оборотов смещается в направле-
нии «А», а при падении оборотов 
возвращается в исходное по-

1 - механический клапан 
2 - датчик давления воздуха, возвращае-

мого на повторное сжигание 
2-1 - клапан датчика давления воздуха 
3 - электромагнитный клапан 
4- блок управления двигателем (микро-

процессор) 
5 - входящие сигналы 
6 - к главному реле 
7 - датчик давления воздуха во впускном 

коллекторе 
8 - дроссельная заслонка 
9 - впускной коллектор 

4.0 Компоненты системы рециркуляции ОГ 



Система выпуска отработавших газов 167 

4.2 Убедитесь в том, что мембрана кла-
пана при увеличении оборотов смеща-
ется в направлении «А», а при падении 
оборотов возвращается в исходное по-
ложение «в> 
А - открытие клапана 
в - закрытие клапана 
3 - мембрана 
4 - датчик давления отработавших тазов 

4.4Проверьтефильтр2датчиканвзагряа-
нения и механические повреждения 

4.53акройте пяльцемотверстие патрубка 
датчика 1 давленивотработаешихгазови, 
вдувая воздух через патрубок 2,проверь-
те, насколько свободно воздух проходит 
через фильтр 3 

4.6 Присоедините ручнойнасос2 состре-
лочным индикатором к патрубку «Р» дат-
чика давления ОГ и проверьте датчик 
ложение «В» Сем. иллюстрацию). 
Если механический клапан не 
функционирует должным обра-
зом, то проверьте шланги низко-
го давления, сам клапан, датчик 
давления отработавших газов и 
электромагнитный клапан систе-
мы рециркуляции ОГ. 
3 Оставьте двигатель работать 
на холостом ходу, затем откройте 
рукой механический клапан систе-
мы рециркуляции отработавших 
газов. Двигатель должен при этом 
заглохнуть или потерять обороты. 
Если этого не происходит, значит 
механический клапан системы 
рециркуляции отработавших газов 
забит и его следует почистить. 
Датчик давления ОГ • 
4 Проверьте фильтр 2 датчика 
на загрязнения и механические по-
вреждения (см. иллюстрацию). При 
необходимости почистите фильтр 
сжатым воздухом. 
5 Снимите датчик 1 давления 
отработавших газов, закройте 
пальцем отверстие его патрубка 
и, вдувая воздух через патрубок 
2, проверьте, насколько свободно 
воздухпроходитчерезфильтрЗ (см. 
иллюстрацию). 
6 Присоедините ручной насос 
2 со стрелочным индикатором к 
патрубку «Р» датчика давления ОГ, 
а отверстие патрубка «Q» закройте 
пальцем и, вдувая воздух в патру-

4.9 Присоедините к шлангу ручной насос 
с манометром 
бок «А», убедитесь, что стрелочный 
индикатор регистрирует наличие 
разрежения (см. иллюстрацию). 
После прекращения подачи воз-
духа через патрубок «А» стрелка 
индикатора должна установиться 
на «О». Если этого не происходит, 
то датчик давления отработавших 
газов подлежит замене. 
7 Установите датчик на место 
и подсоедините к его патрубкам 
шланги. 
Механический клапан 
8 Отсоедините шланг низкого 
давления от датчика давления от-
работавших газов. Второй конец 
шлан га должен остаться на патруб-
ке механического клапана. 
9 Присоедините к шлангу 
ручной насос с манометром (см. 
иллюстрацию). 
10 Убедитесь, что при подаче 
разрежения с помощью ручного 
насосамембранаЗ механического 
клапана открывается (см. стрелку 
1 на иллюстрации 4.9) и, соот-
ветственно, закрывается после 
прекращения подачи (см. стрелку 
2). Если ход мембраны затруднен 
или же она постоянно изменяет 
сое положение при стабильном 

4.11 Снимите с впускного коллектора 
механический клапан и уплотнительную 
прокладку 
уровне разрежения, то механи-
ческий клапан подлежит замене. 
11 Снимите с впускного коллек-
тора 2 механический клапан 1 и его 
уплотнительную прокладку, вывин-
тив болты крепления. Приустановке 
прежнего клапана следует уста-
навливать новую уплотнительную 
прокладку (см. иллюстрацию). 
Электромагнитный клапан 
12 Отсоедините штекер электро-
магнитного клапана низкого давле-
ния, вы|<лючив зажигание. 
13 Измерьте сопротивление кла-
пана, подсоединивамметр к контак-
там штекера (см. иллюстрацию). Но-
минальное значение сопротивления 
составляет36-44Ом притемперату-
ре 20*С. Если сопротивление соот-
ветствует номинальному, то можно 
переходить к следующему этапу 

магнитного клапана системы рецирку-
ляции ОГ 
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4.15 Вдувайте воздух в патрубок «А» (см. 
стрелку 2). Приэтом воздухдолжен выхо-
дить из фильтра 1, а не из патрубка «В». 

4.16 Подсоедините к контактам штекера 
эпектромагнитногоклапаиавспомогатель-
ные провода от аккумулятора 2 на 12 V 

проверки клапана. Впротивном слу-
чае клапан подлежит замене. 
14 Отсоедините шланги низкого 
давления отдатчика давления от-
работавших газов и дроссельной 
заслонки. 
15 Вдувайте воздух в патрубок 
«А» (см. стрелку 2 на иллюстрации). 
При этом воздух должен выходить 
из фильтра 1, а не из патрубка «В». 
16 Подсоедините к контактам 
штекера электромагнитного кла-
пана вспомогательные провода 
от аккумулятора 2 на 12 V (см. 
иллюстрацию) и вдувайте воздух в 

5.3 Отсоедините штекер 5 лямбда-зонда 
патрубок «А» (см. стрелку 1 на ил-
люстрации). В этом случае воздух 
должен выходить из патрубка «В», а 
не идти через фильтр. В противном 
случае электромагнитный клапан 
подлежит замене. 

5 Выпускной коллектор -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Снимите передний бампер, 
см. соответствующую главу. 
3 Отсоедините штекер лямбда-
зонда 4 и снимите крышку (щиток) 
2, которым закрыт выпускной кол-
лектор 1 (см. иллюстрацию). 
4 Отсоедините от выпускного 
коллектора приемную трубу 1 и 
еёуплотнительную прокладку, вы-
винтив болты «а» крепления. При 
необходимости приемную трубу 

и снимите крышку (щиток) 2, которым за» 
можно разрезать. Момент затяжки 
болтов 50 Нм. 
5 Вывинтите болты «а» крепле-
ния выпускного коллектора к го-
ловке блока цилиндров и снимите 
коллектор и его прокладку 1 (см. 
иллюстрацию). Момент затяжки 
болтов 23 Нм. 

Установка выпускного коллектора 
выполняется в последовательно-
сти, обратной снятию. 

5.40тсоединитеотвыпускного коллекто-
ра приемную трубу 1 иевуплотнительиую 
прокладку 

выпускной коллектор 1 

5.5 Вывинтите болты «а» крепления вы-
пускного коллектора к головке блока 
цилиндров 



Раздел 5 

Система зажигания 

1 Общие положения 
Система зажигания автомоби-

лей с бензиновым двигателем 
обеспечивает своевременное 
образование искрового разряда, 
необходимого для воспламене-
ния воздушно-топливной смеси, 
через распределительзажигания 
и включает в себя следующие 
компоненты: 
• блок управления двигателем, 

который контролирует состоя-
ииедвигателя и нагрузку на него 
по сигналам отразныхдатчиков 
и на основании этих сигналов 
определяет оптимальный угол 
опережения зажигания. Он же 
определяет продолжитель-
ность возбуждения первичной 
обмотки катушек зажигания, 
подавая соответствующий сиг-
нал на реле; 

• реле зажигания подает и пре-
рывает подачу напряжения на 
первичную обмотку катушек 
зажигания; 

• вторичная обмотка катушки 
зажигания вырабатывает ток 
высокого напряжения, необхо-
димый для искрового разряда. 
Это напряжение через распре-
делитель поступает от катушек 
к свечам зажигания по прово-
дами высокого напряжения с 
наконечниками. 

На распределителе зажигания 
находится датчик положения рас-
пределительного вала, представ-
ляющий собой индукционную ка-
тушку с магнитным сердечником, 
вырабатывающую в результате 
колебания магнитного поля сигнал 
переменного напряжения. 

Напряжение этого сигнала со-
ответствует текущему положению 
распределительного вала. 

Сигнал датчика поступает на 
блок управления двигателем. 
Кроме сигнала это го датчика блок 
управления учитывает информа-
цию от датчика положения дрос-
сельной заслонки, датчи ка те м пе -
ратуры охлаждающей жидкости и 
датчика абсолютно го давления во 
впускном коллекторе. 

В блок управления двигате-
лем заложены параметрические 
данные, полученные в ходе ис-
пытаний, которые представляют 
собой все возможные нагрузки 
на двигатель. 

Исходя из сигналов датчика 
положения распределительного 
вала, потенциометра угла откры-
тия дроссельной заслонки, дат-
чика температуры охлаждающей 
жидкости и датчика абсолютного 
давления, блок управления с 
использованием параметриче-
ских данных устанавливает угол 
опережения зажигания на каждый 
текущий момент. 
Система зажигания - поиск 
и устранение неисправностей 
1 Убедитесь, что свечи выраба-
тывают искру зажигания. 
2 Убедитесь, что предохраните-
ли в норме и обеспечивают подачу 
питания к компонентам систем за-
жигания и впрыска топлива. 
3 Проверьте визуально состоя-
ние проводов, штекеров и т.д. 
4 Проверьте катушку зажига-
ния, распределитель зажигания 
и датчик положения распредели-
тельного вала. 

Если, выполнив эти действия, не-
исправность обнаружить не удаст-
ся, то обратитесь в мастерскую. 

2 Катушка зажигания -
проверка 

1 Отсоедините от катушки про-
вод высокого напряжения. 
2 Отсоедините штекер питания 
первичной обмотки катушки.. 
3 Измерьтесопротивлениепер-
вичной и вторичной обмоток (см. 
иллюстрацию). 

Номинальное значение сопро-
тивления обмоток катушки за-
жигания при температуре 20*С 
составляет: 
• первичная обмотка 0,81-1,00 Ом; 
• вторичная обмотка около 27кОм. 

Если сопротивление не соот-
ветствует предписанным зна-
чениям, то катушка зажигания 
подлежит замене. 

Е 
2.3 Измерьте сопротивление первичной 
и вторичной обмоток 

3 Распределитель 
зажигания - снятие, 
проверка и установка 

Снятие 
1 Снимите воздушный фильтр 1 
(см, иллюстрацию). 
2 Отсоедините штекер рас-
пределителя зажигания (см. 
иллюстрацию). 
3 Снимите наконечники прово-
дов высокого напряжения с крышки 
распределителя зажигания. 

2 1 

3.1 Снимите воздушный фильтр 1 
2 - резонатор 

Проверка первичной обмотки Л • 
Q 

О ОI 

Проверка вторичной обмотки л 
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3.0 Распределитель зажигания 
7 - крышка 
2 - уплотнительная прокладка крышки 
3 - болт крепления крышки 
4 - бегунок распределителя 

5 - болты крепления бегунка распреде-
лителя 

6 - импульсный датчик положения рас-
пределительного вала 

7 - болты крепления датчика 

3.2 Отсоедините штекер 2 распредели-
теля 1 зажигания 
Внимание! При снятии следует тянуть 
за наконечник, а не за провод. 
4 Вывинтите болты крепления 
крышки распределителя зажигания 
и снимите крышку. 
5 Снимите фланец распредели-
теля зажигания. 
в Снимите корпус распредели-
теля зажигания. 
Проверка 

Осмотрите крышку и бегунок рас-
пределителя и убедитесь, чтоони не 
имеют трещин, а их клеммы не кор-
розированы и не истерлись. При не-
обходимости замените их. Крышка 
распределителядолжнабытьчистой 

3.8 проверьте с помощью щупа зазор 3 
между зубьями шестеренки 1 и импульс-
ным датчиком 2 положения распредели-
тельного вала 
4 - болты крепления датчика 
как внутри, так и сверху, чтобы не 
образовывались токи утечки. 

Тонкиелиниинакрышке распре-
делителя, как будто нарисованные 
карандашом, являются следами 
токов утечки. 

Поправить положение можно, 
удалив эти следы отверткой или 
лезвием ножа, а затем закрасив их 

8 - болт распределителя 
9 - корпус 
10 - уплотнительное кольцо круглого се-

чения 

лаком для ногтей, универсальным 
клеем или даже помадой. 
7 Измерьте с помощью омметра 
сопротивление катушки импульс-
ного датчика положения распре-
делительного вала. 

Номинальное значение со-
противления катушки датчика 
составляет 661,5-808,5 Ом (при 
температуре 20°С). 

Если значение сопротивления не 
соответствует предписанному, им-
пульсный датчик положения распре-
делительного вала подлежит замене. 
Внимание! Проверить сопротивление 
датчика положения распределительного 
вЬяа можно и без снятия крышки рас-
пределителя зажигания. 
8 Проверьте с помощью щупа 
зазор 3 между зубьями шестерен-
ки 1 и импульсным датчиком 2 по-
ложения распределительного вала 
(см. иллюстрацию). Зазор между 
шестеренкой и датчиком должен-
составлять 0,2-0,4 мм. 

Если зазор не соответствует но-
м инал ьным значен иям, то ослабьте 
затяжку болтов 4 (см. иллюстрацию 
3,8) и плоской отверткрй сместите 
датчик, добившись нужного зазора. 
После этого затяните болты кре-
пления и снова проверьте зазор. 

Убедитесь, что на вы-
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3.9 Установите распределитель зажигания 
1 - корпус распределителя зажигания 

(без крышки) 
2 - уплотительное кольцо Крутого сечения 
3 - соединительная муфта распределителя 
4 - совмещвниераспределительногоаала 

и муфты распределителя 

4.4 Отсоедините штекеры 1 топливных 
форсунок 2 

высокого напряжения 

4.6 Зазор «а» электродов свечи зажи-
гания 

5.4 Замените провод высокого напряже-
ния, отсоединив его от катушки и свечи 
зажигания 
2 - наконечник свечи зажигания 
вырабатываетискру.топитаниесвечей 
в норме. Если же и скры нет, тотакие же 
действиявыполнитесовторойсвечой. 
Если и эта свеча не работает, то необ-
ходимо проверять всю систему, в том 
числе провода высокого напряжения, 
катушки зажигания, распределитель 
зажигания и реле. 
Внимание! Причиной отказа системы 
может стать и слишком малое напряже-
ние в бортовой сети. I 
9 Проверьте напряжениеаккуму-
лятора, осмотрите предохранители 
и убедитесь, что они в норме. 
10 Ввинтигесвечизажигания и затя-
ните их с приложением усилия 15 Нм. 
11 Наденьте на свечи зажигания 
наконечники проводов высокого 
напряжения. 

5 Провод высокого 
напряжения -
проверка и замена 

1 Осмотрите изоляцию проводов 
высокого напряжения и убедитесь, 
что она не имеет трещин и иных 
повреждений. Провода высокого 
напряжения чувствительны искро-
вому перекрытию и токам утечки. 
2 Убедитесь, что провода высо-
кого напряжения сухие. 8лага на 
них благоприятствует искровому 
перекрытию. 
3 Проверьте омметром 2 прово-
димость и сопротивление проводов 
1 высокого напряжения (см. иллю-
страцию). Номинальное значение 
сопротивления проводов 4-10 кОм. 
4 Замените провод 1 высокого на-
пряжения, отсоединивегооткатушкии 
свечи зажигания (см. иллюстрацию). 

стугге датчика нет налета из метал-
лической стружки. 
Установка 
Внимание! Пеоедустановкойраспреде-
лителязажиганияобязательноубедитесь, 
что уплотнительное кольцо круглого се-
чения распределителя не повреждено и 
замените его на новое, если необходимо. 
Новое кольцо следует смазать. 
9 Установите распределитель 
зажигания без крышки с датчиком 
положения распределительного 
вала и бегунком. При этом захват 
муфты распределителя должен 
зайти в паз на распределительном 
валу. Если захват смещен и не вхо-
дит в паз, то вал распределителя 
поверните на 180* и повторите по-
пытку (см. иллюстрацию), 
10 Ввинтите болты и закрепите 
фланец. Момент затяжки болтов 
крепления фланца небольшой. 
11 Убедитесь, что бегунок рас-
пределителя зажигания в хоро-
шем состоянии. 
12 Убедитесь, чтоуплотнительная 
прокладка крышки распределите-
ля правильноустановленавкрышке 
и закрепите крышку. 
13 Подсоедините штекер распре-
делителя зажигания. 
14 Обратитесь в мастерскую 
для проверки и регулировки угла 
опережения зажигания. 

4 Свечи зажигания -
проверка и замена 

1 Снимите резонатор, корпус 
воздушного фильтра и крышку 
головки блока цилиндров, которой 
закрыты свечи зажигания. 

2 Протрите головку блока ци-
линдров возле свечей зажигания, 
чтобы не допустить попадания за-
грязнения в отверстия свечей после 
их вывинчивания. 
3 Снимите наконечники про-
водов высокого напряжения со 
свечей зажигания. При снятии на-
конечника тяните не за провод 1, а 
за сам наконечник. 
4 Отсоедините штекеры 1 топлив-
ных форсунок 2 (см. иллюстрацию). 
Внимание! Отсоединение штекеров 
топливных форсунок является мерой 
предосторожности. При выполнении 
проверки свечи возможно воспламе-
нение топлива. 
5 Вывинтите свечи зажигания 
свечным ключом. 
6 Проверьте зазор электродов 
свечей, осмотрите сами свечи на 
наличие нагара и повреждений 
изолятора. При необходимости 
очистите свечи зажигания, откор-
ректируйте зазор или замените их 
на новые такой же спецификации. 

Номинальное значение зазора 
«а» электродов свечи зажигания 
0,8-0,9 мм (см. иллюстрацию). 

Рекомендуемые све -
чи зажигания: NGK - DCPR7E, 
DENSO - XU22EPR-U. 
7 Наденьте наконечник провода 
высокого напряжения на снятую 
свечуиприложитееёкблокуцилин-
дров, обеспечив хороший контакт с 
«массой». Лучше всего закрепите 
на резьбе свечи вспомогательный 
провод, который затем поднесите 
к блоку цили ндров. 
8 Попросите помощника провер-
нуть двигатель стартером. Еслисвеча 



Раздел 6 

Сцепление 

Спецификации 
Тип сцепления однодисковое сухое с диафрагменной пружиной 
Моменты затяжек резьбовых соединений, Нм 
БОЛТЫ крепления троса сцепления 11 
Гайка упорного винта педали сцепления 5,5 
Болты крепления маховика 42 
Болты крепления нажимного диска сцепления 23 
Болты крепления штока 13 
Болты крапления держателей троса сцепления 23 

При проведении работ могут понадобиться следующие специальные приспособления (см. иллюстрацию А). 
Рекомендуемая смазка Suzuki Super Grease 99000-25010 А 

Suzuki Super Grease 99000-252ЮI 
Рекомендуемый герметик Suzuki Sealing Compound 366E (99000-31090) 

А Специальные приспособления 
1 - съемник Suzuki 09917-58010 
2 - съемник Suzuki 09922-46010 
3 - валдля центрирования ведомого диска 

сцепления Suzuki 09923-36330 
4 - соединительная трубка 

Suzuki09923-46020 

5-

7-

упорный башмак для фиксации махо-
вика Suzuki09924-17810 
оправка для установки подшипника 
Suzuki 09925-98210 
оправка для установки подшипника 
Suzuki 09925-98221 

съемник ударного действия 
Suzuki 09930-30102 
оправка для снятия и установки саль-
ника рулевого управления 
Suzuki 09951- Г6040 

1 Общая информация 
Сцепление при переключении 

передач разъединяет силовое 
замыкание между двигателем и 
коробкой передач, а при разгоне 
обеспечивает плавную, без рывков, 
кинематическую связь. 

На данной модели автомобиля 
устанавливается сухое однодиско-
вое сцепление с диафрагменной 
пружиной. Сцепление состоит 

из педали сцепления, ведомого 
и нажимного дисков, выжимного 
подшипника, центральной диа-
фрагменной пружины. 

Нажимной диск жестко привин-
чен к маховику, который, в свою 
очередь, прифланцован к колен-
чатому валу двигателя. 

Ведомый диск сцепления зажи-
мается между нажимным диском 
и маховиком усилием, которое 
создает центральная диафраг-

менная пружина, и центрируется 
первичным валом коробки передач 
с которым ведомый диск связан 
зубчатым зацеплением. 

На автомобилях с бензиновым 
двигателем объемом 1,0 л и 1,2 л на 
ведомом диске сцепления установ-
лено три торсионных пружины. 

Нажимной диск сцепления рас-
положен на маховике и удерживает 
диафрагменную пружину такии 
образом, что наружная стороне 
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I -~-~4-
1.0 Сцепление и его компоненты 
I - коленчатый вал 
2- маховик 
3- ведомый диск 
4- нажимной диск 
5 - крышка картера сцепления 
пружины прижимает нажимной 
диск к маховику при отпускании 
педали сцепления. В этот момент 
вилка и выжимной подшипник воз-
вращаются в исходное положение, 
включая сцепление. 

При выжимании педали сцепле-
чия выжимной подшипник движет-
ся вперед и прижимает лепестки 
диафрагменной пружины. 

Призтом диафрагменная пружи-

6 - диафрагменная пружина 
7 - выжимной подшипник 
8 - подшипник первичного вала 
9 - первичный вал 
/0 - шток вилки выключения сцепления 

на отводитнажимной диск от махо-
вика и прерывает кинематическую 
связь с ним. 

2 Педаль сцепления ~ 
проверка и регулировка 

Регулировка высоты 
положения педали 
сцепления 
1 Ослабьте контргайку и вра-

2.1 Ослабьте контргайку и вращайте 
регулировочный болт до тех пор, пока 
педаль сцеп л ени я небудет располагаться 
вровень с педалью тормоза 
1 - регулировочный болт 
2 - контргайка 
3 - кронштейн крепления педали 
4 - педаль сцепления 
5 - педаль тормоза 
6 .г линейка 

2.2 Свободный ход педали сцепления 

щайте регулировочный болт до 
тех пор, пока педаль сцепления 
не будет располагаться вровень 
с педалью тормоза (см. рас-
стояние «а» на иллюстрации), и в 
этом положении педали затяните 
контргайку. 
Проверка и регулировка 
свободного хода Педали 
сцепления 
2 Выжмите на педаль 1 сцепле-
ния, пока не почувствуется со-
противление нажатию, измерьте 
расстояние «Ь», которое и явля-
ется свободным ходом педали 
сцепления (см. иллюстрацию). 
Номинальное значение расстоя-
ния «Ь» составляет 15-20 мм. 
3 Отрегулируйтесвободныйход 
педали сцепления, если в этом 
есть необходимость, ослабив 
натяжение троса сцепления. Для 
этого следует отвинтить регули-
ровочную гайку 3 на наконечнике 
троса, доведя люфт «с» между 
вилкой выключения сцепления и 
наконечником троса до номиналь-
ного значения, котороесоставляет 
0-2 мм (см. иллюстрацию). 
4 Запустите двигательи проверь-
те функционирование сцепления. 
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У 
2.3 Отрегулируйте свободный ход 
педали сцепления, если в этом есть 
необходимость, ослабив натяжение 
троса сцепления 

1 - вилка выключения сцепления 
2 - наконечник троса сцепления 
3 - регулировочная гайка 
4 - соединительный штифт 

3.7 Перед установкой троса нанесите на 
наконечник и штифт крепления пластич-
ную смазку «А» 99000-25010 

3 Трос привода 
сцепления -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Отвинтите регулировочную 
гайку 3 наконечника троса привода 
сцепления (см. иллюстрацию 2.3). 
3 Извлеките соединительный 
штифт 4 из вилки 1 выключения 
сцепления (см. иллюстрацию 2.3), 
4 Вывинтите два болта 2, кото-
рыми к перегородке 1 моторного 
отсека крепится втулка троса сце-
пления (см. иллюстрацию). 
5 Отсоедините наконечник 
троса от педали сцепления и 
снимите его. 
Установка 
6 Проверьте состояние троса 
привода сцепления на износ, меха-
нические повреждения (см.стрелки 
на иллюстрации). 
7 Нанесите на наконечник и 
штифт крепления пластичную 
смазку «А» 99000-25010 (см. ил-
люстрацию). 

Установка троса привода сцеп ле-

3.4 Вывинтите два болта 2, которыми к 
перегородке 1 моторного отсекакрепится 
втулкатроса сцепления 

3.9Нанесите насопрягаемую пове рхиость 
«В» фланца втулки троса на поперечине 
моторного отсека герметик99000-31090 
и закрепите трос на перегородке 

ния производится в последователь-
ности, обратной снятию. 
8 Закрепитенаконечниктросак 
педали сцепления, а затем второй 
наконечник в вилке выключения 
сцепления, вставив соединитель-
ный штифт. 
9 Нанесите на сопрягаемую 
поверхность «В» фланца втулки 
троса на пперегородке моторного 
отсека герметик 99000-31090 и 
закрепите трос на перегородке, 
затянув болты 2 втулки с усилием 
11 Нм (см. иллюстрацию). 
10 Проверьте и отрегулируйте 
ход педали сцепления, запустите 
двигатель и проверьте функцио-
нирование сцепления. 

4 Нажимной, ведомый 
диски сцепления и 
маховик -
снятие и установка 

Внимание! Лоступ к сцеплению возмо-
жен только после снятия коробки пере-
дачам. соответствующую главу). 

Снятие 
1 Застопорите маховик с по-
мощью специального приспо-

3.6 .Проверьте состояние троса привод! 
сцепления на износ, механические по-
вреждения 

4.1 Застопорите маховик с помощи 
специального приспособления A Suzi* 
09924-17В10, вы в интите б о лты 1, котор** 
ми к маховику крепится нажимной дна 
2 и снимите его и ведомый диск 
собления A Suzuki 09924-1781 й 
вывинтите болты 1, которыми i 
маховику крепится нажимной диа 
2 и снимите его и ведомый диа 
(см. иллюстрацию). 
2 Извлеките подшипник первич-
ного вала с по мо щью к л юч а и с пей* 
ального приспособления В Suzuli 
09917-58010 (см. иллюстрацию). 
Проверка 
4 Проверьте ход подшипник] 
первичного вала. В случае за-
трудненного хода или заеданя 
подшипник подлежит замене (си 
иллюстрацию). 

4.2 Извлеките подшипник первичяш 
вала с помощью ключа и специалыв 
приспособления В Suzuki 09917-580W 
1 - подшипник первичного вала 
2 - маховик 
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1 - ведомый диск сцепления 
2- нажимной диск сцепления 
3 - болт крепления нажимного диска к 

маховику 
4 - выжимной подшипник 
5 - шток вилки выключения сцепления 
6 - штифт крепления 
7 - втулка 1 
8 - возфатная пружина 
9 - втулка 2 
10- уплотнительное кольцо штока вилки 

выключения сцепления 

4.0 Детали сцепления 

4.0а Нажимной диск сцепления 
1 - диафрагменная пружина 
2 - нажимной диск 

Ведомый диск сцеплений 
5 Измерьте посадку головок 
заклепок фрикционных накладок 
ведомого диска (см. иллюстрацию). 
Если посадкахотя бы одной заклеп-
ки ослабла или её головка истерта 
свыше максимально допустимого 
значения, то ведомый дискследует 
заменить. 

Номинальное значение расстоя-
ния между головкой заклепки и по-
верхностью накладки -1,2 мм. 

Максимально допустимое исти-
рание головки заклепки - 0,5 мм. 
Нажимной диск сцепления 
6 Проверьте состояние сегмен-
тов диафрагменной пружины 1 на 
износимеханическиеповреждения 
(см. иллюстрацию 4.0а). 
7 Проверьте состояние нажим-
ного диска 2 на износ, наличие при-
знаков обгорания (см. иллюстрацию 
4.0а). При необходимости замени-
те нажимной диск на новый. 
Маховик 
8 Проверьте поверхность ма-

ного вала 

ховика, контактирующую с фрик-
ционными накладками ведомого 
диска, на износ и признаки обгора-
ния. При необходимости маховик 
почистите или замените. 
Установка 
Внимание! Перед сборкой тщательно 
очистите и высушите рабочие поверх-
ности маховика й нажимного диска. 
9 Установите маховик на колен-
чатый валспомощьюприспособле-

4.9 Установите маховик к коленчатому 
ва лу с помощью при спос об ле ни я AS uzuki 
09924-17810 

4.5 Измерьте посадку головок заклепок 
фрикционных накладок ведомого диска 

кия A Suzuki 09924-17810 и затяните 
болты 2 крепления маховика с уси-
лием 42 Нм (см. иллюстрацию). 
10 Запрессуйте подшипник пер-
вичного вала с помощью оправки 
В Suzuki 09925-98210 (см. иллю-
страцию). 
11 Отцентрируйте положение 
ведомого диска на маховике с по-
мощью валаСЗигик! 09923-36330. 
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4.12 Отцентрируйте положение ведомо-
го диска на маховике с помощью вала С 
Suzuki 09923-36330 

сверла и съемника ударного действия С 
Suzuki 09930-30102 и выбейте агулку 
воспользоваться отслужившим 
свой срок первичным валом. 
12 Установите нажимной диск 
и равномерно, действуя в пере-
крестном порядке, затяните болты 
его крепления с усилием 23 Нм, 
удерживая при этом ведомый диск 
отсмещения с помощью центриру-
ющего вала С (см, иллюстрацию). 
Внимание! ПРИ установке нажимно-
го диска рекомендуется удерживать 
его штифтом А, например, Suzuki 
09924-17810. 
IS Нанесите тонкий слой пла-
стичной смазки A Suzuki Super 
Grease 99000-25210 на шлицы 
первичного вала 1 и вилку 2 вы-
ключения сцепления (см. А и В 
на иллюстрации), извлеките вал, 
который использовался для цен-
трирования ведомого диска и 
первичный вал коробки передач и 
саму кор.обку, закрепив её на дви-
гателе соед инительн ыми болтами, 
см. соответствующую главу. 
Внимание! Количество наносимой на 
первичный вал смазки не должно быть 
больше кукурузного зерна. Излишек 
смазки в обязательном порядке сле-

4.13 Нанесите тонкий слой пластичной 
смазки ASu2UkiSuperGreass99000-25210 
на шлицы первичного вала 1 и вилку 2 вы-
ключения сцепления (см. Айв) 

ни я и ее што к на не кри влени е и меха ниче -
ские повреждения (см. стрелки) 

дует удалить, чтобы не допустить её 
попадания на фрикционные накладки 
ведомого диска. 

5 Выжимной П О Д Ш И П Н И К 
и вилка выключения 
сцепления -
снятие и установка 

Снятие 
1 Вывинтите болт крепления 
рычага вилки и снимите рычаг 
со штока. 
2 Поверните шток вилки вы-
ключения сцепления и извлеките 
выжимной подшипник. 
3 Отсоедините пассатижами 
возвратную пружину. 
4 Выбейте втулку 2 вместе с 
уплотнительным кольцом вилки 
выключения сцепления с помощью 
выколотки A Suzuki 09922-46010, 
ударяя по ней молотком (см. ил-
люстрацию 5.0), 
5 Снимите вилку выключения 
сцепления и возвратную пружину. 
6 Вставьте сверло М 14x1,5 
во втулку 1 вилки выключения 
сцепления, сверху набейте со-
единительную трубку В Suzuki 
09923-46030, подсоедините к 
ней съемник ударного действия 
С Suzuki 09930-30102 и выбейте 
втулку (см. иллюстрацию). 

5.0 Вилка 1 выключения сцепления 

5.9 Установите новую втулку 1 вилки 
выключения сцепления с помощью под-
ходящей оправки A Suzuki 09951 -16040 и 
трубки В Suzuki 09923-46030 

Проверка 
7 Проверьте легкость хода вы-
жимного подшипника. 
ВниманиеI Промывать выжимной под-
шипник не рекомендуется. 

Вилка выключения сцепления 
8 Проверьте вилку выключения 
сцепления и ее шток на искривле-
ние и механические повреждения 
(см. стрелки на иллюстрации). При 
необходимости вилку замените. 
Установка 
9 Установите новую втулку 1 
вилки выключения сцепления с 
помощью подходящей оправки А 
Suzuki09951-16040 и трубки В Suzuki 
09923-46030, затем набейте смазку 
Suzuki Super Grease 99000-25010 
(см. иллюстрацию). 
10 Установите штифт вилки вы-
ключения сцепления в сборе с воз-
вратной пружиной. 
11 Смажьте внутреннюю поверх-
ность втулки вилки выключения 
сцепления и установите втулку с 
помощьюприспособлений, исполь-
зовавшихся при снятии 
12 Смажьте уплотнительное коль-
цо вилки выключения сцепления 
и напрессуйте его на посадочное 
место вровень с корпусом, убе-
дившись, что рабочая закраина 
уплотнения обращена вниз. 
13 Установите возвратную пружину. 
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5.14 Нанесите смазку A Suzuki Super 
Grease A 99000-2S010 на поверхность 
аыжимногоподшипника, атакжена рычаг 
вилки выключения сцепления (см. А и В) 
1 - выжимной подшипник 
2 - рычаг вилки выключения сцепления 
3 - первичный вал 

5.1 в Установите рычаг на шток вилки 
выключения сцепления, совместив 
метки А 

14 Нанесите смазку A Suzuki 
Super Grease А 99000-25010 на 
поверхность выжимного под-
шипника, а также на рычаг вилки 
выключения сцепления (см. А и В 
на иллюстрации). 
15 Нанеситетонкий слой пластич-
ной смазки В Suzuki Super Grease I 
99000-25210 на шлицы первичного 
вала (см. иллюстрацию 5.14). 
16 Установите рычаг на шток 
вилки выключения сцепления, со-
вместив метки А и затяните болт 1 
крепле н ия рычага с усил ием 13 Нм 
(см. иллюстрацию). 



Раздел 7А 

Механическая трансмиссия 

Спецификации 
Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм 
Пробка заливной горловины 21 
Пробка сливного отверстия 21 
Болт и гайка шаровой опоры 55 
Гайки крепления механизма переключения передач 4,5 
Резьбовой палец удлинительной тяги 18 
Гайка крепления удлинительной тяги 18 
Болты и гайки крепления вала рычага переключения передач 18 
болт крепления привода спидометра 10 
Болты крепления рычага переключения передачи заднего хода... 23 
Болт крепления тяги переключения передач 13 
Болты крепления картера коробки передач 19 
Гайка крепления промежуточного ваша 70 
Пробка вилки переключения пятой передачи Э 
Болт блокиратора пятой передачи и передачи заднего хода 23 
Выключатель фонарей заднего хода 20 

1 Общая информация 
Пятиступенчатая механическая 

коробка передач размещена в 
картере из алюминиевого сплава 
и прикреплена к торцу двигателя. 
Она состоит из механизма переклю-
чения передач, главной передачи и 
дифференциала. 

Крутящий момент от коленча-
того вала двигателя передается 
через сцепление к первичному 
валу коробки передач, на кото-
ром установлен ведомый диск 
сцепления. Включение передачи 
осуществляется перемещением 
муфты синхронизатора (всего 
имеется три синхронизатора). 

Шестерни передач переднего 
хода находятся в постоянном 
зацеплении, а передача задне-
го хода включается с помощью 
скользящей муфты (см. иллюстра-
ции 1.0, 1.0а, 1.06, 1.0в, 1.0г). 

Механизм переключения пере-
дачприводитсявдействиерычагом, 
расположенным в корпусе, который 
крепится к полу автомобиля. 

Коробка передач снимается и 
устанавливается вмерте с двигате-
лем, см. соответствующую главу. 

На полноприводных автомо-
билях потребуется отсоединить 
раздаточную коробку и карданный 
вал (см. иллюстрацию 1.0д). 

После установки коробки пере-
дач отрегулируйте ход педали 
сцепления, залейте в коробку 
трансмиссионное масло. 

1 

2.3 Вывинтителробки заливного 2 и слив-
ного 1 отверстий и слейте отработавшее 
трансмиссионное масло 

Разборку и ремонткоробки пере-
дач рекомендуется поручить спе-
циализированной мастерской. 
2 Трансмиссионное 

масло - замена 
1 Поддомкратьте автомобиль и 
установите его на подставочные 
козлы. 
2 Проверьте уровень трансмис-
сионного масла и герметичность 
резьбовых соединен ий. 
3 Вывинтите пробки заливного 
2 и сливного 1 отверстий и слейте 
отработавшее трансмиссионное 
масло (см. иллюстрацию). 
4 Нанесите на резьбу пробки 
сливногоотверстия герметик Suzuki 
Sealant99000-31110, ввинтите и за-
тяните пробку с усилием 21 Нм. 
5 Залейте свежее трансмисси-
онное масло вровень с краем за-
ливного отверстия. Рекомендуется 

1 

2 

3.2 Отвинтите гайку пальца наконечника 
поперечной рулавой тяги 
1 - наконечник поперечной рулевой тяги 
2 - поворотный кулак 
3 - корончатая гайка пальца наконечную 

поперечной рулевой тяги 
4 - шплинт 
заправка трансмиссионного масла 
API GL-475W-90. 
Заправочный об>ем 
трансмиссионного масла 
автомобили 
SUZUKI SR 410 2,1 л 
автомобилей 
SUZUKI SR 412 2,7 л 
б Нанесите на резьбу пробки за-
ливного отверстия герметик Suzuto 
5еа1ап199000-31110,ввинтитеиза-
тяните пробку с усилием 21 Нм. 

3 Сальник 
дифференциала -
замена 

1 Поддомкратьте автомобиль., 
установите на подставочные 
козлы и слейте трансмиссион-
ное масло. 
2 Демонтируйте колесо и от-
винтите гайку пальца наконечнип 
поперечной рулевой тяги, выта-

expert22 для http://rutracker.org 

http://rutracker.org
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1.0 Механическая коробка передач. Автомобили с передним приводом с бензиновым двигателем объемом 1,0 л и 1,2 л 
> - первичный вал 
2 - муфта синхронизатора пятой передачи 
3 - шестерня пятой передачи на первич-

ном валу 
4 - шестерня четвертой передачи на пер-

вичном валу 
5 - муфта синхронизатора четвертой 

передачи 
S - шестерня третьей передачи на первич-

ном валу 
? - левая сторона корпуса 

8 - вал заднего хода 
9 - скользящая,муфта вала заднего хода 
Ю- правая сторона корпуса 
11 - промежуточный вал 
12- левая крышка 
13- шестерня пятой передачи на промежу-

точном валу 
14 - шестерня четвертой передачи на про-

межуточном валу 
15 - шестерня третьей передачи на про-

межуточном валу 

16 - шестерня второй передачи на проме-
жуточном валу 

17- муфта синхронизатора первой пере-
дачи 

18 - шестерня первой передачи на проме-
жуточном валу 

19- ведомое коническое зубчатое колесо 
20- корпус дифференциала 
21 - ведомаяшесгерниприводаспидометра 

(если предусмотрена) 
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1 .Оа Механическая коробка передач. Полноприводные автомобили, автомобили с 
1- первичный вал 7-
2 - муфта синхронизатора пятой передачи 8 -
3- шестерня пятой передачи на первич- 9-

ном валу Ю • 
4 - шестерня четвертой передачи на пер- 11 -

вичномвапу 12-
5 - муфта синхронизатора четвертой 13 -

передачи 
6 - шестерня третьей передачи на пер- 14 -

вичномвалу 

левая сторона корпуса 
вал заднего хода 
скользящая муфта вала заднего хода 
правая сторона корпуса 
промежуточный вал 
левая крышка 
шестерня пятой передачи на проме 
жуточном валу 
шестерня четвертой передачи на про• 
межуточном валу 

бензиновым двигателем объемом 1,2 л 
15 - шестерня третьей передачи на прс 

межуточном валу 
16 - шестерня второй передачи на прош 

жуточном валу 
17- муфта синхронизатора первой переда* 
18 - шестерня первой передачи на лpt 

межуточном валу 
19 - ведомое коническое зубчатое колеа 
20- корпус дифференциала 
21 -. раздаточная коробка 
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1.06 Валы коробки передач. Автомобили с 
1 - первичный вал 
2 - сальник 
3 - правый подшипник первичного вала 
4 - шестерня третьей передачи на пер-

вичном валу 
5 - подшипник шестерней третьей и чет-

вертой передачи 
6- кольцо синхронизатора четвертой 

передачи 
7- пружинное кольцо синхронизатора 

четвертой передачи 
8 - ведомая шестерня четвертой передачи 
9 - сухарь фиксатора 
Ю- упорное кольцо 
11 - шестерня четвертой передачи на пер-

вичном валу 
12 - левый подшипник первичного вала 
13 - шестерня пятой передачи на первич-

ном валу 
14 • распорная втулка подшипника ше-

стерни пятой передачи 
15 - подшипник шестерни пятой передачи 

бензиновым двигателем объемом 1,0 л и 
16- кольцо синхронизатора пятой передачи 
17- шайба 
18- пружинное кольцо синхронизаторе 

пятой передачи 
19- ведомая шестерня пятой передачи 
20- сухарь фиксатора 
21 - ступица кольца синхронизатора пятой 

передачи 
22- стопорное кольцо 
23- вал заднего хода 
24 - скользящая муфта вала заднего хода 
25- шайба вала заднего хода 
26- правый подшипник промежуточного 

вала 
27- промежуточный вал 
28 - шестерня первой передачи на проме-

жуточном валу 
29 - кольцо синхронизатора первой 

передачи 
30- пружинное кольцо синхронизатора 

первой передачи 
31 - ведомая шестерня первой передачи 

,2л 
32 - сухарь фиксатора первой передачи 
33- упорное кольцо 
34 - кольцо синхронизатора второй пере-

дачи 
35 - подшипник шестерней первой и вто-

рой передач 
36 - шестерня второй передачи на проме-

жуточном валу 
37- шестерня третьей передачи на про-

межуточном валу 
38 - распорная втулка шестерней третьей и 

четвертой передач 
39 - шестерня четвертой передачи на про-

межуточном валу 
40- левый подшипник промежуточного 

вала 
41- втулка подшипника 
42 - шестерня пятой передачи на промежу-

точном валу 
43- гайка крепления промежуточного вала 
44 - болт крепления вала заднего хода 
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1.0в Продольный разрез механизма переключения передач. Автомобили с передним приводом (бензиновые двигатели объемом 1,0 л) 
1 - шток переключения передачи за- 5-

днего хода 
2- тяга переключения передачи за- 6-

днего хода 
3 - вал переключения пятой передачи и 7 -

передачи заднего хода 8 -
4 - направляющая штока переключения 

пятой передачи и передачи заднего 9 -
хода 

направляющая штока переключения 
четвертой передачи 
направляющая штока переключения 
первой передачи 
кулачок 
муфта переключения пятой передачи 
и передачи заднего хода 
болт блокиратора пятой передачи 
и передачи заднего хода 

10- корпус 
11- блокировочная опора 
12- болт блокировки заднего хода 
13 - тяга выбора и переключения передач 
14- рычаг переключения передач 
15- вилка 
16- вал переключения передач 
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1.0г Механизм переключения передач. Автомобили с передним приводом (бензиновые двигатели объемом 1,2 л) 
1 - тяга привода переключения передач 6 -
2 - тяга выбора передачи 7 -
3 - механизм предварительного выбора 

передач 8 -
4- шток переключения передач 9-
5 - наконечник рычага включения 

хомут 
защитная крышка тяги включения 
передач 
тяга выбора и переключения передач 
тяга переключения передачи э 
аднегохода 

Ю- кулачок 
11 - вилка включения пятой передачи 
12 - вилка включения четвертой передачи 
13- вилка включения первой передачи 
14 - шток переключения передачи заднего 

хода 
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1.0д Коробка передач полноприводных 
автомобилей 
1 - коробка передач 
2 - раздаточная коробка 
3 - кронштейн 
4- боты крепления. Момент затяжки 50 Нм 
щив шплинт, которым фиксирует-
ся гайка (см. иллюстрацию). 
3 Выпрессуйте палец наконеч-
ника поперечной рулевой тяги из 
рычага поворотного кулака с по-
мощью подходящего съемника (см. 
иллюстрацию 3.2). 
4 Отсоедините обе стойки ста-
билизатора поперечной устойчи-
вости от кузова. 
5 Выпрессуйте палец шаровой 
опоры крепления нижнегопопереч-
ного рычага к поворотному кулаку. 
На полноприводных автомобилях 
снимите раздаточную коробку, см 
соответствующую главу. 
6 Подденьте с помощью двух 
больших отверток 2 приводной 
вал 1 и выведите его хвостовик 
из коробки передач. Хвостовик 
приводного вала удерживается 
в отверстии коробки стопорным 
кольцом (см. иллюстрацию). 
7 Извлеките из отверстия при-
водного вала в коробке передач 
прежнийсальник1 и набейте новый, 
воспользовавшись оправками А 
соответствующего диаметра (см. 
иллюстрацию). Рабочую поверх-
ность сальника смажьте смазкой 
Suzuki Grease 99000-25010 
Внимание! Для набивки сальников 
правого и левого приводных валов 
требуются оправки разного д иаметра. 
В мастерских пользуются оправка-
ми Suzuki 09913-75ВЮ (для правого 
сальника) и Suzuki 09913-75520 (для 
левого сальника). 
8 Вставьтехвостовикприводного 
вала в отверстие коробки передач, 
соблюдая определенную осторож-
ность, чтобы шлицами хвостовика 
не повредить сальник, и зафикси-
руйте его стопорным кольцом. 
Внимание! Вал подсоединяется к ко-

3.6 Подденьте с помощью двух больших 
отверток 2 приводной вал 1 и выведите 
его хвостовик иа коробки передач 
робке передач/дифференциалу только 
вручную. Подбивание вала молотком или 
иным инструментом не допускается. 

9 Подсоедините к поворотному 
кулаку нижни й по перечный рычаг и 
затя ните гайку па льца его шаровой 
опоры с усилием 55 Нм. 
10 Соедините шаровую опору 
наконечника поперечной рулевой 
тяги с поворотным кулаком, навин-
тите и затяните гайку крепления 
пальца с усилием 43 Нм. 
11 Закрепите на кузове обе 
стойки стабилизатора поперечной 
устойчивости и затяните болты их 
крепления с усилием 43 Нм. 
12 Залейте в коробку передач 
трансмиссионноемаслои доведите 
его уровень до требуемого. 

4 Механизм 
переключения передач -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите крышку задней части 
центральной консоли. 
2 Вывинтите гайку, отвинтите 
болткреплениятяги переключения 
передач и отсоедините тягу от ры-
чага переключения передач. 
3 Вывинтите 4 болта и высвобо-
дите тягу переключения передач. 
4 Отсоедините от коробки тягу пе-
реключения и тягу выбора передач. 
5 Автомобили с двигателем 
объемом 1,2л. Снимите Е-образные 
зажимы и хомуты крепления тро-

5.2 Отсоедините штекер 1 датчика спи-
дометра 
2 - механическая коробка передач 

А 

Э.7 Извлеките из отверстия приводного 
вала в коробке пвредач прежний сальник 
1и набейте новый 
соввыбораи переключения передач 
и отсоедините их. 
Установка 
6 Нанесите пластичную смазку 
на трущиеся поверхности. 
7 Навинтите на рычаг пере-
ключения передач рукоятку, если 
она снималась, и установите ме-
ханизм переключения передач на 
монтажное место. 
8 Установка механизма пере-
ключения передач наавтомобиляхс 
передним приводом производится 
в последовательности, обратной 
снятию. Затяните четыре болта 
крепления корпуса рычага переклю-
чения передач и откорректируйте 
положение рычага. 
Внимание! Убедитесь в том, что чехол 
рычага закреплен должным образом, а 
расстояние «а» от рукоятки рычага пере-
ключения передач до панели приборов 
составляет 189 - 219 мм (автомобили 
SUZUKI SR410) или 188-218 мм (SUZUKI 
SR412)(CM. иллюстрацию). 

5 Датчик спидометра -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Отсоедините штекер 1 датчика 
спидометра (см. иллюстрацию). 
3 Вывинтите болт крепления «а» 
и отсоедините датчик спидометра 

соедините датчик спидометра 
1 - датчик спидометра 
2- уплотнительное кольцо крутого сечения 
3 - шестерня датчика 
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18 Нм 

18 Нм 

в - 9 , А 

, А 
18 Нм 

4.0 Механизм переключения передач. Автомобили SUZUKI SR 410 l y 0 / \ 
1- рукоятка рычага переключения передач 6- вал рычага переключения передач 9, 10-втулка 
2- кронштейн манжеты 7 - шарнир вала рычага переключения 31 - втулка рычага выбора передач 
3- манжета передач «А»-места нанесения смазки 
4- рычаг переключения передач 8- втулка вала рычага переключения 
5- рычаг выбора передач передач 
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г-
3-

4-
5-
е-

«А» 

рукоятка рычага переключения 
передач 
кронштейн манжеты 
манжета рычага переключения 
передач 
трос переключения передач 
трос выбора передач 
корпус рычага переключения пере-
дач с направляющими отверстиями 
под теги 

- места нанесения смазки 
Моменты затяжек болтов крепления: 
(a)-6 Им 
(b)- 13 Нм 

t.Oa Механизм переключения передач. Автомобили SUZUKI SR 412 
К At А 

1.06 Расстояние»?» между рукояткой ры-
iara 1 переключения передачи панелью 
>риборов 
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Q.t Снимите правый подшипник диф-
ференциала с помощью подходящего 
съемника А, подложив под шток упор-
ную шайбу В 
t - правый подшипник дифференциала 
2 - шестерня привода спидометра 
Установка 
4 Проверьте состояниеуплотни-
тельного кольцо круглого сечения и 
поверхность датчика спидометра 
на механические повреждения. 
Нанесите масло науплотнительное 
кольцо круглого сечения и ведомую 
шестерню, а также на сам датчик, 
затем у становите и закрепите его на 
коробке, затянув болт крепления с 
усилием «а» 10 Нм (см. иллюстра-
цию 5.3). 
5 Подсоедините штекер датчи-
ка спидометра и клемму провода 
«массы» (-) к отрицательному по-
люсу аккумулятора. 

6 Дифференциал -
разборка и установка 

Разборка 
1 Снимите правый подшипник 
дифференциала с помощью под-
ходящего съемника А, подложив 
под шток упорную шайбу В. В ма-
стерских пользуются съемником 
и упорной шайбой Suzuki с ката-
ложными номерами 09913-65810 и 
09925-88210 (см. иллюстрацию). 
2 Извлеките шестерню 2 приво-
да спидометра (см. иллюстрацию 
6.1). 
рниуанив!Еслииспользуетсясъемник, 
отличающийся от показанного на иллю-
страции, то предварительно следует 
снять коническую шестерню. 

3 Снимите левый подшипник 
дифференциала с помощью ука-
занных инструментов. 
4 Зажмите дифференциал в 
тисках, вывинтите восемь болтов 
крепления ведомой конической 
шестерни и1снимите её. 
5 Автомобили с двигателем 
объемом 1,0 л. Извлеките штифт 
оси сателлитов, выбив его подходя-

6,5 Навлеките штифт оси сателлитов, 
выб ив его по дходящим п роб ойником С на 
4,5 мм. Автомобили SUZUKI SR 410 
J - корпус дифференциала 
2 - сателлит 
3 - осъсателлита 
щим пробойником С на 4,5 мм (см. 
иллюстрацию). 
Установка 
6 Осмотрите демонтированные 
детали изаменитеизношенныеили 
поврежденные на новые. 
7 Установите ось сателлитов. 
8 Измерьтеосевое биение левой 
и правой полуосевых шестерен, 
закрепив дифференциал в тисках 
с накладками из мягкого металла. 
Измерение выполняется с помо-
щью индикатора А стрелочного 
типа, закрепленного на подставке 
В таким образом, чтобы его штифт 
касался поверхности шестерни(см. 
иллюстрацию). Подденьте левую 
полуосевую шестерню 2 двумя от-
вертками 1 и по индикатору опре-
делите величину перемещения 
шестерни, При измерении биения 
правой полуосевой шестерни её 
следует перемещать рукой. Не 
пользуясь отвертками (см. иллю-
страцию 6.8а). 

Номинальное значение осевого 
биения полуосевых шестерен со-
ставляет 0,03-0,40 мм. 

Если значение осевогозазора не 
соответствует номинальному, то 
подберите и установите регулиро-
вочную накладку, которые выпуска-
ются толщиной 0,9/1,0 и 1,1 мм, 
9 Застопорите ось сателлитов 
пальцем, забив его в отверстие на 
правой стороне корпуса диффе-
ренциала вровень с поверхностью 
корпуса (см. иллюстрацию). 
10 Установите левый подшипник 
дифференциала, набив его с по-
мощью подходящей оправки D и 
молотка из мягкого металла (см. 
иллюстрацию 6.9). 
11 Установите шестерню при вода 
спидометра, закрепив дифферен-
циал так, чтобы левый подшипник 
при этом не был зажат 

луосевойшестерни 

луосевой шестерни 
12 Запрессуйте правый подшип-
ник, действуя аналогично установ-
ке левого (см. иллюстрацию 6.9). 
13 Зажмите дифференциал 
в тиски 4, надев на его губки 
накладки из мягкого металла, 
установите ведомую шестерню 2 
и закрепите ее восемью болтами 
1, затянув ихсусилием 90 Нм (см, 
иллюстрацию). 
Внимание! Болты крепления шестер-

6.9 За стопорите осьсателл итовпальцем, 
забив его пробойником в отверстие на 
правойсторонекорпусадифференциала 
вровень с поверхностью корпуса 
1 - правый подшипник 1 t 
2 - шестерня привода спидометра 
3 - палец оси сателлитов 
4 - корпус дифференциала 
5 - левый подшипник 
С и D - оправки для ус тановки подшипников 



Раздел 8 

Тормозная система 

Спецификации 
Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм 
Болт крепления суппорта тормозного механизма 
переднего колеса , 34 
Болт крепления направляющей тормозных колодок 
переднего колеса 85 
Болт крепления тормозного шланга переднего колеса 16 
Болт крепления опорного щита тормозного механизма 
заднего колеса 23 
Гайка крепления главного цилиндра/вакуумного усилителя 
тормозного привода 13 
Болт крепления тормозного трубопровода 11 
Болт крепления распределителя тормозного усилия 11 
Гайка крепления тормозного трубопровода 16 
Гайка кронштейна крепления педали тормоза 23 
Гайка ступицы заднего колеса 100 
Штуцер прокачки тормозного механизма передних колес... 11 
Штуцер прокачки тормозного механизма задних колес....... 8 
Колесная гайка 85 
Болт крепления рабочего цилиндра 10 
Болт крепления рычага привода стояночного тормоза 5,5 
Болт крепления регулятора тормозных сил •.... 23 
Гайка крепления регулятора тормозных сил „ 23 
Рекомендуемый герметик Suzuki Sealing Compound 366Е (99000-31090) 

1 Общая информация 
Тормозная система состдит из 

главного тормозного цилиндра, 
вакуумного усилителя тормозно-
го привода, дисковых тормозов 
передних колес и барабанных 
тормозов задних колес. 

При нажатии педали тормоза 
жидкость из главного тормозного 
цилиндра отжимает поршни ко-
лесных цилиндров(двухпередних 
и двух задних). 

Гидравлическая тормозная си-
стема разделена на два контура, 
которые работают по диагонали, 
что значительно повышает безо-
пасность вождения автомобиля. 

Один контур образуюттормозные 
механизмы переднего правого и 
заднего левого колес, а другой 
- тормоза переднего левого и за-
днего правого колес. В обычных 
условиях оба контура функциони-
руют синхронно. 

Однако при отказе одного из 
гидравлических контуров автомо-
биль можно остановитьс помощью 
другого тормозного контура. Дав-
ление в обоих контурах создается 
двойным (тандемным) главным 
тормозным цилиндром при нажа-
тии педали тормоза. 

Регулятортормозногоусилия на 
за дне й подвеске в зав иси мости от 
нагрузки автомобиля управляет 
давлением тормозной жидкости в 
рабочих цилиндрах задних колес. 
Благодаря регулятору удается 
избежать чрезмерного заторма-
живания задних колес, чем улуч-
шается стабильность автомобиля 
при торможении. 

Стояночный тормоз механиче-
ский и действует только на задние 
колеса посредством тросового 
привода. Тормозные Солодки 
дисковых и барабанныхтормозов 
устанавливаются автоматически, 
поэтому регулировка стоя ноч ного 
тормоза необходиматолько после 
ремонта, еслитормозная система 
разбиралась. 

П ри оч и стке то р мозо в п ояв ляется 
вредная для здоровья пыль от тор-
мозных колодок, так как накладки 
тормозных колодок могут содер-
жать асбест, опасный для здоровья 
при его попадании в дыхательные 
пути. Тормозные колодки выпуска-
ются различными фирмами, но ре-
комендуется использовать только 
сертифицированные изделия. 

В зависимости от модели и ее 
комплектации автомобили могут 
бытьоснащены антиблокировочной 

тормозной системой (ABS). Пося 
дующаяустановкаантиблокироас 
ной системы невозможна. 

Антиблокировочная система пр 
дотвращает блокирование гая 
при резком торможении, благое 
чемуавтомобильприполномторж 
жении остается управляемым 

При любой неисправности а я 
стеме ABS происходит ее опш 
чение. В этом случае загорай 
сигнальная лампочка АВвнашт 
приборов, а тормозная сис»* 
работает в обычном режиме, 4 
система автомобиля без ABS . 
Внимание! При движении по m J 
дороге рекомендуется время от ijjj 
мени притормаживать, чтобы у н 
с тормозного диска пленку из яш 
масла, грязи и смолы, которая ухщщ 
эффективность торможения. 

После поездки вдождьилиэщ 
когда улицы посыпают солши 
обходимо просушить тормоши 
сколько раз слегка нажав на пцц 
тормоза. Это предотвращаем t 
ждевременную коррозию диом 

Работы на тормозах требуш 
блюдениячистотыиопределп 
навыков. Если нет опыта рем 
тормозной системы, то её я 
мендуется поручать спецммч 
рованной мастерской. 
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1' вакуумный усилитель тормозного 
привода 

2 - главный цилиндр 
3 - соединительный штуцер шланга низ-

кого давления 
4 - соединительный штуцер тормозного 

шланга 
5 - распределительный клапан 
6- соединительный разъем 
7- рычаг стояночного тормоза 
8 - регулятор тормозных сил, дейс геую -

щий а зависимости отнагрузки авто-
мобиля 

9- блок гидравлики ABS 

1.0 Элементы тормозной системы 

2 Суппорт тормозного 
механизма переднего 
колеса - снятие, 
разборка, сборка 
и установка 

Передние дисковые тормоза 
оснащены так называемой пла-
вающей скобой, образуемой 
суппортом и фланцем колесного 
цилиндра. КолеСный цилиндр 
имеет только один поршень, 
обеспечивающий прижимание 

обеих тормозных колодок к тор-
мозному диску. 
Снятие 
1 Поддомкратьте передаетомО-
билк, установите его на подставоч-
ные козлы и снимите соответствую-
щее переднее колесо. 
2 Высвободите из зажима 1 на 
амортизационной стойке тормоз-
ной шланг (см. иллюстрацию). 
3 Ослабьте болт крепления тор-
мозного шланга на суппорте (см. 
иллюстрацию). 
Внимание! При ослаблении болта кре-

пления не допускайте перекручивания 
тормозного шланга. 
4 Вывинтите болты 1 крепления 
суппорта и снимите суппорт (см. 
иллюстрацию). 
5 Отсоединитетормознойшланг 
от суппорта и опустите его в зара- Г 
нее приготовленную емкость для • 
сбора тормозной жидкости, если 
суппорттребуется перебрать. При 
отсутствии такой необходимости 
тормозной шланг отсоединять не 
следует, потому что потребуется 
прокачка тормозной системы. 

\ J 

2.2 Высвободитеиз зажима 1 на аморти-
зационной стойке тормозной шланг 

2.3 Ослабьтеболт крепления тормозного 
шланга на суппорте 

2.4Вывинтитеболты 1 креплениясуппор-
та и снимите суппорт 
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1 - направляющая тормозных колодок ' 
2- защитный колпачок направляющего \ 

пальца ! 
3 - суппорт i 
4 - поршень ! 
5 - уплотнительное кольцо поршня { 
6 - защитный пыльник ! 
7 - тормозная колодка 
8 - штуцер прокачки 
9 - защитный колпачок штуцера прокачки 

2.0 Детали тормозного механизма переднего колеса 
Обычно снятый суппорт с под-
соединеннымтормозным шлангом 
крепится на кузове проволокой. 
Разборка 

Перед разборкой промойте весь 
суппорт тормозной жидкостью. 
Внимание! Не рекомендуется выпол-
нять переборку суппорта самостоятель-
но. Лучше эту работу поручить мастер-
ской, доставив суппорт в сборе. 

6 Выпрессуйте поршень из 
отверстия цилиндра сжатым воз-
духом, подав его через отверстие 

патрубка тормозного шланга. Что-
бы избежать повреждения поршня 
при выходе из цилиндра, положите 
перед отверстием цилиндра ве-
тошь 1 (см. иллюстрацию). 
Внимание! Не допускайте резкого на-
гнетания воздуха, потому что это может 
привести к повреждению поршня. 

7 Извлеките уплотнителы^оё 
кольцо поршня тонким предме-
том, например, шаблоном (см. 
иллюстрацию). 
ВниманиеI Извлечение уплотнитель-

ного кольца поршня из цилиндра с 
помощью отвертки или идентичным 
инструментом не допускается. В этом 
случае возможно повреждение вну-
тренней полости цилиндра. 

Внимание! Уплотнительное кольцо 
подлежит замене на новое после каж-
дого демонтажа. 

Проверка 
8 Проверьте защитный колпачок 
натрещины, разрывы и поврежде-
ния. При необходимости замените 
(см. иллюстрацию). 

2.6 Выпрессуйте поршеньиэ отверстия ци -
линдрасжатым воздухом, подавегочерез 
отверстие патрубка тормозного шланга 

2.7 Извлеките уплотнительное кольцо 
поршня тонким предметом, например, 
шаблоном 

2 .8 Проверьте защитный колпачок на 
трещины, разрывы и повреждения 
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2.9Проверьтесостояниеуплотмительно-
го кольца поршня 

9 Проверьте состояние уплот-
нительного кольца поршня (см. 
иллюстрацию). Затрудненный ход 
поршня в цилиндре из-за дефекта 
уплотнительного кольца или его 
неправильной посадки в выемке 
цилиндра может стать причиной 
неравномерного прижиматормоз-
ных колодок к тормозному диску. 
Уплотнительное кольцо предна-
значено не только для уплотнения 
поршня в цилиндре, но и для регу-
лировки зазора между колодкой и 
тормозным диском. 

Сборка суппорта тормозного 
механизма переднего колеса про-
изводится в последовательности, 
обратной его разборке. Рекоменду-
ется все детали промыть 8 тормоз-
ной жидкости, котораянаходиласьв 
тормознойсистеме. Использование 
растворителей не допускается. 
Перед установкой поршня и уплот-
нительного кольца их следует смо-
чить тормозной жидкостью. 

После сборки и установки тор-
мозного механизма восстановите 
уровень жидкости в бачке и про-
качайте гидропривод. 
10 Установите уплотнительное 
кольцо поршня, а затем защитный 
пыльник 1, надев его на поршень 2 
так, чтобы сторона пыльника стремя 
пазами была обращенактормозным 
колодкам, а сторона пыльника с 
двумя пазами - к цилиндру. Поршень 
с надетым пыльником вставьте в ка-
нал цилиндра и руками затолкайте 
его в цилиндр (см. иллюстрацию). 
11 Заправьте края пыльника в 
канавку цилиндра и убедитесь, что 

2.13Установитесуппортнанаправляющук> 
тормозных колодок, ввинтите болты 1 и 
затяните их с приложением усилия 3 4 Нм 

I сторона 
I с 3 лазами 

А •/» 
сторона 
с 2 пазами 

руками затолкайте его в цилиндр 

выступ 5 пыльника одинаков по 
всей окружности А цилиндра. Для 
проверки можно поршень частич-
но вынять из канала цилиндра (см. 
иллюстрацию). 

Установите стопорное кольцо 
пыльника. 
Установка 
12 Присоедините к суппорту тор-
мозной шланг. 
13 Смажьте болты крепления 
суппорта пластичной смазкой, 
затем установите суппорт на на-
правляющую тормозных колодок, 
ввинтите болты 1 и затяните их С 
приложением усилия 34 Нм (см. 
иллюстрацию). 
14 Затяните болт «Ь» крепления 
тормозного шланга с усилием 16 
Нм (см. иллюстрацию). 
15 Установите тормозной шланг 
в зажим на амортизационной 
стойке. 
16 Опустите автомобиль на колеса. 
17 Затяните колесные гайки с 
предписанным значением. 
18 Залейте в расширительный 
бачоксвежую тормозную жидкость, 
прокачайте тормозную систему 
и убедитесь, что все соединения 
герметичны и утечки жидкости не 
происходит. 

2.143атянитеболт«Ь»креплениятормоз-
ного шланга с усилием 16 Нм 

пыльника одинаков по всей окружности 
Д цилиндра 

3 Тормозной диск 
переднего колеса -
снятие и установка 

Толщина нового тормозного дис-
ка -17,0 мм. 

Максимально допустимая оста-
точная толщина тормозного дис-
ка -15,0 мм. 

При необходимости замените 
тормозной диск на новый. Если 
имеются неглубокие бороздки лишь 
наодной сторонетормозного диска, 
то её можно перешлифовать. 
Снятие 
1 Поддомкратьте перед автомо-
биля, установите на подставочные 
козлы и снимите соответствующее 
колесо. 
2 Вывинтитедваболтакрепления 
направляющей тормозных колодок 
к поворотному кулаку и снимите 
её вместе с суппортом (см. иллю-
страцию). Снятый суппорт с под-
соединенным тормозным шлангом 
закрепите на кузове, не допуская 
растяжения или перекручивания 
тормозного шланга. 
3 Вывинтите болты крепления 
тормозного диска к ступице, а 
затем спрессуйте его со ступи-
цы, ввинтив в глухие отверстия 

З.гвыяинтмтедваболтакреплениянагфа»-
ляющейтормозныхколодоккповоротмвму 
кулаку и снимите её вместе с суппортом 
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3.3 Спрессуйте тормозной диск со сту-
пицы, ввинтив в глухие отверстия на нем 
два болта 1 

3.3 Спрессуйте тормозной диск со сту-
пицы, ввинтив в глухие отверстия на нем 
два болта 1 

4 .2 Снимите колпачок 1 гайки ступицы 
колеса 
2 - тормозной барабан 

на нем два болта М8 (см. 1 на 
иллюстрации). 
4 Проверьте остаточную толщи-
ну тормозного диска с помощью 
микрометра (см. иллюстрацию). 
х5 Проверьте биение тормозного 
диска, закрепив диск на ступице 
колесными гайками и установив 
индикатор А стрелочного типа на 
кронштейнеВс магнитнойопорой (см. 
иллюстрацию). Измерение выполняй-
те в двух точках по всему диаметру 
тормозного диска. Одно измерение 
выполняется ближе к краю диска, а 
второе - примерно по центру. 

Допустимое максимальноезначе-
ние биения диска - 0,15 мм. 

Установка тормозного диска про-
изводится в последовательности, 
обратной снятию. 
6 " Установите тормозной диск на 
ступицу переднего колеса. 
7 Установите направляющую 
тормозных колодок и суппорт на 

3.5 Провер ьте бие н и е то рмозно го диска 
закрепив диск на ступице и установи! 
индикатор А стрелочного типа на крон 
штейне В с Магнитной опорой 

4.3 Отогните буртик гайки 2 крепления 
ступицы, отвинтите ее и снимите вместе 
с шайбой 3 

1 - колпачок гайки ступицы колеса 
4 - тормозной барабан 
поворотный кулак и затяните болты 
крепления с усилием 85 Нм 
8 Установите колесо и затяните 
колесные гайки. 

4 Задний тормозной 
барабан - снятие, 
проверка и установка 

Тормозной механизм заднего 
колеса оснащен устройством 
автоматического регулирования 
зазора междутормозными колод-
ками и барабаном. 
Снятие 
1 Поддомкратьте заднюю часть 
автомобиля, установите на под-
ставочные козлы и снимите соот-
ветствующее заднее колесЪ.., ' 
2 Снимите колпачок 1 гайки сту-
пицыколеса, обстучав егомолотком 
изубилом какминимум втрехточках, 
чтобы избежать деформирования и 
повреждения (см. иллюстрацию). 

4.6 Снимите тормозной барабан 1 с помо-
щью съемника А ударного типа и скобы • 

3 Отогните буртик гайки 2 кре-
пления ступицы, отвинтите ее м 
снимите вместе с шайбой 3 (си 
иллюстрацию). 
4 Отпустите рычаг стояночного 
тормоза. 
5 Ослабьте гайки крепления 
тросов стояночного тормоза к 
уравнителю. 
6 Снимите тормозной барабан 
1 с помощью съемника А ударного 
типа и скобы В (см. иллюстрацию). 
7 Вы прессуйте, если необходи-
мо, шпильки колес из тормозного 
барабана (см. иллюстрацию). 
8 Ввинтите новые шпильки кре-
пления колеса в отверстия тормоз-
ного барабана (см. иллюстрацию). 
Проверка 
9 Осмотрите внутреннюю по-
верхность тормозного барабана 
и убедитесь в отсутствии на ней 
трещин, износа или канавок. 
10 Измерьте внутренний диа-

4.7 Выпрвссуйте, если необходимо, 
шпильки колес из тормозного барабана 

4.8 Ввинтите новые шпильки крепления 
колеса в отверстия тормозного барабана 

4.10 Измерьте внутренний диаметр тор-
мозногобарабана i 
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4.0 Детали тормозного барабана 
1 - опорный шит тормозного механизма 
2 - тормозная колодка 
3 - рычаг привода стояночного тормоза 
4 - регулировочная планка 

метр тормозного барабана (см. 
иллюстрацию). 

Внутренний диаметр тормозного 
барабана -180 мм. 

Предельно допустимый диаметр 
тормозного барабана -182 мм. 
Установка 
1 1 Поверните шестеренку 1 регу-
лировочного механизма по направ-
лению стрелки, чтобы отвести тор-
мозные колодки отспгенокбарабана и 
увеличить зазор (см. иллюстрацию). 
12 УстановитетормозНой барабан 
на ступицу. 
13 Наденьте на ось ступицы 
шайбу, навинтите новую гайку 2 
ступицы и затяните ее с усилием 
100 Нм (см. иллюстрацию). 

5 - направляющая пружина 
6 - стяжная пружина 
7 - рычаг регулировочной плат* 
8 - зажим пальца тормозной колодки 

4Л1 Поверните шестеренку 1 регули-
ровочного механизма по направлению 
стрелки, чтобьютвеститормоэиыеколод-
ки от стенок барабана и увеличить зазор 
2 - разжимная планка 
3 - рычаг планки 

9 • палец тормозной колодки 
Ю- опора рабочего цилиндра 
11 - гайка крепления 
12- рабочий цилиндр 
13 - защитный колпачок штуцера прокачки 

v г 
4.13 Наденьте на ось ступицы шайбу, на-
винтите новую гайку 2ступицы изатяните 
ее с усилием 100 Нм 
1 - тормозной барабан 
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4.14 Загните буртик 2 гайки 1 ступицы и 
набейте на гайку защитный колпачок 
14 Загните буртик 2 гайки 1 сту-
пицы и набейте на гайку защитный 
колпачок (см. иллюстрацию). 
РнимрниеЦ Набивку защитного 
колпачка на гайку выполняйте обсту-
киванием колпачка по окружности 
молотком до полного прилегания к 
тормозному барабану. 

Если поверхность колпачка, со-
прягаемая стормозн(ым барабаном, , 
деформирована, повреждена или 
колпачок не фиксируется на гайке 
ступицы, то его следует заменить 
на новый. 

По завершении всех работ вы-
жмите педаль тормоза три-пять 
раз, чтобы тормозные колодки са-
моустановились, обеспечивнужный 
зазор между стенками тормозного 
барабана. 
15 Отрегулируйте натяжениетро-
са стояночного тормоза. 

5 Рычаг стояночного 
тормоза - снятие, 
установка, проверка 
и регулировка 

Снятие 
1 Снимите верхнююкрышку зад-
ней части центральной консоли. 
2 Отсоедините штекервыключа-
теля стояночного тормоза. 
Внимание! Выключатель стояночного 
тормоза разборке не подлежит. 
3 Отвинтите гайку крепления 
троса стояночного тормоза. 
4 Вывинтите болты крепления 
рычага стояночного тормоза (см. 
иллюстрацию). 
5 Отвинтите гайки 8 и вывинтите 
болты 6, которыми крепится рычаг 
7 стояночного тормоза (см. иллю-
страцию 5.4). 
6 Извлеките шплинт 3,штифт5 с 
шайбой 4 и отсоедините от рычага 
трос стояночного тормоза (см. ил-
Люстрацию 5.4). 

Установка рычага стояночного 
тормоза проводится в последова-
тельности, обратной снятию. 

Момент затяжки болтов «а» 
крепления рычага 1 стояночного 
тормоза составляет 5,5 Нм (см. 
иллюстрацию 5.0). 

1 - 1рос приводе стояночного тормоза 
2 - уравнитель 
3 - шплинт 
4- шайба троса привода стояночного 

тормоза 
5- штифт 
6 - болт крепления рычага стояночного 

тормоза 
7- рычаг стояночного тормоза 

5.4 Вывинтите болты крепления рычага стояночного тормоза 

5.0 Момент затяжки болтов крепления 
рычага 1 стояночного тормоза 
2 - трос привода стояночного тормоза 
3 - гайки крепления тросов к уравнителю 
Проверка 
Внимание! Убелитесь^чтоизтормозной 
системы воздух удален полностью, за-
дние тормозные колодки не изношены. 
Предполагается, что ножной тормоз 
функционирует безукоризненно. 
7 Установите автомобиль на 
подставочные козлы, и затяните 
рычаг стояночного тормоза, со-
считав количество щелчков, с 
которыми рычаг перемещался по 
сектору «А» (см. иллюстрацию). 
Каждый щелчок соответствует 
одному зубцу. Чтобы щелчки бы-
ли слышны, не следует отжимать' 
кнопку 1 фиксатора на рычаге. За-
тяжка рычага должна составлять 
три-семь зубцов сектора. 

8 Проверьте блокировку обоих 
задних колес, проворачивая их ру-
ками. Стояночный тормоз должен 
удерживать автомобиль при за-
тяжке рычага на 3-7 зубцов сектора 
и колеса провернуть невозможно. 

Если рычаг .стояночного тор-
моза затягивается на большее 
количество зубцов, то необхо-
димо отрегулировать натяжение 
тросов привода гайками на урав-
нителе тросов. 
9 Отрегулируйте натяжение 
тросов привода на уравнителе, 
ослабив или затянув гайки 3 (см. 
иллюстрацию 5.0). 
Внимание! Еслизубцы сектора повреж-
дены или изношены, то рычаг стояноч-
ного тормоза подлежит замене. 

6 Трос привода 
стояночного тормоза -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите тормозной барабан, 
см. соответствующую главу. 
2 Отсоедините трос 2 стояноч-
ного тормоза от рычага 1 привода 
стояночного тормоза (см. иллю-
страцию). 
3 Отсоедините трос привода 
стояночного, тормоза от опорного 
щита тормозного механизма за-
днего колеса. 
4 Отсоедините трос от рычага 

5.73атянитерычагстояночиоготормоэа, 
сосчитав количество щелчков, с которы-
ми рычаг перемещался по сектору «А» 
1 - кнопка фиксатора 

6.2 Отсоедините трос 2 стояночного тор-
моза от рычага 1 привода стояночного 
тормоза 
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рычаг стояночного тормоза 
трос привода колодок правого заднего 
колеса 
трос привода колодок левого заднего 
колеса 
уплотмительная втулка 

6.5 Укладка тросов стояночного тормоза 

стояночного тормоза и уравнителя, 
высвободите его из держателей на 
днище и снимите. 

Установкатроса привода стояноч-
ного тормоза проводится в после-
довательности, обратной снятию. 
5 Нанесите на внутреннюю по-
верхностьуплотнительной втулки 4 
троса на днище небольшое количе-
CTBOrepMeTHKaSUZU KI99000-31090 
(см. иллюстрацию). 
6 Присоедините тросы 2 и 3 
привода тормозных колодок за-
дних колес. 
Внимание! Трос привода колодок 
правого заднего колеса имеет марки-
ровку краской серого цвета (см. иллю-
страцию 6.5). 
7 Нанесите герметик SUZUKI 
99000-31090 в точку «А» троса 1 и 
подсоедините его к рычагу при вода 
колодок (см. иллюстрацию). 
8 Закрепите трос стояночного 
тормоза в держателе на опорном 
щите и установите на щиттормоз-

7.4 Отсоедините трос 2 привода стоя-
ночного тормоза от рычага 1 привода 
тормозных колодок 

ные колодки, см. соответствую-
щую главу. 
9 Установите тормозной бара-
бан, см. соответствующую главу. 
10 Отрегулируйте натяжение 
тросов стояночного тормоза. 
Убедитесь, что после отпускания 
рычага стояночного тормоза ко-
лодки задних колес полностью 
отходят от тормозного барабана, 
а тормозная система функциони-
рует должн ымобрэзом. 

7 Задние тормозные 
колодки - снятие, 
проверка и установка 

Снятие 
1 Снимите тормозной барабан, 
см. соответствующую-главу. 
2 ПовернитестяжныепаЛьцы 1 тор-
мозныхколодОкпассатижамиисними-
те с них зажимы 2 (см. иллюстрацию). 
3 Снимите тормозные колодки. 

7.6 Вывинтите болт 1 и отсоедините 
рычаг 2 привода стояночного тормоаа 
от колодки 

6.7 Нанесите герметик SUZUKI 99000-
31090а точку <л» трос® 1 и подсоедините 
его к рычагу привода колодок 

1 

2 
7.2 Поверните стяжные пальцы 1 тормоз-
ных колодок пассатижами 
4 Отсоедините трос 2 привода 
стояночного тормоза от рычага 1 
привода тормозных колодок (см. 
иллюстрацию). 
5 Снимите разжимную планку и 
стяжные пружины. 
6 Вывинтите болт 1 и отсоедините 
рычаг2 привода стояночноготормо-
за от колодки (см. иллюстрацию). 
Проверка тормозных колодок 
Внимание! Остаточную толщину задних 
тормозных колодок можно проверить без 
демонтажа колес и тормозных барабанов. 
7 Извлеките резиновуюзаглушку 

отверстия на опорном щите и проверьте 
толщину «е» накладки 2 
3 - опорная пластина колодки 
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7.8 Измерьте штангенциркулем толщину 
тормозных колодок 

I из отверстия на опорном щите 
и визуально проверьте толщину 
«е» накладки 2 (см. иллюстрацию). 
Еслиостаточнаятолщина накладки 
меньше допустимого значения 1,0 
мм, то тормозные колодки на обоих 
колесах следует заменить. 

При снятом тормозном барабане 
остаточную толщину тормозных 
колодок можно проверить штан-
генциркулем. 
8 Измерьте штангенциркулем 
толщину тормозных колодок. Из-
мерение выполняется с учетом 
опорной пластины колодки (см. 
иллюстрацию). 

Номинальнаятолщинатормозных 
колодокзаднихколессучетом опор-
ной пластины составляет 5,5 мм.. 

Допустимая остаточная толщина 
(с опорной пластиной) - 2,6 мм. 

Приснятиитормозного барабана 
следует проверить также и состоя-
ние регулировочного механизма 
тормозных колодок задних колес 
9 Проверьте состояние регу-
лировочной шестерни 1 и рычага 
регулировочной планки 3 (см. ил-
люстрацию). 
10 Проверьте направляющую и 
стяжную пружины и убедитесь, что 
они не повреждены, некорродиро-
ваны и сохраняют свои динамиче-
ские качества. Принеобходимости 
пружины замените. 
I I Убедитесь, что рычаг приво-
да колодок легко перемещается 
вверх-вниз (см. иллюстрацию). При 
необходимости рычаг замените. 

Установка тормозных колодок 
производится в последовательно-
сти, обратной снятию. 
12 Установите регулировочную 
планку, соблюдая показанное 
монтажное положение (см. иллю-
страцию). 

8 Тормозные колодки 
переднего тормозного 
механизма - снятие, 
проверка и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте перед авто-
мобиля, установите на подста-

7.9 Проверьте состояние регулировочной 
шестерни 1 и рычага регулировочной 
планки 3 

7.12 Монтажное положениерегулировоч-
ной планки 

тол щину и состоян иетормозных колодок 
передних колес 
1 - суппорт 
2 - тормозной диск 
3 - тормозная колодка 

вочные козлы и снимите соот-
ветствующее колесо, 
2 Вывинтите болты 2 крепления 
суппорта 1 к тормозному диску 
3 и снимите суппорт с направ-
ляющей тормозных колодок (см. 
иллюстрацию). 
3 Закрепите снятый суппорт 
1 проволокой 2 на кузове, не от-
соединяяотнеготормозной шланг. 
Не допускайте натяжения и пере-
кручивания тормозного шланга 
(см. иллюстрацию). 
4 Снимите тормозные колодки. 

7.11 Убедитесь, что рычаг привода коло-
док легко перемещается вверх-вниз 

порта 1 к тормозному диску 3 и снимите 
суппорт 

8 .3 Закрепите снятый суппорт прово-
локой на кузове, не отсоединяя от него 
тормозной шланг 
3 - тормозная колодка 

Внимание! Не выжимайте педаль тор-
моза после снятия тормозных колодок. 

Проверка 
Внимание! Проверку состояния и 
толщины тормозныхколодокпередних 
колес следует выполнять регулярно, 
особенно при снятии колес. В этом 
случае достаточно визуально осмо-
треть колодки через отверстие на суп-
порте и определить толщину наклад ок 
обоих колодок{см. иллюстрацию8.0). 
Если их толщина «d* меньше 1,0 мм, 
то колодки обоих передних колес под-
лежат замене. 

Если выполняется демонтаж 
суппорта, то толщину тормозных 
колодок вместе с опорной пла-
стиной можно измерить штанген-
циркулем. 
5 Измерьтеостаточнуютолщину 
тормозных колодок (см. иллюстра-
цию). Толщина новых тормозных 
колодок (вместе с опорной пласти-
ной) составляет 15 мм. Допустимая 
остаточная толщина - 6 мм. 
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Правый 
Правый рабочий 
суппорт цилиндр 

2 (1) 

Левый Левый 
суппорт рабочий 

цилиндр 

8.5 Измерьте остаточную толщину тор- ® i 0 Порядок прокачки тормозной си- д 2 Снимите колпачок 1 со штуцера про-
мозиых колодок ствмы качки и наденьте на штуцер чистый про-

зрачный шланг 2 

9.3 Выжмите педаль тормоза несколь-
ко раз и, удерживая педаль нажатой, 
ослабьте штуцер прокачки примерно на 
пол-оборота (см. стрелки) 
6 Убедитесь, что колодки не 
имеют механическихповреждений 
и не деформированы. Установите 
новые колодки, еслипрежние изно-
шен ы и ли повреждены. При замене 
устанавливайте новые колодки на 
оба передних колеса. 
Вуум8НИ$1 Никогда не шлифуйте тор-
мозные колодки наждачной бумагой. 
Это может привести к повреждению 
тормозного диска. 
7 Проверьте функционирование 
суппорта,атакже состояние колпач-
ков и манжет колесного цилиндра. 

Установка тормозных колодок и 
суппорта выполняется в последова-
тельности, обратной снятию. 

9 Тормозная система -
прокачка 

Внимание! Тормозная жидкость обла-
дает разъедающим действием, поэтому 
не допускайте попадания тормозной 
жидкости на окрашенные поверхности. 
При попадании тормознойжидкости не -
медленно вытрите ее и помойте поверх-
ность обильным количеством воды. 

После каждого ремонта, в хо-
де которого тормозная система 
вскрывалась, еёследует прокачать 
для удаления попавшего воздуха. 
О наличии воздуха в системе сви-
детельствует «проваливание»тор-
мозной педали при торможении. 

В мастерскихудаление воздуха 
из системы производят с помо-
щью комбинированного устрой-
ства, выполняя одновременно 

9.4 Заверните штуцер прокачки, как 
только давление тормозной жидкости в 
цилиндре уменьшится (см. стрелки) 

заправку тормозной жидкости и 
прокачку. Воздухиз тормознойси-
стемы удаляется путем прокачки с 
помощью ледапитормоза. Для этой 
операции необходим помощник. 
Внимание! Прокачку воздуха из тор-
мозной системы следует начинать 
с того рабочего цилиндра, который 
находится дальше от главного тормоз-
ного цилиндра. Затем прокачивается 
цилиндр переднего колеса этого же 
контура(см. иллюстрацию 9.0). 

1 Долейте тормозную жидкость 
в расширительный бачок до макси-
мальной отметки. 
2 Снимите колпачок 1 со шту-
цера прокачки. Наденьте на шту-
цер чистый прозрачный шланг 2, 
другой конец шланга опустите в 
емкость 3, наполовину заполнен-
ной тормозной жидкостью (см. 
иллюстрацию). „ * 
3 Попросите помощника полно-
стью выжать педаль тормоза не-
сколько раз и удерживать педаль 
нажатой. Ослабьте штуцер про-
качки примерно на пол-оборота (см. 
стрелки на иллюстрации). 
4 Заверните штуцер прокачки, 
как только давление тормозной 
жидкости в колесном цилиндре 
уменьшится. При этом помощ-
ник должен удерживать "педаль 
тормоза нажатой (см. стрелки на 
иллюстрации). 
5 Повторяйте прокачку до тех 
пор, пока в жидкости, стекающей 
в контейнер, не перестанут появ-
ляться пузырьки воздуха. 
6 После удаления воздуха сни-

9.6 После удаления воздуха снимите 
шланг со штуцера прокачки и затяните 
штуцер с усилием 

мите шланг со штуцера прокачки, 
затяните штуцер с усилием 8 Нм 
(длятормозного механизма перед-
него колеса)или11 Нм (длятормоз-
ного механизма переднего колеса 
(см. иллюстрацию). 
7 Наденьте на штуцер прокачки 
защитный колпачок. 

Таким же образом удалите воз-
дух из остальных рабочих цилин-
дров, соблюдая при этом после-
довательность прокачки. 
8 Долейте тормозную жид-
кость в расширительный бачок 
до максимальной отметки (см. 
иллюстрацию). 
9 Проверьте сопротивление 
нажатию педали тормоза. Если пе-
даль хоть немного проваливается, 
значит, в системе остался воздух и I 
прокачку необходимо повторить. ' 

9.8 Долейте тормозную жидкостьа рас-
ширительный бачок до максимальной 
отметки 
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10.2 Высвободите из зажима на аморти-
зационной стойке тормозной шланг 1 

10.6 Снимите колесный цилиндр с опор-
ного щита и разберите его 

10 Установите колеса и затяните 
гайки их крепления с усилием 85 Нм. 
11 Опустите автомобиль на ко-
леса и проверьте ножной и стоя-
ночный тормоз. 

10 Рабочий цилиндр 
заднего колеса -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите тормозной барабан 
и тормозные колодки, см. соответ-
ствующую главу. 
2 Высвободите из зажима на 
амортизационной стойке тормоз-
ной шланг 1 (см. иллюстрацию). 
3 Ослабьте затяжку накидной 
гайки крепления тормозного тру-
бопровода настолько, чтобы не 
происходиловытеканиятормозной 
жидкости (см.. иллюстрацию). 
4 Вывинтите болты крепления 
рабочего цилиндра. 
5 Отсоедините тормозной 
трубопровод от рабочего цилин-
дра и заглушите его отверстие 
колпачком 1 штуцера прокачки во 
избежание вытекания тормозной 
жидкости (см. иллюстрацию). 
6 Снимите колесный цилиндр с 
опорного щита и разберите его (см. 
иллюстрацию). 
Проверка 
7 Проверьте детали рабоче-
го цилиндра на повреждения, 
трещины, коррозию и износ (см. 
иллюстрацию). 
Взимание! Промойте детали рабочего 
цилиндра тормозной жидкостью. 

10.3 Ослабьте затяжку накидной гайки 
крепления тормозного трубопровода 

10.7 Проверьте снятые детали рабочего 
цилиндра на повреждения, трещины, 
коррозию и износ 

Установка рабочего цилиндра 
производится в последовательно-
сти, обратной снятию. 
8 Соберите тормозной цилиндр 
и закрепите его на опорном щите 
1, затянув болты 4 его крепления 
с приложением усилия (а) 10 Нм 
(см. иллюстрацию). 
9 Извлеките пробку изтормоз-
ного трубопровода и подсоеди-
ните трубопровод 3 к колесному 
цилиндру, затянув накидную гай-
ку 2 с усилием (Ь) 16 Нм (см. ил-
люстрацию 10.8). 
10 Установите тормозные колод-
ки и тормозной барабан. 
11 Залейте свежую тормозную 
жидкость и прокачайте тормоза, 
чтобы удалить воздух из системы. 

По завершении всех работ вы-
жмите педаль тормоза 3-5 раз, 
чтобы отрегулировать' зазор 
между тормозным барабаном и 
колодками. 
12 Отрегулируйте натяжение тро-

вается на опорном щите 1 

10.5 Заглушите тормозной трубопровод 
колпачком 1 штуцера прокачки 

10.8 Закрепите рабочий цилиндр на 
опорном щите 1, затянув-болты 4 его 
крепления 
13 Проверьте герметичность 
тормозной системы. В особен-
ности это касается резьбовых 
соединений демонтировавшегося 
колесного цилиндра. 

11 Опорный щит 
тормозного механизма 
заднего колеса • 
снятие и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте заднюю часть 
автомобиля, установите на под-
ставочные козлы и снимите соот-
ветствующее колесо. 
2 Снимите тормозной барабан 
и тормозные колодки, см. соответ-
ствующую главу. 
3 Снимите рабочий цил индр, см. 
соответствующую главу. 
4 Снимитестроса2приводатор-
мозных колодок зажим 3, которым 
тросудерживаетсянаопорномщите 
1, и отсоедините трос от рычага 
привода тормозных колодок (см. 
иллюстрацию). 
5 Вывинтите болты 2 и снимите 
щит 1 (см. иллюстрацию). 
Установка 
6 Нанесите герметик Sealing 
Compound 366Е (99000-31090) на 
контактные поверхности «А» опор-
ного щита тормозного механизма и 
оси ступицы (см. иллюстрацию). 
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11 .в Нанесите гврметикна контактные ло-
еерхности «А» опорного щитатормозного 
механизма и оси ступицы 
Внимание! В автомобилях с ABS ни в 
коем случае не наносите герметик у от-
верстия датчика ABS. 
7 Установите опорный щит тор-
мозного механизма, затянув болты 
2 крепления с усилием 23 Нм (см. 
иллюстрацию 11.5). 
8 Нанесите герметик Sealing 
Compound 366Е (99000-31090) 
на контактные поверхности «А» 
опорного щита 1 и тросовой тяги 2 
при вода тормозн ых колодок, затем 
проденьте тягу через отверстие 
опорного щита и закрепите ее за-
жимом 3 (см. иллюстрацию). 
9 Установите колесный цилиндр̂  
подсоедините тормозной трубо-
провод и установите тормозные 
колодки. 

12 Главный тормозной 
цилиндр - снятие, 
разборка и установка 

Главный тормозной цилиндр 
имеет два поршня, три поршневые 
манжеты, основную «а» и вспомо-
гательную «Ь» камеры (см. иллю-
страцию 12.0). 

Давление жидкости в основной 
камере «а» воздействует на тор-
мозные механизмы левого перед-
него и правого заднего колес, а 
давление во вспомогательной ка-
мере «Ь» передается на тормозн ые 
механизмы правого переднего и 
левого заднего колес. 
Снятие 
1 Отсоедините аккумулятор и 
снимите его. 
2 Отсоедините штекер датчика 
уровня тормозной жидкости. 

11.8 Нанеситегерметик£еаИпд Compound 
366Е (99000-31090) на контактные по-
верхности «А» опорногощита 1 итросовой 
тяги 2 привода тормозных ко лодок, затем 
проденьтетягучерезотверстие опорного 
щита и закрепите ее зажимом 3 

12.0 Главный тормозной цилиндр 
1- колпачок поршня 
2 - корпус цилиндра 
3 - манжета 
4 - возвратная пружина промежуточного 

поршня 
3 Очистите поверхность воз-
ле крышки 1 бачка 2, снимите ее 
и шприцем отберите тормозную 
жидкость (см. иллюстраций).̂  7 

4 Отсоедините трубопроводы 
от главного тормозного цилиндра, 
отвинтив накидные гайки 4 (см. 
иллюстрацию 12.3). 
Внимание! Не допускайте попадания 
тормозной жидкости на окрашенные 
поверхности. 
5 Отвинтите обе гайки 5 кре-
пления главного цилиндра 3 и 
снимите цилиндр вместе с бачком 
(см. иллюстрацию 12.3). 
Разборка 
6 Выбейте подходящим пробой-
ником «А» штифт, удерживающий 
бачок на корпусе главного тормоз-
ного цилиндра, и снимите бачок и 
две втулки (см. иллюстрацию). 
7 Отогните с помощью плоской 

12.ЗОчиститеповерхностьвоале крышки 
1 бачка 2, сн имите ее и ш прицем отбер ите 
тормозную жидкость 
3 - главный тормозной цилиндр 
4 - накидные гайки крепления трубопрово-

дов к главному тормозному цилиндру 
5 - гайки крепления бачка и главного тор-

мозного цилиндра 

5 - поршень 
6 - манжета поршня 
7 - манжета промежуточного поршня 
8 - промежуточный поршень 
9 - манжета поршня 
отвертки буртик крышки 1 на кор-
пусе цилиндра и снимите ее. г 

Обязательно придерживайте rj 
крышку при снятии, так как в этот 
момент из главного цилиндра 2 
может выйти поршень (см. иллю-
страцию 12.7). 

12.6 Выбейте подходящим пробойником 
«А» штифт, удерживающий бачок на кор-
пусе главного тормозного цилиндра, и 
снимите бачок и две втулки 
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¥ 
12.7 Отогните с помощью плоской отверт-
ки буртик крышки 1 на корпусе цилиндра 
и снимите ее 

12.11 Проверьте снятые детали на износ 
и повреждения 
< - поршень толкателя 
2- промежуточный поршень 
8 Оберните крестовую отвертку 
скотчем, отожмите ею поршень 
вглубь цилиндра и извлеките сто-
порный штифт 1 из отверстия на по-
садочном месте бачка на цилиндре 
(см. стрелки на иллюстрации). 
9 Осторожно извлеките пор-
шень, стараясь не повредить вну-
треннююстенку корпуса цилиндра 
(см. иллюстрацию). 
10 Извлеките промежуточный 
поршень таким же образом, уда-
ряя при необходимости по фланцу 
деревянным или другим мягким 
предметом. 
Проверка 
11 Проверьте снятые детали на 
износ и повреждения. При необ-
ходимости замените (см. иллю-
страцию). 
Внимание! Промойте снятые детали 
тормозной жидкостью. Повторная 
установка снятых манжет цилиндра не 
допускается. 
12 Проверьте внутреннюю поверх-
ность канала цилиндра на отсут-
ствие рифлей и царапин.Коррозию 
внутренней поверхности цилиндра 
можно определить по небольшим 
углублениям и бороздкам или по 
шероховатости. При наличии тако-
вых цилиндр подлежит замене. 
Внимание! Ни в коем случае не шли-
фуйте полость цилиндра. 

Промойте цилиндр чистой тор-
мозной жидкостью, ноне протирай -
те ветошью, чтобы на поверхности 
не остались ворсинки. 

12.8 Оберните крестовую отвертку 
скотчем, отожмите ею поршень вглубь 
цилиндра и извлеките стопорный штифт 
1 из отверстия на посадочном месте бачка 
на цилиндре (см. стрелки) 

12.13 Наполните бачок необходимым 
количеством тормозной жидкости до 
отметки «МАХ» 

Внимание! Не используйте жид-
кости, содержащие минеральные 
масла, а также не допускайте попа-
дания воды в тормозную жидкость. 
Минеральное масла способствует 
повреждению резиновых деталей 
тормозной гидравлической системы, 
а вода смешивается с жидкостью и 
снижает точку кипения последней. 

Закройте отверстия трубопро-
водов и бачков, чтобы предупре-
дить утечку жидкости и попадание 
в них пыли и грязи. 
13 Наполните бачок необхо-
димым количеством тормозной 
жидкости до отметки «МАХ» (см. 
иллюстрацию). 
Сборка 
14 Смажьте внутреннюю-по-, 
верхность цилиндра и контактную 
поверхность поршня тормозной 
жидкостью и вставьте в цилиндр 

12.15 Надавите на вставленный поршень 
обмотанной скотчем крестовой отверткой 
и аста в ьте сто парный штифт в отверстие 
на монтажном месте бачка тормозной 
жидкости (см. стрелки) 

12.9 Осторожно извлеките поршень тол-
кателя, стараясь не повредить внутрен-
нюю стеику корпуса цилиндра 

1 на нем совместить с отверстием 2 под 
стопорный штифт 
промежуточный поршень, удер-
живая его так, чтобы паз 1 на нем 
совместить с отверстием 2 под 
стопорный штифт (см. иллюстра-
цию). При установке следите за 
тем, чтобы манжета поршня не 
перекручивалась и полностью за-
шла в цилиндр. 
15 Надавите на вставленный пор-
шень обмотанной скотчем кресто-
вой отверткой и вставьтестопорный 
штифт в отверстие на монтажном 
месте бачка тормозной жидкости 
(см. стрелки на иллюстрации). 
Убедитесь, что стопорный штифт 
зашел в паз на поршне. 
16 Установите на корпус цилин-
дра новую крышку и убедитесь, 
что она надежно зафиксирована 
(см. иллюстрацию). 
17 Смажьте небольшим количе-
ством тормозной жидкости обе 

12.16 Установите на корпус цилиндра но-
- ву ю кр ы шку и убе дите с ь, что она н а дежн о 
зафиксирована 

Тг 

2 1 
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13.0 Вакуумный усилитель 
1 - вакуумная камера 
2 - атмосферная камера 
3 - толкатель 
4 - воздушный фильтр 
5 - диафрагма 
6 - чашка пружины 
7 - возвратная пружина 
8 - чашка пружины клапана 
9 - пружина клапана 

J0- клапан вакуумного усилителя 
11 - воздушный клапан 
12 - поршень вакуумного усилителя 
13 • втулка корпуса клапана 
14' диафрагма 
15- буфер штока 
16- возвратная пружина поршня 
17- шток вакуумного усилителя 
18- регулировочный винт 

1 - шланг низкого давления 
2 - вакуумный усилитель 
3 - гайка вилки толкателя 
4 - шплинт 
5 - прокладка 
6 - гайка крепления усилителя 
7 - вилка толкателя поршня 
8 - штифт крепления вилки с отверстием 

лод шплинт 

13.2 Отсоедините шланг низкого давления от вакуумного усилителя 

12.17 Смажьте небольшим количеством 
тормозной жидкости обё соединитель-
ныевтулки бачка, вставьте ихв отверстия, 
установите бачок 2 и зафиксируйте его 
штифтом 1 на корпусе цилиндра 3 
соединительные втулки бачка, 
вставьте их в отверстия, установите 
бачок 2 и зафиксируйте его штиф-
том 1 на корпусе цилиндра 3 (см. 
иллюстрацию). 

Установка главного тормозного 
цилиндрапроизводится в последо-
вательности, обратной снятию. 
18 Проверьте свободный ход 
педали тормозам прокачайте тор-
мозную систему. 

13 Вакуумный усилитель 
тормозного привода -
снятие, проверка 
и установка 

Снятие 
1 Снимите главный тормозной 
цилиндр, см. соответствующую 
главу. 
2 Отсоедините шланг низкого 
давления от вакуумного усилителя 
(см, иллюстрацию). 
3 Извлеките штифт крепления 
вилки к рычагу педали тормоза (см. 
иллюстрацию 13.2). 
4 Отвинтите гайки крепления 
вакуумного усилителя и снимите 
усилитель (см. иллюстрацию 13.2). 
Внимание! Разборка вакуумного 
усилителя не допускается. При об-
наружении неисправности усилителя 
замените его на новый. 

Проверка и регулировка 
Длина толкателя поршня 
5 Убедитесь в том, что расстоя-
ние «а» составляет 95,5 - 96,5 мм, 
затем затяните гайку 2 крепления с 
усилием 19 Нм (см, иллюстрацию). 
Внимание! Расстояние «а» не включает 
толщину уплотнительной прокладки. 

ВниманиеI После каждого снятия 
вакуумного усилителя обязательно 
проверяйте зазор между толкателем 
поршня и поршнем главного тормоз-
ного цилиндра. 

6 Измерьте длину толкателя 
поршня для того, чтобы отрегу-
лировать зазор «а» между торцом 
толкателя 1 поршня и поршнем 2 

главного тормозното цилиндра 
(см. иллюстрацию). 

Перед измерением зазора мно-
гократно надавите мй тргРкатель, 
чтобы убедиться, что буфер штока 
находится в нужном положении. Во 
время измерения не нажимайте на 

13.5 Убедитесь в том, что расстояние «а» 
составляет95,5-96,5мм, затем затяните 
гайку 2 крепления с усилием 19 Нм междуторцомтолкатеяя1 поршняипорш-

нем 2 главного тормозного цилиндра 
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13.7 Измерьте длину толкателя поршня, 
то есть расстояние между толкателем и 
сопрягаемой поверхностью между ваку-
умным усилителем и главнымтормозным 
цилиндром 

14.0 Регулятор тормозного усилия 
1 - кронштейн крепления регулятора тор-

мозного усилия на задней подвеске 
2 - регулятор 
3 - тормозной шланг от главного тормоз-

ного цилиндра 
педаль тормоза, чтобы давление в 
вакуум ном усилителе соответство -
вало атмосферному. 
7 Измерьте длину толкателя 
поршня, то есть расстояние между 
толкателем и сопрягаемой по-
верхностью между вакуумным 
усилителем и главным тормозным 
цилиндром (см. иллюстрацию). 

Номинальное значение длины 
«Ь» толкателя поршня составляет 
9,80-10,1 мм. 

1 

2 

13.7а Отрегулируйте цлину толкателя 
поршня, ввинтив или вывинтив регули-
ровочныйвинтспомощыо соответствую-
щего ключа С 

4 - тормозной шланг к заднему рабочему 
цилиндру(слева) 

5 - тормозной шланг к заднему рабочему 
цилиндру(справа) 

6 - or главного тормозного цилиндра 
Если полученная величина не 

соответствует номинальному 
значению, отрегулируйте дли-
ну толкателя поршня, ввинтив 
или вывинтив регулировочный 
винте помощью соответствую-
щего ключа С (см. иллюстра-
цию 13.7а). 

Установкавакуумногоусилителя 
производится в последователь-
ности, обратной снятию. 

14 Регулятор 
тормозного усилия 

Регулятор тормозного усилия 
расположен в контуре между 
главным тормозным цилиндром 
и тормозными механизмами за-
дних колес. 

Регулятор представляет собой 
клапан, который снижает давление 
тормозной жидкости в механизмах 
задних колес, благодаря чемупре-
дотвращается блокировка задних 
колес приэкстренномторможении. 
Возможна комплектация регулято-
ром, действующим взависимости 
от загрузки автомобиля. 

Регулятор имеет датчик и может 
выполнять раздельное регулиро-
вание давления в обоих тормоз-
ных контурах. 
Внимание! Регулятор тормозного 
усилия не подлежит разборке. При 
обнаружении неисправностей регу-
лятор тормозного усилия необходимо 
заменить в сборе. 

Основными компонентами регу-
лятора тормозного усилия являют-
ся датчик и модулятор. 

Если регулятор тормозного уси-
лия снимался, то процедура его 
установки следующая. 
1 Нанесите на верхнююи нижнюю 
части винтовой пружины универ-
сальную смазку. 
2 Затяните болты и гайку «а» с 
усилием 23 Нм. Момент затяжки 
гайки 1 составляет 16 Нм (см. ил-
люстрацию 14.0а). 

По завершенииустановки долей-
те в бачок необходимое количество 
тормозной жидкости и прокачайте 
тормозную систему. 

15 ABS и её компоненты -
снятие и установка 

ABS регулирует давление в тор-
мозной системе, предотвращая 
блокирование колес при резком 
торможении. Благодаря этому ав-
томобиль остаётся управляемым 
даже при полном торможении. 
Водитель ощущает функциониро-
вание антиблокировочной систе-
мы по пульсированию тормозной 
педали и шуму блока гидравлики 
ABS в моторном отсеке. 

ABS использует элементы тор-
мозной системы, а также комплек-
туется датчи кам и скорости враще-
ния передних и задних колес. 

БлокуправленияАВБ принимает 
от датчиков, установленных на 
всех четырех колесах, сигнал о 
числе оборотов колес. На осно-
вании информации датчиков блок 
управления ABS подает соответ-
ствующий сигнал модулятору, 
который регулирует давление в 

Л а" болты и гайка крепления 
1 - гайка тормозного трубопровода 
2 - регулятор 

14.0а Установка регулятора 
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15.0 ABS и её компоненты 
1- тормозной диск переднего колеса 
2 - распределительный клапан 
3 - тормозной барабан заднего колеса 
4 - модулятор 
5 - главный тормозной цилиндр 
6 - датчик скорости вращения переднего 

правого колеса 
7 - выключатель стоп-сигнала 
8 - диагностический разъём 

10 

11 

12 
13 
14 

сигнальная лампочка ABS (на щитке 
приборов) 
датчик скорости вращения заднего 
правого колеса 
датчик скорости вращения заднего 
левого колеса 
диод 
блок управления ABS 
релаАВв 

15 - контрольныйштекердиагностического 
разъёма 

16- реле насоса ABS 
17- датчик скорости вращения переднего 

левого колеса 
18- модулятор 
19- шестеренки датчиков скорости враще-

ния колес 
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15.0а Блок управления ABS 
1 - блок управления ABS 

15.6 Снимите вещевой ящик 1 

15.06 Модулятор 
! - тормозные трубопроводы 
2 - модулятор 
3 - кронштейн 
тормозном механизме соответ-
ствующего колеса, не допуская 
его блокировки. Как только одно 
из колес оказывается на грани 
блокировки, то это регистриру-
ется соответствующим датчиком 
и сообщается наблокуправления 
ABS. В ответ на это снижается 
тормозное давление в соответ-
ствующем тормозном цилиндре 
и, таким образом, колесо не бло-
кируется. 

При любой неисправности в 
системе ABS происходит ее от-
ключение. 

Функция отключения в элек-
тронном блоке управления ABS 
обеспечивает автоматическое 
отключение системы при воз-
никновении дефекта, например, 
при обрыве провода питания 
или при падении напряжения 
в бортовой сети ниже 10,5 V. 
В этом случае загорается сиг-
нальная лампочка ABS на щитке 
приборов, а тормозная система 

2 • штекеры 

работаете обычном режиме. При 
этом обычная тормозная систе-
ма продолжает функциониро-
вать, и автомобиль ведет себя, 
как автомобиль без ABS. 

После включения зажигания си-
стема ABS выполняет самодиагно-' 
стику и сигнальная лампочка горит. 
Примерно через 3 секунды сигнал fa-
Han лампочка на щитке приборов 
должна погаснуть. Если же сигналь-
ная лампочка продолжает горетьили 
же загорается во время движения, то 
выполните следующее: 
1 Остановитесь, заглушите 
двигатель и проверьте напряже-
ние аккумулятора. Если оно менее 
10,5 вольт, то аккумулятор зарядите. 
2 Проверьте, надежно ли закре-
плены клеммы проводовпитания на 
полюсах аккумулятора. 
3 Установите автомобиль на 
козлы и снимите колеса. Проверь-
те провода всех четырех датчиков 
вращения колес на внешние по-
вреждения (перетирание). 
4 Отсоедините штекеры датчи-
ков вращения колес почистите их 
соответствующим средством. По-
сле Этого подсоедините штекеры. 

Дальнейшая проверка ABS 
должна производится в мастер-
ской. Блокуправления ABS выпол-
няет программу самодиагностики 
и все неисправности регистриру-
ются. Эти неисправности можно 
считать в мастерской при помощи 
специального тестера, а затем 
устранить их. 
Внимание! При работе с электро-
сваркой нужно отсоединить штекер 
электронного. блока управления ABS. 
Штекер отсоединяйте только при вы-
ключенном зажигании. При лакировоч-
ных работах блок управления можно 
подвергать воздействию температуры 
не выше + 85" С. 
Блок управления ABS 
Снятие 
5 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
6 Снимите вещевой ящик 1 (см. 
иллюстрацию). 

15.10 Отсоедините штекер 1 провода 
датчика скорости вращения переднего 
колеса 
7 Отсоедините штекеры 2блока 
управления ABS (см. иллюстра-
цию 15.0а). 
8 Вывинтите оба болта крепле-
ния блока управления ABS и сни-
мите блокуправления. 

Установка блока управления ABS 
производится в последовательно-
сти, обратной снятию. 
Модулятор 
Внимание! Разборка модулятора' не 
допускается. Вмешательство приведёт 
только к нарушению установленных 
функций модулятора. 

Датчик скорости вращения 
переднего колеса 
Снятие 
9 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. » 
10 Отсоедините штекер 1 датчи-
ка скорости вращения переднего 
колеса (см. иллюстрацию). 
11 Поддомкратьте перед автомо-
биля, установите его на подставоч-
ные козлы и снимите соответствую-
щее колесо. 
12 Вывинтите болты 2 держа-
телей жгута проводов и снимите 
датчик 1 скорости вращения 
переднего колеса с поворотного 
кулака (см. иллюстрацию). 
Внимание! При смятии датчика ско-
рости вращения переднего колеса не 
тяните за жгут проводов. 

Не допускайте повреждения кон-
тактной поверхности датчика ско-
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15.0в Датчик скорости вращения 

15.12 Вывинтите болты 2 держателей 
жгута проводов и снимите датчик 1 
скорости вращения переднего колеса с 
поворотного кулака 

I I I I 

Q ^ Y ) 
j л 
_J\ 

о колеса 

рости вращения переднего колеса 
и загрязнения отверстий; 
Проверка датчика скорости 
вращения переднего колеса 
14 Убедитесь, что датчик не по-
врежден. В случае обнаружения 
дефекта датчик подлежит замене. 
15 Измерьте сопротивление дат-
чика (см. иллюстрацию). 

Номинальное значение сопротив-

ления на клеммах штекера датчика 
составляет 1,3-1,5 кОм при 20'С. 

Номинальное значение сопроти в-
ления на клем ме штекера и корпусе 
датчика -1 мОм или выше. 
Проверка выходного . 
сигнала датчика 
16 Выключите зажигание, под-
домкратьте автомобиль иотсоеди-
ните штекер соответствующего дат-
чика скорости вращения колеса. 
17 Подсоедините кконтактам ште-
кера 1 вольтметр, проверните колесо 
рукой, чтобы скорость вращения со-
ставила 1-1,3 оборота в секунду и по 
показанию вольтметра определите 
напряжение выходного сигнала дат-
чика (см. иллюстрацию). 

Номинальное значение напря-
жения при скорости вращения 
колеса составляет 1-1,3 оборота, 
в секунду 42 мВ или выше. Если I 
полученное значение не совпадает1 

с номинальным, проверьте датчик 
и шестеренку. 
Проверка шестеренки 
18 Проверьте состояние зубьев 
шестеренки (см. иллюстрацию). 

15.15 Измерьте сопротивление датчика 15.17Иэморьте вольтметром напряжение 
выходного сигнала датчика 

15.13 Проверьте состояние зубьев шв' 
стеренки 
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19 Проверните приводной вал и 
убедитесь в том, что шестеренка не 
деформирована и не имеет люфта. 
20 Убедитесь, что между зубьями 
шестеренки нет инородных тел. 
Внимание! Шестеренка датчика не 
снимается и не разбирается. В случае 
обнаружения дефекта шестеренка 
подлежит замене в сборе с приводным 
валом или осью. 

Установка датчика скорости 
вращения переднего колеса про-
изводится в последовательности, 
обратной снятию. 
20 Затяните болт 1 крепления 
датчика с усилием 23 Нм (см. иллю-
страцию 15.12). 
Внимание! Датчик должен стоять 
ровно без перекоса (см. иллюстрацию 
15.12), а его провод не должен быть 
перекручен. 

Датчикскорости вращениязадне-
гоколеса снимается, проверяется и 
устанавливается идентично датчику 
ABS переднего колеса. 

датчика ABS заднего колеса, отвернув 
покрытие пола 
2 - задняя часть центральной консоли и 

рычаг стояночного тормоза 
Снятие 
21 Отсоедините штекер 1 провода 
датчика скорости вращения за днего 
колеса, отвернув покрытие пола, 
(см. иллюстрацию). 
22 Поддомкратьте заднюю часть 
автомобиля, установите его на 
подставочные козлы и снимите со-
ответствующее колесо. 

15.23 Вывинтите болт и снимите датчик 
1 ABS 
2 - продольный рычаг задней подвески 

23 Вывинтите болт и снимите 
датчик 1 ABS и проверьте его (см. 
иллюстрацию). 

Установка датчика скорости 
вращения заднего колеса произ-
водится в последовательности, 
обратной снятию. 



Раздел 9 

Подвеска и рулевое управление 

Спецификации 
Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм 
Передняя подвеска 
Гайка крепления нижней части амортизационной стойки 
к поворотному кулаку 90 
Гайка крепления штока амортизатора 50 
Гайка крепления верхней опоры амортизационной стойки.... 23 
Болт кропления шаровой опоры 55 
Болт крепления рычага 60 
Болт крепления скобы подушки штанги 
стабилизатора поперечной устойчивости 43 
Корончатая гайка крепления стабилизатора 
поперечной устойчивости 65 
Гайка ступицы 175 
Корончатая гайка наконечника поперечной рулевой тяги 43 
Гайка колесного болта 85 
Задняя подвеска 
Правая гайка крепления штанги стабилизатора 
поперечной устойчивости 58 
Левая гайка крепления штанги стабилизатора 
поперечной устойчивости 45 
Верхний болт крепления амортизатора 58 
Гайка нижней опоры крепления амортизатора 58 
Гайка крепления передней части продольного 
рычага подвески 80 
Гайка крепления задней части продольного рычага подвески 80 
Болт крепления опорного щита тормозного барабана 23 
Гайка крепления шланга тормозного привода 16 
Рулевое управление 
Болты крепления крестовины 25 
Болты крепле н ия рул евого м ехан и зма 25 
Кронштейн крепления вала рулевого управления 25 
Корончатая гайка наконечника поперечной рулевой тяги ,... 43 
Контргайка наконечника поперечной рулевой тяги 45 
Защитная крышка подшипника приводной шестерни 
рулевого вала 95 

1 Передняя подвеска 
Передняя подвеска - независи-

мая с амортизационными стой-
ками, которые наряду с нижними 
поперечными рычагами, стабили-
затором поперечной устойчиво-
сти и поворотными кулаками, на 
которых крепятся ступицы колес, 
являются основными элементами 
передней подвески автомобилей 
SUZUKI SR 410/412. 

Амортизационные стойки со-
стоят из витой цилиндрической 
пружины и амортизатора. Стойки 
крепятся к брызговикам кузова и 
поворотным кулакам и при дви-
жении автомобиля обеспечивают 
амортизацию подвески и гасят 
вибрации. Нижняя часть амортиза-
ционных стоек соединена с пово-
ротным кулаком, нижняя часть ко-

торогошаровойопоройсоединена 
с поперечным рычагом подвески. 
Одновременно поворотный кулак 
соединен с наконечником с по-
перечной рулевой тягой. Рулевые 
тяги сообщают кулакам враща-
тельное движение рулевого колеса 
(см. иллюстрацию 1.0, 1.0а). 
Внимание! Верхний опорный виток 
пружины имеет больший диаметр, 
чем нижний. 

2 Стабилизатор 
поперечной 
устойчивости - замена 

Проверка 
Проверьте стабилизатор по-

перечной устойчивости на механи-
ческие повреждения и признаки де-
формирования, Принеобходимости 
стабилизатор замените. 

Снятие 
1 Поддомкратьте автомобиль, 
установите его на подставочные 
козлы. 
2 Снимите оба передних колеса. П 
3 Вывинтите болты крепле-fc 
ния скоб штанги стабилизатора 

БОСТИ 



1.0 Передняя подвеска 
1- амортизационная стойка 4- шароваяопора в- ступица переднего колеса 
г- поворотный кулак 5- подшипник ступицы колеса 7- колесо 
3- рычаг подвески 
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1 - гайке крепления штока амортизатора 
2 - пружинная прокладка 
3 - втулка верхней опоры 
'4 - прокладка 
5 - верхняя опора амортизатора 
6 - нижняя втулка опоры 
7,8,9- прокладки 
Ю - верхняя чашка пружины * 
11 - прокладка верхней чашки пружины 
12- буфер хода сжатия 
13- пружина 
14- амортизатор 

Е 

1.0а Детали амортизационной стойки передней подвески 
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1 - шплинт 
2 - корончатая гайка 
3- шайба стабилизатора поперечной 

устойчивости 
А- втулки стабилизатора поперечной 

устойчивости 
5 - рычаг независимой подвески колеса 
6 - стабилизатор поперечной устойчиво-

сти 
7 - подушка крепления штанги стабилиза-

тора поперечной устойчивости 
8 - скоба крепления 
9- боты 

2.5 Установ итестабилизатор поперечной 
устойчивости и по меткам 2 убедитесь в 
точности монтажа подушек 1 

2.3 Вывинтите болты крепления скоб штанги стабилизатора поперечной устойчи- 2.5аЗакрепите стабилизатор 1 так, чтобы 
вости его сторона с меткой 2 располагалась на 

левом поперечном рычаге 

а 

M y j j ) г 

1 2 ^ 

2.6 Затяните болты «а» крепления штанги 
стабилизатора с усилием 43 Нм 

поперечной устойчивости (см. 
иллюстрацию). 
4 Отсоедините стабилизатор 
поперечной устойчивости от обо-
их рычагов передней подвески 
(см. иллюстрацию 2.3). 
Установка 
5 Установите стабилизатор 
поперечной устойчивости и за-
крепите его на монтажном ме-
сте, не выполняя окончательную 
затяжку, чтобы визуально, по 
установочным меткам, опреде-
лить правильность расположе-
ния стабилизатора и элементов 
его крепления. Для установки 
подушек 1 крепления на штанге 
стабилизатора нанесены краской 
соответствующиеметки2(см. ил-
люстрацию). Крометого, сторона 
стабилизатора с меткой 2 должна 
крепиться клевомупоперечному 
рычагу (см. иллюстрацию 2.5а). 
6 Затяните болты «а» крепления 
штанги стабилизатора с усилием 43 
Нм (см. иллюстрацию). 
7 Навинтите корончатые гайки 1 
крепления стабилизатора книжним 
поперечным рычагам, затяните их с 
приложением усилия (Ь) 65 Нм, за-
тем застопорите гайки шплинтами 
2, вставив их в отверстия и загнув 
усики (см. иллюстрацию). 
Внимание! Повторное использова-
ние шплинтов не допускается. Они 

2.7 Навинтите корончатые гайки 1 крепле-
ния стабилизатора к нижним попе речным 
рычагам и застопорите их шплинтами 2 
подлежат замене на новые после 
каждого демонтажа. 
8 Установите колеса и затяните 
их гайки «с» с усилием 85 Нм (см. 
иллюстрацию). 
9 Опустите автомобиль на колеса. 
10 Обратитесь в специализиро-
ванную мастерскую для проверки 
развала и схождения колес. 

3 Амортизационная 
стойка - снятие, 
разборка и установка 

Внимание! Чтобы облегчить пдсле-
дующую разборку амортизационной 
стойки, перед её снятием немного 
ослабьте, но не отвинчивайте, гайку 
штока амортизатора. 

2.8Установите колеса и затяните n x ra ta i 
«с> с усилием 85 Нм 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Поддомкратьте перед авто-
мобиля, установите его на под-
ставочные козлы. 
3 Снимите соответствующее 
переднее колесо. 
4 Высвободите из зажима *я 
амортизационной стойке тормоз-
ной шланг (см. иллюстрацию). 
5 Вывинтите болт держатели» 
жгута проводов датчика ABS 
(если есть). 
6 Вывинтите болты крепяе 
ния амортизационной стойккк 
поворотному кулаку (см. иллв-
страцию). 

3.4 Высвободите из зажима на аморти-
зационной стойке тормозной шланг (см. 
стрелку) 

3.6 Вывинтите болты крепления аь 
зационной стойки к поворотному к 



Подвеска и рулевое управление 225. 

3.7 Отвинтите гайки 1 крепления верх-
ней опоры амортизационной стойки к 
брызговику 
7 Отвинтите гайки 1 крепления 
верхней опоры амортизационной 
стойки к брызговику (см. иллю-
страцию), поддерживая стойку 
рукой, чтобы она не упала, и сни-
мите стойку. 
Разборка 
8 Сожмите цилиндрическую 
пружину стойки 1, установив на 
нее зажимные рукоятки 2, чтобы 
разгрузить опоры пружины (см. 
иллюстрацию). 
9 Отвинтите гайку штока амор-
тизатора и разберите амортиза-
ционную стойку. Пружину стойки 
следует снимать, не высвобождая 
ее из рукояток, если замена пру-
жины не планируется. 
Установка 
10 Установите пружину на ниж-
нюю опорную чашку 1, уперев 
конец нижнего ее витка в выступ 
(см. иллюстрацию). 
11 Установите верхнюю опорную 
чашку 1,уперев верхний витокпру-
жины в выступ прокладки 2 верхней 
чашки (см. иллюстрацию). 
12 Установите все остальные 
компоненты амортизационной 
стойки в последовательности, об-
ратной снятию. 
13 Установите собранную амор-
тизационную стойку на монтаж-
ное место и затяните резьбовые 
соединения.Гайки «а» крепления 
верхней опоры стойки к брызго-
вику затягиваются с усилием 23 
Нм, а болты «Ь» крепления ниж-
ней части стойки к поворотному 
кулаку - с моментом 90 Нм (см. 
иллюстрацию). 
14 Закрепите тормозной шланг 
зажимом 3 на кронштейне 4 амор-
тизационной стойки (см. иллюстра-
цию 3.13). 
Внимание! Не допускайте перекручи-
вания тормозного шлёнга. 

4 Ступица переднего 
колеса -
снятие и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте перед ав-

3.10 Установите пружину на нижнюю 
опорную чашку 1, уперев конец нижнего 
ее витка в выступ 

3.8 Сожмите цилиндрическую пружину 
стойки, установив на иев зажимные 
рукоятки 2 , чтобы разгрузить опоры 
пружины 
томобиля, установите его на 
подставочные козлы, снимите 
переднее колесо. 
2 Разожмите стопорные усики 
гайки ступицы колеса. 
3 Попросите помощника выжать 
и удерживать нажатой педаль тор-
моза, отвинтите гайку 1 ступицы 
колеса (см. иллюстрацию). 
4 Вывинтите болты крепления 
суппорта и снимите суппорт вме-
сте с направляющей тормозных 
колодок. 
Внимание!Закрепите снятый суппорт 
проволокой на кузове, не отсоединяя 
при этом тормозной шланг. Не допу-
скайте натяжения и перекручивания 
тормозного шланга. Не выжимайте 
педаль тормоза после снятия суппорта 
и тормозных колодок. 
5 Вывинтите болты крепления 
тормозного диска (см. иллю-
страцию). 
6 Снимите тормозной диск, 
ввинтив в глухие отверстия на 
нем два болта диаметром 8 мм, 
чтобы сместить диск с посадоч-
ного места. 
7 Снимите ступи цуое'родйего 
колеса с помощью молоткового 
съемника В, закрепив его на 
двух шпильках ступицы скобой А 
(см. иллюстрацию). 

3.11 Установите верхнюю опорную чашку 
1 ,упереввврхний виток пружины в выступ 
прокладки 2 верхней чашки 

3.13 Установите собранную амортиза-
ционную стойку на монтажное место и 
затяните резьбовые соединения 
3 - зажим тормозного шланга 
4 - кронштейн крепления нижней части 

амортизационной стойки к яоаорог-
ному кулаку 

Е 

4.3 Отвинтите гайку 1 ступицы колеса 4.5 Вывинтите болты крепления тормоз-
ного диска 
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4.7 Снимите ступицу переднего колеса 
с помощью молоткового съемника В, 
закрепив аго на двух шпильках ступицы 
скобой А 

стие ступицы колеса 

8 Выпрессуйте шпильки 2 из 
ступицы или выбейте их молот-
ком 1, если необходима их за-
мена (см. иллюстрацию). 
Внимание! Извлекать шпильки из 
ступицы требуется только при замене. 
Повторная установка прежних шпилек 
не допускается.. 
9 Извлеките внутреннее кольцо 
1 наружного подшипника ступицы 
съемником С Suzuki 09913-61110, 
установив под шток съемника 
упор D Suzuki 09925-88210 (см. 
иллюстрацию). 
Установка 
10 Ввинтите новые шпильки 3 в 
отверстия ступицы гайковертом 1 со 
вставкой 2 (см. иллюстрацию). 
11 Запрессуйтевнутреннееколь-
цо 1 наружного подшипника в ступи-
цу 2 оправкой A Suzuki 09940-53111 
(см. иллюстрацию). 
Внимание!Пои замене внутреннего или 
наружного кольца подшипник меняется 
в сборе на новый. 
12 Набейте смазку «А» Suzuki 
99000-25010 в наружный подшип-
ник и в его внутреннее кольцо, а так-
же смажьте рабочую поверхность 
сальника (см. иллюстрацию). 
13 Установите ступицу колеса на 
поворотныйкулаки навинтитегайку 
ступицы ((зм. иллюстрацию). 
14 Установите тормозной диск и 
суппорт, затянув болты «Ь» с уси-
лием 85 Нм (см. иллюстрацию). 
15 Попросите помощника вы-
жать педаль тормоза и удержи-
вать ее нажатой, затяните гайку 

выбейте их молотком 1 

ружногоподшипникавступицу2оправкой 
A Suzukt 09940-53111 

4.13 Установите ступицу колеса на пово-
ротный кулак и навинтите гайку ступицы 
«с» ступицы с усилием 175 Нм, а 
затем загните буртик гайки (см. 
иллюстрацию). 
16 Установите переднее колесо и 
опустите автомобиль. 

5 Поперечный рычаг 
передней подвески -
снятие и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте перед ав-
томобиля, установите его на 
подставочные козлы и снимите 
передние колеса. 
2 Извлеките шплинт 11, отогнув' 
усики, отвинтите корончатую гай-
ку 10, снимите шайбу 9 и втулку 8 
стабилизаторапоперечнойустой-
чивости (см. иллюстрацию 5.0). 
3 Вывинтите болты и снимите 
обе скобы крепления стабилиза-
тора поперечной устойчивости. 
4 Вывинтите болт крепления ша-

4.9 Извлеките внутреннее кольцо 1 на-
ружного подшипника ступицы съемником 
CSuzuki09913-61110, устаноаивпод штов 
съемника упор О Suzuki 09925-88210 

4.12 Набейте смазку «А» в наружный пан 
шилник и в его внутреннее кольца 

4.14 Установите' тормозной диск и с р 
порт, затянув болты «Ь» с усилием 85 Ш 
ровой опоры поперечного рычаг» 
поворотному кулаку. 
5 Вывинтите болт крепления по 
перечного рычага ккузову и сними 
рычаг (см. иллюстрацию). 
Внимание! Палец 1 шаровой огкща 
крепления рычага не извлекается. 

4.15 Установите тормозной диод, е у а ц 
и затяните гайку «с» ступицы с у с ч м 
175 Нм 
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S.0 Поперечный рычаг передней подвески 
1 - стабилизатор поперечной устойчиво- 6 -

сги 
2 - болт крепления шаровой опоры попе- 7-

речнс/го рычага к поворотному кулаку 8 -
3 - поворотный кулак 
4- шаровая опора поперечного рычага 9-
5- болты скобы крепления стабилизатора 10 

поперечной устойчивости 11 

болт крепления рычага передней под-
вески к кузову 
нижний поперечный рычаг 
втулка стабилизатора поперечной 
устойчивости 
шайба 
корончатая гайка 
шплинт гайки стабилизатора 

5.6 Вып рессу йте сайлент-б лок крепления 
рычага к куэЬну с помощью подходящей 
оправки «А» Suzuki09943-77910и гидрав-
лического пресса 
6 Выпрессуйте сайлент-блок 
крепления рычага к кузову с помо-
щью подходящей оправки «А» Suzuki 
09943-77910 и гидравлического 
пресса (см. иллюстрацию). 
Установка 
7 Запрессуйте в отверстие ры-
чага новый ьайлент-блок. Чтобы 
облегчить его запрессовку, смо-
чите его втулку мыльной водой. 
Края втулки должны выступать из 
отверстия рычага на одинаковое 
расстояние. 
8 Закрепите шаровую опору 2 
поперечного рычага на поворот-
ном кулаке 1, а затем ввинтите 
болт «а» крепления шаровой опо-
ры и затяните его с усилием 55 Нм 
см. иллюстрацию). 

9 Закрепите поперечный ры-
^аг на кузове, затянув болт «Ь» 
его крепления с усилием 60 Нм. 
Свободный ход рычага «а» не 
должен превышать 10*±5° (см. 
иллюстрацию). 
10 Подсоедините к рычагу ста-
билизатор поперечной устой-

ного рыча га на поворотном кул аке 1, а за-
тем ввинтите болтоа» крепления шаровой 
опоры и затяните его 
чивости, надев втулку, прокла-
дочную шайбу и навинтив рукой 
корончатую гайку. 
11 Ввинтите бОлты «с» скоб 4 
крепления стабилизатора попе-
речной устойчивости и затяните 
их с усилием 43 Нм, убедившись 
в правильностиустановки стаби-
лизатора (см. иллюстрацию). 

Затяните корончатые гайки «d» 
крепле ния стабилизатора к рычагу 
с усилием 65 Нм (см. иллюстра-

стабилизаторапоперечнойустойчивости 
и затяните их 

1 - поперечный рычаг передней подвески 
2- стабилизатор поперечной устойчивости 
3 - подушка крепления штанги стабили-

затора 

Щу1 

5.5Вывинтитеболткрепления поперечно-
го рычага к кузову и снимите рычаг 

более 10*±5" 

цию 5.11), затем застопорите их 
шплинтами^вставивихв отверстия 
и загнув усики. 
12 Установите передние колеса, 
затяните колесные гайки «е» с уси-
лием 85 Нм и опустите автомобиль 
(см. иллюстрацию). 
13 Проверьте и отрегулируйте 
в специализированной мастер-
ской развал и схождение перед-
них колес. 

те колесные гайки «е» с усилием 85 Нм 
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.ЗОтсоедииитенаконечникпоперечиой 
улевой тяги 2 от поворотного кулака 
, выпрессовав его палец с помощью 
ъемника 

1 

;.8 Присоедините наконечник попереч-
ой рулевой тяги 1 к поворотному кулаку 
: изатянитекорончатую гайку Зсусилием 
ЗНм. Застопорите ев шплинтом 4, вста-
ив его в отверстие и загнув усики 

$ Поворотный кулак -
снятие и установка 

Снятие 
I Поддомкратьте перед авто-
лобиля, установите его на под-
ставочные козлы, снимите соот-
•етствующее передние колесо. 
! Снимите ступицу переднего 
:олеса. 
I Отсоедините наконечник по-
юречной рулевой тяги 2 от пово-
)отного кулака 1, выпрессовав его 
гаяецс помощью съемника ASuzuki 
>9913-65210 (см. иллюстрацию). 
I Снимите датчик 1 ABS (если 
гсть) с поворотного кулака (см. 
1ллюстрацию). 
i Вывинтите болты крепления к 
ю воротному кулаку 2 амортизаци -
>нной стойки 1, болт шаровой опо-
)ы 3 нижнего поперечного рычага 
1 и снимите поворотный кулак (см. 
•шлюстрацию). 
/становка 
5 Установите поворотный кулак 
I на шаровую опору 3 поперечного 
эычага 4 передней подвески и за-
срепите на нем амортизационную 
зтойку 1 (см. стрелки на иллюстра-
дии). Болты «а» амортизационной 
;тойки затягиваются с усилием 
Ю Нм, з болт «Ь» шаровой опоры 
поперечного рычага - 55 Нм (см. 
иллюстрацию 6.5). 

6.4 Снимите датчик 1 ABS с поворотного 
кулака 

7.0 Сальник, стопорное кольцо и под-
шипник ступицы 
1 - стопорное кольцо 
2 - подшипник ступицы 
3 - поворотный кулак 
4 - внутреннее кольцо подшипника 
S- сальник 
7 Установите на поворотный 
кулак датчик ABS. 
8 Подсоедините наконечник 
1 поперечной рулевой тяги к по-
воротному кулаку 2 и затяните 
корончатую гайку 3 с усилием «с» 
43 Нм. Застопорите её шплинтом 
4, вставив его в отверстие и загнув 
усики (см. иллюстрацию). 

Все остальные демонтированные 
дета лиустанавливаются в последо-
вательности, обратной снятию. 

7 Сальник ступицы -
снятие и установка 

Внимание! После снятия наружно' 
го кольца подшипника подшипник а 
сборе {наружное кольцо подшипника, 
подшипник и его внутреннее кольцо) 
необходимо заменить на новый. 

ступицу 

6.9 Вывинтите болты крепления к по-
воротному кулаку 2 амортизационной 
стойки 1, болт шаровой опоры 3 нижнего 
поперечного рычага 4 и снимите пово-
ротный кулак 

7.1 Выпрессуйте подшипник ступицы со-
ответствующей оправкой «А», например, 
Suzuki 09913-75810 и гидравлического 
пресса 

Снятие 
1 Снимите поворотный кулак 
и ступицу, извлеките стопорное 
кольцо и сальник и выпрессуйте 
подши п ник ступицы соответствую-
щей оправкой «А», например, Suzuki 
09913-75810 и гидравлического 
пресса (см. иллюстрацию). 
Установка 
2 Запрессуйте новый подшипник 
в ступицу (см. иллюстрацию). 
3 Установите стопорное кольцо 
(см. иллюстрацию 7.0). 
4 Набейте сальник 1 в ступицу 
с помощью оправки «А» и смажьте 

,его рабочую поверхность литиевой 
смазкой (см. иллюстрацию). 

' Внимание! При запрессовке сальника 
следите за тем, чтобы не повредить и ли 
не деформировать его. 

щью оправки «А» 
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8.0 Детали задней подвески 
1 - витая цилиндрическая пружина задней 

подвески 
2- буфер хода сжатия 
3 - верхняя опор а пружины 
4 - амортизатор задней подвески 
5- стабилизатор поперечной устойчивости 
6 - продольный рычаг 

8 Задняя подвеска 
Задняя подвеска состоит из по-

перечной балки (соединителя), к 
которой крепятся два кронштейна, 
передние торцы которых являются 
опорами для продольных рычагов 
подвески. К торцам балки и крон-
штейнов крепятся фланцы осей 
задних колес и щиты тормозных 
механизмов. Колебания кузова 
гасятся за счет раздельно уста-
новленных амортизаторов и витых 
цилиндрических пружин (см. иллю-
страцию 8.0). 

Задняя подвеска выполнена в 
виде моста с поперечной балкой 
и продольными рычагами, виты-
ми цилиндрическими пружинами 
и стабилизаторами поперечной 
устойчивости, установленными 
раздельно. 

Стабилизатор поперечной устой-
чивости соединен с кузовом и 
задним мостом сайлент-блоками, 
ограничивая угол наклона автомо-
биля на поворотах. 

Продольные рычаги задней под-
вески, которые также соединены 

7 - наружная шайба болта крепления ста-
билизатора поперечной устойчивости 

8 - балка (соединитель) заднего моста 
9 - подшипник ступицы 
10- распорная втулка 
11 - тормозной барабан 
12- внутренняя распорная втулка оси 

сайлент-блоками с кузовом, удер-
живают кузов автомобиля в верти-
кальном положении. 

Амортизаторы, соединенные с 
кузовом и задним мостом, гасят 
вертикальные колебания кузова. 

Полноприводные автомобили 
Suzuki имеют дифференциал за-
днего моста. 

9 Стабилизатору 
поперечной 
устойчивости 
задней подвески -
снятие и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте автомобиль, 
установите на подставочные коз-
лы. 
2 Отвинтите гайки 2 и 3 крепле-
ния стабилизатора 1 поперечной 
устойчивости и снимите стабили-
затор (см. иллюстрацию). 
Установка 
3 Установите стабилизатор на 
поперечную балку заднего моста 
и закрепите его гайками, не вы-

13 - гайка ступицы заднего колеса 
. 14 - защитный колпачок гайки ступицы 

15- шайба крепления стабилизатора по-
перечной устойчивости 

16 - держатель регулятора тормозных сил 
(только автомобили с регулятором 
тормозных сил) 

полняя их окончательную затяжку 
(см. иллюстрацию). 
4 Закрепите штангу стабилиза-
тора поперечной устойчивости на 
кузове (см. иллюстрацию 9.3). 
5 Опустите автомобиль. 
6 Затяните гайку 2 крепления 
стабилизатора 1 с усилием 45 Нм, 
а гайку 3 - с моментом 58 Нм (qm. 
иллюстрацию 9.2). При этом авто-
мобиль должен стоять на колесах 
и не иметь загрузки. 
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9.3 Установите стабилизатор на поперечную балку заднего моста 

1 - стабилизатор поперечной устойчи-
вости 

2 - втулки 
3 - прокладочная шайба крепления 
4 - вогнутая шайба крепления стабили-

затора 
5- балка заднего моста 
6- кузов 
7 - болт крепления 
8 - гайка крепления 10.2 Установите под балку 1 заднего 

моста гаражный домкрат 2, чтобы не 
допустить ее опускания й разгрузить 
амортизаторы 

1 - амортизатор 
2 - болт крепления нижней опоры аморти-

затора 
3 - болт крепления верхней опоры амор-

тизатора 
4 - гайка болта крепления верхней опоры 

амортизатора 
5 - ось заднего колеса 
6 - витая цилиндрическая пружина 
7 - кузов 

10.0 Амортизатор задней подвески 

10 Амортизатор задней 
подвески -
снятие и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте автомо-
биль, установите его на под-
ставочные козлы. 
2 Установите под балку 1 за-
днего моста гаражный домкрат 2, 
чтобы не допустить ее опускания 
и разгрузить амортизаторы (см. 
иллюстрацию). 
3 Вывинтите болт крепления 
нижней опоры амортизатора (см. 
иллюстрацию 10.0). 
4 Отсоедините верхнюю опо-
ру амортизатора, отвинтив 
гайку и вытащив болт (см. ил-
люстрацию 10.0). 
5 Снимите амортизаториосмо-
трите его и его нижнюю и верхнюю 
втулки на предмет деформации 
или износа (см. стрелки на иллю-
страции). 

Установка амортизатора вы-
полняется в последовательности, 
обратной снятию. 

в н и м а н и е / Окончательная затяжка 
болтов крепления амортизатора выпол-
няется после установки автомобиля на 
колеса. Момент затяжки - 58 Нм. 

11 Витая цилиндрическая 
пружина -
снятие и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте автомобиль, 
установите на подставочные козлы 
и снимите соответствующее за-
днее колесо/колеса. 
2 Установите под балку 1 за-

11.4 Снимите з а ж и м 1 тормозного 
шланга 

10.5 Снимите амортизатор и осмотрите 
его и его нижнюю и верхнюю втулки на 
предмет деформации или износа (см. 
стрелки) 

11.3 Отвинтите гайку 2 крепления правой 
стороны стабилизатора-1 поперечной 
устойчивости и извлеките болт 
днего моста гаражный домкрат 2, 
чтобы не допустить ее опускания 
(см. иллюстрацию 10.2). 
3 Отвинтите гайку 2 крепления 
правой стороны стабилизатора 1 
поперечной устойчивости и извле-
ките болт (см. иллюстрацию). 
4 Снимите зажим 1 тормозного 
шланга (см. иллюстрацию). 
5 Вывинтите болт 2 крепления 

11.5 Вывинтите болт 2 крепления нижней 
опоры амортизатора 1 
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11,6 Медленно опустите гаражный подъ-
емник вместе с балкой заднего моста 
д о высвобождения ц и л и н д р и ч е с к о й 
пружины 1 

сомкнутые 
ВИТКА 

"разомкнутые .Lc 
витки г 

11.7 Снимите витую цилиндрическую 
пружину, буфер 2 хода сжатия и верхнюю 
опору 1 пружины 

11.8 Осмотрите пружину, буфер 2 хода 
сжатия и верхнюю опору 1 и убедитесь 
в отсутствии износа и механических по-
вреждений 

11.10 Расположите витую цилиндриче-
скую пружину закрытым концом вверх и 
открытым концом (с идентификационной 
цветовой меткой) вниз 
1- балка заднего мост 
4 - упор нижнего витка пружины 
нижней опоры амортизатора 1 (см. 
иллюстрацию). 
6 Медлен но опустите гаражный 
подъемник вместе с балкой за-
днего моста до высвобождения 
цилиндрической пружины 1 (см. 
иллюстрацию). 
внимание! Следите за тормозным 
шлангом, чтобы не натянуть и не по-
вредить его в результате излишнего 
опускания балки заднего моста. 

7 Снимите витую цилиндриче-
скую пружину, буфер 2 хода сжатия 
и верхнюю опору 1 пружины (см. 
иллюстрацию). 
8 Осмотрите пружину, буфер 2 
хода сжатия и верхнюю опору 1 и 
убедитесь в отсутствии износа и 
механических повреждений (см. 
иллюстрацию). 
Установка 
9 Установите буфер сжатия и 
верхнюю опору пружины. Для об-
легченияустановки смочите буфер 
мыльной водой. 
10 Установите витую цилиндри-
ческую пружинуЗ на место, обеспе-
чив ее должную посадку на нижней 
опорной чашке 2. Торец пружины с 
сомкнутыми витками должен быть 
обращен вверх, аторецс разом кну-
там и виткам и и с идентификацион-
ной цветовой маркировкой - вниз 
см. иллюстрацию). 
11 Ввинтите болт 2 крепления 
нижней опоры амортизатора 1, под-
няв гаражным домкратом задний 

11.11 Ввинтите болт 2 крепления нижней 
опоры амортизатора 1 

мост. Окончательную затяжкуболта 
не выполняйте (см. иллюстрацию). 
12 Закрепите тормозной шланг 
зажимом 3 и подсоедините стаби-
лизатор поперечной устойчивости 
(см. иллюстрацию 11.11). 
Внимание! Не затягивайте гайку 
крепления стабилизатора с оконча-
тельным моментом. 
13 Установите колеса и затяните 
колесные болты крепления с уси-
лием 85 Нм. 
14 Опустите автомобиль на коле-
са и затяните болт нижней опоры 
амортизатора и гайку правого 
торца стабил изатора попе речной 
устойчивости с окончательным 
моментом. „ " _ " 

12 Продольный рычаг -
снятие и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте заднюю часть 
автомобиля и снимите соответ-
ствующее колесо/колеса (см. ил-
люстрацию^ 
2 Установите под балку заднего 
моста гаражный домкрат (см. ил-

люстрацию 10.2). 
Внимание! Установка домкрата под 
стабилизатор поперечной устойчиво-
сти не допускается. 
3 Вывинтите болт нижней опо-
ры амортизатора (см. иллюстра-
цию 11.5). 
4 Автомобили с ABS. Сними-

12 .4 Снимите с продольного рычага 
держатель провода датчика ABS. Авто-
мобили с ABS 

те с продольного рычага держа-
тель провода датчика ABS (см. 
иллюстрацию). 
5 Вывинтите болты 2 крепления 
продольного рычага 1 к крон-
штейну балки заднего моста (см. 
иллюстрацию). 
6 Вывинтите болт 2 крепления 

12.5 Вывинтите болты 2 крепления про-
дольного рычага 1 к кронштейну балки 
заднего моста 

12.6 Вывинтите болт 2 крепления про-
дольного рычага t к кузову 
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13.3 Высвободите из зажима 2 на амор-
тизационной стойке тормозной шланг 1 
(см. стрелки) 

г * 

13.4 Отвинтите гайки 1 крепления тор-
мозного трубопровода 2 к колесному 
цилиндру 3 и заглушите трубопровод 
колпачком 4 штуцера прокачки 

13.6 Отс оеди ните от балки заднего моста 
стабилизатор 1 поперечнойустойчивостм 
(см. стрелку) 
продольного рычага 1 ккузову(см. 
иллюстрацию). 

Установка продольного рычага 
задней подвески далее произ-
водится в последовательности, 
обратной снятию. 

13 Балка заднего моста -
снятие и установка 

Снятие 
1 Поддомкратьте заднюю часть 
автомобиля, снимите оба колеса 
и подоприте балку гаражным 
домкратом. 
2 Снимите тормозные барабаны 
задних колес. 
3 Высвободите из зажима 2 
на амортизационной стойке тор-
мозной шланг 1 (см. стрелки на 
иллюстрации). 
4 Отвинтите гайки 1 крепления 
тормозного трубопровода 2 к ко-

13.5 Снимите с осей ступиц опорные 
щиты 1 тормозных механизмов, вывин-
тив болты 2 крепления, и .закрепите их 
на проволоке 

1Э.7 Отсоедините датчик ABS и снимите 
с балки держатель провода датчика. Ав-
томобили с ABS 
лесному цилиндру 3 и заглушите 
трубопровод колпачком 4 штуцера 
прокачки, чтобы избежать выте-
кания тормозной жидкости (см. 
иллюстрацию). 
Внимание! Не допускайте попадания 
тормознойжидкости налакокрасочное 
покрытие. 
5 Снимите с осей ступиц опор-
ные щиты тормозных дисков 1 , 
вывинтив болты 2 крепления. За-
крепите их на проволоке. 
6 Отсоединитеотбалкизадне-
го моста стабилизатор 1 попереч-
ной устойчивости(см.стрелку на 
иллюстрации). 
7 Автомобили с ABS. Отсоеди-
ните д атч ик ABS и сни мите с балки 
держатель провода датчика (см. 
иллюстрацию). - " . * 
8 Вывинтите болты 2 крепления 
нижнихопоробоихамортизаторов 
1 (см. иллюстрацию). 

13,8 Вывинтите болты 2 крепления нижние 
опор обоих амортизаторов 1 

9 Медленно опустите гаражный 
подъемник вместе с балкой за-
днего моста до высвобождения 
обеих цилиндрических пружин 1 
(см. иллюстрацию). 
10 Отвинтите гайки болтов 2 
крепления продольных рычагов 
1 к кронштейнам балки заднего 
моста (см. иллюстрацию). Болты 
2 не извлекайте. 
11 Подоприте балку заднего 
моста с обеих сторон, извлеките 
болты крепления продольных 
рычагов задней к кронштейнам 
балки, азатем отсоедините балку, 
медленно опуская гаражный дом-
крат, который был установлен под 
балку перед её снятием. 

Установка балки заднего моста 
производится в последовательно-
сти, обратной снятию. 
12 Уложите балку на гаражный 
домкрат и поднимите её дом-
кратом, чтобы закрепить на её 

13.9 Медленно опустите гаражный подъ-
ем ник вместе с балкой заднего моста до 
высвобождения обеих цилиндрических 
пружин 

13.10 Отвинтите гайки болтов 2 крепления 
продольных рычагов 1 к кронштейнам 
балки заднего моста 

13.12 Уложите балку на гаражный дом-
крат и поднимите ей домкратом, чтобы 
закрепить на ев кронштейнах задики» 
часть продольных рычагов болтами 2 
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13.13 Нанесите на посадочную поверх-
ность «А» опорных ШИТОВ тормозных 
механизмов щитов иоси колес герметик 
9 9 0 0 0 - 3 1 0 9 0 

14.2 Выпрессуйте подшипник ступицы 
колеса 
1- оправка (пробойник) 
2- молоток 

14.3 Выпрессуйте, если необходимо, 
шпильки крепления колеса 

14.4 Установите новые шпильки крепле-
ния колейа 

кронштейнах заднюю часть про-
дольных рычагов болтами 2 (см. 
иллюстрацию). 
Внимание! Болты 2 следуе т вставлять 
с наружной стороны, чтобы гайки 3на-
ходились на внутренней стороне крон-
штейнов (см. иллюстрацию 13.2). 
13 Установите все остальные 
демонтированные детали, дей-
ствуя в последовательности, 
обратной их снятию. 

При установке опорных щитов 
тормозных механизмов нанеси-
те на посадочную поверхность 
«А» щитов и оси колес герметик 
99000-31090, предварительно по-
чистив их (см. иллюстрацию). 
14 Проверьте уровень тормоз-
ной жидкости в расширительном 
баке, при необходимости долейте 
и прокачайте тормозную систему, 
а также отрегулируйте натяжение 
троса стояночного тормоза (смо-
трите соответствующую главу). 

14 Подшипник задней 
ступицы -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимитезаднийтормознойба-
рабан (смотрите соответствующую 
главу). 
2 Выпрессуйте подшипник сту-
пицы колеса (см. иллюстрацию). 
3 Выпрессуйте, если необходи-
мо, шпильки крепления колеса(см. 
иллюстрацию). 

14.S Запрессуйте новый подшипниксту-
пицы колеса с помощью соответствую-
щихоправокАиВ 
1 - тормозной барабан 
2 - наружное кольцо подшипника 
3 - внутреннее кольцо подшипника 
4- распорная втулка 
Установка 
4 Установитеновые шпильки кре-
пления колеса (см. иллюстрацию). 
5 Запрессуйте новый подшип-
ник ступицы колеса с помощью 
соответствующих оправок» А и В. 
В мастерских для этого использу-
ют оправки Suzuki 09913-76010 и 
Suzuki 09913-75810 (см. иллюстра-
цию). В пространство «А» между 
распорной втулкой и внутренним 
кольцом подшипника набивается 
смазка Suzuki 99000-25010. 

15 Дифференциал 
заднего моста - снятие, 
разборка и установка. 
Автомобили 
с двигателем 
объемом 1,2 л 

Механизм дифференциала 
состоит из ведущей и ведомой 
шестерен, которые вращаются 
в корпусе, заполненном гипоид-
ным маслом. 

15.2 Слейте масло из дифференциала 
заднего моста, вывинтив пробки кон-
трольного 1 (заливного) и сливного 2 
отверстий 

Перед дифференциалом полно-
приводных автомобилей располо-
жена вязкостная муфта (см. иллю-
страцию 15.0а). Механизм привода 
всехколесавтомобиляоптимально 
распределяет крутящий момент на 
передние и задние колеса в зави-
симости от состояния дорожного 
покрытия и условий движения. 
Снятие 
1 Поддомкратьте автомобиль, 
поставьте его на подставочные 
козлы и снимите задние колеса. 
2 Слейте масло из дифферен-
циала заднего моста, вывинтив 
пробки контрольного 1 (заливно-
го) и сливного 2 отверстий (см. 
иллюстрацию). 
3 Снимите тормозные барабаны 
и тормозные механизмы задних 
колес. 
4 Снимитеступицы иоси ступиц L* 
задних колес, см. соответствую-
щую главу. 
5 Отсоедините карданный вал 

фвренциала заднего моста 
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шипника ведущей шестерни с помощью 
пробойника 3 
1 - корпус дифференциала 

16.3 Вывинтите пробки заливного 1 и 
сливного 2 отверстий и слейте масло 

Проверка 
18 Проверьте фланцы, шестерни 
полуосей, сателлиты, оси сател-
литов и зубчатую поверхность ше-
стерней на износ и повреждения. 
19 Проверьте подшипник на износ 
и изменение цвета. 
20 Проверьте картер дифферен-
циала и конические шестерни на 
отсутствие трещин. 
Регулировка и сборка 
Внимание! Ведомая и ведущая ше-
стерни дифференциала заменяются в 
комплекте. 

Внимание! При замене конического 
роликоподшипника замене подлежат 
также внешнее и внутреннее кольца 
подшипника. 
21 Запрессуйте наружное кольцо 
подшипника 2 конической шестер-
ни с помощью соответствующей 
оправки, «А» (см. иллюстрацию). 

Установка дифференциала про-
изводится в последовательности, 
обратной снятию. 

16 Масло дифференциала 
заднего моста -
слив и замена 

Для проверки уровня масла 
в дифференциале служит кон-
трольное отверстие в крышке, 
закрытое резьбовой пробкой. 
Это же отверстие используется 
для пополнения уровня масла в 
дифференциале. Перед тем как 
отви нтить пробку, тщате л ьно очи-
стите прилегающую поверхность 

15.21 Запрессуйте наружное кольцо 
подшипника конической шестерни с по-
мощью соответствующей оправки «А» 

! - корпус дифференциала 

от грязи. Уровень масла счита-
ется соответствующим норме, 
если масло находится вровень 
с нижним краем отверстия (см. 
иллюстрацию 16.0). 

При необходимости доливается 
гипоидное масло спецификации 
SAE 80W-90 (API GL-5). 

Порядок действий при замене 
масла в дифференциале заднего 
моста следующий. 
1 Заглушите двигатель и уста-
новите автомоб иль горизонтально 
на козлы. 
2 Проверьте уровень масла 
и возможную его утечку. Если 
обнаружена негерметичность, 
устраните ее. 
3 Вывинтите пробки заливного 
1 и сливного 2 отверстий и слейте 
масло (см. иллюстрацию). 
4 Нанесите на резьбу пробки 
сливного отверстия герметик, 
например, Suzuki 99000-31110, 
ввинтите и затяните её с момен-
том 50 Нм. 
Внимание! Новые пробки заливного 
и сливного отверстий поставляются с 
нанесенным герметиком. 
5 Залейте свежее мае л о в д иф-
ференциал, доведя его уровень 
вровень с нижним краем заливно-
го отверстия. Заправочный объем 
1,2 литра. 
6 Ввинтите пробку ̂ заливного 
отве рстия сусилйем55Нм, смазав 
её резьбу герметиком. 

18.2 Извлеките шплинт 4 и отвинтите 
корончатуюгайкуЗпальцашаровой опо-
ры наконечника 1 поперечной рулевой 
тяги, которой он соединен с поворотным 
кулаком 2 

\ 

L 
16.0 Уровень масла а дифференциале 
должен находиться вровень с нижним 
краем контрольного отверстия 

17 Рулевое управление 
Реечный рулевой механизм со-

стоит из двух основных частей: зуб-
чатой рейки и приводной шестерни. 
Рейка поджимается к шестерне 
упором. Усилие, прикладываемое 
водителем на рулевое колесо, пере-
дается через шарнир рулевого вала 
на приводную шестерню. 

Шестерня, благодаря зубчатом* 
соединению с рейкой, смещае? 
её в соответствии с направлением 
вращения рулевого колеса, пере-
давая усилие от рулевого колес® 
на поперечную рулевую тягу и no- : 
воротные кулаки, которые, в свое, 
очередь, направляют и поворачи-
вают колеса. 

18 Наконечник 
поперечной рулевой 
тяги - снятие и установи 

Снятие 
1 Поддомкратьте автомобил 
установите его на подставочнм 
козлы и снимите соответствуюшр 
переднее колесо. 
2 Извлеките шплинт 4 и отми 
тите корончатую гайку 3 лалш 
шаровой опоры наконечника 1 та 
перечной рулевой тяги, которой» 
соединен с поворотным кулаков 
(см. иллюстрацию). 
3 Выпрессуйте палец шара 
опоры наконечника рулевой тя* 

18.3 Выпрессуйте палец шаровой ш 
наконечника рулёвойтяги изрычапм 
ротного кулака с помощью с ъ е м я н 
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17.0 Рулевой механизм 
1- рулевое колесо 
2- рулевой вал 
3 - шарнир рулевого вала 

рычага поворотного кулака с помо-
щью съемника А, например, Suzu-
ki 09913-65210 (см. иллюстрацию). 
4 Обозначьте положение кон-
тргайки 3 крепления наконечника 
4 к поперечной рулевой тяге 1, а 
затем отвинтите контргайку и от-
соединитенаконечникрулевойтяги 
(см. иллюстрацию). 
Установка 
5 Подсоедините наконечник 4 к 

1B.4 Обозначьте положение контргайки 
3 крепления наконечника 4 к попереч-
ной рулевой тяге 1, а затем отвинтите 
контргайку и отсоедините нахонечник 
рулевой тяги 
2 - метка положения контргайки 

4 - приводная шестерня 
5 - рулевой механизм 

рулевой тяге 1 и затягивайте кон-
тргайку 3 до тех пор, пока она не 
достигнет метки 2 на тяге, которая 
была сделана при снятии (см. ил-
люстрацию). 
6 "Установитепалецнаконечника 
4 поперечной рулевой тяги в отвер-
стие 5 рычага поворотного кулака, 
навинтите и затяните корончатую 
гайку 6 с усилием 43-Нм до совпа-
дения отверстий под шплинт 7 (см. 
иллюстрацию 18.5). 

18.5 Подсоедините наконечник 4 к руле-
вой тяге 1 и затягивайте контргайку 3 до 
тех лор, пока она не достигнет метки 2 на 
тяге, которая была сделана при снятии 

6 - поперечина рулевой тяги 
7- поворотный кулак 

7 Загните усики шплинта 2 (см. 
иллюстрацию). 
8 Затяните контргайку «Ь» на-
конечника поперечной рулевой 
тяги с окончательным моментом 
затяжки 45 Нм, удерживая на-, 
конечник от проворачивания (см. 
иллюстрацию). 
9 Установите колесо, опустите 
автомобиль и затяните гайки кре-
пления колеса с усилием 85 Нм. 
10.Проверьте в специализи-Г 

1 корончатая гайка 
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18.83атянитеконтргайку«Ь»накоквчника 
поперечной рулевой тяги с окончатель-
ным моментом эатяжки45 Нм, удерживая 
наконечник от проворачивания 
рованной мастерской развал и 
схождение колес. 

19 Рулевой механизм -
снятие, смазка 
и установка 

Снятие 
1 Выключите зажигание, из-
влеките ключ из замка зажигания 
и сместите водительское сиденье 
как можно дальше назад. 
2 Отверните переднюючастьна-
польного коврика и снимите крышку 
шарнира рулевого вала. 
3 Ослабьте болт 1 крепления 
верхнего шарнира рулевого вала и 
вывинтите болт 2 крепления ниж-
него шарнира рулевого вала (см. 
иллюстрацию). Момент затяжки 
болтов 25 Нм. 
4 Поддомкратьте перед ав-

19.8 Снимите передний бампер 1 

19.11 Вывинтите болты 1 задней опоры 
двигателя 
2- болты кронштейна задней опоры дви • 

гагеля 
3 - болт крепления надрамника 

19.3 Ослабьте болт 1 крепления верхне-
го шарнира рулевого вала и вывинтите 
болт 2 крепления нижнего шарнира ру-
левого вала 
томобиля, установите на под-
ставочные козлы и снимите оба 
передних колеса. 
5 Извлеките шплинты, отвин-
тите корончатые гайки пальцев 
шаровыхопоробоих наконечников 
рулевых тяг в рычагах поворотных 
кулаков и выпрессуйте наконечни-
ки, см. соответствующую главу. 
6 Отсоедините оба наконечника 
от поперечных рулевых тяг, см. со-
ответствующую главу, 
7 Выви нтите болты 1 креп л ения 
рулевого механизма 2 и болт 3, 
которым к кузову крепится крон-
штейн рулевого механизма (см. 
иллюстрацию). Момент затяжки 
болтов 25 Нм. 
8 Снимите передний бампер 1 
(см. иллюстрацию). 
9 Установите на передке балку 

19.9 Установите на передке б all ку для 
подъема двигателя и коробки передач и 
приподнимите их, чтобы раз грузить опо-
ры подвески силового блока 

19.13 Вывинтите болт 3 передней опоры 
1 двигателя 

19.7 Вывинтите болты 1 крепления ру-
левого механизма 2 и болт 3, которым 
к кузову крепится кронштейн рулевого 
механизма 
для подъема двигателя и коробки 
передач и приподнимите их, чтобы 
разгрузить опоры подвески сило-
вого блока (см. иллюстрацию). 
10 Отсоедините приемную тру-
бу 1 от выпускного коллектора и 
подоприте надрамник гаражным 
домкратом (см. иллюстрацию). 
11 Вывинтите болт 1 задней опоры 
двигателя (см. иллюстрацию). 
12 Вывинтите болты 2 крепления 
кронштейна задней опоры двига-
теля, а затем болт 3 надрамника 
(см. иллюстрацию 19.11). 
13 Вывинтите болтЗ передней опо-
ры 1 двигателя (см. иллюстрацию). 
14 Снимите стабилизатор 2 
поперечной устойчивости (см. 
иллюстрацию). 
15 Опустите гаражный домкрат, 
которым подпирался надрамник и 
снимите его, а затем снимите ру-
левой механизм. 

19-10 Отсоедините приемную трубу 1 от 
выпускного коллектора 

19.14 Снимите стабилизатор 2 попереч-
ной устойчивости 
1 - надрамник 
3 - болты крепления надрамника 
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19.0 Детали рулевого механизма 

3-
4-
5-

6 -
7-

зубчатая рейка 
с топорная шайба поперечной рулевой 
тяги 
поперечная рулевая тяга 
наконечник поперечной рулевой тяги 
защитный чехол рулевого механизма и 
поперечной рулевой тяги 
рулевой вал с приводной шестерней 
сальник рулевого механизма 

8- крышка шестерни рулевого вала 
9 - уплотнительное кольцо круглого сече-

ния 
10- игольчатый подшипник 
11 - болт крепления зубчатой рейки 
12 - пружина упора зубчатой рейки 
13- упор зубчатой рейки 
14 - корпус реечного рулевого механизма 
15- втулка зубчатой рейки 

16, 18 - крепление рулевого механизма 
17- стопорное кольцо 
19 - гайткреплениянаконечникакпопвреч-

ной рулевойтяге 
20- хомуткрвплениязащитиого чехла рееч-

ного механизма на посадочном пояске 
малого диаметра 

21 - хомуткреплениязащитиогочехланапо-
садочном пояске большого диаметра 
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20.2 Обозначьте краской положение кон-
тргайки наконечника поперечной рулевой 
тяги перед его отсоединением 20.6 Установит» стопорную шайбу 2, со-

вместив её с уплощениями В на рейке, и 
навинтите поперечную рулевую тягу 3 на 
зубчатую рвйку 1 

20.4Снимитехомут2крепления защитно-
го чехла на посадочном пояске большого 
диаметра ихомут 1 креплениязащитного 
чехла на пояске малого диаметра 

Установка рулевого механизма 
выполняется в последовательно-
сти, обратной снятию. 

20 Защитные чехлы 
рулевого механизма -
снятие и установка 

Снятие 
1 Демонтируйте рулевой меха-
низм, см. соответствующую главу. 
2 Обозначьте краской положе-
ние контргайки наконечника по-
перечной рулевой тяги перед его 
отсоединением для облегчения 
последующей установки (см. ил-
люстрацию). 
3 Отвинтите контргайку и отсо-
едините наконечник от поперечной 
рулевой тяги. 
4 Сни мите хомут 2 крепления за-
щитно го чехла на посадочном пояске 
большого диаметра и хомут 1 кре-
пления защитного чехла на пояске 
малого диаметра, а затем снимите 
сам чехол (см. иллюстрацию). 
5 Отогните загнутый буртик 
стопорной шайбы 1 и отсоедините 
поперечную рулевую тягу 2 от зуб-
чатой рейки 3, удерживая рейку от 
проворачивания вторым ключом 
(см. иллюстрацию). 
Установка 
6 Установите стопорную шайбу 
2, совместив её с уплощениями В 
на рейке, и навинтите поперечную 
рулевую тягу 3 на зубчатую рейку 
1 с моментом затяжки 85 Нм (см. 
иллюстрацию). 
7 Застопорите тягу на рейке, за-
гнув буртик стопорной шайбы (см. 
стрелку на иллюстрации). 

20.5 Отогните загнутый буртик стопор-
ной шайбы 1 и отсоедините поперечную 
рулевую тягу2отаувчатойрейкиЗ, удер-
живая рейку от проворачивания, вторым 
ключом 
8 Заправьте чехол в пазы на 
зубчатой рейке 2 и на поперечной 
рулевой тяге 4, а затем закрепите 
чехолхомутами 1 иЗсобеихсторон 
(см. иллюстрацию). 
Внимание! Проволочный хомут кре-
пления защитного чехла на посадочном 
пояске большого диаметра следует за-
менить на новый. Оберните его дважды 
по посадочному пояску и закрутите его 
концы друг задруга По часовой стрел-
ке. Убедитесь, что защитный чехол не 
перекручен и не загнут вовнутрь (см. 
иллюстрацию 20.8). 

9 Навинтите контргайку на по-
перечную рулевую тягу и закре-
пите на тяге наконечник, затянув 
контргайку на метке, сделанной 
перед снятием. 

21 Упор зубчатой рейки 
снятие и установка 

Снятие 
1 Демонтируйте рулевой меха-
низм, см. соответствующую главу. 

20.8 Заправьте чехол в пазы на зубчатой 
рейке 2 и на поперечной рулевой тяге 4, 
а затем закрепите чехол хомутами 1 и 3 
с обеих сторон 

2 Снимите защитные чехлы ру-
левого механизма и отсоедините 
от зубчатой рейки обе поперечные 
рулевые тяги, см. соответствую-
щую главу. 
3 Извлеките упор зубчатой 
рейки, снимая его детали в по-
следовательности нумерации (см. 
иллюстрацию). 
4 Проверьте упор зубчатой рей-
ки и его пружину на механические 
повреждение и износ. При необхо-
димости замените их. » 
Установка 
5 Нанеситенарабочуюповерх-
ность упора зубчатой рейки не-
большое количество пластичной 
смазки. 
6 Установите детали в после-
довательности, обратной снятию, 
затянув гайку крепления упора 
зубчатой рейки с усилием 15 Нм. 
После затяжки гайки ослабьте её, 
отвернув на 30* и проверьте ход 
приводной шестерни рулевого ва-
ла, номинальное значениемомен-

21.3 Извлеките упор зубчатой рейки, 
снимая егодетали в последовательности 
нумерации 
1- защитный колпачок упора 
2- гайка упора 
3 - пружина упора зубчатой рейки 
4 - упор зубчатой рейки 
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21 .в Проверьте ход приводной шестерки 
рулевого вала, номинальное значение 
момента трения «а» которой составляет 
0 , 8 ± 0 , 4 Н м 

подшипника съемником *В» 

та трения «а» которой составляет 
0,8+0,4 Нм (см, иллюстрацию). 
Убедитесь также, что зубчатая 
рейкаперемещается в обе сторо-
ны по все длине свободно и нигде 
не «заедает». 
7 Наденьте на гайку упора за-
щитный колпачок. 

22 Приводная шестерня -
снятие и установка 

Снятие 
Внимание/ Снятие приводной ше-
стерни выполняется после демонтажа 
рулевого механизма. 
1 Снимите упор зубчатой рейки, 
см. соответствующую главу. 
2 Отвинтите крышку подшипника 
приводной шестерни с помощью 
специального ключа «А» SUZUKI 
09944-26010 (см. иллюстрацию). 
3 Ослабьте посадку приводной 
шестерни ударами пластикового 
молотка 2 по картеру рулевого 
механизма в точке, показанной на 
иллюстрации 22.3, а затем выньте 
шестерню 1 (см. стрелку на иллю-
страции) и извлеките игольчатый 
подшипник, если в этом есть не-
обходимость. 
Внимание! Повторная установка 
игольчатого подшипника приводной 
шестерни не допускается. Его следует 
заменить на новый. 

дной шестерни с помощью специального 
ключа «А» 

22.5 Проверьте аубья шестерни, сальник 
на износ и механические повреждения 
2 - уплотнительное кольцо 
4 Извлеките сальник 2 из 
крышки 1 подшипника съёмни-
ком «В» SUZUKI 09913-50121 (см. 
иллюстрации). 
5 Проверьте зубья 3 шестерни и 
сальник 1 на износ и механические 
повреждения. При необходимости 
замените их (см. иллюстрацию). 
6 Проверьте состояние под-
шипника приводной шестерни и 
его ход, если подшипник не из-
влекался. При необходимости 
подшипник замените. 
Установка 
7 Нанесите пластичную смазку 
на ролики подшипникаприводной 
шестерни, а затем4запрессуйте 
подшипник 1 с помощью отрезка 
трубы с наружным диаметром 
2Л мм, а внутренним 18 мм и убе-

22 .8 Раскерните корпус вокруг поса-
дочного места подшипника приводной 
шестерни 

22.3 Ослабьте посадку приводной ше-
стерни ударами пластикового молотка 2 
по картеру рулевого механизма в точке, 
показанной на иллюстрации22.3,азатем 
выньте шестерню 1 (см. стрелку) 

я 

А ^ •ш 21mm В| л 

1 и 

•ш 21mm •ш 21mm •ш 21mm 

22.73апрессуйтеподшипник1 спомощью 
отрезка трубы подходящего диаметра 

дитесь в правильности его посадки 
(см. иллюстрацию). 
8 Раскерните корпус вокруг 
посадочного места подшипника 
приводной шестерни (см. иллю-
страцию). 
Внимание! Раскернивать корпус следу-
ете трехточках, избегая точки предыду-
щего раскернивания. 
9 Набейте сальник в крышку 1 
подшипника оправкой «С» SUZUKI 
09925-98210 (см. иллюстрацию). 
10 Нанесите на шлицы шестерни 
и рабочую поверхность сальника 
пластичную смазку, например, 
SUZUKI 99000-25050. На иллю-
страции 22.8 эти поверхности 
обозначены буквой «А» (см. ил-
люстрацию). 
11 Установите приводную шестер-

шипника оправкой «С» 
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22.10 Нанесите на шлицы шестерни и 
рабочую поверхность сальника пластич-
ную смааку 

1 - сальник 
2- зубья шестерни 
3 - смазка 
4 - уплотнительное кольцо круглого сече-

ния 
5 - крышка подшипника 
ню и нанесите на резьбу крышки под-
шипника герметик«В» 99000-32050 
(см. иллюстрацию 22.8). 
12 Навинтитекрышкуподшилника 
приводной шестерни специальным 
ключом «О» с усилием 95 Нм (см. 
иллюстрацию). 
13 Установитеупорзубчатойрей-
ки, см. соответствующую главу. 

23 Зубчатая рейка « 
снятие, проверка 
и установка 

Снятие 
1 Демонтируйте рулевой меха-
низм, см. соответствующую главу. 
2 Снимите хомуты 1 и 2 крепле-
ния защитных чехлов и сместите 
чехлы к наконечникам поперечной 
рулевой тяги (см. иллюстрацию). 
3 Отогните буртики стопорных 
шайб наобоихторцахзубчатой рейки 
и отсоеДинитеот нееобе поперечные 
рулевые тяги (см. иллюстрацию). 
Обозначьтепоперечныерулевыетяги 
краской илимаркером, чтобы непере-
путатьих местами при установке. 
4 Выньте, соблюдая аккурат-
ность, зубчатую рейку с картера 
рулевого механизма (см. стрелку 
на иллюстрации). 

опорной втулки рейки на картере руле-
вого Механизма нанесено специальное 
покрытие, повреждение которого не 
допускается. Поэтому извлекать и уста-
навливать рейкуследуетаккуратно. При 
необходимости извлеките втулку для 
проверки её состояния. 

5 Извлеките стопорное кольцо 
3, которым удерживается опорная 
втулка 2 в корпусе 1 рулевого меха-
низма (см. иллюстрацию). 
Внимание! Не допускается крепление 
картера рулевого механизма в тисках 
дляизвлеченияопорнойвтулкизубчатой 
рейки. Для выполнения этой операции 
следует пользоваться специальными 
приспособлениями. 

22.12 Навинтмтекрышкуподшипникапри-
водной шестерни специальным ключом 
«D» С усилием 95 Нм 

23.2 Снимите хомуты 1 и 2 крепления 
защитных чехлов и сместите чехлы к на-
конечникам поперечной рулевой тяги 

23.3 Отогните буртики стопорных шайб 
на обоих торцах зубчатой рейки и от-
соедините от нее обе поперечные руле-
вые тяги 

23.4 Выньте, соблюдая аккуратность, 
зубчатую рейку с картера рулевого ме-
ханизма (см. стрелку) 

23.5 Извлеките стопорное кольцо 3, ко-
торым удерживается опорная втулка 2 в 
корпусе 1 рулевого механизма 
6 Извлеките опорную втулку 
зубчатой рейки из картера рулевого 
мехакизмас помощью подходяще-
го съемника А (см. иллюстрацию). 
7 Осмотрите снятую „опорную 
втулку и убедитесь, что она не из-
ношена и не имеет повреждений 
(см. иллюстрацию). 
8 Нанесите на внутреннюю 
поверхность опорной втулки 

23. в Изв л еките опорную вгул ку зубч а то* 
рейки из картера рулевого механизма с 
помощью подходящего съемника А 

шш 

1,5 мм 

23.7 Осмотрите снятую опорную втулку 
и убедитесь, что она не наношена и не 
имеет повреждений 

23.8 Запрессуйте опорную втулку зубча-
то й ре йки * корпус специальной о правка* 
В и установите стопорное кольцо _ 
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пластичную смазку и запрессуйте 
ее в корпус рулевого механизма 
насколько возможно специ-
альной оправкой В, например, 
SUZUKI 09943-78210, и устано-
вите стопорное кольцо (см. ил-
люстрацию). 
9 Проверьтесостояниезубчатой 
рейки и убедитесь в отсутствии 
деформации, повреждения зубьев 
и иных механических повреж-
дений (см. иллюстрацию). Если 
изгиб зубчатой рейки превышает 
максимально допустимый, то зуб-
чатую рейку следует заменить на 
новую. Максимально допустимое 

значение прогиба зубчатой рейки 
составляет 0,4 мм. 
Установка 
10 Нанесите на всю зубчатую по-
верхность рейки пластичную смаз-
ку. 
11 Осторожно установите зубча-
тую рейку в картер рулевого меха-
низма. 
12 Установите приводную ше-
стерню и упор зубчатой рейки, см. 
соответствующую главу. 
13 Установите все остальные де-
монтированные детали и закрепите 
рулевой механизм на монтажном 
месте в моторном отсеке. 

и убедитесь • отсутствии деформации, 
повреждениязубьевииныхмехэнических 
повреждений 
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2.0в Расположение штекера 2 жгута 
проводов задней двери 1. Автомобили 
Suzuki Wagon R 
3- нижняя дверная петля 

3.1 Снимите внутреннюю ручку двери, 
вывинтив болт крепления 

3.5 Отсоедините штекер электроствклоподъёмника (см. стрелку). Автомобили OpeJ Agila 

10 Убедитесь, что зазоры между 
дверью и рядом расположенными 
деталями кузова проходят парал-
лельно и соответствуют номиналь-
ным значениям. 

Снятие и установка задней двери 
производится так же, как и снятие 
и установка передней двери, учи-
тывая лишь другое расположение 
штекера 2 жгута проводов задней 
двери 1 (см. иллюстрацию 2.0в). 

3.4 Снимите ручку 2 стеклоподъемника, 
для чего заведитетряпичныйжгут 1 меж-
ду оби вкой двери и п рилега ю щей к обивке 
поверхностью ручки и снимите фиксатор 
ручки (см. стрелку). Автомобили с меха-
ническим стеклоподъёмником 

3.7 Вывинтите болтыЗ креплениянаправ-
ляющей 1 к раме 2 стекла. Автомобили 
Suzuki Wagon R 

3 Стекло и 
стеклоподъемник 
передней двери -
снятие и установка 

1 Снимите внутреннюю ручку 
двери, вывинтив болт крепления 
(citf. иллюстрацию). 
2 Извлеките кнопку блокиров-
ки двери. 
3 Опустите стекло двери и сни-
мите наружное уплотнение. 

3.8 Вывинтите болты 1 крепления стекла 
к стеклоподъёмнику 
4 Автомобили с механиче-
ским стеклоподъёмником. Сни-
мите ручку 2 стеклоподъемника, 
для чего заведите тряпичный жгут 
1 между обивкой двери и приле-

гающей к обивке поверхностью 
ручки и снимите фиксатор ручки 
(см. стрелку на иллюстрации). 
5 Автомобили с электросте-
клоподъёмником. Отсоедините 
штекерзлектростеклоподъёмника 
(см. стрелку на иллюстрации I) и 
снимите обивку двери, 
6 Снимите изоляционную про-
кладку двери. 
7 Вывинтите болты 3 крепления 
направляющей 1 к раме 2 стекла 
(см. иллюстрацию). 
8 Вывинтите болты 1 крепления 
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3.9 Выньте стекло 

стекла к стеклоподъёмнику (см. 
иллюстрацию). На автомобиле 
Opel Agila нужно отвинчи вать гайки 
(см. иллюстрацию 3.5). 
9 Выньте стекло (см. иллюстрацию). 
10 Вывинтите болты 2 крепле-
ния стеклоподъемника 1, от-
соедините стеклоподъемник от 
двери и, опустив вниз, выньте 
(см. иллюстрацию). 
11 Автомобили с электросте-
клоподъёмкиком. Отсоедините 
штекер электропривода. 
12 Проверьте состояние ме-
ханизма стеклоподъемника и 
убедитесь, что они не изношены. 
При необходимости замените не-
исправную деталь на новую. 

4.1 Вывинтите болты крепления и 

13 Нанесите тонкий слой универ-
сальной смазки на контактные по-
верхности стеклоподъемника (см. 
стрелки на иллюстрации). 

Установка стеклоподъемника и 
стекла передней двери произво-
дятся в последовательности, об-
ратной снятию. 
14 Закрепите стекло на направ-
ляющей стеклоподъемника 1 
болтами 3, убедитесь в прочности 
крепления и его легком ходе при 
перемещении вверх и вниз (см. 
иллюстрацию 3.10) 

Процедура снятия и установки 
стекла и стеклоподъемника зад-
ней боковой двери такая же, как и 
для передней двери. 

иэ держателя 

3.10 Вывинтите болты 2 крепления сте-
клоподъемника 1 
2 - болты крепления стеклоподъёмника 

3.13 Нанесите тонкий слой универсаль-
ной смазки на контактные поверхности 
стеклоподъемника (см. стрелки) 

4 Боковое зеркало 
заднего вида -
снятие и установка 

Снятие 
1 Вывинтите болты крепления и 
высвободите зеркало из держателя 
(см. иллюстрацию). 
2 Отожмите стекло зеркала 
и снимите его, высвободив из 
держателей на корпусе (см. ил-
люстрацию). 

4.2 Отожмите стекло зеркала и снимите его 
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5.0 Замок передней двери. Автомобили Suzuki Wagon R 
t- наружная ручка двери 4- замок 
2- цилиндр замка 5- скоба замка 
3 - внутренняя ручка двери 

4.3 Установите новое стекло зеркала 

Установка 
3 Установите новое стекло зер-
кала {см. иллюстрацию), а затем 
закрепите собранное зеркало на 
монтажном месте. 

5 Замок двери -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите ручку механического 
стеклоподьемникаи внутреннююруч-
ку двери 3 (см. иллюстрацию 5.0). 
2 Извлеките кнопку блокиров-
ки двери. 
3 Снимите обивку двери. 
4 Автомобили с электросте-
клоподъёмником. Отсоедините 
штекер выключателя стеклоподъ-
ёмника. 
5 Снимите изоляционную про-
кладку двери. 
6 Отсоедините тягу замка, 
снимите внутреннюю и наружную 
ручки двери, а затем извлеките 
дверной замок 1 в сборе (см. ил-
люстрацию). 

Установка замка передней двери 
производится в последователь-
ности, обратной снятию. 
7 Установите скобу замка, 
закрепив ее так, чтобы она рас-
полагалась по центру «А» замка. 
Болты крепления скобы оконча-
тельно не затягивайте, чтобы 
при закрытии двери скоба мог-
ла сместиться и занять нужное 
положение (см. иллюстрацию). 
Закройте дверь, а затем от-
кройте её, стараясь при этом не 
допустить смещения скобы, и 
затяните болты её крепления. 
ВниманиеI Регулировка замка выпол-
няется за счет смещения скобы. Сам 
замок смещать не нужно. Скоба замка 
при регулировке должна располагать-
ся строго горизонтально. 

Внимание! Чтобы скоба плотно за-
ходила в Паз замка, необходимо 
увеличить или уменьшить количество 
прокладок под скобу при ее крепле-
нии. Величина расстояния «а» должна 
составлять 12,6-14,6 мм {см. иллю-
страцию 5.7а). 
Внимание t Периодически смазывайте 
детали замка двери. 

2 - наружная ручха двери 
3 - вилка 
4 - положение «Открыто» 
5 - положение «Закрыто» 

руйте замок 

замка, не обходимоувеличитьилиумень-
шить количество проклядокподскобупри 
ее креплении. 
1 - дверь 
2 - кузов 
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5.0а Замок задней боковой м е р и . Автомобили Suzuki Wagon R 
1 - замок задней двери 3 - кнопка блокировки двери 
2 - наружная ручка двери 

наполненного упора 3 сначала с двери, 
затем с кузова 

мобили Suzuki Wagon R 

чтобы она находилась по центру паза 
замка 

6.8 Отрегул и ру йте л о ложен ие за дней от-
кидной двери, у брав её запад ание иливы-
сту потносите л ьнокуэоаавывинчиванием 
или затяжкой резиновых буферов 1 

6 Задняя откидная дверь -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимитеобивку задней откид-
ной двери {см. иллюстрацию). 
2 Снимите изоляционную про-
кладку (см. иллюстрацию 6.0). 

6.1 Снимите обивку задней откидной 
двери. Автомобили Opel Agila 
3 Отсоедините штекер жгута 
проводов 2 с внутренней стороны 
двери, а затем - шланг 1 стеклоо-
мывателя (см. иллюстрацию 6.4). 
4 Вывинтите болты крепления 
газонаполненного упора 3 сна-
чала с двери, затем с кузова и 
снимите газонаполненный упор 
(см. иллюстрацию). 
5 Вывинтите болты крепления 
дверных петель и снимите заднюю 
откидную дверь. 

Установка задней откидной две-
ри производится в пдследователь-
ности, обратной снятию. 
6 Зафиксируйте жгут проводов 
(см. иллюстрацию). 
7 Установите скобу замка двери 
так, чтобы она находилась по цен-
тру паза замка (см. иллюстрацию). 
Чтобы скоба плотно заходила в паз 
замка 1, необходимоувеличитьили 
уменьшить количество прокладок 
3 под скобу при ее креплении. 
8 Отрегулируйте положение 
задней откидной двери, убрав 
её западание или выступ отно-
сительно кузова вывинчиванием 
или затяжкой резиновых буферов 
1 по обеим сторонам двери (см. 
иллюстрацию). 

7 Ветровое стекло -
снятие и установка 

Внимание! Ветровое стекло, стекло 
задней откидной двери и боковые 
задние стекла устанавливаются с ис-
пользованием клея. Снятие и установка 
этих стекол требует наличия навыков Ш 
и специальных инструментов. Очень щ 
важно также, чтобы используемый 
клей обеспечивал должное крепле-
ние стекла в проеме, поэтому мы не 
рекомендуем выполнять данную ра-
боту самостоятельно, а поручить ее 
специалистам автосервиса. 

Снятие 
1 Очистите внутреннюю и на-
ружную поверхностьстекла, атакже 
поверхность вокруг него. 
2 Снимите рычаги стеклоочисти-
теля. 
3 Снимитенакладкустеклавозле 
крыши. 
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7.20 Убедитесь, что вода не проникает 
внутрь салона, облив ветровое стекло 
водой из шланга 

этого вода продолжает проникать 
в салон, то повторите процедуру 
снятия и установки стекла. 
Внимание! Двери дополногоотверде-
ния герметика закрывайте осторожно. 
В противном случав положение стекла 
будет нарушено. 

21 Установите обшивку потолка, 
внутреннее зеркало заднего вида, 
противосолнечный козырек, об-
лицовкупередней стойки и р ычаги 
стеклоочистителя. 

8.3 Ослабьте болты крепления замка и 
закройте капот, чтобы замок сместился 
в нужном направлении 

8.1 Ослабьте четыре болта крепления пе-
тель к капоту и сместите капот так, чтобы 
зазор между краями капота и прилегаю-
щими деталями был одинаковым 

8 Капот - пригонка, 
снятие и установка 

Пригонка 
1 Ослабьте четыре болта 
крепления петель к капоту (см. 
иллюстрацию) и сместите капот 
так, чтобы зазор между краями 
капота и прилегающими деталя-
ми был одинаковым. Зазор между 
капотом и крыльями составляет 
3,5±1 мм. 
2 Выправьте положение капота 
по высоте относительно крыльев. 
Если капот западает, то вывинтите 
один или оба резиновых буфера 
1.Привыступании капота буферы 
ввинтите (см. иллюстрацию). 
Регулировка положения 
замка капота 
3 Ослабьте болты крепления 
замка и закройте капот (см. иллю-

9 .2 Снимите подкрылок. Автомобили 
Opel Agila 

8.4 Вывинтите четыре болта 2 крепления 9.5Вывинтитеболтъ<крепления иснимите 
петель к капоту и снимите капот 1 переднее крыло. Автомобили Opel Agila 

8.2Выпрааьтеположвниекалотаповысо-
та относительно крыльев, вывинтив или 
ввинтив резиновые буферы 1 
страцию). Осторожно откройте ка-
пот, чтобы не изменить положение 
замка, и затяните болты крепления 
замка с усилием 10 Нм. В закрытом 
положении края капота должны 
находиться на одном уровне с 
прилегающими деталями кузова. 
Снятие 
4 Попросите помощника под-
держать капот 1, вывинтите четыре 
болта 2 крепления петельккапотуи 
снимите капот (см. иллюстрацию). 

Установка капота произво-
дится в последовательности, 
обратной снятию. 
5 Убедитесьвтоц, что капот легко 
открывается и закрывается. При 
необходимости смажьте петли. 

9 Переднее крыло -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите передний бампер, см. 
соответствующую главу. 
2 Сни мите подкр ылок (см. иллю-
страцию 9.2, 9.0 и 9.0а). 
3 Автомобили Opel Agila. Сни-
мите, вывинтив болты, указатель и 
повторитель поворота. 
Внимание! Следуетучитыватьразную 
длину болтов крепления указателя 
поворота. 
4 Автомобили Suzuki Wagon R. 
Отсоедините повторитель поворота 
5 Вывинтите болты крепления и 
снимите переднее крыло (см. иллю-
страцию 9.5,9.0). 

Установка переднего крыла про-
изводится в последовательности, 
обратной снятию. 
6 Обработайте новое крыло 
антикоррозийным составом. 
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9.0 Переднее крыло. Автомобили Suzuki Wagon R 
1 - переднее крыло 
2 - подкрылок 

10 Бамперы -
снятие и установка 

Снятие 
Передний бампер 
1 Снимите подкрылки. 
2 Снимите оба указателя по-
ворота. 
3 Отожмитезажимныефиксато-
ры и вывинтите болты крепления 

3- штекер повторителя 
4- болт крепления крыла 
переднегобамлера(см. иллюстра-
ции 10.3, 10.0). 
4 Снимите передний бампер 
вместе с кронштейном 2 (Suzuki 
Wagon R) (см. иллюстрацию 10.0), 
подав его вперед. 
Задний бампер 
5 Вывинтите болты крепления 
бампера, а также отожмите фик-
саторы, если имеются, и снимите 
задний бампер вместе с попере-

10.3 Вывинтите болты крепления перед-
него бампера. Автомобили Opel Agila 

10.5 Вывинтите болты крепления бампера 
и снимите его. Автомобили Opel Agila 

5 - болт крепления подкрылка 

чиной или усилителями (см. иллю-
страции 10.5,10.0а). 

При наличии задних противо-
туманных фонарей и фонарей 
освещения номерного знака от-
соедините их штекеры. 

Установка переднего и заднего 
бамперовпроизводится в последо-
вательности, обратной их снятию. 

11 Молдинги -
снятие и установка 

Снятие 
1 Поднимите стекло. 
2 Снимите обивку двери и изо-
ляционную прокладку, отожмите 
штифты разжимных фиксаторов 
3, которыми крепятся молдинги, а 
затем выдавите фиксаторы, сжав 
их усики, и снимите молдинг (см. 
иллюстрацию 11.0). 
Установка 
3 Почистите склеиваемые по-
верхности и протрите их насухо. 

Е 
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10.0 Передний бампер. Автомобили Suzuki Wagon R 

11.0 Снятие и установка молдингов 
1- молдинг на передней двери 2- молдинг на задней двери 3- разжимной фиксатор 
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12.0 Передние и задние сиденья 
1 - спинка правого сиденья 
2 - подушка правого сиденья 
3 - спинка левого сидень* 
4 - подушка левого сиденья 
5- внутренняя направляющая правого 

сиденья 
6 - наружная направляющая правого 

сиденья 
7 - внутренняя направляющая левого 

сиденья 
4 Наклейте на места прикрепле-
ния молдинга двухсторонний скотч, 
равномерно прижмете молдинг, 
а затем окончательно закрепите 
фиксаторами. 

12 Передние и Задние 
сиденья т снятие 
и установка 

Снятие 
1 Вывинтите болты крепления 

8 - наружная направляющая левого сиденья 
9 - регулятор положения сиденья 
10- спинка заднего сиденья 
11- подголовник 
12- подушка заднего сиденья 
13- боковой шарнир подушки спинки за-

днего сиденья 
Моменты затяжки резьбовых соединений: 

а -35 Нм; 
Ь- 23 Нм 

передних сидений и снимите сиде-
нья вместе с направляющими. 
2 Вывинтите болты крепления 
задних сидений, снимите боковые 
шарниры свинок, затем подушки 
сидений и подушки спинок. 

При необходимости разберите 
сиденья и отремонтируйте. 

Установка передних и задних 
сидений производится в последо-
вательности, обратной снятию. 

пота 
2 - трос 
3 - гайка крепления 

13 Панель приборов -
снятие и установка 

Автомобили Suzuki Wagon R 
Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Деактивируйте систему наду-
вных подушек безопасности. 
^ Снимите вещевойящик и крыш-
ку рулевой колонки. 
4 Отсоедините штекеры выклю-
чателей отопителя и вентилятора 
обдува салона, см. соответствую-
щую главу. 
5 Снимите рулевую колонку, см. 
соответствующую главу. 
6 Снимите щитОк приборов. 
7 Снимите рукоятку 1 открытия 
капота {см. иллюстрацию). 
8 Отсоедините шТекеры прово-
дов панели приборов. 
9 Вывинтите болты и гайки кре-
пления панели приборов и снимите 
панель (см. иллюстрацию). 

Установка панели приборов про-
изводится в последовательности, 
обратной снятию. 
Внимание! Не допускайте при установ-
ке панели повреждения или пережима-
ния проводов. 
10 Отрегулируйте натяжениетро-
совыхтягзаслоноквоздухопритока, 
см. соответствующую главу. 
11 Активируйте систему надувных 
подушек безопасности. 

14 Задняя часть 
центральной консоли -
снятие и установка 

Автомобили Opel Agila 
Снятие 
1 Отсоедините защитный чехол 
рычага переключения передач от 
верхней накладки задней части 
консоли и сместите его вверх на 
рукоятку рычага. 
2 Подденьте пластмассовым 



Раздел 11 

Электрическая система 

Спецификации 
Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм 
Болт крепления ручейкового ремня привода генератора 23 
Болты крепления генератора 50 
Болт кронштейна крепления генератора 23 
Внутренняя гайка клеммы В 4,2 
Наружная гайка клеммы В 8 
Гайка крепления ременного шкива 113 
Гайки крепления крышки генератора 4,5 
Гайки крепления корпуса генератора 4,5 
Болт крепления диодной платы 4,0 

1 Общая информация 
Электрооборудование авто-

мобиля выполнено по однопро-
водной схеме - отрицательные 
выводы источников и потребите-
лей электроэнергии соединены 
С «массой» (-), которая выпол-
няет функцию второго провода. 
Номинальное напряжение сети 
составляет 12 В. 

Типовая электрическая цепь 
состоит из электрических ком-
понентов, выключателей, реле, 
электродвигателей, предохра-
нителей с плавкими вставками и 
штекеров, соединяющих компо-
нент с аккумулятором и с «мас-
сой» (-) автомобиля. Прежде чем 
начинать работу с каким-либо 
из элементов электрической си-
стемы, необходимо отсоединить 
клемму провода «массы» (-) от от-
рицательного полюса аккумулятора 
для предотвращения короткого 
замыкания и/или пожара. 

Питание для лампочек и всех 
электрических приборов пода-
ется от аккумулятора свинцово-
кислотного типа, который, в свою 
очередь, заряжается от генерато-
ра, который приводитсяв действие 
приводным ремнем вспомогатель-
ных агрегатов от шкива коленча-
того вала. Стартер представляет 
собой электродвигатель посто-
янного тока со смешанным воз-
буждением с электромагнитным 
(тяговым) реле. 

При работе с элементами элек-
трической системы необходимо 
соблюдать дополнительные меры 
предосторожности, чтобы неповре-
дить полупроводниковые приборы 

(диоды и транзисторы) и избежать 
поражения электрическим током. 
Поэтому необходимо выполнять 
следующие требования: 
1 Перед началом работы с 
электрической системой всегда 
снимайте кольца, часы и прочие 
металлические предметы. Даже 
при отсоединенном аккумуляторе 
может произойти электрический 
разряд, если компонент зазем-
лить через металлический пред-
мет, и привести к поражению 
током или ожогу. 
2 При работе с электрической 
системой всегда отсоединяйте 
клемму п ровода «массы» (-) ототри-
цательного полюса аккумулятора. 
3 При подсоединении прово-
дов к клеммам аккумулятора не 
перепутайте полярность, так как 
такие компоненты как генератор, 
электронные блоки и другие 
компоненты, имеющие полупро-
водниковые платы, .могут" быть 
повреждены. 
4 При запуске двигателя от 
внешнего источника питания со-
единяйте положительную клемму 
аккумулятора с положительной 
клеммой источника, а отрица-
тельную - с отрицательной клем-
мой. Это правило необходимо 
соблюдать и при подсоединении 
зарядного устройства. 
5 Никогда не отсоединяйте ак-
кумулятор, генератор, штекеры или 
контрольно-измерительные при-
боры при работающем двигателе. 
6 Не проверяйте работоспособ-
ность генератора, замыкая его вы-
ходные контакты на «массу» (-). 
7 При проведении электро-
сварочных работ на автомобиле 

отключ ите генератор и блокутта 
ления двигателем. 

2 Аккумулятор -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму пдощд 
«массы» (-) ототрицательного тон 
аккумулятора (см. иллюстрации», 
2 Отсоедините клемму прав* 
потенциала 2 от положителими 
полюса аккумулятора (см «яц 
страцию2.1). 

Установка производится в тяяй 
довательности, обратной c»«msj 

3 Генератор -
снятие и установка 

Автомобили SUZUKI ос наивна 
трехфазным генератором чц 

2.1 Отсоедините клемму пр 
сы» (-) от отрицательного по 
мулятора 
1 - аккумулятор 
2- провод потенциала ( f ) 
3 - провод «массы» (-) 
4- болт точки «массы» {-) 
5 - держатель 
б- бол ты 
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З.ОГвнвратор 
> - шкив генератора 
2 - гайка крепления шкива 
3 - вентилятор охлаждения генератора 
4 - обмотка статора 
5 - статор 
6- обмотка ротора 

7- регулятор напряжения 
8 - щетки 
9 - задняя крышка 
16- передняя крышка 
8- фазный вывод 

О - не используется 
Е- вывод массы (-) 
F- вывод обмотки ротора 
IQ - вывод провода замка зажигёния 
L - вывод лампочки зарядки аккумулятора 
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менного тока. В зависимости от 
модели и комплектации автомобиля 
могутустанавливаться генераторы 
разной мощности. 

Генератор приводится вдействие 
от коленчатого валачерёз ручейко-
вый ремень, который вращает ротор 
внутри статора. Ток возбуждения 
подается в обмотку через угольные 
щетки и контактные кольца. 

При вращении ротора возникает 
магнитное поле, которое посто-
янно меняется относительно об-
мотки статора, что в свою очередь 
приводит образованию встатор-
ной обмоткетрехфазноготока. Но 
так как аккумулятор может заря-
жаться только постоянным током, 
трехфазный ток преобразуется 
выпрямителем, расположенным 
на плате диодов, в постоянный. 
Регулятор напряжения изменяет 

3.5 Отсоедините от генератора провод В 
1 - генератор 
2 - штекер 
3 • провод В 
4 - болткреплениягенераторакрегулиро-

вочной планке 
5 - нижний болт крепления генератора 
ток заряда аккумулятора соот-
ветственностепениегоразряжен-
ности. Одновременно регулятор 
напряжения поддерживает по-
стоянное рабочее напряжение 
(около 14В), независимо от ско-
рости вращения генератора (см. 
иллюстрацию 3.0). 

3 .7 Вывинтите два болта 3 крепления 3.8 Извлеките выпрямитель 1 
щеткодержателя 4 , извлеките блок 
щеткодержателя и снимите регулятор 
напряжения 2,вывинтив болты 1 

3.9 Отв интите га йку кре л ле н ия р еменного 
шкива .1 на валу генератора, удерживая 
вал от проворачивания шестигранным 
торцовым кл ючом 2, и снимите шкив 
3- ключ 

3.11 Отв интите четы ре га йкиЗ крепления 
за дней крыш ки 1 ге н ер атора и снимите е ё 
вместе с ротором, выбив их из передней 
крышки пластмассовым молотком 
2- вал ротора 

3.6 Отвинтите гайку 3 клеммы провода 
большого сечения В+, извлеките изо-
ляционную втулку 2 , отвинтите гайки 
крепления изолирующей крышки t в 
снимите её 
Снятие 
1 Отсоедините клемму прово-
да 2 «масс ы»(-) от отрицател ьн ore 
полюса аккумулятора 1 (см. ил-
люстрацию). 
2 Поддомкратьте автомобиг* 
и поставьте его на подставоч-
ные козлы. 
3 Снимите правое переднее 
колесо. 
4 Снимите правую полуось, см 
соответствующую главу. 
5 Отсоедините от генератора 
провод В (см. иллюстрацию). 
6 Вывинтитеболт 4крепления ге-
нератора крегулировочной планкк 
атакже его нижний болт 5 и снимите 
генератор (см. иллюстрацию 3.5i 
Разборка 
6 Отвинтите гайку 3 клемм* 
провода большого сечения В-
извлеките изоляционную втулг̂  
2, отвинтите гайки крепления изо-
лирующей крышки 1 и снимите ш 
(см. иллюстрацию). 
7 Вывинтите два болта 3 крепле-
ния щеткодержателя 4, извлеките 
блок щеткодержателя и снимки* 
регулятор напряжения 2, вывинтщ 
болты 1 (см. иллюстрацию). 
8 Извлеките, выпрямитель Т 
вывинтив болты крепления (cat 
иллюстрацию). 
9 Отвинтите гайку крепления 
ременного шкива 1 на валу гене-
ратора, удерживая вал от провор» 
чивания шестигранным торцов* 
ключом 2, и снимите шкив (сак 
иллюстрацию). 
10 Не пытайтесь удерживать в» 
генератора с помощью трубноч 
ключа или, зажав вал в тисках Я 
этом случае вал можно повредить 
11 Отвинтите четыре гайки 1 
крепления задней крышки 1 г» 
нератора и снимите её вместе i 
ротором, выбив их из переднее 
крышки пластмассовым молотим 
(см. иллюстрацию). Затем разъед» 
ните крышку и ротор. 
12 Извлеките, если необходим* 
задний подшипник 1 вала и дед* 
жатель подшипника 3 с помощь* 
съемника 2 (см. иллюстрацию) 
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г&йка крепления шкива 
шхма генератора 
передняя крышка 
статор 
стяжной болт 
передний подшипник 
держатель пояшипника 
ротор 
задний подшипник 
держатель подшипника 
крышка генератора " 
ъыпрямт&яь 
изоляционная втулка 
регулятор напряжения 
щетки 
щеткодержатель 
изолирующая крышка 

К 
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3.12 Извлеките, если необходимо, задний 
подшипник 1 вала и держатель подшип-
ника 3 с помощью съемника 2 

3.1 в П одсое дин ите омметр к контактн ому 
кольцуй корпусу иубедитвсь вотсутствии 
замыкания обмотки ротора 
13 Вывинтите, если необхо-
димо, четыре болта крепления 
держателя 2 переднего подшип-
ника, снимите его и извлеките 
передний подшипник 3 (см. ил-
люстрацию). 
14 Вывинтите стяжные болты 1 
и снимите статор 4, если в этом 
есть необходимость (см. иллю-
страцию 3.13). 

3.13 Вывинтите, если необходимо .четыре 
болта крепления держателя 2 переднего 
подшипника, снимите его и извлеките 
передний подшипникЗ 

3 .20 Проверьте отсутствие замыкания 
обмотки статора на корпус 

3.18 Измерьте спомощьюштангенцирку-
ля диаметр контактных колец 

Внимание! Чтобы облегчить снятие 
статора, слегка нагрейте переднюю 
крышку генера тора. 
Проверка 
15 Проверьте сопротивление на 
контактных кольцах щеток с по-
мощью омметра, чтобы убедиться 
в целостности выводов обмоток 
ротора на коллекторные кольца 
положительной и отрицательной 

3.15 Проверьте сопротивление на кон-
тактных кольцах щеток, чтобы убедиться 
а целостности выводов обмоток ротора 
на коллекторные кольца положительной 
и отрицательной щеток 

3.21 Проверьте состояние обеих щеток, 
атакже их длину «а» 

3.22 Проверьте прямую полярность вы-
прямителя 

3.19 Проверьте с помощью омметра 
целостность обмотки статора 

щеток (см. иллюстрацию). Если ом-
метр будет показы вать бесконечное 
сопротивление, то ротор подлежит 
замене. Номинальное значение со-
противления около 2,9 Ом. 
16 Подсоедините омметр к кон-
тактному кольцу и корпусу и убеди-
тесь в отсутствии зам ыкания обмот-
ки ротора (см. иллюстрацию). 
17 Проверьте поверхности кон-
тактных колец и убедитесь, что на 
них нет задиров или канавок. Если 
их поверхность повреждена, то 
ротор подлежит замене. 
18 Измерьтеспомощьюштанген-
циркуля диаметр контактных колец 
(см. иллюстрацию). 

Номинальное значение диаметра -
14,4мм. Минимально допустимоезна-
чение диаметра составляет 14,0 мм. 

При несоответствии диаметра 
указанным значениям ротор также 
подлежит замене. 
19 Проверьте с помощью омметра 
целостность обмотки статора, (см, 
иллюстрацию). Если омметр реги-
стрирует бесконечность, то статор 
подлежит замене. 
20 Проверьте отсутствие замы-
кания обмотки статора на корпус 
(см. иллюстрацию). При наличии 
сопротивления замените статор. 
21 Проверьте состояние обеих ще-
ток,атакжеихдлину«а» (см. иллюстра-
цию). При необходимости замените. 

Длина новых щеток - 10,5 мм. 
Предельно допустимая остаточная 
длина - 4,5 мм. 
22 Проверьте прямую полярность 
выпрямителя, подсоединив один 
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3.23Проверьтесостояниепереднегоиза-
днего подшипников и легкость их хода 

контакт омметра к клемме 1, а дру-
гой поочередно - к каждой клемме 
2 выпрямителя. Проверьте оба 
направления, меняя наконечники 
омметра (см. иллюстрацию). 
23 Проверьте состояние перед-
него и заднего подшипников и лег-
кость их хода (см. иллюстрацию). 
24 Отпаяйте от угольных щёток 
плетеный провод и снимите щётки 
и пружины. 
25 Проведите плетеный провод 
новой щётки через пружину иустано-
вите щетку в отверстие держателя. 
26 Припаяйте провод к щёткодер-
жателю, обеспечив нужную длину «а» 
провода 10,5 мм (см. иллюстрацию). 
27 Проверьтелегкостьхода щетки 
в щеткодержателе. 
28 Отрежьте бокорезом излишек 
соединительного провода и нане-
сите на места паек изолирующий 
(синтетический) лак. 

Сборка и установка генератора 
выполняются в обратной после-
довательности. 

снимите заднюю крышку 

провода 10,5 мм 

4.5 Отвинтите гайку, которой крепится 
вывод провода обмотки стартера к тя-
говому реле 
29 Уложите ремень привода ге-
нератора и отрегулируйте его на-
тяжение, смещая болт крепления 
генератора на регулировочной 
планке кронштейна. 

4 Стартер - снятие, 
разборка и установка 

Автомобили Suzuki SR410 ком-
плектуются стартером мощностью 
0,85 кВт, Suzuki SR412 - стартером 
мощностью 1,0 кВт. 
Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Отсоедините штекер и пи-
тающий провод тягового реле от 
стартера. 
3 Вывинтитеболты 2 крепления 
стартера 1 и снимите его(см.ил-
люстрацию). 
Разборка 

Порядокдействий дан на примере 
стартера мощностью 0,85 кВт. 

4.9 Извлеките щётки из щёткодержа-
теля 

тера 1 и снимите его 

4.6 Вывинтите два болта крепления и 
снимите тяговое реле 1 со стартера 

Внимание! При неисправности старте-
ра мы не рекомендуем разбирать стар-
тер самостоятельно. В этом случае его 
можно снять и отдать специалисту. 
Внимание! Перед разборкой с тартера 
обязательно нанесите метки А и В на 
его корпусе и тяговом реле для об-
легчения последующей сборки (см. 
иллюстрацию 4.06). 

5 Отвинтите гайку, которой 
крепится вывод провода обмотки 
стартера к тяговому реле (см. ил-
люстрацию). 
6 Вывинтите два болта крепле-
ния и снимите тяговое реле 1 со 
стартера (см. иллюстрацию), 
7 Вывинтите два пальца и два 
болта и снимите заднюю крышку 
(см. иллюстрацию). 
8 Снимите крышку привода и 
якорь. 
9 Извлеките щётки из щёткодер-
жателя (см. иллюстрацию). 
10 Отведите упорное кольцо 3 к 
шестерне 2 и снимите пружинное 
стопорное кольцо4. Затем сними-

4.10 Отведите упорное кольцо 3 к ше-
стерне 2 
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4»0-6»в£тер мощностью 0,85 кВт 
1 - Игольчатый подшипник 
2 - передняя крышка корпуса 
3 - пружинное стопорное кольцо 
4- упорное кольцо 
5 - обгонная муфта 
6 - толкающая вилка привода стартера 

7- тяговое реле 
$ - задняя крышка 
9 - пружина щётки 
10- щёткодержатель 
11 - щётка 
12- шайба 

13- втулка 
14- якорь 
15- полюс стартера 
16- удерживающая обмотка 
17- втягивающая обмотка 
*А» - места нанесения смазки перед сборкой 
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4.0а Стартер мощностью 1,0 кВт 
1 - подшипник 
2- передняя крышка 
3 - пружинное стопорное кольцо 
4 - упорное кольцо 
5 - 'шестерня 
6 - обгонная муфта 
7 - толкающая вилка привода стартера 
8 - ПППгилжипй *ЭТМТЭ*Т агтпиаигяо 

9 - пластина 
10 - резиновая подушка 
11 - тяговое реле 
12- шарик 
13 - шестерня с зубчатым зацеплением 
14- валик якоря 
15- сателлит 

1 в А 

ъй 2 

ЩпА 
j -
2-
3-

тяговоереле 
крышка привода 
корпус (полюсный башмак j 

3 

17- полюс стартера 
18- якорь 
1$ - щётка 
20- щёткодержатель 
21 - задняя крышка 
22- втулка 
23- пружина щётки 
«Л» - места нанесения смазки перед сборкой 

В 

4.06 Перед разборкой стартера обязательно нанесите метки А и в на его корпусе и 
тяговом реле для облегчения последующей сборки 
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4.11 Проверьте ко ллекторякоря на загряз-
нения и перегрев. При необходимости 
отшлифуйте наждачной бумагой 

лектора 
те шестерню и обгонную муфту 1 
(см. иллюстрацию). 
Проверка 
11 Проверьте коллектор якоря на 
загрязнения и перегрев. При необ-
ходимости отшлифуйте наждачной 
бумагой (см. иллюстрацию). 
12 Установите якорь на призмы 
и проверьте его и коллектор на 
равномерность износа (оваль-
ность) (см. иллюстрацию). 

Номинальное значение овально-
сти коллектора - 0,05 мм. 

Предельно допусти мое значение 
овальности коллектора - 0,4 мм. 
13 Прорерьте коллектор на из-
нос, измерив его диаметр. Если 
значения внешнего диаметра 
коллектора не соответствуют 
предписанным, якорь подлежит 
замене (см. иллюстрацию). 

Номинальное значение внешнего 
диаметра коллектора - 32 мм. 

Допустимое минимальное зна-
чение внешнего диаметра коллек-
тора - 31,4 мм. 
14 Проверьте высоту А ламелей 
коллектора (см. иллюстрацию). Если 
высота ламелей коллектора не соот-
ветствует предписанным, отремон-
тируйте или замените коллектор. 

Номинальное значение высоты 
ламелей коллектора - 0,4-0,6 мм. 

Допустимое минимальное зна-
чение высоты ламелей коллекто-
ра - 0,2 мм. 

4.12 Установите якорь на призмы и про-
верьте его и коллектор на равномерность 
износа (овальность) 

4.15 Проверьте коллектор и сердечник 
обмотки якоря на отсутствие замыкания 
на «массу» 

4.17 П ровер ьте отсутствие аамыканияоб-
моток возбуждения стартера на корпус 
15 Проверьте коллектор исердеч-
никобмоткиякорянаотсутствиеза-
мыкания на «массу» (см. иллюстра-
цию). При обнаружении замыкания 
якорь подлежит замене. 
16 Проверьте сопротивление на 
сегментах коллектора (см. иллю-
страцию). Если напряжение отсут-
ствует, тозлектрическаяцепьразо-
рвана и якорь подлежит замене. 
17 Проверьтеотсутствиезамыка-
ния обмоток возбуждения стартера 
на корпус, подсоединив контактные 
провода измерительного прибора 
к обмотке и к корпусу, в месте без 
изоляции (см. иллюстрацию). При 
наличии сопротивления имеет ме-
сто «пробой» обмотки на корпус. 
В этом случае полюсный башмак 
стартера подлежит замене. 
18 Проверьте износ и длину щеток 
(см. иллюстрацию). 

Длинановыхщеток- 17мм(12,3мм-
для стартера мощностью 1,0 кВт), 

Минимальная остаточная дли-
на - 11,5 мм (7 мм ч для стартера 
мощностью 1,0 кВт). 

4.13 Проверьте коллектор на износ, из-
мерив его диаметр 

4.16ПроаерьтеСолротивлениенасегмен-
тах коллектора 

Замените щетку, если ее длина 
достигла границы износа. 
19 Проверьте свободный ход 
щёток в щёткодержателе. Если 
щётки в щёткодержателе имеют 
затрудненный ход, проверьте 
щёткодержатель на деформацию, 
а контактную поверхность на на-
личиезагрязнений. При необходи-
мости очистите поверхность.» 
20 Проверьте состояние толкаю-
щей вилки привода стартера и убе-

4 .20 Проверьте состояние толкающе* 
вилки привода стартера 



Электрическая система 269 

4.21 Убедитесь в том, что происходит 
силовое эамыкаииешестврнии обгонной 
муфты, вращая их в противоположных 
направлениях (см. стрелки) 

4 .24 Проверьте втулку вала якоря на из-
нос и механические повреждения (см. 
стрелку) 
дитесь, что она не изношена. При 
необходимости вилку замените 
(см. иллюстрацию). 
21 Проверьте шестерню на из-
нос и механические повреждения. 
Убедитесь в том, что происходит 
си-ловое замыкание шестерни 
и обгонной муфты, вращая их в 
противоположных направлениях 
(см. стрелки на иллюстрации). 
22 Проверьте вал якоря на износ 
и механические повреждения (см. 
иллюстрацию). При необходимо-, 
сти замените. 
23 Проверьте передний под-
шипник на износ и механические 
повреждения (см. иллюстрацию). 
При необходимости замените. 
24 Проверьте втулку вала якоря 
на износ и механические по-
вреждения (см. стрелку на ил-
люстрации). При необходимости 
замените. 
25 Проверьте подвижной контакт 
включения стартёра на износ и 
механические повреждения (см. 
стрелку на иллюстрации). При не-
обходимости замените. 
26 Нажмите на подвижной кон-
такт включения стартера и от-
пустите его. Подвижной контакт 
включения стартера должен сразу 
вернуться в исходное положение 
(см. иллюстрацию). При необходи-
мости замените. 

Сборка и установка стартера 
выполняются в обратной после-
довательности. 

4.22 Проверьте вал якоря на ианос и ме-
ханические повреждения 

4.25 Проверьте подвижиойконтактвклю-
чениястартера на износи механические 
повреждения (см. стрелку) 

5 Очиститель 
и омы вате ль стекол -
снятие и установка 

Электродвигатель 
очистителя ветрового стекла 
Снятие 
1 Отсоедините штекер питания 
электродвигателя. 
2 Вывинтите болт крепления элек-
тродвигателя и сним ите электродвига-
тель, отсоединив его от кривошипа. 

Установка электродвигателя 
очистителя ветрового стекла про-
изводится в последовательности, 
обратной снятию. 
Проверка 
3 Подсоедините к контактам 
штекера электродвигателя вспомо-
гател^ныепроводаотаккумулятора, 
чтобы проверить работу очистителя в 

5.3 Подсоедините к контактам штекера 
вспомогательныепроводаотаккумулято-
ра, чтобы проверить работу Очистителя в 
замедленном и ускоренном режимах 
1- аккумуляторная батарея 
2 - электродвигатель очистителя 
3 - провод с изоляцией красного цвета 
4 - провод с изоляцией чёрного Цвета 

4.23 Проверьте передний подшипник на 
износ и механические повреждения 

чения стартера и отпустите его 

замедленном иускоренном режимах 
(см. иллюстрацию). Провод положи-
тельного потенциала (+) от аккуму-
лятора подсоедините к клемме «А», 
а провод отрицательного потенциа-
ла (-) к проводу с изоляцией чёрно-
го цвета. Если электродвигатель в 
замедленном режиме вращается 
со скоростью 45 - 55 об/мин. - он в 
рабочем состоянии. Для проверки 
ускоренного режима вращенияэлек-
тродвигателя подсоедините провод 
положительного потенциала (+) к 
клемме «В», апровод отрицательного 
п отенциа л а (-) к п ро воду с и золя цией 
чёрного цвета. Если электродвига-
тельвускоренном режиме вращается 
со скоростью 67 - 83 об/мин. - он в 
рабочем состоянии. 
Проверка возврата электро-
двигателя в исходное положение 
4 Подсоедините провод 3 от по-

5.4 Подсоедините провод 3 от положи-
тельно го полюса аккумулятора к клемме 
«А» штекера электродвигателя 2 очисти-
теля, а клемму провода 4 «массы» (•) к 
корпусу очистителя, включив тем самым 
электродвигатель 

1 - аккумуляторная батарея 
5- перемычка(отрезок провода) 
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5.0 Очиститель и омыватель ветрового стекла 
1- щетка очистителя 6- бачок омывателя 
2- рычаг очистителя 7- шланг омывателя 
3 - электродвигатель очистителя 8 - жиклёр (передний) 
4- насос омывателя ветрового стекла 9- к заднему жиклёру 
5 - насос омывателя заднего стекла 

5.0а Насос омывателя 

ложительногополюсааккумулятора 
ккяемме«А» штекера электродвига-
теля 2 очистителя, аклеммупровода 
4 «массы» (-) к корпусу очистителя, 
включив тем самым электродвига-
тель (см. иллюстрацию). 
5 Отсоедините провод аккумуля-
тора отклеммы штекера «А», остано-
вив тем самым электродвигатель. 
6 Перемкните контакты «А» и 
«О» отрезком провода 5, а к клем-
ме «С» штекера присоедините 
провод 3 (+) (см. иллюстрацию 
5.4). Убедитесь в том, что криво-
шип на валу электродвигателя 
останавливается подопределен-
ным углом. Повторите проверку 
несколько раз и убедитесь, что 
электродвигательостанавливает-
ся в одном и том же положении. 
Насос омывателя 
Снятие 
7 Отсоедините клемму провода 
«массы» {-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
8 Отсоедините держатель 4 
бачка омывателя, закрепленный 
на внутренней стороне крыла (см. 
иллюстрацию 5.0а).« 
9 Отвинтите гайки крепления 
и снимите держатель бачка омы-
вателя. 
10 Отсоедините от бачка шланги 
и провода насоса омывателя, 
11 Снимите бачок омывателя. 
12 Снимите насос с-бачка омы-
вателя. 
Проверка 
13 Подсоедините снятый насос 
омывателя к аккумулятору и про-
верьте объем подачи насоса (см. 
иллюстрацию). При этом насос 
установите в мерную ёмкость, чтоб»» 

' проверить объём подачи. 
Объем подачи насоса омывателя 

ветрового стекла - более 1,0 л/мин 
Объем подачи насоса омывателя 

заднего стекла - более 0,72 л/мин 
Установка насосаомывателя про-

изводится в последовательное!*, 
обратной снятию. 
Очиститель заднего стекла 

Очиститель заднего стекла имеет 
только один режим хода щёток, а 
омыватель - отдельный насос. 

5.13 Подсоедините снятый насос омь 
теля к аккумулятору и проверьте 061 
подачи насоса 
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5.06 Очиститель заднего стекла 
1 - электродвигатель очистителя заднего 

стекла 
2 - жиклёр 

6.0 Передня* фара 
1 - фара 
2 - галогеновая лампочка 
3 - крышка патрона 
4 - лампочка указателя поворота 

3- рычаг стеклоочистителя 
4 - щётка стеклоочистителя 

5• цоколь 
6 - лампочка стояночных огней 
7 - цоколь лампочки стояночных огней 

5.14 Проверьте функционирование элек-
тродвигателя 2 очистителя, подсоединив 
прово д 3 по ложите л ьного потенциала (+) 
от а ккумул ятора1 к клем м е «G», а провод 
4 отри цате л ьного потенциала {-) к выводу 
на корпусе 
5 - перемычка 
14 Проверьтефункционирование 
и возврат электродвигателя 2 
очистителя в исходное положение, 
подсоединив провод 3 положи-
тельного потенциала {+) от акку-
мулятора 1 к клемме «G», а провод 
4 отрицательного потенциала (-) к 
выводу на корпусе. Если электро-
двигатель вращается со скоростью 
33 - 43 об/мин. - он в рабочем со-
стоянии (см. иллюстрацию). 
15 Отсоедините провод аккуму-
лятора от клеммы штекера «G», 
остановив тем самым электро-
двигатель. 
16 Перемкните контакты «G» и «У» 
отрезком провода 5, а к клемме 
«В» штекераприсоединитепровод 
3 (+) (см. иллюстрацию 5.14). Убе-
дитесь в том, что электродвига-
тель проворачивается одни раз и 
останавливается, а при этом кри-
вошип на валу электродвигателя 
останавливается под определен-
ным углом. Повторите проверку 
несколько раз и убедитесь, что 
электродвигатель останавливает-
ся в одном и том же положении. 

6 Фары -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
2 Вывинтите болты и отвин-
тите гайки крепления фары (см. 
иллюстрацию). 
3 Отсоедините штекер лам-
почки фары, штекер регулятора 
дорожного просвета и штекер 
габаритных огней. 

Установка фары производится 
в последовательности, обратной 
снятию. 
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6.2 Вывинтите болты и отвинтите гайки 
крепления фары 
Замена лампочки 
Внимание! Не касайтесь руками горя-
чей лампочки. 
4 Отсоедините клемму провода 
«массы» (-) от отрицательного по-
люса аккумулятора. 
5 Отсоедините штекер питания 
лампочки. 

6.6 Снимите крышку, которой удержи-
вается лампочка 1, отжав проволочный 
зажим 2 
6 Снимите крышку, которой удер-
живается лампочка 1, отжав прово-
лочный зажим 2 (см. иллюстрацию). 
7 Извлеките лампочку из патро-
на, надавив на неё и повернув по 
часовой стрелке. 
8 Установите новую лампочку 
1 в патрон и, надавив на нее, по-
верните влево, чтобы она зафикси-
ровалась. После этого закрепите 
крышку проволочной скобой {см. 
иллюстрацию 6.6). 

Гидрокорректор фар 
Механизм гидрокорректора фар 

состоит из выключателя и электро-
двигателя привода. 

Наличие гидрокорректора по-
зволяет водителю выполнять регу-
лировку угла наклона оптической 
оси света фар в зависимости от 
нагрузки автомобиля. 
ВниманиеI Перед проверкой и измене -
ниемугла наклона света фарубедитесь 
в том, что выключатель регулятора на-
ходится в положении «О», а ключвзамке 
зажигания - в положении «ON 

Исполнительный электродви-
гатель регулятора находится под 
фарой и соединен с отражателем 
фары. При вращении шестерёнки 
регулятора изменяется угол накло-
на отражателя в соответствии свы-
бранной позицией выключателя. 
Реле-прерыватель 

Такты прерывистого, мигающего 
света ламп передних й задних фо-
нарей при повороте автомобиля 
и прерывистый свет аварийной 
сигнализации создаются электро-

| d 

(Г - О д 
о 0 

1 о 
z> j 

6.0а Гидрокорректор фар 
1 - шестеренка регулятора угла наклона 2 • 

света фар в салоне 3 -
исполнительный электродвигатель 
фара 

А - аалисполнительногоэлекгродвигатёт. 
соединенный с отражателем фары 
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в.Об Реле-прерыватель 
1 - репе-прерыватель 

магнитным реле-прерывателем 
указателей поворота. 

Если частота прерывания света 
указателя поворотов на одной из 
сторон автомобиля имеет боль-
шую частоту, чем на другой, то 
причиной этого является перего-
ревшая лампа, либо обрыв прово-
да с данной стороны. 

Если лампа накаливания ис-
правна, то в этом случае в пер-
вую очередь следует проверить 
предохранитель прерывателя 
указателей поворота. 

В других случаях причина не-
исправности кроется в самом 
прерывателе. 

Реле-прерыватель находится в 
блоке предохранителей в мотор-
ном отсеке. 
Проверка 

Подсоедините реле-преры ватель 
к аккумуляторной батарее и ом-
метру (см. иллюстрацию 6.06). 
Если щелчков не слышно, реле-
прерыватель подлежит замене. 

7 Щиток приборов 
Снятие 
1 Отсоедините от отрицатель-
ного полюса аккумулятора клемму 
провода «массы» (-). 
2 Если автомобиль оборудован 
надувными подушками безопас-
ности, дезактивируйте систему. 
3 Снимите крышку 1 панели 

3 Л 

(гЖ_ М 

"Л1 
—г— 

1 

9.2 Подсоедините проводу с изоляци-
ей жёлто-красного цвета контрольную 
лампочку 3 

) - аккумуляторная батарея 
2 - указатель температуры охлаждающей 

жидкости 

7.0 Щиток приборов 
1- крышка панели приборов под рулевым 

колесом и колонкой 
2 - панель приборов 

приборов под рулевым колесом и 
колонкой (см. иллюстрацию 7.0). 
4 Снимите панель приборов 2 
(см. иллюстрацию 7.0). 
5 Отсоедините штекеры от щит-
ка приборов и снимите щиток. 

Установка щитка приборов про-
изводится в последовательности, 
обратной снятию. 

Если автомобиль оборудован 
надувными подушками безопас-
ности, активируйте систему. 

8 Указатель уровня 
топлива - проверка 

1 Снимите заднее сиденье, 
откиньте заднюю часть покрытия 
пола и снимите с пола крышку, 
которой закрыто отверстие то-
пливного бака. 
2 Отсоединитепроводсизоляци-
ей жёлто-красного цвета, которым 
датчик запаса топлива соединен с 
указателем на щитке приборов. 
3 Подсоединитекотсоединенно-
му проводу контрольную лампочку 
3 (см. иллюстрацию). 

10.4 Снимите датчик 1 температуры 
охлаждающей жидкости 
2 - шланг подачи охлаждающей жидкости 

8.3 По дсое дините кп р оводу указателя за-
паса топлива контрольную лампочку 3 

1 - аккумуляторная батарея 
2 - указатель запаса, топлива 
4 Включите зажигание. Кон-
трольная лампочка должна заго-
реться, а стрелка указателя должна 
отклониться и показать запас 
имеющегося в баке топлива, Если 
указатель не работает, замените 
его на. новый. 

9 Указатель 
температуры 
охлаждающей 
жидкости - проверка 

1 Отсоедините провод указа-
теля температуры охлаждающей 
жидкости с изоляцией жёлто-
красного цвета, который идет к 
датчику охлаждающей жидкости 
на выпускном патрубке. 
2 Подсоедините проводу с 
изоляцией жёлто-красного цве-
та контрольную лампочку 3 (см. 
иллюстрацию). 
3 Включите зажигание. Кон-
трольная лампочка должна за-
гореться, а стрелка указателя 
должна отклониться и показать 
температуру охлаждающей жид-
кости. Если стрелка не отклоняет-
ся, значит, указатель не работает 
и его следует заменить. 

10 Датчик температуры 
охлаждающей 
жидкости - снятие, 
проверка и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от отрицатель-
ного полюса аккумулятора клемму 
провода «массы» (-). 
2 Слейте охлаждающую жидкость. 
3 Снимите воздушный фильтр. 
4 Снимитедатчик 1 температу-
ры охлаждающей жидкости (см. 

4 иллюстрацию). 
Проверка 
5 Погрузите датчик 1 темпера-
туры в ёмкость с водой и нагревай-
те воду. Измерьте сопротивление 
датчика, подсоединив омметр к 
контактам 2 его штекера и убе-
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10.5 Погрузите датчик 1 температуры 
в ймкость с водой и нагревайте воду. 
Измерьте сопротивление датчика, под-
соединивомметркконгактамгегоштвке-
ра и убедитесь в том, что при повышении 
температуры сопротивление снижается 
дитесь в том, что при повышении 
температуры сол ротивлемие сни-
жается (см. иллюстрацию). 
Температура Сопротивление 
воды датчика 
50-С 136-2160м 
120"С 16,4»19,4 Ом 

Установка датчика температуры 
охлаждающей жидкости произ-
водится в последовательности, 
обратной снятию. 
6 Затянитеболты «а» крепления' 
датчика с усилием 15Нм(см. иллю-
страцию 10.4). 

11 Регулятор 
освещённости 
приборов - проверка 

1 Подсоедините к контактам 
штекера 1 регулятора освещен-
ности вспомогательный провод 
от аккумулятора 2 и контрольную 
лампочку(см. иллюстрацию). 
2 Вращайте шестеренку ре-
гулятора вверх или вниз. При 
этом яркость света контрольной 
лампочки должна увеличиваться 
или снижаться..Если это не так, то 
регулятор освещенности следует 
заменить (см. иллюстрацию 11.1). 

1 регулятора освещенности вспомо-
гательный провод от аккумулятора 2 и 
контрольную лампочку 3 
4 - ярче 
5- тешве 



Выявление неисправностей 

1 Определение неисправностей двигателя и их устранение 

Если бензиновый двигатель не запускается, 
то постепенно сужайте круг поиска неисправно-
сти. Для запуска бензинового двигателя должны 
быть обязательно выполнены два основных усло-
вия: топливовОздушная смесь должна попадать 
в цилиндры, а на свечах должна быть искра 
зажигания. Поэтому в первую очередь следует 
проверить, есть ли подача топлива. Неисправно-
сти электроники управления двигателем можно 
определить только с помощью специальных 
контрольно-измерительных приборов. 

У автомобилей с дизельным двигателем 
следует про верить топливную систему и систему 
предварительного разогрева. 

У а в т о м о б и л е й с к а р б ю р а т о р о м следует 
также проверять исправность и регулировку 
карбюратора. 
Двигатель плохо запускается, 
хотя проворачивается стартером 
без затруднений 
Неисправность системы зажигания 
1С Перегорел предохранитель 
1С Дефект свечи зажигания 
К Наличие токов утечки на проводах высокого 

напряжения 
1С Ослабление посадки наконечников проводов 

высокого напряжения или контактов проводов 
1С Неправильно отрегулированный зазор рас-

пределителя зажигания 
Неправильно выставленный угол опережения 
зажигания 

1С Дефект катушки зажигания 
^ Дефект бегунка или крышки распределителя 

зажигания 
1С Дефект помехоподавителя 
Неисправность топливной системы 
1С Нет топлива в баке 
1С Загрязнен топливный фильтр 
1С Закупорен топливопровод или топливный 

шланг 
1С Неисправен топливный насос 

1С Дефект дроссельной заслонки карбюратора 
1С Дефект поплавка или поплавковой камеры 

карбюратора 
1С Неисправен электромагнитный запорный кла-

пан карбюратора 
1С Неправильная регулировка карбюратора 
Низкая компрессия в цилиндрах 
1С Свечи затянуты с неправильным моментом или 

дефект их уплотнительных прокладок 
1С Потеря давления из-за негерметичности 

седел клапанов 
1С Застревание штока клапана 
1С Ослабшие или поврежденные пружины 

клапанов 
1С Дефект уплотнительной прокладки головки 

блока цилиндров 
1С Застревание или поломка поршневого кольца 
1С Износ поршней, колец или цилиндров 
1С Неправильно выставленный зазор клапанов 
Прочие причины 
К Разрыв зубчатого ремня газораспределитель-

ного механизма 
1С Дефект клапана вентиляции картера 
Способ устранения 
1С Замените предохранитель 
1С Откорректируйте зазор между электродами, 

почистите свечи или замените их 
1С Замените провод высокого напряжения 
^ Отрегулируйте зазор распределителя за-

жигания ' 
1С Отрегулируйте угол опережения зажигания 
1С Замените катушку зажигания 
1С Замените бегунок или крышку распределителя 
1С Установите новый помехоподавляющий диод 
1С Заправьтесь 
1С Замените топливный фильтр 
1С Почистите топливопроводы 
1С Замените топливный насос 
1С Проверьте заслонку и при необходимости за-

мените её 
1С Отрегулируйте положение поплавка 
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St Проверьте клапан и при необходимости за-
мените 

St Отрегулируйте карбюратор 
St' Затяните свечи с предписанным моментом или 

замените дефектную прокладку 
St Снимите головку блока цилиндров и при-

трите клапаны 
St Притрите направляющую и шток клапана 
St Замените пружины 
St Замените уплотнительную прокладку головки 

блока цилиндров или отремонтируйте головку 
St Замените поврежденное кольцо поршня 
St Установите поршень ремонтного размера 
St Отрегулируйте зазоры клапанов ' 
К Установите новый зубчатый ремень, проверив 

состояние клапанов и поршней 
St Замените клапан 
Двигатель не работает на полную мощность 
(падение мощности) 
Неисправность системы зажигания 
St Неправильно отрегулирован угол опереже-

ния зажигания 
St Неисправны свечи зажигания 
St Износ контактов распределителя зажигания 
St Токи утечки на проводах высокого напряжения 

или ослабление их посадки 
Неисправность топливной системы 
St Забит топливопровод или топливный шланг 
St Забит топливный фильтр 
St Забит воздушный фильтр 
St Прогорела уплотнительная прокладка впускно-

го коллектора или карбюратора и происходит 
подсос дополнительного воздуха 

К Дефект заслонки карбюратора 
St Неисправность топливного насоса 
St Засорены жиклеры карбюратора 
Низкая компрессия (см. выше) -
Прочие причины 
St Ослабление крепления или обрыв шланга низ-

кого давления 
St Дефект клапана системы рециркуляции ОГ 
St Затянутый рычаг стояночного тормоза или «за-

пинание» тормозных колодок 
St Проскальзывание ведомого диска сцепления 
Способ устранения 

?t Отрегулируйте угол опережения зажигания 
St Проверьте свечи и при необходимости заме-

ните их 
St Проверьте состояние клемм и бегунка рас-

пределителя. При необходимости замените 
St Проверьте провода и при необходимости за-

мените 
St Почистите топливопроводы 
St Замените топливный фильтр 
St Замените или почистите воздушный фильтр 

St Проверьте заслонку 
St Замените топливный насос 
St Почистите жиклеры 
St Проверьте посадку и состояние шланга. При 

необходимости шланг замените 
St Проверьте клапан. При необходимости замените 
St Отпустите рычагстояночного тормоза или про-

верьте колодки 
St Отрегулируйте положение ведомого диска 

сцепления или замените его 
Завышенные обороты холостого хода 
или остановка двигателя на холостом ходу 
Неисправность системы зажигания 
St Дефект свечи зажигания 
St Токи утечки или ослабление посадки провода 

высокого напряжения 
St Износ контактов распределителя зажигания 
St Неправильно отрегулированный угол опере-

жения зажигания 
St Трещина на крышке распределителя зажигания 

и токи утечки 
Неисправна Топливная система 
St Недостаточно топлива в баке 
St Забит воздушный фильтр 
St Негерметичность впускного коллектора, рас-

пределителя зажигания или головки блока 
цилиндров 

St Засорены жиклеры карбюратора 
St Неправильное положение поплавка карбю-

ратора 
St Дефект заслонки карбюратора 
St Дефект запорного клапана карбюратора 
Прочие 
St Ослабление крепления или обрыв шланга низ-

кого давления 
St Дефект клапана системы рециркуляции ОГ 
St Дефект клапана вентиляции картера 
Способ устранения 

St Проверьте свечи и при необходимости заме-
ните их 

St Проверьте провода высокого напряжения и при 
необходимости замените 

St Проверьте состояние клемм и бегунка рас-
пределителя. При необходимости замените 

St Отрегулируйте угол опережения зажигания 
St Замените крышку распределителя 
St Заправьтесь 
St Почистите воздушный фильтр или замените 

сменный фильтрующий элемент 
St Проверьте состояние уплотнительныхпрокла-

док и при необходимости замените их 
St Почистите жиклеры 
St Отрегулируйте положение поплавка 
St Проверьте заслонку 
St Замените запорный клапан 
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1С Проверьте посадку и состояние шланга. При 
необходимости шланг замените 

1С Проверьте и при необходимости замените 
клапан 

X Проверьте и при необходимости замените 
клапан 

Перегрев двигателя 
1С Низкий уровень охлаждающей жидкости 
1С Слабо натянут ремень водяного насоса 
1С Неисправен термостат 
1С Недостаточный объем подачи водяного насоса 
1С Не отрегулирован угол опережения зажигания 
1С Загрязненный или негерметичный радиатор 
1С В двигатель залито масло, не соответствующее 

спецификации 
1С Загрязнен масляный фильтр или сетчатый 

фильтр маслозаборника в поддоне 
1С Низкий уровень масла в двигателе 
1С Плохо работает масляный насос 
1С Негерметичность системы смазки и утечка 

моторного масла 
1С Залипание тормозных колодок 
1С Проскальзывание сцепления 
1С Прогораниеуплотнительной прокладки голов-

ки блока цилиндров 
Способ устранения 

1С Долейте в расширительный бачок охлаждаю-
щую жидкость 

1С Отрегулируйте натяжение ремня привода во-
дяного насоса 

1С Замените термостат 
5С Замените водяной насос 
1С Отрегулируйте угол опережения зажигания 
1С Промойте, отремонтируйте или замените 

радиатор 
1С Слейте моторное масло и залейте новое соот-

ветствующей спецификации 
1С Замените масляный фильтр или почистите 

сетку маслозаборника 
1С Долейте моторное масло 
1С Устраните негерметичность 
1С Проверьте тормозные колодки. Принеобходи-

мости установите новые 
1С Отрегулируйте сцепление или замените ведо-

мый диск 
1С Установите новую уплотнительную прокладку 

головки блока цилиндров 
Увеличенный расход топлива 
Неисправность топливной системы 
1С Утечка топлива 
1С Загрязненный сменный фильтрующий элемент 

воздушного фильтра 
1С Неправильное положение поплавка кар-

бюратора 
1С Дефект заслонки карбюратора 

1С Загрязнены жиклеры карбюратора 
Неисправность системы зажигания 
it Неотрегулированный угол опережения зажи-

гания 
1С Токи утечки или ослабление посадки провода 

высокого напряжения 
1С Дефект свечи зажигания 
Прочие причины 
1С Негерметичность седла клапана « 
1С Залипание тормозных колодок 
1С Проскальзывание сцепления 
1С Неисправен термостат 
1С Давление шинах не соответствует норме 
1С Неисправен клапан системы рециркуляции ОГ 
Способ устранения 
1С Устраните утечку топлива 
1С Почистите или замените сменный фильтрую-

щий элемент 
1С Отремонтируйте или замените заслонку 
1С Отрегулируйте положение поплавка 
1С Почистите жиклеры карбюратора 
1С Отрегулируйте угол опережения зажигания 
^ Проверьте провода высокого напряжения и при 

необходимости замените 
1С Почистите или замените свечи зажигания 
1С Отремонтируйте или замените седла клапанов 
1С Проверьте тормозные колодки. При необходи-

мости установите новые 
1С Отрегулируйте сцепление или замените ведо-

мый диск 
1С Замените термостат 
1С Доведите давление в шинах до нормы 
1С Проверьте клапан и при необходимости за-

мените его 
Увеличенный расход моторного масла 
Утечка моторного масла вследствие 
негерметичности системы смазки 
1С Незатянутая пробка сливного отверстия 
1С Ослабшая затяжка болтов крепления мас-

ляного насоса 
1С Разрыв слоя герметика, которым уплотняется 

масляный поддон 
1С Дефект сальников коленчатого вала 
1С Дефект уплотнительной прокладки крышки 

головки блока цилиндров 
1С Слабая затяжка масляного фильтра 
1С Слабая посадка датчика давления моторного 

масла 
1С Дефект уплотнительной прокладки головки 

блока цилиндров 
1С Дефект сальников распределительного вала 
Попадание моторного масла в камеры сгорания 
1С Залипание поршневого кольца 
1С Износ поршня и поршневых колец 
1С Смещение замков поршневых колец 



278 Выявление неисправностей 

X Износ стержней клапанов или маслотража-
тельных колпачков 

Способ устранения 
НС Затяните пробку сливного отверстия, а 

также потяните болтыкрепления масляного 
поддона 

НС Снимите масляный поддон и нанесите новый 
слой герметика 

НС Замените сальники 
НС Замените уплотнительную прокладку 

НС Подтяните масляный фильтр 
НС Затяните датчик с предписанным усилием 
НС Установите ноаую уплотнительную прокладку 
НС Замените сальники 
НС Удалите нагар или замените поршневые кольца 
НС Установите поршни ремонтного размера 
НС Откорректируйте положение уплотнительных 

колец на поршне 
НС Замените стержни клапанов или маслоотра-

жательные колпачки 

2 Определение неисправностей системы с м а з к и двигателя и их устранение 

После включения зажигания не загорается 
сигнальная лампочка давления масла 
Неисправен датчик давления масла 
НС Включите зажигание, отсоедините провод 

от датчика давления масла и подсоедините 
к «массе» (-). Если контрольная лампочка за-
горится, замените датчик 

На датчик давления масла не поступает питание 
из-за окисления контактов 
НС Проверьте провод и контакты 
Неисправна сигнальная лампочка 
НС Замените лампочку 
Сигнальная лампочка давления масла не 
гаснет после запуска двигателя 
Слишком горячее масло 
НС Не обращайте внимания, если сигнальная 

лампочка гаснет при нажатии на акселератор 
Сигнальная лампочка не гаснет при нажатии 
на педаль акселератора или же продолжает 
гореть во время движения 
Слишком низкое давление масла 
НС Проверьте уровень масла. При необходимости 

пополните объем. Проверьте соответствие 
давления масла требованиям руководства по 
эксплуатации автомобиля 

Электропровод к регулятору масляного 
давления закорочен на корпус 
НС Отсоедините провод от датчика давления 

масла и отложите в сторону (к «массе» {-) 

не подносить). Включите зажигание. Если 
сигнальная лампочка загорится, то про-
верьте проводку 

Неисправен датчик давления масла 
НС Замените регулятор 
Слишком низкое давление масла по всему 
диапазону оборотов двигателя 
В двигателе слишком мало масла ^ 
НС Долейте масло 
Засорен сетчатый фильтр маслозаборного 
патрубка в поддоне 
НС Снимите масляный поддон, очистите сетчатый 

фильтр, при необходимости замените его 
Неисправен масляный насос 
НС Снимите и проверьте насос. При необходимо-

сти замените его 
Дефект вкладышей подшипников 
коленчатого вала 
НС Демонтируйте двигатель 
Слишком низкое давление масла в нижнем 
диапазоне оборотов двигателя 
Из-за загрязнения застрял редукционный 
клапан, оставшись открытым 
НС Снимите и проверьте клапан 
Слишком высокое давление масла при 
оборотах двигателя свыше 2000 об/мин 
Из-за загрязнения не открывается 
редукционный клапан 
НС Снимите и проверьте клапан 
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3 Определение неисправностей системы охлаждения двигателя и их устранение 

Слишком высокая температура 
охлаждающей жидкости, контрольная 
лампочка мигает во время движения 
В системе слишком мало охлаждающей жидкости 
1С Расширительный бачок должен быть заполнен 

до максимальной отметки. При необходимости 
долейте жидкость. Проверьте герметичность си-
стемы охлаждения, обратившись в мастерскую 

Термостат не открывается. Охлаждающая 
жидкость циркулирует только в малом контуре 

1С Проверьте, нагреваются ли шланги, идущие 
к радиатору. Если нет, снимите и проверьте 
термостат. При необходимости замените его 

Загрязнены пластины радиатора 
1С Радиатор со стороны двигателя продуйте сжа-

тым воздухом 
Радиатор закупорен известковыми 
отложениями или ржавчиной. Шланги радиатора 
не нагреваются 
1С Замените радиатор 

Вентилятор обдува радиатора не работает 
1С Замените ручейковый ремень вентилятора 

с вязкостной муфтой 
1С Проверьте надежность крепления штекеров тер-

мовыключателя и электрического вентилятора 
1С Проверьте термовыключатель электровен-

тилятора, убедитесь, что к нему поступает 
питание (зажигание включено, контакты 
штекера термовыключателя перемкнуты). 
Если питание подаётся, то замените элек-
тровентилятор 

Дефект парового клапана на крышке 
расширительного бачка 
1С Проверьте системуохлажденияподдавлеиием. 

При необходимости замените крышку 
Неисправен указатель температуры 
охлаждающей жидкости 
1С Проверьте датчик указателя температуры 

охлаждающей жидкости и сам указатель 



280 Выявление неисправностей 

4 Определение неисправностей системы впрыскивания бензина и их устранение 

Практически все неисправности электрон-
ной системы управления впрыском можно 
найти только лишь с помощью специальных 
контрольно-измерительных приборов. Прежде 
чем искать причину неисправности, должны 
быть выполнены следующие условия поиска и 
устранения неисправности, а именно: 
а) исключены неправильные действия при 

запуске двигателя. Как при холодном, так и 
при прогретом двигателе на педаль аксе-
лератора при запуске двигателя нажимать 
не следует; 

б) бак должен быть заправлен топливом, нет 
механических повреждений двигателя, ак-
кумулятор заряжен, стартер вращается с 
достаточным количеством оборотов> систе-
ма зажигания исправна и отрегулирована, 
топливная система герметична, загрязнений 
в системе подачи топлива нет, вентиляция 
картера в порядке, электрический провод 
«массы» (-) (двигатель. - коробка передач 
- кузов) подсоединен. Распечатайте в ма-
стерской коды неисправностей, зарегистри-
рованные системой самодиагностики. 

ВниманиеI Перед отсоединением топливопроводов 
почистите места их стыков чистящим средством или 
бензином. Места стыков укройте ветошью, чтобы не 
допустить разлива топлива. 

Двигатель не запускается 
Топливный электронасос при работе стартера 
не работает (не слышно его шума) 
St Проверьте подачу напряжения на топливный 

насос. Проверьте контакты 
Дефект предохранителя топливного насоса 
St Проверьте предохранитель 
Неисправно реле топливного насоса 
St Проверьте реле 
Нет питания на клапанных форсунках 
St Отсоедините штекеры клапанных форсунок. 

Подсоедините тестер с контрольной диодной 
лампочкой к проводам питания клапанных 
форсунок и нажмите стартер. Контрольная 
лампочка должна мигать 

Холодный двигатель запускается плохо. 
Работает неровно 
Неисправен датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
или датчик температуры впускаемого воздуха 
St Проверьте датчики 
Двигатель работает с пропусками 
Обрыв питания топливного насоса 
St Проверьте штекерные соединения и контакты 

топливного насоса, а также реле 
Засорен топливный фильтр 
St Замените топливный фильтр 
Неисправен топливный насос 
St Проверьте топливный насос, а при необхо-

димости замените 
Неисправна клапанная форсунка 
St Проверьте клапанные форсунки и при не-

обходимости замените 
Двигатель неустойчиво работает 
на переходных режимах 
Негерметична система забора воздуха 
St Проверьте систему забора воздуха. Для это-

го оставьте двигатель работать на холостом 
ходу и смажьте бензином места соединений 
и уплотнений впускного тракта. Если число 
оборотов будет увеличиваться, устраните не-
герметичность. 

Внимание! Пары бензина ядовиты. Не вдыхать! 
Негерметична топливная система 
St Проверьте визуально все места соединений 

около двигателя и электрического топлив-
ного насоса. Подтяните все резьбовые 
соединения 

Теплый двигатель не запускается 
Слишком высокое давление 
в топливной системе 
St Проверьте давление, в случае необходимости 

замените редукционный клапан 
Возвратный шланг между редукционным 
клапаном 
и топливным баком закупорен или пережат 
St Прочистите или замените возвратный шланг 
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5 Определение неисправностей системы питания дизельного двигателя и их устранение 

Прежде чем искать неисправности, необхо-
димо выполнить следующие условия. 

Ошибочные действия при запуске двигателя 
должны быть исключены. В баке должно быть 
топливо, давление в топливной системе и ком-
прессия в норме, аккумулятор заряжен, стартер 
вращается с достаточным количеством оборотов. 
Обратитесь в мастерскую для считывания кодов 
зарегистри рован ных системой самодиагн остики 
неисправностей. 
Внимание! Если топливопроводы высокого дав-
ления снимаются, их стыки нужно предварительно 
очистить с применением чистящего средства хо-
лодной очистки. 

Двигатель не запускается или запускается плохо 
Топлйво подаётся в недостаточном объеме. 
Неисправна система лодачй топлива 
1С Проверьте, подается ли топливо 

а) топливные шланги пережаты, забиты, не-
герметичны, имеют пористости или их по-
садка ослабла; 

1С Прочистите топливопроводы 
б) забит топливный фильтр; 

1С Замените топливный фильтр 
в) зимой. Топливовфильтре или трубопроводах 
замерзло или загустело; 

1С поставьте автомобиль в обогреваемый гараж. 
Проверьте состояние подогревателя топлив-
ного фильтра 
г) засорена вентиляция топливного бака, за-
грязнен сетчатый фильтр в баке. 

1С Почистите вентиляцию и сетку фильтра 
Неисправны форсунки 
1С Проверьте форсунки, поочередно ослабляя На-

кидные гайки топливопроводов высокого дав-
ления, и убедитесь, что цилиндры работают 

Двигатель работает рывками на холостом 
ходу и при трогании с места 
Слабое крепление топливных шлангов 
на ТНВД или на топливном фильтре 
1С Замените топливные шланги, закрепите их 

затяжными хомутами, затяните пустотелые 
болты 

Перепутаны местами подающий 
и возвратный топливопроводы 
1С Проверьте соединение топливопроводов 

Топливо подаётся в недостаточном объеме. 
Неисправна система подачи топлива 
1С Проверьте,, подается ли топливо 

а) топливные шланги пережаты, забиты, 
негерметичны, имеют пористости или их 
посадка ослабла; 

1С Прочистите топливопроводы 
б) забит топливный фильтр; 

1С Замените топливный фильтр 
в) зимой. Топливо в фильтре или трубопрово-
дах замерзло или загустело. Проверьте со-
стояние подогревателя топливного фильтра; 

1С Поставьте автомобиль в обогреваемый гараж 
г) засорена вентиляция топливного бака, за-
грязнен сетчатый фильтр в баке. 

1С Почистите вентиляцию и сетку фильтра 
Неисправны форсунки 
1С Проверьте форсунки, поочередно ослабляя на-

кидные гайки топливопроводов высокого дав-
ленияи убедитесь, что цилиндры работают 

Слишком большой расход топлива 
Загрязнен воздушный фильтр 
1С Замените сменный фильтрующий элемент 

воздушного фильтра 
Негерметична топливная система 
1С Проведите визуальный осмотр всех топливо-

проводов (подающего, отводящего й маги-
стрального) 

Забит отводящий топливопровод 
1С Продуйте отводящий трубопровод от ТНВД 

к топливному баку 
Увеличенные обороты холостого хода или 
максимально допустимые обороты 
1С Проверьте. Распечатайте коды зареги-

стрированных системой самодиагностики 
неисправностей 

Двигатель имеет механическиё повреждения 
1С Проверьте компрессию или же переберите 

двигатель. Устраните вмятины на системе вы-
пуска ОГ 

Неисправны форсунки 
1С Проверьте форсунки, поочередно осла-

бляя накидные гайки топливопроводов 
• высокого Давления, и убедитесь, что ци-
линдры работают 
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> Определение неисправностей тормозной системы и их устранение 

Слишком большой свободный ход 
гедали тормоза 
1астичный или полный износ 
ормозных накладок 
К Замените тормозные накладки 
)тказ одного из тормозных контуров 
К Проверьте тормозные контуры на предмет 

утечки тормозной жидкости 
7едаль тормоза продавливается 
галеко вниз и пружинит 
Зоздух втормозной системе 
к Удалите воздух из тормозного привода 
«лишком мало тормозной жидкости 
I расширительном бачке 
К Долейте тормозную жидкость, прокачайте 

тормоза 
Гормозное действие снижается, педаль 
гормоза выжимается до упора 
{егерметичный трубопровод 
X Подтяните гайки в местах соединений или за-

мените трубопровод 
Товрежденная манжета на главном тормозном 
цилиндре или на колесном цилиндре 
5С Обновите манжету. В главном тормозном 

цилиндре замените внутренние детали, при 
необходимости замените главный цилиндр 

Плохое тормозное действие, несмотря 
ча большое усилие, прилагаемое . 
ча педаль тормоза 
Замасленные тормозные накладки 
$С Обновите накладки 
Неподходящая или затвердевшая 
тормозная накладка 

Обновите накладки, применяйте только 
оригинальные накладки производителя ав-
томобиля 

Неисправен вакуумный усилитель 
тормозного привода, дефект 
и пористость шланга усилителя 
1С Проверьте усилитель и шланг усилителя 
Изношены тормозные накладки 
1С Замените накладки 
Тормозные механизмы колес д е й с т в у ю т 
не одновременно 
(тормоза «тянут» в одну сторону) 
Давление в шинах не соответствует 
предписанному 
1С Проверьте давление в шинах и доведите 

его до нормального 
Неравномерный износ шин 
1С Замените изношенные шины 
Замасленные тормозные накладки 
1С Обновите накладки 

На одном мосту установлены тормозные 
накладки разных марок 
1С Замените накладки, применяйте только ориги-

нальные накладки производителя автомобиля 
Плохое состояние рабочей поверхности 
тормозной накладки 
1С Замените накладки 
Загрязненные полости суппорта 
1С Почистите посадочные и направляющие по-

верхности тормозных колодок суппорта 
Коррозия колесных цилиндров 
1С Замените суппорт тормозного механизма 
Неравномерный износ тормозной накладки 
1С Обновите тормозные накладки (обоих колес) 

и проверьте ход суппорта 
Тормоза срабатывают сами по себе 
Забито уравнительное отверстие в главном 
тормозном цилиндре 
1С Почистите цилиндр и замените в мастерской 

его внутренние детали 
Слишком мал зазор между толкателем и 
поршнем главного тормозного цилиндра 
1С Проверьте зазор 
Нагревание тормозов во время движения 
Забито уравнительное отверстие в главном 
тормозном цилиндре 
1С Почистите главный тормозной цилиндр и за-

мените в мастерской его внутренние детали 
Тяжелый ход тормозов 
1С Смажьте подвижные детали барабанного тор-

моза. Переберите суппорт (в мастерской) 
Дребезжание тормозов 
Неподходящие тормозные накладки 
1С Замените накладки. Используйте только 

оригинальные накладки производителя ав-
томобиля 

Тормозной диск местами покрыт коррозией 
1С Тщательно почистите диск 
Тормозной диск имеет боковое биение 
1С Доработайте диск или замените 
Тормозные колодки не отходят 
от тормозного диска 
Коррозия колесных цилиндров 
1С Переберите суппорт, при необходимости 

замените 
Неравномерный износ накладок 
Только для ДИСК08НХ тормозов 
Неподходящие тормозные накладки 
1С Замените накладки. Используйте только 

оригинальные накладки производителя ав-
томобиля 

Загрязнен суппорт 
1С Почистите полости суппорта 
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Тяжелый ход поршней колесных цилиндров 
НС Расходите поршни 
Негерметичность тормозной системы 
НС Проверьте герметичность тормозной системы 
Клинообразный износ тормозных накладок 
Тормозной диск вращается 
не параллельно суппорту 
НС Проверьте поверхность прилегания суппорта 
Коррозия суппортов 
НС Устраните коррозию и загрязнение суппортов 
Скрип в тормозах 
Часто объясняется атмосферными 
воздействиями (влажность) 
НС Не требуется никакого вмешательства, если 

скрип тормозов возник после длительной 
стоянки при высокой влажности, но после 
первых торможений больше не повторяется 

Неподходящие тормозные накладки 
НС Замените накладки. Используйте только ориги-

нальные накладки производителя автомобиля 
Тормозной Диск вращается 
не параллельно суппорту 
НС Проверьте поверхность прилегания суппорта 
Загрязнены полости суппорта 
НС Очистите полости суппорта 

7 

Сцепление дергает 
Неисправны опоры двигателя и коробки передач 
НС Проверьте, при необходимости замените 
Плохо закреплена опора коробки передач 
НС Подтяните крепежные болты 
Нажимной диск прилегает неравномерно 
НС Замените диск 
Ведомый диск не является оригинальной 
деталью 
НС Замените ведомый диск. Установите ориги-

нальную деталь 
Коленчатый вал не соосен с первичным валом 
коробки передач 
НС Проверьте центрирующие поверхности двига-

теля и коробки передач 
Вилка выключения сцепления давит 
в однусторону 
НС Проверьте вилку выключения сцепления 
Сцепление проскальзывает 
Изношен ведомый диск сцепления 
НС Проверьте толщину фрикционной накладки 

диска, при необходимости замените 

Пульсация тормозов 
Действие ABS 
St Нормальное явление, вмешательства не 

требуется 
Только для дисковых тормозов 
Боковое биение тормозного диска илй слишком 
большой допуск на толщину диска 
НС Проверьте биение и допуск толщины диска. 

Диск доработайте или замените 
Тормозной диск вращается не параллельно 
суппорту 
НС Проверьте поверхность прилегания суппорта 
Сигнальная лампочка ABS 
горит во время движения 
Низкая мощность аккумулятора 
(напряжение менее 10 Вольт) 
НС Проверьте напряжение аккумулятора. Убе-

дитесь, что лампочка зарядки аккумулятора 
гаснет после запуска двигателя. В против-
ном случае проверьте состояние ручейко-
вого ремня и генератор 

НС Ознакомьтесь с рекомендациями, касаю-
щимися систем активной безопасности 
автомобиля 

НС Проверьте клемму провода «массы» (-) от воз-
вратного насоса блока гидравлики и убедитесь, 
что она прочно закреплена и не заржавела 

Неисправность ABS 
НС Обратитесь в мастерскую для проверки ABS 

Заедает рабочий цилиндр сцепления 
НС Замените цилиндр 
Слишком слабое натяжение диафрагменной 
пружины 
НС Замените нажимной диск 
Негерметичен рабочий цилиндр 
гидропривода сцепления 
НС Проведите визуальную проверку 
Затвердевшая или замасленная 
фрикционная накладка 
НС Замените ведомый диск сцепления 
Сцепление перегрелось 
НС Установите новое оригинальное сцепление 
Сцепление плохо выключается 
Фрикционная накладка покрыта 
продуктами истирания 
НС Замените ведомый диск сцепления 
Диск сцепления заедает на первичном вале 
крробки передач, шлицевое соединение сухое 
или склеилось 
НС Очистите шлицевое соединение, удалите 

заусенцы, при необходимости удалите ржав-

Определение неисправностей сцепления и их устранение 
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чину и смажьте снова, например, нанесите 
молибденовый порошок 

Боковое биение ведомого диска сцепления 
St Диск проверьте, при необходимости замените 
Негерметичен первичный (главный) цилиндр 
St При выжатой педали сцепления наблюдайте, 

бурлит ли в бачке тормозная жидкость. Заме* 
нитецилиндр 

Педаль сцепления не доходит 
до ограничительного упора 
St Проверьте, достигается ли ограничитель. При 

необходимости разрежьте коврик 
Дефект выжимного подшипника 
St Проверьте подшипник 
Воздух в гидравлической системе 
St Удалите воздух из привода сцепления 
Неисправен центрирующий подшипник 
первичного вала в маховике 
St Замените в маховике центрирующий (иголь-

чатый) подшипник 

Искривлен ведомый диск или повреждена 
фрикционная накладка 
St Замените нажимной диск 
Шум при выжатой педали сцепления 
Неисправен выжимной подшипник сцепления 
St Проверьте выжимной подшипник, замените его 
Ведомый диск сцепления бьет 
по нажимному диску 
St Замените ведомый диск сцепления 
Нарастающий и спадающий шум 
при толкании или буксировке автомобиля, или 
при движении с выключенным сцеплением 
Затруднен ход торсионных пружин ведомого 
диска сцепления 
St Замените ведомый диск сцепления 
Ослабли заклепки на нажимном диске 
сцепления 
St Замените диск 
Слишком велик дисбаланс сцепления 
St Замените нажимной и ведомый диски 

8 Определение неисправностей аккумулятора и их устранение 

Слишком низкая емкость. 
Напряжение резко падает 
Аккумулятор разряжен 
St Подзарядите аккумулятор 
Слишком низкое напряжение зарядки 
St Проверьте регулятор напряжения, принеобхо-

димости замените 
Соединительные клеммы слабо затянуты 
или окислились 
St Почистите клеммы и подтяните зажимные болты. 
Плохое соединение на «массу (-) 
аккумулятор-двигатель-кузов 
St Проверьте соединения, при необходимости 

проложите новый провод, подтяните болтовые 
соединения. Заржавевшие болты замените на 
болты с оловянным покрытием. 

Слишком большой саморазряд аккумулятора 
из-за загрязнения электролита 
St Замените аккумулятор 
Сульфатация аккумулятора 
St Аккумулятор зарядите небольшим током. Если 

после зарядки мощность остается низкой, за-
мените аккумулятор 

Аккумулятор отслужил свой срок. 
Активная масса пластин выпала в осадок 
St Замените аккумулятор 

Недостаточная зарядка аккумулятора 
во время движения 
Неисправен генератор, регулятор напряжения 
или соединительные провода 
St Проверьте генератор и регулятор напряже-

ния. При необходимости отремонтируйте 
или замените 

Слабо натянут ручейковый ремень. 
Неисправно натяжное устройство 
St Проверьте устройство натяжения. Принеобхо-

димости замените ручейковый ремень 
К бортовой сети подключено слишком много 
потребителей тока 
St Поставьте аккумулятор большей емкости или 

установите более мощный генератор 
Низкий уровень электролита 
Перегрузка, испарение (особенно летом) 
St Добавьте дистиллированную воду до указан-

ного уровня (при заряженном аккумуляторе) 
Слишком низкая плотность электролита 
Разряжен аккумулятор 
St Зарядите аккумулятор 
Плотность электролита в одной ячейке 
значительно ниже чем в остальных 
St Короткое замыкание отсека. Замените 

аккумулятор 
Плотность электролита в двух соседних отсеках 
значительно ниже, нежели в остальных 
Короткое замыкание в бортовой электросети 
St Проверьте бортовую электросеть 
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9 Перечень неисправностей стартера и их устранение 

Основными условиями проведения проверки 
стартера являются надежные без окисления 
электрические контакты. 
Стартер не вращается при переводе 
ключа в замке зажигания 
в соответствующее положение 
Разряжён аккумулятор 
1С Зарядите аккумулятор 

Перемкните между собой клеммы стартера 
30 и 50. Если стартер запускается, то оборван 
провод клеммы 50, идущий к выключателю зажи-
гания или неисправен выключатель стартера. 
1С Устраните обрыв. Замените неисправные детали 
Обрыв или плохое присоединение провода 
«массы» (-). Разряжен аккумулятор 
1С Проверьте проводку и контакты. Измерьте 

напряжение аккумулятора. При необходи-
мости зарядите его 

Недостаточная токопроводимость из-за слабых 
или окислившихся контактов 
1С Почистите полюса и клеммы аккумулятора. 

Восстановите надежность соединений между 
аккумулятором, стартером и «массой» (-) 

Нет напряжения на клемме 50 (тяговое реле) 
1С Обрыв провода. Неисправность выключателя 

зажигания и стартера 
Стартер вращается слишком медленно 
и не проворачивает двигатель 
Разряжен аккумулятор 
1С Зарядите аккумулятор 
Недостаточная токопроводимость из-за слабых 
или окислившихся контактов 
1С Почистите полюса и клеммы аккумулятора, 

а также наконечники проводов к стартеру. 
Подтяните гайки крепления проводов на 
клеммах стартера 

Угольные щетки не прилегают к коллектору, 
застряли в направляющих, изношены, 
обломаны, замэулены или загрязнены 
1С Проверьте угольные щетки и клеммы, по-

чистите их или же замените. Проверьте на-
правляющие угольных щеток 

Недостаточное расстояние между угольными 
щетками и коллектором 
1С Замените угольные щетки и почистите направ-

ляющие угольных щеток 
Коллектор истерся, обгорел или загрязнен 
1С Коллектор обточите или замените якорь 
Нет напряжения на клемме 50 (менее чем 10 В) 
1С Проверьте выключатель зажигания или тя-

говое реле 
Неисправно тяговое реле < 
1С Замените тяговое реле 
Стартер входит в зацепление и вращается, 
однако двигатель не вращается 
или вращается рывками 
Неисправна шестеренная передача 
1С Замените шестерню 
Загрязнена шестерня стартера 
1С Почистите шестерню 
Поврежден зубчатый венец маховика 
1С Выправьте зубчатый венец, а при необходи-

мости замените маховик 
Шестеренная передача не выходит 
из зацепления 

Шестеренная передача или винтовые шлицы 
загрязнены или повреждены 
1С Почистите шестерню, а при необходимости 

замените её 
Неисправно тяговое реле 
1С Замените тяговое реле 
Ослабла или сломалась возвратная пружина 
1С Замените возвратную пружину 
Стартер продолжает вращаться 
и после отпускания ключа зажигания 
Тяговое реле застряло, не выключается 
1С Немедленно выключите зажигание. Заме-

ните тяговое реле 
Не выключается замок зажигания 
1С Немедленно отсоедините аккумулятор. Заме-

ните замок зажигания 

10 Определение неисправностей генератора и их устранение 

Не горит контрольная лампочка зарядки 
аккумулятора при включенном зажигании 
Аккумулятор разряжен 
1С Зарядите аккумулятор 
Ослаблено крепление клемм проводов 
на аккумуляторе или клеммы заржавели 
1С Проверьте крепление проводов, почистите 

клеммы и подтяните болт 

Ослабло крепление клеммы провода 
на генераторе или клеммы заржавели > 
1С Проверьте крепление проводов, почистите | 

клеммы и подтяните гайки 
Перегорела сигнальная лампочка 
зарядки аккумулятора 
1С Замените лампочку 
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Неисправен регулятор напряжения 
Не Проверьте регулятор. При необходимости 

замените 
Разрыв цепи между генератором, 
замком зажигания и сигнальной лампочкой 
зарядки аккумулятора 
НС Проверьте омметром поступление питания, 

руководствуясь электрической схемой. При 
необходимости восстановите обрыв провода 

Угольные щетки не прилегают 
к контактному кольцу 
Не Проверьте легкость хода щеток в держа геле, 

а также остаточную длину щеток. При необ-
ходимости щетки замените 

Сигнальная лампочка зарядки аккумулятора 
не гаснет при увеличении оборотов двигателя 
Ослаблен ручей коны й ремень 
или же он проскальзывает 
Не Проверьте состояние ручейковбго ремня 

и натяжитель. При необходимости ремень 
замените 

Неисправна обгонная муфта 
(только автомобили с турбонагнетателем) 
Не Снимите генератор и поверните*приводной 

вал генератора влево. Если при этом одно-
временно не вращается и ременный шкив, то, 
как правило, неисправна обгонная муфта 

Неисправен регулятор напряжения/генератор 
Не Отсоедините от клеммы £>+ провод и вклю-

чите зажигание. Если сигнальная лампочка 
не загорится, то, как правило, неисправен 
регулятор напряжения или генератор 

Износ угольных щеток регулятора напряжения 
Не Осмотрите угольные щетки. При необходи-

мости замените 
Неисправен регулятор 
Не Проверьте регулятор и при необходимости 

замените его 
Неисправен генератор 
Не Проверьте генератор и при необходимости 

замените его 
Обрыв провода между генератором 
и регулятором 
Hi Отсоедините на тыльной стороне щитка 

приборов провод с синей изоляцией от 
штекера Т32а/блок 12. Включите зажигание. 
Если сигнальная лампочка не загорается, то 
провод на клемме D+ замкнут на «массу» (-). 
Замените жгут проводов 

Неисправен щиток приборов 
Не Если после отсоединения провода с синей 

изоляцией от штекера Т32а при включении 
зажигания загорается сигнальная лампочка, то, 
как правило, щиток приборов неисправен 

11 Определение неисправностей стеклоочистителя и их устранение 

Плохое качество очистки стекла. 
Подтеки, размазывание 
Загрязнена резиновая лента 
Не Резиновуюлентупочиститетвердойнейлоновой 

щеткой и моющим средством или спиртом 
Бахрома рабочей поверхности резиновой ленты. 
Лента порвана или изношена 
Не Замените резиновую ленту 
Старение резиновой ленты. 
Потрескавшаяся поверхность 
Не Замените резиновую ленту 
Остающиеся в зоне очистки остатки 
воды собираются в бусинки 
Стекло замаслено или загрязнено полиролем 
Не Очистите стекло чистой тряпкой и чистящим 

средством для удаления жировых и масляных 
пятен на силиконовой основе 

Щетка работает односторонне. Одну половину 
зоны очистки чистит хорошо, а вторую - плохо. 
Щетка вибрирует при работе 
Деформация резиновой ленты. Рабочая поверхность 
ленты не поворачивается на другую закраину 
Не Установите новую резиновую ленту 
Смещен рычаг щетки. Щетка не прилегает к стеклу 

Острожно выправьте положение рьнага щетки 
Остаются неочищенные места 
Резиновая лента вышла из крепления 
Не Осторожно заправьте ленту в держатель 
Резиновая лента не прилегает равномерно к 
стеклу, так как погнуты держатели 
Не Заменитерезиновуюленту. Данная неисправ-

ность обычно появляется при неквалифици-
рованном монтаже запасной щетки 

Слабая сила прижима рычага 
Не Смажьте оси рычага и пружины или установите 

новый рычаг 
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Список используемых сокращений 
2WD переднеприводной автомобиль 
0/D ускоренная передача (овердрайв) 
А/С (АС) ....кондиционер 
А/Т автоматическая трансмиссия 
АСС положение ключа в замке зажигания 
CLS выключатель (датчик) педали сцепления 
ЕСМ блок управления двигателем 
ЕСТ температура охлаждающей жидкости двигателя 
EGR система рециркуляции ОГ 
EPS усилитель рулевого управления с электроприводом 
FIL ...л подогреватель топлива 
HI дальний свет фар или высокий уровень или скорость (вращения вентилятора) 
IG положение ключа в замке зажигания 
ILL лампочка освещения 
IMO иммобилайзер (противоугонная система) 
INS указатель (панель приборов) 
INT интервальный, прерывистый 
KSP топливный насос 
LHD автомобиль с левосторонним рулем 
LO ближний свет фар или слабый (низкий) уровень или скорость (вращения вентилятора) 
МК система охлаждения 
M/T механическая коробка передач 
SLS выключатель стоп-сигналов 
ST стартер 
RHD автомобиль с правосторонним рулем 
WEG сигнал датчика спидометра 

Ключ к схеме 20 
А5 блок управления системой впрыска 
В12 датчик температуры охлаждающей 

жидкости 
В19 датчик положения педали акселератора 
В29 датчик давления в кондиционере 
ВЗО датчик детонационного сгорания 
В34 датчик положения коленчатого вала 
В35 датчик положения 

распределительного вала 
В46 датчик массового расхода воздуха 
В117 лямбда-зонд 1 
В118 лямбда-зонд 2 
FC17 предохранитель 
К16 реле топливного насоса 
К18 реле блока управления двигателем 
T1 катушка зажигания 
Y4 электромагнитный клапан системы 

рециркуляции ОГ 
Y5 электромагнитный клапан вентиляции 

топливного бака 
Y9.1 топливная форсунка цилиндра №1 
Y9.2 топливная форсунка цилиндра №2 
Y9.3 топливная форсунка цилиндра №3 
Y29 датчик положения дроссельной заслонки 
Y67 топливный насос и датчик запаса топлива 

Y67.1 датчик запаса топлива 
Y67.2 электромагнитный клапан продувки 

адсорбера 
Х4 штекер жгута проводов моторного 

отсека и панели приборов 
Х5 штекер жгута проводов моторного 

отсека и панели приборов 
Х18 штекер жгута проводов моторного 

отсека и компрессора кондиционера 
Х26 штекер жгута проводов панели приборов 

и системы впрыска топлива Motronic 
Х34 штекерсистемывпрыскатопливаМо^опю 

и электромагнитного клапана продувки 
адсорбера 

Х46 штекержгута проводов панели приборов 
и блока управления системой впрыска 
топлива Motronic 

Х47 многоконтактный штекер блока управле-
ния системой впрыска топлива Motronic 

15 точка «массы» (-) на левой стороне 
15А 15 ампер 
FB3 предохранитель FB3 
FC12 предохранитель FC12 
20А 20 ампер 
30 клемма (+) постоянной запитки 
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Ключ к схеме 21 
А5 блок управления системой впрыска 
В12 датчик температуры охлаждающей жид-

кости 
В19 датчик положения педали акселератора 
В29 датчик давления в кондиционере 
ВЗО датчик детонационного сгорания 
В34 датчик положения коленчатого вала 
В35 датчик положения распределительно-

го вала 
В46 датчик массового расхода воздуха 
В117 лямбда-зонд 1 
В118 лямбда-зонд 2 
FC17 предохранитель 
К16 реле топливного насоса 
К18 реле блока управления двигателем 
Т1 катушка зажигания 
Y5 электромагнитный клапан вентиляции 

топливного бака 
Y9.1 топливная форсунка цилиндра №1 
Y9.2 топливная форсунка цилиндра №2 
Y9.3 топливная форсунка цилиндра №3 
Y9.4 топливная форсунка цилиндра №4 
Y29 датчик положения дроссельной заслонки 
Х4 штекержгута проводов моторного отсека 

и панели приборов 
Х5 штекержгутапроводовмоторногоотсека 

и панели приборов 
Х18 штекержгута проводов моторного отсека 

и компрессора кондиционера 
Х26 штекер жгута проводов панели приборов 

и системы впрыска топлива Motronic 
Х46 штекержгута проводов панели приборов 

и блока управления системой впрыска 
топлива Motronic 

Х47 многоконтактный штекер блока управле-
ния системой впрыска топлива Motronic 

15 точка «массы» (-) на левой стороне 
15А 15 ампер 
АС кондиционер 
FB3 предохранитель F.B3 
FC12 предохранитель FC12 
20А 20 ампер 
30 клемма (+) постоянной запитки 
Ключ к схеме 22 
А7 блок управления системой питания 
А9 блок предварительного разогрева 
В12 датчик температуры охлаждающей 

жидкости 
В19 датчик положения педали акселератора 
В29 датчик давления в кондиционере 
В34 датчик положения коленчатого вала 
В35 датчик положения распределительно-

го вала 
В46 датчик массового расхода воздуха 
В90 датчик давления воздуха наддува 
В120 датчик давления топлива в рампе 
FC17 предохранитель 
К16 реле топливоподкачивающего насоса 
К17 реле подогревателя топлива (топлив-

ного фильтра) 
К18 реле блока управления двигателем 
R8.1 свеча накаливания цилиндра №1 
R8.2 свеча накаливания цилиндра №2 
R8.3 свеча накаливания цилиндра №3 
R8.4 свеча накаливания цилиндра №4 
R39 подогреватель топлива на топливном 

фильтре 

R39.1 датчик температуры топлива 
R39.2 резистор подогревателя топлива 
Y4 электромагнитный клапан системы ре-

циркуляции ОГ 
Y28.1 топливная форсунка цилиндра №1 
Y28.2 топливная форсунка цилиндра №2 
Y28.3 топливная форсунка цилиндра №3 
Y28.4 топливная форсунка цилиндра №4 
Y48 электромагнитный регулятор давления 

топлива в рампе 
Х2 штекержгутапроводовмоторногоотсека 

и панели приборов 
Х4 штекержгутапроводовмоторногоотсека 

и панели приборов 
Х5 штекержгутапроводовмоторногоотсека 

и панели приборов 
Х17 штекер жгута проводов двигателя и на-

весного оборудования 
Х56 штекер жгута проводов панели приборов 

и системы питания 
Х57 штекержгута проводов панели приборов 

и блока управления системой питания 
Х58 многоконтактный штекер блока управле-

ния системой питания 
Х59 штекер жгута проводов двигателя и на-

весного оборудования 
3 точка «массы» (-) на левой стороне мотор-

ного отсека 
4 точка «массы» (-) на левой стороне мотор-

ного отсека 
1 6 точка «массы» (-) на левой стороне мотор-

ного отсека 
1 7 точка «массы» (-) на двигателе 
1 8 точка «массы» (-) на двигателе 
1 9 точка «массы» (.-) на двигателе 
15А 15 ампер 
80А 80 ампер 
FE4 предохранитель FE4 
FB3 предохранитель FB3 
FC12 предохранитель FC12 
2 OA 20 ампер 
30 .... клемма (+) постоянной запитки 
Ключ к схеме 23 
К13 реле вентилятора обдува радиатора 
К14 реле вентилятора обдува радиатора 
К58 реле вентилятора обдува радиатора 
М19 электродвигатель вентилятора обдува 

радиатора 
М42 топливный (топливоподкачивающий) на-

сос и датчик запаса топлива 
М42.1 топливный насос 
М42.2 датчик запаса топлива 
ХЗ штекер жгута проводов передней и зад-

ней частей автомобиля 
Х5 штекер жгута проводов моторного от-

сека и панели приборов 
Х21 штекер жгута проводов топливного бака 

и задней части автомобиля 
4 точка «массы» (-) на левой стороне мотор-

ного отсека 
11 точка «массы» (-) под левым сиденьем 
13 ..точка «массы» (-) на правой стороне 

, задней стойки 
FB3 предохранитель FB3 
20А 20 ампер 
ЗОА 30 ампер 
30 клемма (+) постоянной запитки 
31 клемма (-) 
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Схема 3. Генератор 
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Схема 4 . Система о х л а ж д е н и я 



Принципиальные электрические схемы 293 

яштяшштттятшттшвта 

Схема 5. Отопитель и кондиционер 
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Предохранитель 
очистителя и омывателя 

(24J 
15А / 

Подрулевой выключатель 

Выключатель 
очистителя 

Реле интервального 
режима работы 
очистителя 

Соединитель подрулевого 
выключателя 

Режим работы 
очистителя 

OFF INT1 INT2 o — о 
(NT о — о о — о 
LO о — — 
Hi o - — о 

6 Насос омывателя 

Г 
Насос 
очистителя 

Схема 6. Очиститель и омыватель ветрового стекла 
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Предохранитель 
очистителя и омывателя 

Выключатель 
очистителя 
и омывателя 
заднего стекла 

Электродвигатель 
очистителя 
заднего стекла 

Насос омывателя 
заднего стекла 

Схема 7. Очиститель и омыватель з а д н е г о стекла 
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й 

Нагревательный элемент (обогреватель) 

-М-

<2)4 
15А / 

Предохранитель 
обогревателя 
заднего стекла 

Выключатель 
обогревателя 
заднего стекла 

I 

Щ 

ш 

ЕСМ 

Ф 

Схема 8. Обогреватель з а д н е г о стекла 
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Блок управления центральным замком 

Выключатель 
замка 

Электродвигатель 
привода замка 
пассажирской двери 

Электродвигатель 
привода замка 
задней откидной двери 

Электродвигатель 
привода замка 
задней левой двери 

Электродвигатель 
привода замка 
задней правой двери 

LOCK 

£ 

Схема 10. Центральный замок 
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Щиток приборов 

сигнальная лампочка 
непристегнутого ( 
ремня безопасности 

сигнальная лампочка 
давления ( 
моторного масла 

2 Датчик-выключатель 
ремня безопасности 

2 Датчик давления 
моторного масла 

Схема 11. Сигнальные лампочки 
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Предохранитель 
катушек зажигания 

Щиток приборов 

т 

Сигнальная 
лампочка 
стояночного 
тормоза 

Сигнальная I - Сигнальная 
лампочка (а) лампочка , 
зарядки Т состояния4 

аккумулятора Двигателя 

Сигнальная Сигнальная 
лампочка ламлочха (3) лампочка 
ускоренной 
передачи 
(овердрайв) 

гидроусилителя 
рулевого 
управления 

Сигнальная! 

ABS 

Блок управления _ J l _ g _ 
системой надувных 

подушек безопасности 

Выключатель 
стоп-сигналов 2 

Замок 
зажигания 

1 
Генератор ЕСМ Выключатель Блок управления Блок 

ускоренной гидроусилителем управления 
рулевого ABS 

управления 
передачи 

(овердрайв) 

/ Выключатель 
стояночного 
тормоза 

Схема 11. Сигнальные лампочки (продолжение) 



302 Принципиальные электрические схемы 302 

Предохранитель задних®' 
is*} габаритных огней 

Щиток 
приборов 

Предупредительный 
звуковой сигнал 

Фонарь 
освещения 
номерного 

знака 

Лампочка 
подсветки 

часов/ 
радиоприемника 

(если предусмотрена) 

Передние 
стояночные 

огни 

Схема 12. Наружное освещение 
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Предохранитель 
,ЬА стоп-сигналов 

Выключатель 
наружного освещения 

Предупредительный звуковой сигнал 

Передний 
левый 
стояночный 
фонарь 

1 Передний 
I правый 
1 стояночный 
-' фонарь 

..,Левый 
~ I фонарь 

\ освещения 
_J I номерного 

знака 

Схема 13. Стояночные огни, задние фонари и фонари освещения номерного знака 
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Предохранитель 
15А</ радиоприемника 

Диод 
1 Предупредительный 

звуковой сигнал 
(невыкгаоченного освещения) 

OFF " tON 
№ 

Контактный 
выключатель 
на правой 
передней двери 

Контактный 
выключатель 
на левой 
передней двери 

Плафон 
освещения 
салона El-

Плафон 
освещения 
задней 
части 
салона 

OFF -fON 

Контактный' 
выключатель 
на левой 
задней двери 

/ 
i t 

/ 
Контактный 
выключатель 
на правой 
задней двери 

OFF ' t O N l 

Г 
Контактный 
выключатель 
задней 
откидной 
двери 

Схема 14. Освещение салона 
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Реле-прерыватель 

Предохранитель 
звукового сигнала 15АЛ 

( S 
15А 

OFF 

ON 
О -

Предохранитель задних 
указателей поворота 

с я - о 

Подрулевой выключатель 

-О 

OFF 

ON С > - о 

Выключатель 
аварийной световой 
сигнализации 

Положения 
подрулевого 
выключателя 

R r V - О 
N 
L о - Q 

Повторитель 
левого 
поворота 

Ф 

Ф 
Передние 
указатели 
поворота 

Сигнальные лампочки 
на щитке приборов 

Ф 
Повторитель 
правого 
поворота 

Ф 
Задние 

указатели 
поворота 

(в блок-фарах) 

Схема 15. Световая аварийная сигнализация 
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Предохранитель задних 
указателей поворота 

Задняя 
левая 
блок-фара 

Схема 16. Фонарь заднего хода 
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Схема 17. Регулятор угла наклона фар 

я 
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Схема 18. Противотуманные фары 
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Схема 19. Радиопринмник 



FC12 FW 16Л 2 OA 

Схема 21. Система впрыска топлива Motronic ME 1.5.5. Автомобили с двигателем Z12XE (продолжение) 



Схема 21. Система впрыска топлива Motronic ME 1.5.5. Автомобили с двигателем Z12XE (продолжение) 



% Y9.2 

Схема 21. Система впрыска топлива Motronic ME 1.5.5. Автомобили с двигателем Z12XE (продолжение) 



< 

Схема 21. Система впрыска топлива Motronic ME 1.5.5. Автомобили с двигателем Z12XE (продолжение) 



Схема 22. Система питания Multijet 6JO. Автомобили с дизельным двигателем Z13DT (продолжение) 



Схема 22. Система питания Multijet 6JO. Автомобили с дизельным двигателем Z13DT (продолжение) 



ran 
20A MA 

ins 
ms 
1517 

210XEP 
Z1ME 
Z13DT 

X3 

X21 

M' П3 

1 .2 . .1 
M42 

X3 

X21 

X5 

M!19|Z10XEP 
|ч1в|гк'ХЕ 

K13 

(a) M19 
A' 

K5S 

ZI30T 

Схема 23. С истема охлаждения. Автомобили с двигателем Z10XEP, Z12XE, Z13IDT 
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