


Вариант комплектации двигателя обозначен буквенно-цифровым ко-
дом (два последних знака индекса двигателя). 

Паспортные данные автомобиля также указаны на заводской таблич-
ке (рис. 1.3), расположенной на задней стойке правой боковины кабины. 

а 

Ф - Ь 

< - с 

Ф в е 

Рис. 1.3. Пример заводской таблички с паспортными данными, где: 
а — номер одобрения типа транспортного средства; 
b — идентификационный номер ТС (автомобиля); 
с — максимально допустимая полная масса автомобиля; 
d — максимально допустимая полная масса автомобиля с прицепом; 
е — максимально допустимая нагрузка на переднюю ось; 
f — максимально допустимая нагрузка на заднюю ось; 
g — индекс двигателя. 

Рядом с заводской табличкой на автомобиле установлена специаль-
ная табличка, на которой приведена информация о международных сер-
тификатах (официальных утверждениях), распространяющихся на все 
семейство (модификации) автомобилей данной категории. 

Список международных сертификатов, распространённых на Ваш ав-
томобиль, приведён в сервисной книжке. 

К паспортным данным шасси, поставляемым другим предприятиям 
для изготовления специзделий, относят идентификационные номера шас-
t и, кабины и двигателя. На шасси не устанавливается заводская табличка 

I A3» и не наносится идентификационный номер автомобиля. 

' ООО "Автозавод ТАЗ" 
РОСС RU.MT02.E 00000 
Х96 330200А0140794 

3500 кг 
кг 

1 - 1 4 4 0 кг 
2 - 2 5 0 0 кг 

k ДВИГАТЕЛЬ 4216 

7 



Общество с ограниченной ответственностью 
«Автомобильный завод «ГАЗ» 

(ООО «Автозавод «ГАЗ») 

АВТОМОБИЛИ СЕМЕЙСТВА 
Щ С Б И З Н Е С > 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3302-3902010-20 РЭ 

г. Нижний Новгород, 
2010 г. 



ВВЕДЕНИЕ 
Надежные, комфортабельные автомобили семейства «ГАЗель» пред-

назначены для работы по дорогам с усовершенствованным покрытием 
(полноприводные автомобили и автобусы — по дорогам всех технических 
категорий) в различных климатических условиях. 

Семейство автомобилей «ГАЗель», представленных в настоящем Ру-
ководстве, включает следующие модели: 

Автомобили категории N1: 
Автомобили ГАЭ-3302 типа 4x2 и ГАЗ-33027 типа 4x4 с трёхместной 

кабиной и бортовой платформой. 
Автомобили ГАЭ-33023 типа 4x2 и ГАЭ-330273 тина 4x4 с шестимес-

тной кабиной и бортовой платформой. 
Автомобиль ГАЭ-330202 типа 4x2 с трёхместной кабиной и удлинён-

ной бортовой платформой. 
Автомобиль ГАЗ-330232 типа 4x2 с шестиместной кабиной и удли-

нённой бортовой платформой. 
Автомобили ГАЗ-2705 типа 4x2 и ГАЗ-27057 типа 4x4 с цельнометал-

лическим кузовом с трех- или семиместной кабиной. 

Автомобили категории М2: 
Специальные пассажирские транспортные средства ГАЭ-3221 типа 4x2 

и ГАЭ-32217 типа 4x4 на 8 (9) пассажирских мест. 
Специальные пассажирские транспортные средства FA3-32213 типа 

4x2 и ГАЗ-322173 типа 4x4 на 12 (13) пассажирских мест. 
Автобусы ГАЭ-322132 и ГАЭ-322133 типа 4x2 на 12 (13) пассажир-

ских мест. 
Примечание. В скобках указано количество пассажирских мест в случае установки в 

кабине автомобилей двухместного сиденья пассажира (кроме автомобилей на 12(13) мест, 
у которых пассажирское сиденье кабины — двухместное, а задний ряд сидений салона — 
трех- или четырехместный). 

Для использования в качестве транспорта общественного назначения 
(маршрутными транспортными средствами) предназначены только авто-
бусы ГАЗ-322132 и ГАЭ-322133. 
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• • • 

Параметры, приведённые в Руководстве Гкм допустимых откло-
нений, даны для справок. 

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует конст-
рукцию узлов и агрегатов автомобиля, п о т о м у они могут несколь-
ко отличаться от описанных в настоящем Руководстве. 

• • • 
Регулярное обслуживание Вашего автомобиля в соответствии 

с настоящим Руководством и сервисной книжкой1 ' обеспечит его 
надёжную эксплуатацию. 

• • • 

Эксплуатационные нормы расхода топлива и смазочных мате-
риалов устанавливает Государственный научно исследовательский 
институт автомобильного транспорта (123480, г. Москва, ул. Геро-
ев Панфиловцев, 24). 

!) К Руководству прикладывается сервисная книжка на автомобили семейства 
«ГАЗсль». 
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1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ 
К паспортным данным автомобиля относят идентификационные но-

мера транспортного средства (ТС) и идентификационные номера кабины 
или цельнометаллического кузова, двигателя и шасси. 

Идентификационный номер ТС (VIN) нанесён на автомобилях с 
цельнометаллическим кузовом на наружной панели передка под капотом 
с правой стороны по ходу движения автомобиля (см. рис. 1.1, вид по стрелке 
«А»). 

Рис. 1.1. А — место нанесения VIN автомобилей; В — место нанесения 
идентификационного номера кабины или кулона 
(автомобили с цельнометаллическими кулонами) 

Идентификационный номер ТС (VIN) на автомобилях с платфор-
мой наносится на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном 
задней рессоры (рис. 1.2). 

Направлонио движения 

Рис. 1.2. Место нанесения VIN автомобилей с платформой и идентификационного 
номера шасси: 

1 место нанесения идентификационного номера; 2 — передний кронштейн задней рессо-
ры; 3 — лонжерон рамы правый 
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В случае установки второго топливного бака VIN наносится между 
кронштейнами задней рессоры на правом лонжероне рамы. 

Пример нанесения VIN автомобиля: 
*Х96330200*Л0140794*, где 

Х96 — международный идентификационный код изготовителя, 
330200 — индекс автомобиля, 
А — код модельного года (А - 2010 г., И 2011 г.), 
0140794 — порядковый номер автомобиля. 
Модельный год — период, равный в среднем календарному году, в те-

чение которого выпускаются автомобили с одинаковыми конструктивны-
ми признаками. 

Идентификационный номер кабины или кулона наносится под капо-
том на наружной панели передка с левой стороны но ходу движения (см. 
рис. 1.1, вид по стрелке «В»). 

Пример нанесения номера кузова (кабины): 
• 270500АО 100125*, где: 

270500 — индекс кузова; 
330200 — индекс кабины; 
А — код модельного года; 
0100125 — порядковый номер кузова (кабины). 
Идентификационный номер шасси наносится только на автомобилях-

шасси, предназначенных для поставки другим предприятиям для изготов-
ления специзделий. Идентификационный номер шасси бортовых автомо-
билей наносится на правом лонжероне рамы перед передним кронштей-
ном задней рессоры. 

Идентификационный номер шасси автобусов наносится под капотом 
на наружной панели передка с правой стороны. 

Пример нанесения номера шасси: 
•330200А0102526*, где: 

330200 — индекс шасси; 
А — код модельного года; 
0102526 — порядковый номер шасси. 
Идентификационный номер двигателя выбит на блоке цилиндров с 

левой стороны. 
Пример нанесения идентификационного номера двигателя: 

*4216СР*А0901271*,где: 
4216СР — индекс двигателя; 
А — код года выпуска; 
0901271 — порядковый номер двигателя. 



2. ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
1. Запрещается движение автомобиля накатом с иыключенным зажи-

ганием, так как при этом прекращается рабк п а i ид| >< >уеилителя руля (ГУР), 
также Вы можете случайно запереть пал рулевого управления противо-
угонным устройством, и автомобиль станет неуправляемым. 

2. При ремонте и обслуживании электрооборудования необходимо 
отключить аккумуляторную батарею. 

3. Запрещается включать блокировку дифференциала в раздаточной 
коробке (для автомобилей типа 4x4) при движении на дорогах с твёрдым 
покрытием. 

Включать блокировку дифференциала необходимо заранее, учитывая 
условия движения. 

4. Не допускается при работающем двигателе удерживать более 15 с 
рулевое колесо в положении, повёрнутом до упора, т. к. при этом может 
выйти из строя насос гидроусилителя руля из за перегрева масла. 

Запрещается запускать двигатель при недостаточном уровне масла в 
бачке гидроусилителя руля. 

5. Во избежание выхода из строя коробки передач при буксировке авто-
мобиля методом частичной погрузки необходимо отсоединить фланец кар-
данного вала от главной передачи и надёжно зафиксировать отсоединён-
ный конец карданного вала через деревянную проегавку к поперечине крон-
штейна крепления рычага уравнителя тросов привода стояночной тормоз-
ной системы. 

6. Запрещается перемещать автомобиль при помощи стартера, т. к. это 
приведет к выходу его из строя даже при незначительном времени работы. 

7. Запрещается работа двигателя с отключенной аккумуляторной ба-
тареей, а также запуск двигателя от внешних устройств с напряжением 
питания более 16 В. 

8. Запрещается производить замену масла, заправленного на 
предприятии-изготовителе, в мостах до пробега 60 тыс. км. 

Замену масла в мостах производить только на специализированных 
предприятиях маслами, указанными в подразделе «Карта смазки». 

9. Для гидравлических приводов тормозов и сцепления применять тор-
мозную жидкость, указанную в данном Руководстве. Использование тор 

8 



мозных жидкостей других марок, а также тормозных жидкостей, бывших 
в употреблении, запрещается. 

Во избежание разбухания и выхода из строя резиновых деталей в гид-
роприводах тормозов и сцепления при доливке используйте только чис-
тую тару, исключающую попадание в главные цилиндры даже небольшо-
го количества минеральных масел или других жидкостей. 

10. При замене скоб передних дисковых тормозов не допускается ус-
тановка правой скобы на левую сторону и наоборот. При правильно уста-
новленных скобах клапан прокачки должен располагаться в верхней точ-
ке цилиндра скобы. 

Перед установкой болта крепления скобы на его резьбовую часть на-
нести герметик УГ-6 или Стопор-6, или Фиксатор-6. 

11. После пуска холодного двигателя нельзя сразу давать большую ча-
стоту вращения коленчатому валу. 

12. Не удаляйте термостат. Это приводит к перегреву двигателя. 
13. При замене моторного масла на масло другой марки или другой 

фирмы обязательна промывка системы смазки промывочным маслом. За-
прещается смешивание (доливка) моторных масел различных марок и раз-
личных фирм. 

14. Система выпуска отработавших газов автомобилей оборудована 
нейтрализатором отработавших газов. 

Для обеспечения работоспособности нейтрализатора необходимо при-
менять только неэтилированный бензин, указанный в «Карте смазки». 

При работе двигателя необходимо следить за исправностью систем 
зажигания и питания двигателя топливом, особо обращая внимание на 
равномерность работы двигателя, так как даже кратковременная работа 
двигателя с пропусками зажигания приведет к разрушению нейтрализа-
гора. 

Но время работы нейтрализатор сильно нагревается. Поэтому при пар-
ковке автомобиля необходимо следить за тем, чтобы под нейтрализато-
ром не оказался горючий материал (сухая трава, ветошь, стружка и др.). 

Но избежание выхода из строя нейтрализатора нельзя производить 
пуск двигателя, толкая или буксируя автомобиль, а также при движении 
ми катом. Запрещается движение автомобиля накатом на спуске с выклю-
ченным двигателем. 

15. Топливный бак автомобилей связан с атмосферой через систему 
V ми вливания паров топлива, состоящую из паропроводов, клапанов, атак-
ой адсорбера (адсорбирует пары бензина) с электромагнитным клапаном 
продувки. 

1 >нм»моГ>ил11 семейства «ГАЗель» бизнес. РЭ. 9 



Во избежание возникновения пожароопасной ситуации и выхода из 
строя адсорбера конструкция топливного бака обеспечивает отсечку топ-
лива при заправке до максимального уровня для обеспечения паровой 
подушки. 

Не допускается заменять пробку топливного бака с предохранитель-
ным клапаном и клапаном разрежения на пробку другой конструкции. 

16. Во избежание преждевременного выхода из строя электробензо-
насоса не допускайте работу двигателя при малом количестве топлива в 
бензобаке. 

17. Во избежание перегрева двигателя при температуре окружающего 
воздуха выше плюс 5° С необходимо открыть краник масляного радиато-
ра. Краник открыт, когда его рычажок направлен вдоль шланга. Он нахо-
дится на блоке цилиндров справа. 

18. Предельное содержание СО и СН в отработавших газах при про-
верке органами ГИБДД МВД Р Ф и органами экологического контроля 
должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52033-2003. 

При проверке необходимо учитывать категорию, к которой относится 
автомобиль и модель двигателя. 

Автомобили, относящиеся к категории N1. 

двигатели X х̂х inin 
МИН"1 СО% СН млн"1 п XX IIOB 

МИН 1 СО% СН млн*1 

УМЗ-4216 
( Е З ) 

0,97-1,02 750-850 0,5 100 3000 0,3 100 
УМЗ-42164 
(Е4) 

0,97-1,02 750-850 0,5 100 3000 0,3 100 

Автомобили, относящиеся к категории М2. 

двигатели X 
Пххшш 
МИН'1 СОХ СН млн1 п XX llltH 

МИН 1 СО% СН млн*' 

УМЗ-4216 
( Е З ) 

0,97-1,02 750-850 0,5 200 3000 0,3 200 
УМЗ-42164 
(Е4) 

0,97-1,02 750-850 0,5 200 3000 0,3 200 

19. При загорании лампы сигнализатора системы управления двига-
телем скорость движения не должна превышать 60 км/ч, при этом необ-
ходимо обратиться на станцию технического обслуживания. 
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При несвоевременном обращении на станцию автомобиль может быть 
снят с гарантии (информация о загорании сигнализатора записывается в 
блок управления). 

20. При загорании во время движения любого из красных сигнализа-
торов на комбинации приборов необходимо остановить автомобиль, выя-
вить и устранить неисправность. 

21. Запрещается движение автомобиля с не полностью закрытым ка-
потом. 

22. Видимая поверхность задних габаритных огней, указателей пово-
рота и светоотражателей скрываются открытым задним бортом (для ав-
томобилей с платформой) или открытыми задними дверями автобусов и 
автофургонов. 

Для предупреждения других участников дорожного движения о при-
сутствии Вашего транспортного средства, оставшегося на проезжей части 
с открытым задним бортом (для автомобилей с платформой) или откры-
тыми задними дверями автобусов и автофургонов, необходимо устанав-
ливать знак аварийной остановки или другие сигнальные приспособле-
ния в соответствии с требованиями правил дорожного движения. 

23. Запрещается преодоление водных преград глубиной более 300 мм, 
а также движение с большой скоростью через лужи, т. к. это приведет к 
попаданию воды через воздушный фильтр в двигатель и выходу его из 
строя в результате гидроудара. Необходимо выбирать такую скорость дви-
жения, которая позволит избежать высоких брызг воды, которые могут 
попасть в воздушный фильтр. 

24. Вентилятор системы охлаждения приводится во вращение через 
илектромагнитную муфту, которая автоматически включается при дости-
жении определенной температуры охлаждающей жидкости. При сниже-
нии температуры муфта автоматически выключается. 

При включении муфты во время работы двигателя на холостом ходу 
() мок управления автоматически увеличивает частоту вращения коленча-
I ого вала двигателя до 1100 м и н К о г д а температура охлаждающей жид-
кости снизится, блок управления восстанавливает частоту вращения хо-
мостого хода. 
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3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
В процессе эксплуатации автомобиля необходимо строго выполнять 

правила техники безопасности. 
Запрещается производить прогрев двигателя в закрытом помещении. 

Отработавшие газы двигателя содержат ядовитые продукты сгорания топ-
лива, в том числе окись углерода (газ без запаха и цвета), которые при 
вдыхании вызывают тяжёлые отравления и могут привести даже к смер-
тельному исходу. Не рекомендуется также включать вентиляцию салона 
на стоянке при работающем двигателе. 

12 



4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
4.1. АВТОМОБИЛИ ГАЭ-3302 И МОД., ГАЗ-2705 И МОД. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

со CN CN СО СЧ CN Я CN CN ю Ш CN 
CN СО СЧ 

Модель автомобиля СО СО со СО СО со СО со с— см CN СО со со СО 
го 00 со со со СО со СО 
< < < < < < < < U. U (—4 С—1 С—1 Е—« 

Тип автомобиля 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 
Полная масса, кг 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 
Масса снаряженного автомобиля, кг 1790 1920 2010 2140 1960 

2070» 
2180 

2290» 
1950 2005 

Нагрузка на ось полностью 
гружёного автомобиля, кг 
переднюю 1200 1260 1380 1470 1245 

1215» 
1430 

1400» 
1290 1345 

заднюю 2300 2240 2120 2030 2255 
2285» 

2070 
2100» 

2210 2155 

База, мм 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3500 3500 
Габаритные размеры, мм: 

длина 5480 5480 5480 5480 5475 5475 6616 6295 
ширина 2066 2066 2066 2066 2075 2075 2066 2066 
высота'2) 2120 2274 2210 2364 2200 2300 2120 2274 
высота но тенту, мм 2570 2570 2660 2660 — - 2570 2570 

Колея передних колес 1700 1700 1720 1720 1700 1720 1700 1700 
Колея задних колес (между сере-

динами сдвоенных шин), мм 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 
Дорожный просвет (иод картером 

заднего моста при полной мас-
се), мм 170 170 190 190 170 190 170 170 

0 Для автомобилей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений. 
2) Для бортовых автомобилей указана высота по кабине. 



со СЧ 1 
CN CN CN CN ш {л ш [ Ь| 

Модель автомобиля со со СО СО СО СО СО СО г-CN CN со 5 
со со со со СО СО со 
< < < < < < < < U. U. 1-н t—i t—< 

Тип автомобиля 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 
Минимальный радиус поворота по 

колее наружного переднего ко-
леса, м 5,5 5,5 7,5 7,5 5,5 7,5 6,7 6,7 

Контрольный0 расход топлива по 
ГОСТ 20306-90 при движении с 
постоянной скоростью, л/100 км: 

60 км/ч 10,7 10,7 12,0 12,0 10,7 12,0 10,7 10,7 
80 км/ч 13 13 14 14 13 13 13 13 

Максимальная скорость автомоби-
ля на горизонтальном участке ров-
ного шоссе, км/ч 130 130 130 130 130 130 130 130 

Углы свеса (с нагрузкой), град.: 
передний 24 24 29 29 22 29 22 22 
задний 24 24 27 27 18 19 17 23 

Максимальный подъём, преодоле-
ваемый автомобилем с полной 
нагрузкой,% 26 26 30 30 26 30 26 26 

Погрузочная высота, мм 960 960 1060 1060 725 825 1000 1000 

Контрольный расход топлива служит для оценки технического состояния автомобиля и проверяется в условиях, регламенти-
рованных соответствущими стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива. 



4.2. АВТОМОБИЛИ ГАЗ-3221 И МОД. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Модель автомобиля ГАЗ-3221 ГАЗ-32213 ГАЭ-32217 ГАЗ-3222173 ГАЗ-322132 ГАЗ-322133 

Тип автомобиля 4x2 4x4 4x2 

Полная масса0, кг 2905 3180 3115 3390 3160 3230 
Масса снаряженного автомобиля, кг 2260 2180 2470 2390 2160 2230 
Нагрузка па ось полностью груже-

ного автомобиля, кг: 
— переднюю 1020 1115 1165 1255 1110 1130 
— заднюю 1885 2065 1950 2135 2050 2100 

База, мм: 2900 2900 2900 2900 2900 2900 
Габаритные размеры, мм: 

— длина 5475 5475 5475 5475 5475 5475 
— ширина 2075 2075 2075 2075 2075 2075 
— высота 2200 2200 2300 2300 2200 2600 

Колея передних колес 1700 1700 1720 1720 1700 1700 
Колея задних колес (между сере-

динами сдвоенных шип), мм 1560 1560 1560 1560 1560 1560 
Дорожный просвет (под картером 

заднего моста при полной мас-
се), мм 170 170 190 190 170 170 

Минимальный радиус поворота по 
колее наружного переднего коле-
са, м 5,5 5,5 7,5 7,5 5,5 5,5 

Контрольный2* расход топлива но 
ГОСТ 20306-90 при движении с 
постоянной скоростью, л/100 км: 

60 км/ч 10,7 10,7 12,0 12.0 10,7 10,7 
80 км/ч 13 13 14 14 13 13 

0 Полная масса автомобилей указана с учетом посадки водителя и пассажиров по количеству установленных мест. 
2) Контрольный расход топлива служит для опенки технического состояния автомобиля и проверяется в условиях, регламентн-

ое роваппых соответствущими стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива. 



Модель автомобиля ГАЗ-3221 ГАЭ-32213 FA3-32217 ГАЭ-3222173 ГАЭ-322132 ГАЗ-322133 

Тип автомобиля 4x2 4x4 4x2 

Максимальная скорость автомо-
биля па горизонтальном участке 
ровного шоссе, км/ч 130 130 130 130 130 130 

Углы свеса (с нагрузкой)» град: 
— передний 22 22 28 28 22 22 
— задний 17 17 19 19 17 17 

Максимальный подъем, преодоле-
ваемый автомобилем с полной 
нагрузкой,% 26 26 30 30 26 26 



Модель 

Тин 

4.3. Двигатель 
УМЗ-42160П 

(Евро-3) 

Количество цилиндров и их расположение 
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм 
Рабочий объем цилиндров, л 
Степень сжатия 
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) 
Максимальный крутящий момент, нетто, 

даН-м (кгс-м) 
при частоте вращения коленчатого вала, 
об/мин 

Порядок работы цилиндров 
Частота вращения коленчатого вала в ре-

жиме холостого хода, об/мин: 
- минимальная (п . ) v mi п. хх' 
- повышенная (ппов хх) 

Направление вращения коленчатого вала 
(наблюдая со стороны вентилятора) 

УМЗ-42164П 
(Евро-4) 

4-гактный, впрысковый 
4, рядное 

100x92 
2,89 

8,8 

78,5 (106,8) 

22, 5 (220,5) 

2500 
1-2-4-3 

800±50 
3000±50 

Правое 

9,5 

Сцепление 

Коробка передач 

Раздаточная коробка автомобилей типа 4x4 

Карданная передача 

средний мост автомобилей типа 4x4 
главная передача 
дифференциал 
поворотные кулаки 

4.4. Трансмиссия 
Однодисковое, сухое, с гидравлическим при-

водом 
Механическая, 5-ступенчатая с синхрониза-

торами на всех передачах 
Передаточные числа: 
1 передача — 4,05 
2 передача — 2,34 
3 передача — 1,395 
4 передача — 1,0 
5 передача — 0,849 
Задний ход — 3,51 
Механическая, имеет две передачи: высшую 

( i= l ,07 ) и низшую ( i=l ,87) , а также симмет-
ричный межосевой дифференциал с принуди-
тельной блокировкой 

Два вала с тремя карданными шарнирами и 
промежуточной опорой 

Три вала (для автомобилей типа 4x4) с 
шестью карданными шарнирами 

Конический, шестеренчатый 
Гипоидная, передаточное число — 5,125 
Конический, шестерёнчатый 
С карданными шарнирами неравных угло-
вых скоростей 

|) Условный знак, заменяющий букву варианта комплектации двигателя. 

I Автомобили семейства «ГАЗель» бизнес. РЭ. 17 



Конический, шестеренчатый 
Гипоидная, передаточное число — 5,125 

— для автомобилей типа 4x4; 
4,3 — для автомобилей типа 4x2 

Конический, шестерёнчатый 

4.5. Ходовая часть 
Дисковые, с неразборным ободом 5У2 Jxl6H2 
Пневматические, радиальные, размером 

175R16C или 185/75R16C (195R16C) — для ав-
томобилей типа 4x4 

Две продольные, полуэллиптические рес-
соры 

Две продольные, полуэллиптические рессо-
ры с дополнительными (кроме автомобилей 
ГАЭ-3221 п мод.) рессорами и стабилизатором 
(устанавливается по заказу) поперечной ус-
тойчивости 

Четыре — гидравлические, телескопические, 
двухстороннего действия. Установлены на пе-
редней и задней осях 

4.6. Рулевое управление 
Интегрального типа, с передачей винт-шари-

ковая гайка 
Насос ГУР Пластинчатый, двухкратного действия 
Передаточное число рулевого механизма 16,6 

(в средней части) 
Рулевая колонка Регулируемая по высоте и углу наклона 

4.7. Тормозное управление 
Рабочая тормозная система Двухконтурная с гидравлическим приводом 

и вакуумным усилителем 
Тормозные механизмы: 

передних колёс Дисковые 
задних колёс Барабанные 

Запасная тормозная система Каждый контур рабочей тормозной системы 
Стояночная тормозная система С механическим тросовым приводом к тор-

мозным механизмам задних колёс 

Задний мост: 
главная передача 

дифференциал 

Колёса 
Шины 

Подвеска: 
передняя 

задняя 

Амортизаторы 

Рулевой механизм с ГУР 

4.8. Электрооборудование 
Ti 111 электрооборудования 

Номинальное напряжение, В 
Генератор 

Постоянного тока, однопроводное. Отрица-
тельные выводы источников питания и по-
требителей соединены с корпусом 

12 
3282.3771000 
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Стартер: 
Дополнительное реле стартера 
Система управления двигателем УМЗ-

4216 (Евро-3): 
блок управления 

датчик положения дроссельной заслонки 
датчик кислорода 
датчик фазы 
датчик синхронизации 
датчик детонации 
электромагнитные форсунки 

регулятор холостого хода 
катушка зажигания сдвоенная 
датчик температуры ОЖ системы 
управления 

Система управления двигателем УМЗ-
4216 (Евро-4): 
блок управления 

Форсунка 
Катушка зажигания сдвоенная 
Патрубок дроссельный с электроприводом 
Модуль педали газа 

Модуль погружного электробензонасоса 

Клапан продувки адсорбера 

Свечи зажигания 
Датчик сигнализатора аварийного давле-

ния масла 
Датчик абсолютного давления со встроен-

ным датчиком температуры 
Аккумуляторная батарея 
Фары: 

правая 
левая 

Мали не фонари: 
для автомобилей с платформой 
для автомобилей с цельнометалличес-
ким кузовом 

('тгклоочиститель 
Комплект звуковых сигналов 

422.3708000 или 5732.3708000 
711.3741-02 

- микас М10.3 (4216.3763-80) - для авто-
мобилей типа 4x2 (главная пара i=4,3) 
— микас М10.3 (4216.3763-10) - для автомо-
билей типа 4x4 (главная пара i=5,125) 

0280 122 001 (ф. «BOSCH») 
25.368889 
406.3847050-01 или ДФ-1 
23.3847 или ДС-1 
GT-305 
О 280 150 560 (ф. «BOSCIf»), ZMZ 9261 

DEKA 10 (ф. 4SIEMENS») 
РХХ60 
48.3705 или 5810.3705 
234.3828 

- микас 12 (42164.3763000) - для автомо-
билей типа 4x2 (главная пара i'm4,3) 

- микас 12 (42164.3763000-10) - для авто-
мобилей типа 4x4 (главная пара i- 5,125) 

ZMZ6354 DEKA1D 
48.3705 или 5810.3705 
40624.11481099 
6PV010033-00 («Hylic») 
7Д5.883.046 «СЭПО - ЗЭМ», г. Саратов или 

Э04.4100000-21 «АВТЭЛ», г. Калуга 
21103-1164200-02 или 1103-1164200-03 или 

21103-1164200 
W R 1 5 Y C (ф. « B R I S K » ) или W R 7 B C 
(ф. «BOSCIi») 
30.3829 или ММ 111В 

ATPTSNSR-0239 

6CT-66LR 

0301215 202 или 1512.3775000 
0301215 201 или 1502.3775000 

171.3716 или 7702.3716 
7202.3776 (правый), 7212.3776 (левый) 

60.5205010 или 70.5205000 
20.3721-01 Г/201.3721-01Г 
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4.9. КУЗОВ1* 
Кузов 

кабина автомобилей ГАЭ-3221 и мод. 
кабина автомобилей ГАЗ-2705 и мод. 
габаритные размеры (внутренние) гру-
зового салона автофургона, мм: 
длина 
ширина 
высота 
объем грузового салона фургона, м3 

Цельнометаллический, полукапотный, име-
ет пять дверей - две распашные двери кабины, 
боковую сдвижную и две распашные задние 
двери салона 

Двух- или трехместная 
Трех- или семиместная 

3140/20002) 

1830 
1500 
9/62 ) 

4.10. КАБИНА И ПЛАТФОРМА 
ГАЗ-3302, ГАЭ-33027, ГАЗ-33023, ГАЗ-330273, 

ГАЗ-330202 ГАЭ-330232 

Кабина Металлическая, двухдвер- Металлическая, двухдвер-
ная, трехместная ная, шестиместная 

Платформа 

габаритные размеры платформы 
(внутренние), мм: 

длина 
ширина 
высота 

Металлическая, с откидным задним 
и боковыми бортами 

3089/41393> 
1978 
400 

2339/30891) 

1978 
400 

4.11. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ 
Давление масла на прогретом двигателе 127 (1,3) 

при частоте вращения коленчатого ва-
ла на холостом ходу, кПа (кгс/см2) 

Зазор между коромыслами и клапанами на 
холодном двигателе при 15-20° С, мм 
- для выпускных клапанов 1 и 4 цилин- 0,3-0,35 
Дров 
•- для остальных клапанов 0,35-04 

11ормальная температура жидкости в сис- 80-105 
теме охлаждения, "С 

Минимальная частота вращения коленча- 800-850 
того вала в режиме холостого хода, 
об/мии 

и Дли автомобилей с цельнометаллическим кузовом. 
" Дли автомобилей ГАЗ-2705 с двумя рядами сидений. 
"Дли 
41 Дли 

A3 330202. 
АЛ 330232. 

М) 



Зазор между электродами свечей, мм 
Прогиб ремня вентилятора при нажатии 

с усилием 4 даН (4 кгс), мм 
Прогиб ремня водяного насоса и генера-

тора при нажатии с усилием 4 даН 
(4 кгс), мм 

Прогиб ремня насоса гидроусилителя ру-
ля при нажатии с у с и л и е м 4 даН 
(4 кгс), мм 

Свободный ход педали сцепления, мм 
Ход штока рабочего цилиндра сцепле-

ния, мм 
Свободный ход1} педали тормоза при не-

работающем двигателе, мм 
Минимально допустимая толщина фрик-

ционного слоя, мм: 
для колодок передних дисковых тор-
мозов 
для накладок задних барабанных тор-
мозов 

Суммарный люфт рулевого колеса, град. 
Углы установки передних колёс: 

развал2) 

поперечный наклон шкворня2) 

продольный наклон шкворня2) 

схождение колёс, мм 
Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2): 

передних колёс 

задних колёс 

0,7-0,85 
7 - 9 

8 - 1 0 

6 - 1 0 

7 - 1 5 
18 20,5 

3 - 5 

3,0 

1,0 

Согласно ГОСТ Р 51709-2001 

0°30'-1" 
8е 

3°28'±30' (4°):,) 

0 - 3 

290+10 (3,0+0,1) 
240+10 (2,5+0,1) ») 
290+10 (3,0+0,1) 
240+10 (2,5+0,1)3> 
270+10 (2,8+0,1)1) 

Примечание: давление воздуха в шинах каждой оси должно быть одинаковым соглас-
но указанным величинам. 

и Свободный ход обеспечен конструкцией вакуумного усилителя тормозов. 
J) Параметр обеспечен конструкцией передней оси (переднего моста), регулировке не под-

лежит. 
Для автомобиля типа 4x4. 

<> Для ГАЭ-3221. 
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 16 17 2 

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 18 20 18 19 18 

Рис. 5.1. Панель приборов и органы управления 
(устанавливается на части автомобилей) 

Расположение органов управления1 ) автомобиля показано на рис. 5.1. 
1 - центральный переключатель света. Переключатель имеет три фик-

сированных положения (рис. 5.2): 
0 - все наружное освещение выключено; 
1 - включены габаритные огни, освещение комбинации приборов, зад-

него номерного знака и некоторых органов управления электрооборудо-
ванием; 
II - дополнительно включены ближний или дальний 
свет, в зависимости от положения (соответственно 3 или 
4) рычага подрулевого переключателя указателей пово-
рота и света фар. 

Рис. 5.2. Центральный переключатель света 

" I l.i части автомобилей вместо двух рычагов (поз. 21 и 22) управления раздаточной ко 
робкой устанавливается один рычаг. 



2 — боковые вентиляционные решетки. 
3 — регулятор освещенности приборов. При включенном наружном 

освещении поворотом регулятора вверх или вниз, и удерживая его в этом 
положении, выбирается яркость освещения приборов. 

4 - маховичок блока управления корректором фар в зависимости от 
загрузки автомобиля (см. подраздел 8.7). 

5 - рычаг переключателя указателей поворота, света фар и звуково-
го сигнала1). Указатели поворота работают только при включенном зажи-
гании. Для включения указателей поворота: правых - рычаг вверх, левых -
рычаг вниз. 

Положения рычага: 
1. Положение кратковременного включения указателей поворота. 
Переместите рычаг вверх или вниз на величину собственного 

свободного хода (до ощущения лёгкого упругого сопротивления рычага). 
Сигнализация будет работать пока вы держите рычаг. 
При этом должен мигать соответствующий сигнализатор на комбина-

ции приборов. 
2. Фиксированные положения указателей поворота. 
По завершении поворота рычаг автоматически вернётся в исходное 

положение. 
Мигание сигнализатора на комбинации приборов с удвоенной часто-

той указывает на неисправность лампы указателя поворота. 
3. Ближний свет. 
Среднее фиксированное положение рычага, если ручка центрального 

переключателя света находится в положении II. 
4. Дальний свет. 
Переместите рычаг вперёд в фиксированное положение. 

h I la части автомобилей звуковой сигнал включается нажатием на накладку рулевого ко-

Рис. 5.3. Положения рычага переключателя 
указателей поворота и света фар 
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5. Кратковременная сигнализация дальним светом фар. 
11отяните рычаг к рулевому колесу. После отпускания рычаг вернётся 

в среднее положение. 
(i. Включение звукового сигнала. При нажатии на кнопку рычага (из 

любого его положения) вдоль оси включается звуковой сигнал. 
(> - накладка выключателя звукового сигнала0. 
7 - выключатель аварийной сигнализации. Выключатель аварийной 

сигнализации расположен на кожухе рулевой колонки, сверху. 
При включённом положении одновременно горят в мигающем режи-

ме все четыре лампы указателей поворота и сигнализатор (красный) внут-
ри кнопки выключателя. 

Аварийную световую сигнализацию необходимо включать при вынуж-
денной остановке автомобиля на проезжей части дороги с целью опове-
щения водителей других транспортных средств и информировании тех-
нических служб о нахождении на дороге неподвижного автомобиля. 

Аварийная сигнализация работает при включенном и выключенном 
зажигании. 

8 - выключатель зажигания, стартера и противоугонного устройства. 
Положения выключателя: 
0 - все выключено, ключ не вынимается, противоугонное устройство 

не включено; 
1 - включено зажигание, ключ не вынимается; 
II — включены зажигание и стартер, ключ не вынимается; 
III - зажигание выключено, при вынутом ключе включено противо-

угонное устройство. 

"На масти автомобилей звуковой сигнал включается переключателем указателей поворо-
1л и света фар. 

Рис. 5.4. Выключатель аварийной сигнализации 

Рис. 5.5. Выключатель зажигания, стартера и 
противоугонного устройства 
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Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в вык-
лючатель зажигания и, слегка покачивая рулевое колесо вправо-влево, 
поверните ключ в положение 0. 

9 - рычаг переключателя, стеклоочистителя и стеклоомывателя 

Стеклоочиститель и стеклоомыватель работают только при включён-
ном зажигании. 

В морозную погоду, прежде чем включить стеклоочиститель, убеди-
тесь, что щётки не подмёрзли к ветровому стеклу. 

Положения рычага: 
1. Очистка ветрового стекла полным рабочим ходом щёток. Перемес-

тите рычаг вверх только на величину его свободного хода (до ощущения 
лёгкого упругого сопротивления рычага). 

Стеклоочиститель будет работать пока вы держите рычаг. Рекомен-
дуется пользоваться при слабом дожде или забрызгивании ветрового стек-
ла встречным автомобилем. 

2. Малая скорость стеклоочистителя. 
3. Большая скорость стеклоочистителя. 
4. Прерывистая работа стеклоочистителя. 
Щётки стеклоочистителя совершают один полный рабочий ход в ин-

тервале от 2с до 12с в зависимости от положения регулятора паузы. 
5. Включение стеклоомывателя. 
Включается перемещением рычага вперёд, вдоль рулевой колонки из 

любого положения, положение нефиксируемое. 
10 - центральные вентиляционные решетки. 
11 - рукоятка регулирования производительности вентилятора до-

полнительного отопителя (для автомобилей ГАЗ-2705 и мод. с двумя ря-
дами сидений и автомобилей ГАЭ-3221 и мод). 

12 - выключатель плафонов освещения пассажирского салона (для 
автомобилей ГАЭ-3221 и мод.); 

- выключатель плафона заднего ряда сидений кабины (для авто-
мобилей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений). 

Рис. 5.6. Рычаг переключателя, стеклоочистителя и 
стеклоомывателя 

1 Автомобили семейства «ГАЗель» бизнес. РЭ. 25 



13 - ручка замка крышки отсека для документов. 
14 - CD-MP3 ресивер или заглушка. 
15 - пульт управления отопительно-вентиляционной установки. 
1 (> - ручка замка верхнего вещевого ящика. 
17 - ручка замка верхнего нижнего ящика. 
18 - подстаканники или заглушки. 
19 - розетка для подключения внешних потребителей (вилка пере-

носной лампы, зарядное устройство и др.) или заглушка. 
20 - пепельница. 
21 - рычаг переключения передач раздаточной коробки (для авто-

мобилей типа 4x4). Схема включения блокировки межосевого дифферен-
циала, переключения передач раздаточной коробки и коробки передач 
показана на рис. 5.7. 

- рычаг переключения передач и включения блокировки межосе-
вого дифференциала, раздаточной коробки (для автомобилей типа 4x4 с 
одним рычагом управления раздаточной коробкой). Схему включения см. 
на рис. 5.7. 

22 - рычаг включения блокировки межосевого дифференциала раз-
даточной коробки (для автомобилей типа 4x4 - с двумя рычагами управ-
ления раздаточной коробкой). Схема включения см. рис. 5.7 

A B C D 

Рис. 5.7. Схема положения рычагов: 
А включения блокировки дифференциала раздаточной 1) коробки (1 — выключена, 2 — 
включена); В — переключения передач раздаточной 0 коробки (1 — низшая передача, 2 — 
высшая передача); С 2) — переключения передач и включения блокировки дифференциала 
и раздаточной коробке (1 — низшая передача, 2 — высшая передача, 3 — включена низшая 
передача и блокировка дифференциала); D — переключения передач в коробке передач 

23 - рычаг стояночного тормоза. Для затормаживания автомобиля 
необходимо потянуть рычаг (рис. 5.8) вверх; при этом, если включено за-
! ,Для автомобилей типа 4x4. 

Дли автомобилей тина 4x4 с одним рычагом управления раздаточной коробкой. 



Рис. 5.8. Рычаг стояночного тормоза 

24 - рычаг коробки передач. В коробке передач имеется предохрани-
тель от случайного включения задней передачи при выключении 5-й пе-
редачи. Заднюю передачу включать после остановки автомобиля. При 
включении задней передачи в задних фонарях загорается свет заднего хода. 
Схема включения см. рис. 5.7. 

25 - педаль акселератора. 
26 - педаль рабочих тормозов. 
27 - рукоятка механизма фиксации колонки рулевого управления 

(рис. 5.9). При перемещении рукоятки на себя происходит ослабление 
фиксации рулевой колонки, после чего рулевое колесо можно установить 
в удобное для водителя положение и зафиксировать в этом положении, 
установив рукоятку в исходное положение. 

Рис. 5.9. Рукоятка механизма 
фиксации рулевой колонки 

28 - педаль сцепления. 
29 - выключатель задних противотуманных фонарей. Включение 

задних противотуманных фонарей происходит при нажатии на клавишу 
иыключателя, если включены ближний или дальний свет фар. 

Выключение задних противотуманных фонарей происходит при: 
- повторном нажатии на клавишу выключателя; 
- переключении ключа в выключателе зажигания в положение «О»; 
- выключении ближнего/дальнего света фар. 
30 - выключатель передних противотуманных фар (на отдельных 

комплектациях). Включение передних противотуманных фар происходит 
мри нажатии на клавишу выключателя, если включены габаритные огни. 

жигание, на комбинации приборов загорается прерывистым светом сиг-
нализатор. Для возвращения рычага в исходное положение необходимо 
нажать кнопку на торце рукоятки рычага; при растормаживании сигнали-
затор гаснет. 
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Выключение передних противотуманных фар происходит при: 
повторном нажатии на клавишу выключателя; 

- переключении ключа в выключателе зажигания в положение «О»; 
- выключении габаритных огней. 
31 - крышка блоков предохранителей. 
32 - ручка замка капота. Для открывания капота нужно потянуть 

ручку на себя, пока защелка не откроет замок и капот немного приоткро-
ется, а затем снова передвинуть ручку вперед до отказа. Для полного от-

крывания капота необходимо отвести рукой предох-
ранитель, установленный на нижней передней кром-
ке капота (рис. 5.10). 

Рис. 5.10. Выведение из зацепления предохранителя капота 

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 11 

Рис. 5.11. Панель приборов и органы управления 
(устанавливается на части автомобилей) 

Расположение органов управления1* автомобиля показано на рис. 5.11. 
I маховичок блока управления корректором фар в зависимости от 

»;н рузки автомобиля (см. подраздел 8.7). 

" На ч а с т автомобилей вместо двух рычагов (поз. 21 и 23) управления раздаточной ко-
робкой устанавливается один рычаг. 
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2, 3, 9, и 11 - заглушки. 
4 — боковые вентиляционные решетки. 
5 - рычаг переключателя указателей поворота, света фар и звуково-

го сигнала1*. Рычаг имеет шесть фиксированных положений — I, II, III, 
IV, V и VI и четыре нефиксированных положения «А» (рис. 5.12 и 5.13). 

Если рычаг переключателя находится в положении I, а ручка 28 цент-
рального переключателя света в положении II, то горит ближний свет фар. 
При перемещении рычага в положение II - горит дальний свет фар и заго-
рается сигнализатор синего цвета. При неоднократном перемещении ры-
чага переключателя из положения I на себя вдоль рулевой колонки (поло-
жение нефиксируемое) происходит сигнализация дальним светом фар. 
При нажатии на кнопку рычага (из любого его положения) вдоль оси вклю-
чается звуковой сигнал1* (без фиксации) - см. рис. 5.12. 

При перемещении рычага из положения I или II вверх в положение VI 
или IV (правый поворот) или вниз в положение V или III (левый пово-
рот) включаются указатели поворота, и на комбинации приборов загора-
ется зеленый мигающий сигнализатор. 

I l l -

Рис. 5.12. Положения рычага 
переключателя указателей 

поворота и света фар 
(со звуковым сигналом) 

Рис. 5.13. Положения рычага 
переключателя указателей поворота и света 

фар (без звукового сигнала) 

Переключатель имеет автоматическое устройство для возвращения 
рычага в положение I или II после окончания поворота. Для кратковре-
менного включения указателей поворота рычаг переключателя необходи-
мо перевести в соответствующее нефиксированное положение «А». При 
отпускании рычаг возвращается в положение I или II. 

На части автомобилей звуковой сигнал включается переключателем стеклоочистителя 
и стеклоомывателя (см. рис. 5.16). 
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(Г выключатель зажигания, стартера и противоугонного устройства. 
(11ри положении ключа (рис. 5.14): 

0 - все выключено, ключ не вынимается, противоугонное устройство 
не включено; 

1 включено зажигание, ключ не вынимается; 
II включены зажигание и стартер, ключ не вынимается; 
III - зажигание выключено, при вынутом ключе включено противо-

угонное устройство. 
Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в вык-

лючатель зажигания и, слегка покачивая рулевое колесо вправо-влево, 
поверните ключ в положение 0. 

7 — рычаг переключателя, стеклоочистителя, стеклоомывателя и зву-
кового сигнала0. 

При положении рычага (рис. 5.15): 
0 — стеклоочиститель выключен; 
1 — включена малая скорость стеклоочистителя; 

II — включена большая скорость стеклоочистителя; 
III — включена прерывистая работа стеклоочистителя. 

При положении рычага (рис. 5.16): 
0 — стеклоочиститель выключен; 
1 включена прерывистая работа стеклоочистителя; 

11 включена малая скорость стеклоочистителя; 
III включена большая скорость стеклоочистителя. 

111 !л части автомобилей звуковой сигнал включается переключателем указателей поворо-
i.i и света фар (см. рис. 5.12). 

'и 

Рис. 5.14. Положение ключа выключателя зажигания, 
стартера и противоугонного устройства 



Рис. 5.15. Положения рычага 
переключателя стеклоочистителя и 

стеклоомывателя 
(без звукового сигнала) 

Рис. 5.16. Положения рычага 
переключателя стеклоочистителя, 

стеклоомывателя 
(со звуковым сигналом) 

Если в переключателе не установлен выключатель звукового сигна-
ла (рис. 5.15), то перемещением рычага на себя (в направлении стрелки) из 
положения 0 кратковременно включаются омыватель и стеклоочиститель. 

Если в переключателе установлен выключатель звукового сигнала (см. 
рис. 5.16), то для кратковременного включения омывателя и стеклоочис-
тителя рычаг переключателя необходимо перевести из положения 0 от себя 
(в направлении стрелки «А»), а для включения звукового сигнала рычаг 
перевести (из любого положения) на себя (в направлении стрелки «В»). 

Омыватель можно включать из всех положений рычага. Стеклоочис-
титель работает только при включенном зажигании. 

8 — выключатель аварийной сигнализации. При включенном поло-
жении одновременно горят в мигающем режиме все четыре лампы указа-
телей поворота и сигнализатор (красный) внутри кнопки (рис. 5.17) вык-
лючателя аварийной сигнализации. 

Рис. 5.17. Кнопка выключателя аварийной 
сигнализации 

Аварийную световую сигнализацию необходимо включать при вынуж-
ден пой остановке автомобиля на проезжей части дороги с целью опове-
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щения водителей других транспортных средств и информировании тех-
нических служб о нахождении на дороге неподвижного автомобиля. 

10 — выключатель плафонов освещения пассажирского салона (для 
автомобилей ГАЭ-3221 и мод.); 

— выключатель плафона заднего ряда сидений кабины (для автомо-
билей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений). 

12 — центральные вентиляционные решетки. 
13 — пульт управления наружными зеркалами (устанавливается на 

части автомобилей). 
14 — панель управления отоплением и вентиляцией. 
15 — кнопка замка крышки отсека для документов. 
16 — крышка отсека для документов. 
17 — место установки радиооборудования (магнитолы). 
18 — заглушка. 
19 — рукоятка замка вещевого ящика. 
20 — пепельница. Снятие пепельницы показано на рис. 5.18. 

Для очистки пепельницы откройте ее (потянув на себя), нажмите вверх 
на пружинный ограничитель и выньте пепельницу из гнезда. Для уста-
новки пепельницы на место необходимо приподнять пружинный ограни-
читель. 

21 — рычаг переключения передач раздаточной коробки (для авто-
мобилей типа 4x4). Схема включения блокировки межосевого дифферен-
циала, переключения передач раздаточной коробки и коробки передач по-
казана на рис. 5.19; 

рычаг переключения передач и включения блокировки межосево-
го дифференциала раздаточной коробки (для автомобилей типа 4x4 с 
одним рычагом управления раздаточной коробкой). Схему включения см. 
на рис. 5.19. 

Рис. 5.18. Пепельница 



Рис. 5.19. Схема положения рычагов: 
Л — включения блокировки дифференциала раздаточной 0 коробки (1 — выключена, 2 — 
включена); В — переключения передач раздаточной !) коробки (1 — низшая передача, 2 — 
высшая передача); С 2) — переключения передач и включения блокировки дифференциала 
в раздаточной коробке (1 — низшая передача, 2 — высшая передача, 3 — включена низшая 
передача и блокировка дифференциала); D — переключения передач в коробке передач 

22 — розетка для подключения внешних потребителей (вилка пере-
носной лампы, зарядное устройство и др.). 

23 — рычаг включения блокировки межосевого дифференциала раз-
даточной коробки (для автомобилей типа 4x4 с двумя рычагами управле-
иия раздаточной коробкой). Схема включения - см. рис. 5.19. 

24 — рычаг стояночного тормоза. Для затормаживания автомобиля 
необходимо потянуть рычаг (рис 5.20) вверх; при этом, если включено за-
жигание, на комбинации приборов загорается прерывистым светом сиг-
нализатор. Для возвращения рычага в исходное положение необходимо 
нажать кнопку на торце рукоятки рычага; при растормаживании сигнали-
ia гор гаснет. 

и Д ми автомобилей типа 4x4. 
Д in автомобилей типа 4x4 с одним рычагом управления раздаточной коробкой. 
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25 — рычаг коробки передач. В коробке передач имеется предохрани-
тель от случайного включения задней передачи при выключении 5-й пе-
редачи. Заднюю передачу включать после остановки автомобиля. При 
включении задней передачи в задних фонарях загорается свет заднего хода. 
Схема включения см. рис. 5.19. 

2(> — выключатель обогрева зеркал (устанавливается на части авто-
мобилей). 

27 — педаль акселератора. 
28 — центральный переключатель света. Переключатель имеет пять 

фиксированных положений (рис. 5.21): 
0 - все наружное освещение выключено; 
1 - включены габаритные огни, освещение комбинации приборов, 

заднего номерного знака и некоторых органов управления электрообору-
дованием; 

II - дополнительно включены ближний или дальний свет, в зависи-
мости от положения (соответственно I или II) рычага подрулевого пере-
ключателя указателей поворота и света фар; 

III — дополнительно (из положения I или II) включены передние про-
тивотуманные фары (устанавливаются на части автомобилей); 

IV — дополнительно (из положения III) включен задний противоту-
манный свет. 

Рис. 5.21. Положение ручки центрального 
переключателя света 

29 — педаль рабочих тормозов. 
30 — рукоятка механизма фиксации колонки рулевого управления 

(рис. 5.22). При перемещении рукоятки на себя происходит ослабление 
фиксации рулевой колонки, после чего рулевое колесо можно установить 

в удобное для водителя положение и зафиксиро-
вать в этом положении, установив рукоятку в ис-
ходное положение. 

Рис. 5.22. Рукоятка механизма 
фиксации рулевой колонки 



31 — педаль сцепления. 
32 — блоки предохранителей. 
33 — ручка замка капота. Для открывания капота нужно потянуть руч-

ку на себя, пока защелка не откроет замок и капот немного приоткроется, 
а затем снова передвинуть ручку вперед до отказа. Для полного открыва-
ния капота необходимо отвести рукой предохранитель, установленный на 
нижней передней кромке капота (рис. 5.23). 

Рис. 5.23. Выведение из зацепления предохранителя 
капота 

Расположение приборов показано на рис. 5.24. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Рис. 5.24. Комбинация приборов 

Комбинация приборов снабжена звуковым сигналом для дополнитель-
ного информирования водителя о критичных и аварийных режимах рабо-
i ы основных систем автомобиля. 

1. Указатель уровня топлива. 
2. Спидометр. 
3. Сигнализатор включения стояночного тормоза. 



Загорается мигающим светом при включении зажигания, если авто-
мобиль заторможен стояночным тормозом (дублируется кратковремен-
ным звуковым сигналом при движении автомобиля). 

4. Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи. 
5. Сигнализатор включения левых указателей поворота. 
(J. Сиг нализатор аварийного давления масла. 
Загорается при включении зажигания (дублируется кратковременным 

звуковым сигналом при работающем двигателе). После пуска двигателя 
сигнализатор должен гаснуть. Допускается кратковременное загорание 
сигнализатора на минимальной частоте вращения коленчатого вала дви-
гателя в режиме холостого хода и при резком торможении. 

При загорании сигнализатора в нормальных условиях движения не-
обходимо немедленно остановить двигатель и установить причину пони-
женного давления масла. Работа двигателя с недостаточным давлением 
масла приведет к выходу его из строя. 

7. Сигнализатор «STOP». 
Загорается одновременно с одним из сигнализаторов 3, 6, 13, 15 и 23. 

При загорании указанных сигнализаторов дальнейшая эксплуатация ав-
томобиля не допускается до устранения неисправности. 

8. Сигнализатор системы управления двигателем (см. раздел 8.9). 
При исправной системе управления сигнализатор загорается пос-

ле включения зажигания и непрерывно горит в течение 5 - 1 0 секунд, 
затем гаснет. Это указывает на готовность системы к пуску двигате-
ля. Разнохарактерное горение сигнализатора в движении указывает 
на выход из строя некоторых элементов системы управления двига-
телем. 

9. Сигнализатор включения правых указателей поворота. 
10. Сигнализатор неисправности антиблокировочной системы тор-

мозов (АБС) - устанавливается на части автомобилей. 
11. Тахометр. 
Указывает частоту вращения коленчатого вала в мин"1. 
12. Сигнализатор неисправности электронного регулятора тормоз-

ных сил (EBD) - для автомобилей с системой АБС. 
13. Сигнализатор открытия дверей - для автомобилей ГАЗ-Э221 и мод. 

(дублируется кратковременным звуковым сигналом при движении авто-
мобиля). 

14. Сигнализатор включения блокировки межосевого дифференци-
ала для автомобилей типа 4x4. 



15. Сигнализатор аварийно высокой температуры охлаждающей 
жидкости (дублируется кратковременным звуковым сигналом при рабо-
тающем двигателе). 

При загорании сигнализатора необходимо немедленно остановить 
двигатель, определить и устранить причину падения уровня охлаждаю-
щей жидкости. Работа двигателя с недостаточным уровнем охлаждающей 
жидкости может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя. 

16. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 
Допускается работа двигателя при переходе стрелки в начало красной 

зоны шкалы до загорания сигнализатора аварийно высокой температуры 
охлаждающей жидкости. 

17. Кнопка «Режим». 
18. Сигнализатор включения заднего противо гуманного света. 
19. Сигнализатор включения дальнего света фар. 
20. Сигнализатор включения габаритного света (дублируется крат-

ковременным звуковым сигналом при выключении зажигания). 
21. Сигнализатор ближнего света фар. 
22. Сигнализатор включения передних противотуманных фар. 
23. Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости 

(дублируется кратковременным звуковым сигналом при работающем дви-
гателе). 

Загорается при снижении уровня жидкости в резервуаре главного ци-
линдра ниже допустимого. Автомобиль должен быть немедленно прове-
рен на предприятии технического обслуживания. 

24. Индикатор общего и суточного пробегов. 
Верхний ряд - показания общего пробега. 
Нижний ряд - показания суточного пробега. 
25. Кнопка «Сброс». 
Установка на нуль показаний индикатора суточного пробега. 
26. Сигнализатор минимального резерва топлива в баке (дублирует-

ся кратковременным звуковым сигналом при первом включении). 
Загорается при положении поплавка уровня топлива в районе 8 лит-

ров. Не допускается длительное движение автомобиля после загорания 
сигнализатора, т.к. это приведет к выходу из строя модуля погружного 
электробензонасоса. 

ВНИМАНИЕ! 
При загорании во время движения любого из красных сигнализаторов 

на комбинации приборов необходимо остановить автомобиль, выявить и 
устранить неисправность. 
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ВНИМАНИЕ! 
Во избежание сбоев в работе комбинации приборов запрещается от-

ключать аккумуляторную батарею (отсоединять провода с клемм «+» и 
«-») при включенном зажигании. 

Для исключения последствий сбоев в работе комбинации приборов 
необходимо: 

1. Выключить зажигание. 
2. Восстановить соединение аккумуляторной батареи с бортовой се-

тью автомобиля. 
3. Нажать на кнопку «Режим» на комбинации приборов и, удерживая 

ее, включить зажигание. При этом стрелки вернутся в исходное положе-
ние. 
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6. ДВЕРИ, СИДЕНЬЯ И РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Двери. Для открывания дверей кабины снаружи необходимо потянуть 

ручку 2 (рис. 6.1) на себя. Двери снабжены замками, запираемыми снару-
жи ключом, вставляемым в выключатель 3 замка. 

Изнутри двери запираются (блокируются) нажатием на кнопку 1. 
Изнутри дверь открывается с помощью ручки 4 только при поднятой 

кнопке 1 блокировки. 

Рис. 6.1. Двери кабины: 
1 — кнопка; 2 — ручка; 3 — выключатель замка; 4—ручка; 

5 — пульт управления наружными зеркалами 

Цельнометаллический кузов имеет также боковую дверь с правой сто-
роны и две задние двери. 

Боковая дверь сдвижная. Для её открывания снаружи необходимо 
потянуть на себя заднюю ручку и с помощью передней ручки сдвинуть 
дверь. При открывании двери изнутри необходимо потянуть на себя руч-
ку, расположенную в передней части двери, заднюю часть двери подтолк-
нуть наружу и с помощью ручки на передней части проёма окна сдвинуть 
дверь. Этой же ручкой пользоваться и при закрывании двери изнутри. 

Задние двери открываются на 180° с фиксацией при открывании на 
90°. 
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Пользование замками боковой и правой задней двери аналогично ука-
занному для замков дверей кабины. 

Для открывания левой задней двери повернуть вниз ручку, располо-
женную на торце двери, и потянуть дверь на себя; чтобы закрыть дверь, 
необходимо захлопнуть её. 

Категорически запрещается эксплуатация автомобиля с открытыми 
или неплотно закрытыми дверями. 

Сиденья. В кабине автомобилей установлены два сиденья — водите-
ля и пассажиров. Сиденье для пассажиров двухместное0. 

Для удобства посадки сиденье водителя регулируемое. Для перемещения 
в продольном направлении нужно повернуть ручку 2 (рис. 6.2). Необходимый 
наклон спинки устанавливается вращением ручки 3. 

Для более удобной посадки водителя сиденье регулируется по углу 
наклона гайками 1. 

На автомобилях ГАЭ-33023, ГАЭ-330273 и ГАЭ-330232 устанавливается 
второй ряд сидений — два двухместных сиденья для четырёх пассажиров. 

Для прохода пассажиров к этим сиденьям переднее сиденье пассажи-
ра перемещается в поперечном направлении в сторону сиденья водителя. 
Механизм перемещения этого сиденья аналогичен механизму перемеще-
ния сиденья водителя. Перед началом движения обязательно подвиньте 
сиденье в крайнее правое положение, в противном случае ремень безопас-
ности сиденья будет неэффективен. 

На автомобилях ГАЭ-33023, ГАЭ-330273, ГАЗ-330232 и на части автомобилей ГАЗ-322! 
и ГАЭ-32217 в кабине устанавливается одноместное сиденье пассажира. 

з 

Рис. 6.2. Сиденье водителя: 
1 — регулировочные гайки; 2 — блокировоч-
ная ручка; 3 — ручка наклона спинки 
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Ремни безопасности являются эффективным средством защиты во-
дителя и пассажиров от тяжёлых последствий дорожно-транспортных 
происшествий. 

Автомобили могут комплектоваться двумя тинами ремней: трёхточеч-
ными с инерционными катушками или двухточечными поясными. В пер-
вом случае ремни не нуждаются в регулировке. Во втором случае необхо-
дима индивидуальная регулировка длины ремня, поясная лямка должна 
плотно прилегать к бёдрам. Изменение длины лямки осуществляется ре-
гулятором. 

Специальные пассажирские транспортные средства ГАЗ-3221 и их 
модификации, а также автобусы FA3-322132 и 1A3-322133 комплекту-
ются салонными поясными ремнями безопасности с автоматической ка-
тушкой сматывания лямки, не требующие ручной регулировки ее длины. 
Ремни безопасности устанавливаются на остова сидении на специальные 
приварные кронштейны. 

Для пристёгивания ремнём (рис. 6.3) необходимо: 
Медленно потянуть ленту ремня за язычок, чтобы её длина по груди и 

бёдрам была примерно одинаковой, и вставить его в соответствующий 
данному сиденыо замок до характерного щелчка. 

Верхняя часть ремня должна проходить через середину плеча, и ни в 
коем случае через шею или под рукой, и должна плотно прилегать к верх-
ней части туловища. 

Поясная часть ремня должна лежать как можно ниже и всегда плотно 
прилегать к бёдрам. В противном случае следует отпустить ремень и по-
тянуть его. 

Для освобождения ремней необходимо нажать на красную кнопку 
соответствующего замка. При этом язычок будет вытолкнут пружиной из 
своего гнезда. Отведите ленту ремня за язычок рукой назад, чтобы меха-
низму было легче её смотать. 

Рис. 6.3. Пристёгивание ремнём безопасности 
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Ремнями безопасности должны пристёгиваться и беременные женщи-
ны. Необходимо помнить, что лента ремня должна располагаться таким 
образом, чтобы избежать любого давления на живот. Поясная часть рем-
ня должна располагаться ниже живота. 

Внимание! 
Ремниу которые испытали большую нагрузку при дорожно-транспортном происше-

ствии или которые имеют потёртости, разрывы и другие повреждения, должны быть 
обязательно заменены на соответствующие новые ремни безопасности в сборе. 

Недопустимы любые изменения в конструкции ремней безопасности. 
Нельзя вдвоём пристёгиваться одним ремнём, особенно недопустимо пристёгивать 

ремнём ребёнка, сидящего на коленях пассажира. 
Лента ремня не должна проходить через твёрдые или хрупкие предметы, такие, как 

очки, авторучки, так как они могут вызвать дополнительные травмы. 
Лента ремня не должна сжиматься, перекручиваться и тереться об острые кромки 

предметов в салоне автомобиля. 
В случае загрязнения лямок ремней очищайте их мягким мыльным раствором. Гладить 

лямки ремней утюгом запрещается. 
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7. ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
От того, насколько полно и правильно Вы будете соблюдать рекомен-

дации, изложенные в настоящем разделе, во многом зависят долговечность, 
экономичность и безотказность работы автомобиля на протяжении всего 
его срока службы. 

Автомобиль не требует специальной обкатки, однако на протяжении 
первых 2000 км пробега необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Начинать движение автомобиля после прогрева двигателя на уме-
ренной частоте вращения коленчатого вала, когда двигатель будет устой-
чиво работать с открытой воздушной заслонкой. 

2. Трогаться с места только на первой передаче. 
3. Избегать езды в тяжелых дорожных условиях (песок, грязь, глубо-

кий снег и т. п.). 
4. Следить за состоянием всех крепежных соединений автомобиля. 

Ослабленные соединения необходимо своевременно подтягивать. Особое 
внимание следует обращать на крепление сошки рулевого механизма, ры-
чагов поворотных кулаков, шарниров продольной и поперечной рулевых 
тяг, стремянок рессор, колес, фланца приемной трубы глушителя и меха-
низма фиксации рулевой колонки. 

5. Проверять натяжение ремней привода генератора и вентилятора и 
насоса ГУР, так как в период обкатки происходит их наибольшая вы-
тяжка. 

6. Скорость движения не должна превышать: на первой передаче — 
20 км/ч, на второй — 30 км/ч, на третьей — 50 км/ч, на четвертой — 70 км/ч 
п па пятой — 90 км/ч. 

7. Не допускать буксировки прицепа или других транспортных средств. 
В период обкатки необходимо выполнить весь перечень работ по тех-

ническому обслуживанию автомобиля, указанный в разделе «Обкатка» 
сервисной книжки. 
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8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 
8.1. Пуск и остановка двигателя 

Рабочий диапазон температур моторного масла должен соответство-
вать температуре окружающего воздуха, при которой автомобиль эксплу-
атируется. В случаях, когда температура окружающего воздуха ниже ра-
бочего диапазона температур моторного масла необходимо производить 
пуск двигателя после его предварительного разогрева. При эксплуатации 
автомобиля в регионах с низкой температурой окружающей среды реко-
мендуется установить на двигатель предпусковой подогреватель. 

Перед пуском двигателя следует проверить уровни охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения и масла в картере двигателя. 

Пуск двигателя производить в следующем порядке: 
1. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. 
2. Нажать до отказа на педаль сцепления. 
3. Включить зажигание. Сигнализаторы системы управления двига-

телем, аварийного давления масла, разряда аккумуляторной батареи дол-
жны загореться. Сигнализатор системы управления двигателем должен 
гореть 5 - 1 0 с и погаснуть. Его продолжи тельное горение (более 15 с) ука-
зывает на наличие неисправностей в системе управления двигателем. Од-
нако в большинстве случаев резервные режимы управления позволяют 
произвести пуск двигателя и продолжить движение до станции техничес-
кого обслуживания или гаража. 

4. Включить стартер не более чем на 10 секунд. На педаль акселерато-
ра не нажимать! Сигнализаторы аварийного давления масла, разряда ак-
кумуляторной батареи должны погаснуть. 

5. Как только двигатель заработает, отпустить ключ и педаль сцепления. 
При необходимости, допускается производить 2 - 3 попытки пуска с 

интервалом между ними не менее 1 мин, каждый раз из положения «0» 
в ы к л ючате л я заж и гания. 

После пуска холодного двигателя поддержание частоты вращения ко-
ленчатого вала и прогрев двигателя осуществляются автоматически, т.к. 
система впрыска топлива обеспечивает приготовление горючей смеси, со-
ответствующей каждому температурному состоянию двигателя. 
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Остановка двигателя. После работы двигателя с большой нагрузкой 
нельзя останавливать двигатель немедленно. Необходимо дать ему пора-
ботать 2 - 3 минуты на холостом ходу. 

Остановка двигателя производится переводом ключа выключателя 
зажигания в положение «О». 

8.2. Движение автомобиля 

Движение автомобиля рекомендуется начинать на прогретом двига-
теле. Если такой возможности нет и прогрев двигателя производится при 
движении автомобиля, то при низкой температуре окружающего воздуха 
и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться 
на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала 
двигателя. По мере прогрева необходимо последовательно переходить на 
высшие передачи. 

После преодоления брода0, после мойки автомобиля, а также при дли-
тельном движении по мокрой дороге, когда в тормозные механизмы колес 
попадает вода, необходимо при движении произвести несколько плавных 
торможений, чтобы просушить диски, барабаны и тормозные накладки. 

При движении по лужам необходимо снижать скорость во избежание 
аквапланирования, что может вызвать занос или потерю управления; при 
изношенных шинах эта опасность возрастает. 

По возможности необходимо управлять автомобилем без резких ус-
корений и замедлении, так как это приводит к повышенному износу шин 
и увеличению расхода топлива. 

При температуре окружающего воздуха выше плюс 5е С необходимо 
открыть краник масляного радиатора — краник открыт, когда его рыча-
жок направлен вдоль шланга. 

Для обеспечения долговечной работы коробки передач при эксплу-
атации автомобиля обязательно соблюдать следующие правила, при вы-
полнении которых достигается легкое и бесшумное переключение пе-
редач: 

1. Привод сцепления должен обеспечивать «чистое» выключение сцеп-
ления. При выжатой педали сцепление не должно «вести». 

и При преодолении брода следить, чтобы его глубина с учетом встречной волны и водяно-
го вала перед автомобилем не превышала высоты нижней кромки переднего буфера над 
поверхностью дороги, при этом необходимо двигаться с минимально возможной скоро-
стью, не превышающей 20 км/ч, во избежание забрасывания воды в воздухозаборники 
воздушного фильтра. 
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2. Все переключения передач должны осуществляться плавным пере-
мещением рычага только после полного выключения сцепления. Слиш-
ком быстрое переключение передач приводит к преждевременному изно-
су синхронизаторов или к их выходу из строя. Не допускается переключе-
ние передач с неполностью выключенным сцеплением, а также одновре-
менное действие педалью и рычагом. 

3. Не допускается включение сцепления при недовыключенной пере-
даче. 

4. Включение передачи заднего хода производить только после пол-
ной остановки автомобиля. 

На автомобилях типа 4x4 установлена двухступенчатая раздаточная 
коробка с принудительной блокировкой симметричного межосевого диф-
ференциала и ручным управлением. Межосевой дифференциал обеспе-
чивает постоянную связь переднего и заднего ведущих мостов, что повы-
шает устойчивость автомобиля. Принудительная блокировка дифферен-
циала повышает проходимость автомобиля. Высшая передача в раздаточ-
ной коробке включается при движении по дорогам с твердым покрытием 
и хорошим сцеплением, а низшая — для преодоления крутых подъемов, 
при движении по мягким грунтам и бездорожью. 

Блокировка дифференциала должна быть включена только при пре-
одолении труднопроходимых участков дорог и бездорожья (см. раздел «Ва-
шему вниманию»). При включении блокировки дифференциала на ком-
бинации приборов загорается сигнализатор. При въезде на дорогу с твер-
дым покрытием блокировка д и ф ф е р е н ц и а л а должна быть 
ВЫКЛЮЧЕНА во избежание повышенного износа трансмиссии автомо-
биля, шин и увеличения расхода топлива. 

На автомобилях с раздаточной коробкой, управляемой двумя рычага-
ми, блокировка дифференциала может быть включена как с высшей, так и 
с низшей передачей в раздаточной коробке. 

На автомобилях с раздаточной коробкой, управляемой одним рыча-
гом, блокировка дифференциала может быть включена только с включен-
ной низшей передачей. 

Включение и выключение передач и блокировки дифференциала и 
раздаточной коробке необходимо производить на месте или при движе-
нии автомобиля со скоростью до 5 км/ч. 

Затрудненное включение и выключение блокировки дифференциала 
может быть вызвано недостаточной приработкой новых деталей. 

В случае затрудненного включения блокировки дифференциала про-
должить движение в выбранном направлении, воздействуя, при необхо-
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димости, многократно на рычаг включения блокировки дифференциала 
раздаточной коробки (на рычаг включения передач и блокировки диффе-
ренциала — для автомобилей с одним рычагом) до полного включения бло-
кировки дифференциала. 

В случае затрудненного выключения блокировки дифференциала раз-
даточной коробки необходимо производить выключение при следующих 
условиях: 

1) если автомобиль двигался вперед, то необходимо обеспечить дви-
жение автомобиля в «накат» назад, выключая сцепление, при этом, при 
необходимости, многократно воздействуя на рычаг включения блокиров-
ки дифференциала (на рычаг включения передач и блокировки диффе-
ренциала — для автомобилей с одним рычагом управления раздаточной 
коробкой ) до полного выключения блокировки дифференциала; 

2) если автомобиль двигался задним ходом, то необходимо обеспечить 
движение автомобиля в «накат» вперед, выключая сцепление и при этом, 
при необходимости, многократно воздействуя на рычаг включения бло-
кировки дифференциала (на рычаг включения передач и блокировки диф-
ференциала — для автомобилей с одним рычагом управления раздаточ-
ной коробкой) до полного выключения блокировки дифференциала. 

При хранении и длительных стоянках автомобиля в зимнее время на от-
крытых площадках, под навесом или в неотапливаемых помещениях рычаг 
включения передач раздаточной коробки (рычаг включения передач и бло-
кировки дифференциала - для автомобилей с одним рычагом у 11 равле! iия раз-
даточной коробкой) оставлять в положении включенной высшей передачи. 

8.3. Торможение и стоянка 
Конструкция тормозов обеспечивает эффективное торможение. Тем 

не менее необходимо тормозить плавно и умеренно во всех случаях, избе-
гая резких торможений и блокировки тормозных механизмов. 

Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из выключателя за-
жигания при движении автомобиля. С остановкой двигателя не создается 
разрежение, необходимое для работы вакуумного усилителя, и вследствие 
этого возрастает усилие, которое необходимо приложить к педали тормо-
за для торможения автомобиля. 

Кроме того, при вынутом ключе вал рулевого управления блокируется 
противоугонным устройством, и автомобиль становится неуправляемым. 

В случае выхода из строя одного из контуров тормозной системы тор-
можение автомобиля обеспечивает второй контур. При этом ход педали 
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тормоза увеличивается, и снижается эффективность торможения, что в 
первый момент может быть оценено как полный отказ тормозов. В дан-
ном случае не отпускайте педаль и не производите многократные нажи-
мы, которые только увеличивают тормозной путь — необходимо нажимать 
на педаль до получения максимально возможного эффекта торможения. 

При остановке на подъеме или на спуске необходимо включить сто-
яночный тормоз и, соответственно, первую или заднюю передачу. Чтобы 
тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения по мокрой 
дороге при резких колебаниях температур, не рекомендуется оставлять 
автомобиль на открытой площадке с затянутым стояночным тормозом, не 
просушив предварительно тормоза плавными торможениями при движе-
нии к стоянке. 

В процессе эксплуатации происходит некоторое понижение уровня 
тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра от метки МАХ 
до метки MIN, что связано с естественным износом тормозных накладок, 
дисков и барабанов и не является неисправностью. 

8.4. Буксирные приспособления 
В передней части рамы к лонжеронам крепятся штампованно-сварные 

кронштейны. При буксировке или вытаскивании застрявшего автомоби-
ля в один из кронштейнов необходимо ввернуть рым-болт для установки 
троса или цепи (рым-болт прикладывается к автомобилю). 

На задней поперечине рамы бортовых автомобилей для вытаскивания 
застрявшего автомобиля установлен рым-болт. 

8.5. Отопление и вентиляция 
Отопление и вентиляция кабины (салона) 

автомобилей с панелыо приборов, показанной на рис. 5.1 
На автомобиле установлена отопительно-вентиляционная установка. 

Органы управления и индикация 
1 2 3 4 

7 6 
Рис. 8.1. Пульт управления отопитсльно-вентиляционной установкой 
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1 - кнопка включения подачи воздуха к ветровому стеклу и стеклам 
передних дверей; 

2 - рукоятка регулирования степени нагрева воздуха в салоне автомо-
биля; 

3 - рукоятка регулирования производительности вентилятора; 
4 - кнопка включения (выключения) режима размораживания (про-

сушивания) стекол; 
5 - кнопка включения (выключения) обогрева наружных зеркал зад-

него вида (в вариантном исполнении); 
6 - кнопка включения (выключения) режима рециркуляции; 
7 - кнопка включения подачи воздуха в ноги водителя и пассажиров; 
8 - кнопка включения (выключения) подачи воздуха в центральные 

дефлекторы вентиляции. л 

1 2 3 4 5 

Рис. 8.2. Многофункциональный дисплей 

1 - индикатор текущего состояния системы распределения воздуш-
ных потоков; 

2 - индикатор включенного режима рециркуляции; 
3 - индикатор включенного режима размораживания (просушивания) 

стекол; 
4 -индикатор включенного состояния обогрева наружных зеркал зад-

него вида (в вариантном исполнении); 
5 - индикатор температуры наружного воздуха (в вариантном испол-

нении); 
6 - индикатор производительности вентилятора; 
7 - индикатор нагрева воздуха. 

7, Автомобили семейства «ГАЗель» бизнес. РЭ. 49 



Для получения комфортного климата в кабине необходимо: 
— установить степень нагрева воздуха, выходящего из отопительно-

вентиляционной установки, вращая рукоятку 2 (рис. 8.1). Степень нагре-
ва будет условно отображаться на индикаторе tuinil; 

— установить производительность вентилятора, вращая рукоятку 3 
(рис. 8.1). Производительность вентилятора условно отображается на 
индикаторе JUuu; 

— установить комфортное распределение воздуха, используя кнопки 
1, 7и в (рис. 8.1). 

Для достижения максимальной эффективности отопления, а также, 
чтобы изолировать салон от неприятных запахов и дыма можно включить 
режим рециркуляции, нажав на кнопку 6 (рис. 8.1), при этом на дисплее 
должен высветиться символ . Режим рециркуляции автоматически 
выключается через 10 минут. Принудительное выключение режима ре-
циркуляции осуществляется повторным нажатием на кнопку 5 (рис. 8.1). 
После остановки и последующего пуска двигателя заслонка рециркуля-
ции автоматически переводится в режим забора наружного воздуха. 

ВНИМАНИЕ! 
Не пользуйтесь режимом рециркуляции длительное время, так как в 

этом случае прекращается поступление свежего воздуха в салон автомо-
биля, что может привести к ухудшению самочувствия, а также запоте-
ванию стекол. 

Устранение инея и конденсата. 
Для быстрого удаления конденсата или инея со стекол (повышенная 

влажность, большое число пассажиров, обледенение стекол) можно вос-
пользоваться режимом размораживания (просушивания), для чего нажать 
на кнопку 4 (рис. 8.1). В этом режиме система включает вентилятор и вы-
работку тепла на максимальную производительность и переводит весь 
поток воздуха на обдув стекол, при этом на дисплее высвечивается сим-
вол . Повторное нажатие на кнопку 3 приводит систему в исходное 
состояние и символ гаснет. Если при включенном режиме размора-
живания (просушивания) остановить и вновь пустить двигатель, система 
автоматически начнет работать в обычном режиме. 

Для включения обогрева зеркал заднего вида (в вариантном исполне-
нии) необходимо нажать на кнопку 5 (рис. 8.1) при этом на дисплее выс 
ветится символ [Щ] . Обогрев зеркал автоматически выключается через 
10 минут. Повторное нажатие на кнопку 4 приводит к включению обогре-
ва еще на 10 минут. Если выключить зажигание до истечения десяти ми 
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нут, то при последующем включении зажигания обогрев не включится. 
Можно принудительно выключить обогрев до того как он выключится ав-
томатически, повторно нажав на кнопку 4. 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание быстрого разряда аккумуляторной батареи настоятель -

но рекомендуется включать обогрев заднего стекла только при работаю-
щем двигателе. При очистке внутренней поверхности заднего стекла не-
обходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить нагревательные 
элементы. По этой же причине не допускается нахождение каких-либо 
предметов в контакте со стеклом. 

Управление распределением воздуха. 
С помощью кнопок 1,7 и 8 (рис. 8.1) можно перераспределять поток 

воздуха в трех функциональных направлениях: в ноги водителя и пасса-
жиров; на ветровое стекло и боковые стекла дверей; в зону груди через 
дефлекторы вентиляции. Текущее состояние распределения отображает-
ся на индикаторе дисплея. 

А Последовательно нажимая на кнопку 1 (рис. 8.1), можно пе-
ш • ревести весь поток воздуха на ветровое стекло. На индикаторе 

J будет отображаться верхний треугольник и три вертикальных 
* сегмента (воздух подается в дефростеры ветрового стекла, деф-

ростеры боковых стекол и боковые дефлекторы вентиляции). 
• • Последовательно нажимая на кнопку 7 (рис. 8.1), можно пе-
у ревести весь поток воздуха в зону ног. На индикаторе будет ото-

Г бражаться нижний треугольник и три вертикальных сегмента 
(воздух подается в патрубки обдува ног водителя и переднего 
пассажира). 

А Используя кнопки 1 и 7 (рис. 8.1), можно добиться комфорт-
• • н о г о распределения воздуха, установив одно из промежуточных 
у J положений, например 25% на стекло и 75% в ноги. Индикатор на 

дисплее будет отображать верхний и нижний треугольники и два 
вертикальных нижних сегмента (оптимальное распределение для 
холодного времени года). 

А Нажав на кнопку 8 (рис. 8.1), можно включать подачу возду-
• f ха в центральные дефлекторы вентиляции. Индикатор на дисп-
Т р * лее будет высвечивать боковой треугольник и горизонтальный 

сегмент дополнительно к описанным выше символам (воздух до-
полнительно подается в центральные дефлекторы вентиляции). 
Повторное нажатие выключает подачу воздуха в центральные 
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дефлекторы. Включение подачи воздуха в нейтральные дефлекторы воз-
можно только при наличии потока на ветровое стекло. 

Распределение воздушных потоков в салопе автомобиля показано на 
рис. 8.3. 

Вентиляция 

\ \ i I t i / / 

Холодный или тёплый воздух 

Рис. 8.3. Распределение воздушных потоков в салоне автомобиля 

Для обеспечения комфортных условий в пассажирском салоне двух-
рядных автомобилей и автобусов под передним пассажирским сиденьем 
установлен дополнительный отопитель, работающий в режиме использо-
вания внутреннего воздуха кабины. Регулировка производительности ото-
пителя осуществляется рукояткой 11 (см. рис 5.1). 

Отопление и вентиляция кабины (салона) 
автомобилей с панелью приборов, показанной на рис. 5.11 

Отопление 

Рис. 8.4. Панель управления отоплением и вентиляцией: 

1 — регулятор распределения потоков воздуха по кабине: 

— воздух поступает к ветровому и боковым стеклам; 

воздух поступает в область груди водителя и пассажира; 
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— воздух поступает на ветровое и боковые стекла, в грудь и в ноги 
водителя и пассажира; 

— воздух поступает только в ноги водителя и пассажира; 

2 — регулятор количества воздуха, поступающего в кабину. Имеет че-
тыре положения: 

— выключен; 

| ] — минимальная производительность вентилятора; 

| | | | — средняя производительность вентилятора; 

| | | | [ [ — максимальная производительность вентилятора; 

3 — регулятор количества воздуха, поступающего в салон автомоби-
лей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений и автомобилей ГЛЗ-3221 и 
мод. Имеет четыре положения: 

— выключен; 

| | — минимальная производительность вентилятора; 

| | | | — средняя производительность вентилятора; 

| | j_ | ~ максимальная производительность вентилятора; 

4 — регулятор температуры воздуха в кабине. Крайнее левое положе-
ние ручки (широкая часть синего символа) соответствует режиму венти-
ляции. Промежуточные положения и крайнее правое положение (широ-
кая часть красного символа) соответствуют режиму отопления. 

Устранение инея и конденсата. 
Для быстрого удаления инея и конденсата с ветрового и боковых сте-

кол необходимо: 
— установить регулятор распределения воздуха 1 (рис. 8.4) в ноложе-

ние Ц ; 
— регулятор температуры воздуха 4 установить в крайнее правое по-

ложение (широкая часть красного символа); 
— регулятор количества воздуха 2 установить на максимальную про-

изводительность вентилятора. 
Для получения комфортного климата необходимо: 
— установить регулятор распределения потоков воздуха 1 в выбран-

ное Вами положение; 



— регулятором температуры 4 установить желаемую температуру воз-
духа (температуру наружного воздуха или теплого воздуха из отопителя); 

— повернуть регулятор количества воздуха 2 из положения О в одно 
из трех положений, чтобы получить желаемую скорость поступления воз-
духа в салон. 

Центральные и боковые вентиляционные решетки на панели прибо-
ров имеют ручки (рычаги) управления заслонками, перемещением кото-
рых можно менять направление потоков воздуха, увеличивать или умень-
шать количество поступающего воздуха вплоть до полного закрытия ка-
нала поступления воздуха. 

Для обеспечения комфортных условий в пассажирском салоне авто-
мобилей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений и автомобилей ГАЗ-
3221 и мод. установлен дополнительный отопитель, работающий в режи-
ме использования внутреннего воздуха кабины. Регулировка количества 
воздуха, подаваемого в салон, осуществляется регулятором 3. 

Вентиляция 

Холодный или тёплый воздух 

Рис. 8.5. Распределение воздушных потоков в салоне автомобиля 

Для включения вентиляции необходимо: 
- установить регулятор 4 (рис. 8.4) в крайнее левое положение (ши-

рокая часть синего символа); 
- выбрать регулятором 1 режим распределения воздуха; 
- повернуть регулятор 2 так, чтобы получить желаемую скорость по-

ступления воздуха в салон; 
- отрегулировать направление потоков воздуха поворотом заслонок 

вентиляционных решеток. Распределение воздушных потоков показано 
на рис. 8.5. 
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Для обеспечения эффективности отопления и вентиляции необходимо 
следить за тем, чтобы решетка отверстия для забора воздуха, расположенная 
на капоте перед ветровым стеклом, не была забита листьями, снегом и т. п. 

8.6. Приборы освещения и световой сигнализации 
Внимание! Рассеиватели блок-фар (кроме фар с маркировкой нарассе-

ивателе «АЬ») выполнены из пластмассы. Поэтому недопустима их очистка 
от пыли и грязи с использованием различных топлив, других активных ве-
ществ и жидкостей, а также сухая протирка щетками и ветошью. 

Загрязнение необходимо удалять только с обильным поливом этих из-
делий струей воды. 

При определенных неблагоприятных погодных условиях в блок-фарах 
на внутренней стороне рассеивателя могут появляться «капельки воды» 
(конденсат), которые должны исчезать с возрастающей температурой 
при включенном состоянии фар или при движении автомобиля со скорос-
тью 90-120 км/ч ориентировочно через 100 км пути. Конденсат внутри 
фары не является недостатком качества и не влияет на мощность света. 

Головные фары. Для замены ламп ближнего света и габаритного огня 
в блок-фаре необходимо снять резиновую крышку 3 (рис. 8.6). 

Рис. 8.6. Блок-фара: 
I колодка; 2 — ручка регулировки пучка 
света в горизонтальной плоскости; 3 и 5 — 
крышки; 4 — гнездо для регулировки пучка 
света в вертикальной плоскости 

4 5 

Для замены лампы дальнего света необходимо снять резиновую крыш-
ь у г). Для замены лампы указателя поворота — вывернуть колодку 1. 

Ручкой 2 регулируется направление пучка света в горизонтальной 
и лоскости. Регулировка направления пучка света в вертикальной плоско-
м и осуществляется через гнездо 4 специальным шестигранным ключом 
и 'in крестовой отверткой. 

Для замены лампы дальнего света необходимо снять резиновую крыш-
iv у 5. Для замены лампы указателя поворота — вывернуть колодку 1. 

Ручкой 2 регулируется направление пучка света в горизонтальной 
11 мое кости. Регулировка направления пучка света в вертикальной плоско-
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сти осуществляется через гнездо 4 специальным шестигранным ключом 
или крестовой отвёрткой. 

Дополнительная регулировка ближнего света в вертикальной плоско-
сти в зависимости от загрузки автомобиля осуществляется из салона с 
помощью маховичка блока управления корректора фар. 

На ненагруженном автомобиле цифру «О» на маховичке необходимо 
совместить с меткой «• »на корпусе блока управления корректором. 

При полностью загруженном автомобиле с меткой «•» на корпусе бло-
ка управления необходимо совместить: 

— цифру «1» на маховичке блока (для автомобилей ГАЭ-3221 и ГАЭ-32217); 
— цифру «2» на маховичке блока (для автомобилей с цельнометалли-

ческим кузовом); 
— цифру «3» на маховичке блока (для автомобилей с платформой). 
Регулировку фар необходимо производить в следующем порядке: 
— проверить давление воздуха в шинах. В случае необходимости до-

вести его до нормы; 
— установить ненагруженный автомобиль на ровную горизонтальную 

площадку на расстоянии 10 м от экрана (рис. 8.7); 

А В 

Рис. 8.7. Разметка экрана для регулировки фар: 
А — фары с маркировкой «ЛЬ> на рассеивателе; В — фары с маркировкой «ОСВАР» на рас-
сеивателе; Ь — высота центра ближнего света фар на автомобиле; V—V — ось автомобиля. 
Размеры в скобках — для полноприводных автомобилей. 

— совместить цифру «0» на маховичке блока управления корректора 
фар с меткой на корпусе блока; 

— включить ближний свет; 
— отрегулировать световые пучки ручками 2 (рис. 8.6) и через гнез-

до 4 поочередно для каждой фары. 
Предупреждение. При установке в фару галогенной лампы запрещается касаться паль 

цами колбы во избежание снижения светового потока или разрушения колбы в процессе 
эксплуатации. 
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У отрегулированных фар горизонтальный участок светотеневой гра-
ницы должен совместиться с линией X — X (рис. 8.7А, 8.7В), наклонные 
участки светотеневой границы должны соответствовать рис. 8.7А (с мар-
кировкой на рассеивателе «AL» и рис. 8.7В (с маркировкой на рассеивате-
ле «ОСВАР»), а точки пересечения горизонтального и наклонного участ-
ков светотеневой границы — с линиями G — G и D — D. 

Указатели поворота и аварийной сигнализации. На автомобиле ус-
тановлен электронный прерыватель указателей поворота и аварийной 
сигнализации, обеспечивающий также контроль за исправностью сиг-
нальных ламп. 

Если при включении указателей поворота лампа сигнализатора пово-
рота мигает с двойной частотой, то это указывает на неисправность лам-
пы одного из указателей поворота с правой или левой стороны автомоби-
ля (отсутствие контакта или перегорание). 

Если лампа сигнализатора поворота не горит, а лампы указателей по-
порота исправны, то необходимо проверить исправность лампы сигнали-
затора. 

Если при включении указателей поворота их лампы и лампа сигнали-
затора не горят, это означает, что неисправен предохранитель или преры-
ватель указателей поворота (или его цепь). 

Освещение кабины, пассажирского и грузового салона. 
Блок плафонов освещения кабины установлен в передней части кры-

ши; пассажирский (для автомобилей ГАЭ-3221 и мод.) салон освещается 
плафонами, установленными по бокам крыши; грузовой (для автомоби-
лей ГАЗ-2705 и мод.) салон освещается плафоном, установленным над 
сдвижной дверью. Задние (для автомобилей с двумя рядами сидений) си-
денья кабины освещаются одним плафоном. 

Задние фонари. На автомобилях устанавливаются задние фонари, 
иключающие огни: сигнала торможения, габаритного света, указателя по-
порота, света заднего хода, противотуманного света. 

11а полноприводных автобусах и автофургонах предусмотрен вариант 
у г гановки отдельного заднего противотуманного фонаря. 

Комплект звуковых сигналов 20.3721-01 Г/201.3721-01 Г. При необхо-
димости, произвести подрегулировку звука сигнала. Для этого надо осла-
бить контргайку винта, расположенного на задней стороне сигнала. По-
поротом винта в ту или другую сторону отрегулировать звук. Затянуть 
мнпргайку. 
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8.7. Стеклоочиститель и стеклоомыватель 
На автомобиле установлены электрические стеклоочиститель и стек-

лоомыватель. Управление стеклоочистителем и стеклоомывателем - со-
вмещенное. Механизм стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя с на-
сосом установлены в подкапотном пространстве. 

Не следует включать стеклоочиститель при сухом и грязном стекле, 
так как это вызовет появление на стекле царапин и натиров, а также при-
ведёт к порче резиновой ленты щёток. Для очистки стекла от грязи вклю-
чайте стеклоомыватель. При включении стеклоомывателя специальное 
реле обеспечивает включение стеклоочистителя и задержку выключения 
его после выключения омывателя. 

Направление струй воды из жиклеров при включении омывателя мож-
но регулировать поворотом шариков жиклеров. 

По мере надобности нужно доливать фильтрованную воду в бачок стек-
лоомывателя. При наступлении заморозков заливать незамерзающую 
жидкость «Обзор» ТУ 38.102.1251-89 или 40 % водный раствор изопро-
пилового спирта. 

Стеклоомывающую жидкость «Обзор» выпускают трёх марок: 
А - для температуры окружающей среды до минус 35° С 
Б - для температуры окружающей среды до минус 20° С 
В - для температуры окружающей среды до минус 5° С 

8.8. Предохранители 
Под капотом справа находится блок предохранителей БПР-4 (для ав-

томобилей с АБС) или БГ1Р-2 (для автомобилей без АБС). 
В блоке БПР-2 плавкая вставка на 90А защищает цепь генератора и 

световую цепь автомобиля, а плавкая вставка на 60А защищает общую 
плюсовую цепь автомобиля, кроме световой, цепи стартера и цепи генера-
тора. 

В блоке БПР-4 плавкая вставка на 90А защищает световую цепь ав-
томобиля и плюсовую цепь генератора, плавкие вставки на 40А и 25А 
защищают силовые цепи АБС, а левая вставка на 90А защищает общую 
плюсовую цепь автомобиля, кроме световой, генераторной, АБС и цепи 
стартера. 

Слева под панелью приборов на кронштейне установлены два блока 
плавких предохранителей БПР-13. Ниже указаны величины предельной 
силы тока в амперах и защищаемые ими цепи. 
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Предохранители верхнего блока защищают цепи: 
1. 25А — системы управления двигателем. 
2. 15А — аварийной световой сигнализации. 
3. 15 А — магнитолы. 
4. 10А — стеклоочистителя, стеклоомывателя. 
5. 10А — реле фар, антиблокировочной системы тормозов (для автомо-

билей ГАЭ-3221 и мод.). 
(>. 10А — сигналов торможения. 
7. 20А — звукового сигнала, розетки. 
8. 20А — электродвигателя огопителя, электронасоса системы отопле-

ния (автомобили ГАЭ-3221 и мод. и ГАЗ-2705 и мод. с двумя 
рядами сидений). 

!). 15А — электродвигателя дополнительного отопителя (автомобили 
ГАЭ-3221 и мод. и ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений), 
обогрева зеркал. 

10. 10А— комбинации приборов, света заднего хода, датчика скорости, 
реле стеклоочистителя. 

11. 5А — датчика кислорода, системы управления двигателем. 
12. 15А — системы управления двигателем. 
13. 10А— указателей поворотов. 

Предохранители нижнего блока защищают цепи: 

1. 25А — резервный. 
2. 15А — дальнего света правой фары, сигнализатора дальнего света. 
3. 15А — дальнего света левой фары. 
А, 10А — ближнего света правой фары. 
5. 10 А — ближнего света левой фары. 
(I, 10А — противотуманных фонарей, сигнализатора противотуманных 

фонарей. 
/, 20А — резервный. 
N, 20А — топливного насоса. 
I), 15А — плафона кабины, плафона грузового салона, плафона освеще-

ния подножки автомобилей ГАЭ-3221 и мод., подкапотного фо-
наря, плафонов освещения пассажирского салона автомоби-
лей ГАЭ-3221 и мод. 

10.1 OA — подсветки приборов, переключателей, прикуривателя. 
11. 5А — пульта управления наружными зеркалами (устанавливается 

на части автомобилей). 
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12. 15А — габаритного света правого борта, корректора фар. 
13. 10А — габаритного света левого борта, сигнализатора габаритного 

света, освещения номерного знака. 
При возникновении неисправностей в системе электрооборудования 

в первую очередь необходимо проверить состояние плавких предохрани-
телей и заменить неисправные. Повторное срабатывание предохранителя 
свидетельствует о неисправности в электрической цепи. 

Примечание. К автомобилю прикладывается комплект запасных предохра-
нителей. Для извлечения неисправного предохранителя используйте пинцет, 
имеющийся в комплекте запасных предохранителе!!. 

8.9. Система управления двигателем 
. Система управления двигателем имеет встроенную бортовую диагно-

стику (ЕОБД), контролирующую техническое состояние компонентов 
системы, связанных с выбросом вредных веществ с отработавшими газа-
ми автомобиля. 

Информация о техническом состоянии компонентов системы управ-
ления двигателем поступает на сигнализатор (см. рис. 5.24), который фун-
кционирует в трех режимах: 

— выключен, означает отсутствие неисправностей — нормальный ре-
жим эксплуатации; 

— непрерывное горение лампы сигнализатора означает наличие неис-
правностей, влияющих па выбросы вредных веществ и нарушение функ-
ций управления — аварийный режим эксплуатации; 

— проблесгковая индикация (0,5 с — включение, 0,5 — выключение) — 
при регистрации пропусков зажигания, которые могут привести к выго-
ранию нейтрализатора; 

Если после включения зажигания индикатор неисправностей не по-
гас через 3 - 5 с или зажегся во время движения, значит система ЕОБД об-
наружила неисправность. 

Если во время эксплуатации автомобиля индикатор неисправности 
начинает мигать, значит ЕОБД выявила пропуски зажигания, которые 
могут привести к выгоранию нейтрализатора. 

Запрещается эксплуатация автомобиля с постоянно горящим или ми-
гающим сигнализатором ЕОБД. Допускается движение автомобиля на 
СТО для устранения неисправности. 

При несвоевременном обращении на СТО автомобиль Может быть снят 
с гарантийного обслуживания. Время эксплуатации автомобиля с вклю-
ченным сигнализатором ЕОБД записывается в память блока управления. 
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8.10. Генераторная установка 
На автомобиле установлен генератор переменного тока со встроенным 

выпрямителем. Максимальный ток отдачи генератора 90 А. 

Основные правила эксплуатации 
1. Запрещается даже кратковременное соединение выводов регулято-

ра или генератора между собой и на корпус, так как это приведет к выходу 
из строя регулятора напряжения. 

2. Запрещается работа двигателя с отключенной аккумуляторной ба-
тареей. 

3. Запрещается пуск двигателя при отключенном плюсовом проводе 
генератора, так как это приводит к возникновению на выпрямителе гене-
ратора повышенного напряжения, опасного для диодов выпрямителя. 

4. Запрещается проверка исправности схемы генератора и регулятора 
путем прозвонки мегаомметром либо посредством ламны, питаемой от сети 
напряжением более 36 В. Проверка изоляции проводов мегаомметром или 
лампой, питаемой от сети напряжением более 36 В, допускается только 
при отключении полупроводниковых приборов генератора и регулятора. 

5. При мойке автомобиля нельзя допускать прямого попадания струи 
воды на генератор и регулятор. 

6. При обслуживании щеточного узла генератора необходимо: 
— щеткодержатель и щетки протереть чистой салфеткой, смоченной в 

бензине; 
— проверить целостность щеток, не заедают ли они в щеткодержате-

лях, и надежность соприкосновения их с контактными кольцами; 
— щетки, изношенные до 8 мм, подлежат замене. 

8.11. Стартер 
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока пос-

ледовательного возбуждения с приводом, состоящим из приводной шее-
м рип и роликовой муфты свободного хода. Включение стартера осуще-
» I иляется ключом выключателя зажигания. 

Уход за стартером заключается в периодической проверке крепления 
« 1артера, проводов и очистке от грязи. 

Правила пользования стартером 
I. Запрещается перемещать автомобиль при помощи стартера. Это 

может привести к выходу стартера из строя/ 
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2. В зимнее время нельзя производить пуск холодного двигателя, не 
подготовленного предварительным подогревом, путем длительной про-
крутки его стартером. Подобная попытка может привести к выходу из 
строя стартера и аккумуляторной батареи. 

8.12. Антиблокировочная система тормозов 
Автомобили ГАЭ-3221 и мод. оборудованы антиблокировочной сис-

темой тормозов (АБС) серии 8.1 (номер серии системы АБС может ме-
няться с ее модернизацией) фирмы «Bosch». АБС эффективна при экст-
ренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт 
- лед) и предотвращает блокировку колес, находящихся в менее благо-
приятных по сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный 
тормозной путь автомобиля для данного дорожного покрытия при сохра-
нении его устойчивости и управляемости. Данная АБС имеет функцию 
электронного регулятора тормозных сил (EBD), который исключает за-
нос задней оси при интенсивном торможении автомобиля с частичной заг-
рузкой. 

ВНИМАНИЕ! 
Для получения оптимальной эффективности при экстренном торможе-

нии автомобиля с АБС, необходимо нажимать на тормозную педаль с мак-
симальным усилием, при одновременном нажатии на педаль сцепления. 

Электрическая часть АБС состоит из 4-х датчиков скорости вращения 
колес, расположенных в колесных узлах автомобиля, гидроагрегата со встро-
енным электронным блоком управления в моторном отсеке слева, жгута 
проводов АБС, силового жгута АБС, сигнализатора неисправности АБС и 
сигнализатора неисправности EBD в комбинации приборов. Электричес-
кая часть АБС автомобилей типа 4x4 дополнительно включает датчик ус-
корения, расположенный на правой щеке кронштейна педалей. 

При каждом включении зажигания, сигнализатор неисправности АБС 
и сигнализатор неисправности EBD включается на время примерно 3 се-
кунды и затем выключается. Это указывает на исправность электричес-
ких компонентов и цепей АБС, а также системы EBD. 

Постоянно включенное состояние сигнализатора неисправности АБС 
или его включение во время движения указывает на возникшую неисп-
равность АБС. Постоянно включенное состояние сигнализаторов неис-
правности АБС и EBD или их включение во время движения указывает 
на неисправность системы АБС и EBD. Сигнализаторы неисправности 
АБС и EBD также включаются при обрыве цепи от комбинации прибо-
ров до электронного блока управления. Допускается кратковременное 
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включение сигнализатора неисправности АБС или АБС и EBD при пус-
ке двигателя. 

При неисправности АБС, рабочая тормозная система сохраняет рабо-
тоспособность как без АБС. При торможении с включенными сигнализа-
торами неисправности АБС и EBD может произойти блокировка пере-
дней и задней оси, что приводит к потере управляемости и устойчивости 
автомобиля. При наличии неисправности АБС или АБС и EBD автомо-
биль должен пройти диагностику и ремонт на СТО. 

Для диагностики АБС и EBD рекомендуется пользоваться тестером-
сканером диагностическим АСКАН-10 (производство О О О «НПП ЭЛ-
КАР» г. Москва), с установленным модулем диагностики АБС 8.1 для ав-
томобилей «ГАЗ» или специализированным диагностическим оборудова-
нием, рекомендуемым дирекцией по послепродажному обслуживанию 
ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ». 

63 



9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
В данном разделе приведены работы, которые необходимо регулярно 

выполнять в промежутках между операциями технического обслужива-
ния, предусмотренных сервисной книжкой. 

Уровень масла необходимо проверять на холодном неработающем дви-
гателе, при этом автомобиль должен быть установлен на ровной площад-
ке. Уровень масла должен быть между метками «П» и «О» стержневого 
указателя (рис. 9.1). При необходимости долить масло. 

Объём масла, доливаемого в картер двигателя от метки нижнего уров-
ня до метки верхнего уровня, составляет около 2 л. 

Свежее масло заливать через маслозаливную горловину, закрываемую 
пробкой. 

9.2. Проверка уровня масла в коробке передач, в раздаточной 
коробке (для автомобилей типа 4x4 ) в переднем (для 

автомобилей типа 4x4) и в заднем мостах 

Проверку уровня масла необходимо выполнять на автомобиле без на-
грузки, установленном на ровную площадку, на остывших агрегатах. 

9.1. Проверка уровня масла в картере двигателя 

Рис. 9.1. Проверка уровня масла в двигателе: 
1 — стержневой указатель; 2 — краник масляного 
радиатора; 3 — пробка маслозаливной горлови-
ны; 4 — воронка; 5 — ёмкость 
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Уровень масла в коробке передач должен быть по уровень нижней 
к ромки заливного отверстия — рис. 9.2 (для пробки, расположенной с пра-
вой стороны по ходу движения) или на 7 мм ниже уровня нижней кромки 
заливного отверстия (для пробки, расположенной с левой стороны). 

Рис. 9.2. Проверка уровня масла в коробке передач: 
I — пробка заливного отверстия; 2 — пробка сливного 
отверстия 

Уровень масла в раздаточной коробке и в мостах (рис. 9.3) должен быть 
по уровень нижней кромки заливного отверстия. 

Рис. 9.3. Проверка уровня масла в переднем 
(для автомобилей типа 4x4) и в заднем 

мостах: 

1 — пробка сливного отверстия; 
2 — пробка заливного отверстия 

9.3. Проверка уровня охлаждающей жидкости 

Проверку уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке 2 
(рис. 9.4) производить только на холодном двигателе. 

Рис. 9.4. Проверка уровня охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке: 

1—пробка; 2 —бачок 
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Уровень жидкости в расширительном бачке должен быть не ниже мет-
ки MIN и не выше верхней кромки хомута. 

Доливку охлаждающей жидкости производить через отверстие расши-
рительного бачка, закрываемое пробкой. При частой доливке жидкости 
необходимо проверить герметичность системы охлаждения. 

9.4. Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного 
> т о р м о з н о г о цилиндра 

Уровень тормозной жидкости в полупрозрачном бачке главного тор-
мозного цилиндра проверять визуально по меткам на корпусе бачка. 

При новых накладках тормозных колодок уровень жидкости должен 
быть на Метке МАХ. Если гидропривод тормозов исправен, то понижение 
уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тормозных 
механизмов. Понижение уровня жидкости до метки MIN косвенно свиде-
тельствует о предельном износе накладок. В этом случае накладки необ-
ходимо заменить, при этом доливать жидкость в бачок нет необходимос-
ти, Так как при установке новых накладок уровень жидкости в бачке под-
нимется до нормального. 

Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости заго-
рается, когда уровень жидкости в бачке понизится ниже метки MIN, что 
при новых или частично изношенных накладках тормозных механизмов 
говорит о потере герметичности системы и об утечке жидкости. Доливку 
жидкости в этом случае необходимо производить только после восстанов-
ления герметичности системы. 

После Доливки тормозной жидкости необходимо завернуть крышку 
бачка моментом не более 0,14 даН«м (0,14 кгс-м). Заворачивание с боль-
шим моментом может привести к перекрытию канала в крышке, обеспе-
чивающего сообщение внутренней полости бачка с атмосферой. 

9.5. Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее 

Уровень электролита в аккумуляторной батарее должен быть между 
метками MIN и МАХ (рис. 9.5), нанесенными на полупрозрачном корпусе 
батареи, а при их отсутствии — по нижнюю кромку заливного отверстия. 

Если уровень электролита ниже нормы, необходимо снять крышку 1} 
отвернуть пробки 2 и через отверстия 3 долить в элементы батареи до нор-
мы дистиллированную воду; затем завернуть пробки 2, предварительно 
проверив Чистоту вентиляционных отверстий в них и установить крыш-
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Рис. 9.5. Аккумуляторная батарея: 
1 — крышка; 2 — пробка; 3 — заливное отверстие 

ку 1. После этого необходимо протереть наружные поверхности батареи 
чистой ветошью, смоченной в 10% растворе нашатырного спирта или пи-
тьевой соды. 

Необходимо постоянно следить за чистотой клемм батареи и зажимов 
проводов, а также за надёжностью их соединений. 

При установке батареи на автомобиль необходимо следить за тем, что-
бы провода были соединены в соответствии с указанной на их наконечни-
ках и клеммах батареи полярностью (положительная клемма больше от-
рицательной). 

Перед установкой на автомобиль батареи заряжаются до плотности 
1,25-1,27 г/см3. В зависимости от климатического района эксплуатации 
автомобиля плотность электролита должна быть скорректирована (см. 
инструкцию по эксплуатации аккумуляторных батарей). 

При длительной стоянке автомобиля отсоединить батарею от корпуса 
автомобиля для обеспечения пожарной безопасности. 

9.6. Проверка уровня масла в бачке системы 
гидроусилителя руля 

Бачок системы гидроусилителя руля установлен под 
капотом на кронштейне, закреплённом на усилителе ко- fTOJ L-DTj 
жуха левой фары. 

Уровень масла в бачке должен быть между метками 
М АХ и MIN, нанесёнными на щупе крышки бачка. Е з 

Рис. 9.6. Проверка уровня масла в бачке системы ГУР 

Р Щ Щ Ь 
J С 
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9.7. Натяжение ремней привода агрегатов 

Натяжение ремня привода вентилятора производится изменением 
положения шкива 2 (рис. 9.7) натяжного ролика. 

Контроль натяжения ремня осуществляется пружинным динамомет-
ром по величине прогиба ремня. Ремень натянут правильно, если при на-
грузке 4 даН (4 кгс) на участке между шкивами натяжного ролика и вен-
тилятора будет прогиб в пределах 7 - 9 мм. 

Натяжение ремня привода водяного насоса и генератора производит-
ся Изменением положения генератора. Ремень натянут правильно, если 
при нагрузке 4 даН (4 кгс) на участке между шкивами вентилятора и гене-
ратора будет прогиб в пределах 8 - 1 0 мм. 

Натяжение ремня привода насоса гидроусилителя руля производится 
изменением положения насоса гидроусилителя руля. Ремень натянут пра-
вильно, если при нагрузке 4 даН (4 кгс) на участке между шкивами насоса 
гидроусилителя руля и коленчатого вала будет прогиб в пределах 6 - 1 0 мм. 

9.8. Регулятор давления (для автомобилей без А Б С ) 

Регулятор давления (рис. 9.8) корректирует давление тормозной жид-
кости в приводе задних тормозных механизмов в зависимости от загрузки 
автомобиля для предотвращения его заноса при интенсивном торможе-
нии. 

В конструкции регулятора давления предусмотрено отключающее 
устройство, которое срабатывает при выходе из строя переднего контура 
тормозов. В этом случае корректирующее действие регулятора прекраща-

1 — шкив водяного насоса; 2 — шкив 
натяжного ролика; 3 — шкив при-
вода вентилятора; 4 — шкив колен-
чатого вала; 5 — шкив генератора; 
6 — шкив насоса гидроусилителя 
руля 

ремней привода агрегатов: 
Рис. 9.7. Схема натяжения 
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гтся, и давление тормозной жидкости в приводе задних тормозных меха-
низмов не снижается. 

В процессе эксплуатации и при замене задних рессор необходимо ре-
гул ировать усилие, действующее со стороны упругого элемента на пор-
шень регулятора. 

Регулировка натяга нагрузочной пружины регулятора давления тормозов 
1. Установить снаряженный автомобиль на ровную горизонтальную 

поверхность. 
2. Отвернуть гайку 5 (рис. 9.8) оси 6 стойки регулятора и отсоединить 

нижний конец стойки 24 от кронштейна 23 моста. 
3. Отвернуть контргайку 10 и, вращая регулировочный болт 11у уста-

новить между осью нижнего конца стойки и осыо отверстия кронштейна 
моста расстояние С==13—17 мм. При этом регулировочный болт 11 дол-
жен только касаться поршня 21, не утапливая его. 

4. Удерживая регулировочный болт 11 от проворачивания, затянуть 
контргайку 10. 

Рис. 9.8. Регулятор давления: 
< - 1 3 - 1 7 мм; 1 — нажимной рычаг; 2 - штифт; 3 — фиксирующий болт; 4 — ось нажимно-
|м рычага; 5 — гайка; 6 — ось; 7 — регулятор; 8 и 9 — кронштейны регулятора; 10 — контр-
hiltitu; 11 — регулировочный болт; 12 — нагрузочная пружина; 13 — пружина; 14 — гильза 
норишя; 15 — управляющий конус; 16 — прижимная пружина; 17 — шарик; 18 — упорная 
• км(м; 19 — возвратная пружина; 20 - втулка; 21 — поршень; 22 - защитный чехол; 23 — 
• рнмштейн моста; 24 — стойка; 25 — пружинная шайба 
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5. Закрепить нижний конец стойки на кронштейне заднего моста. 
При правильной регулировке в случае торможения снаряженного ав-

томобиля на сухом асфальте должна происходить одновременная блоки-
ровка передних и задних колёс. 

В процессе эксплуатации и при замене задних рессор необходимо ре-
гулировать усилие, действующее со стороны упругого элемента на пор-
шень регулятора. 

Зазор «А» (рис. 9.9) между электродами свечи — см. подраздел 4.11 
«Основные данные для регулировок и контроля». Проверку величины 
зазора производить круглым проволочным щупом. При регулировке за-
зора подгибать боковой электрод. 

Очистку теплового конуса изолятора от нагара производить с помо-
щью пескоструйного аппарата. Применение металлических предметов 
недопустимо. 

На свечи зажигания установлены помехоподавительные наконечни-
ки. Наличие на тепловом корпусе свечей налета красного цвета свидетель-
ствует о неудовлетворительном качестве применяемого бензина. 

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо производить свое-
временно подтяжку гаек крепления колёс, чтобы избежать разбивания кре-
пёжныхетверстий, удалять ржавчину с колёс и производить их подкраску. 

Для обеспечения наибольшего срока службы шин следует руководство-
ваться следующими правилами: 
\ ц> — поддерживать в шинах требуемое давление. Давление проверяется 

на холодных шинах перед выездом. На остановках в пути следует осма-
тривать шины и визуально контролировать в них давление воздуха. Не 
ездить при пониженном давлении в шинах даже на небольшие расстоя-
ния. Не уменьшать давление в нагревшихся шинах, выпуская из них воз-
дух, так как во время движения увеличение давления неизбежно вслед-
ствие нагрева в них воздуха; 

9.9. Свечи зажигания 

9.10. У х о д за колёсами и шинами 

Рис. 9.9. Проверка зазора между электродами свечи 
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— производить балансировку колёс. На заводе шины в сборе^ колёса-
м 11 балансируются динамически с помощью грузиков, устанавливаемых с 
обеих сторон на закраинах обода. Проверку и балансировку колёс с шина* 
м 11 следует производить на специальном стенде. На автомобилях типа 4x2 
допускаемый остаточный дисбаланс с каждой стороны колесах шиной не 
д< >лжен превышать 40 г на ободе колеса, на автомобилях типа 4x4 — 45 г. В 
случае, если не представляется возможным произвести динамическую 
балансировку колёс, можно выполнить статическую. При этом баланси-
ровочные грузики следует устанавливать на закраине обода, расположен-
ной ближе к поверхности крепления диска колеса; 

— при возвращении из поездки и на остановках следует осматривать 
шины и удалять из них посторонние предметы. Ставить автомобиль сле-
дует на чистом и сухом месте. Не допускайте попадания на шины масла, 
бензина, масляной краски; 

— при стоянке автомобиля более 10 дней следует поставить его на под-
ставки, чтобы разгрузить шины, либо периодически передвигать автомо-
биль. Не допускайте стоянки автомобиля на спущенных шинах; 

перестановку шин (рис. 9.10) следует производить по необходимое* 
ш. Основанием для перестановки шин могут служить необходимость по-
лучения равномерного износа всех шин, в том числе и запасной, а также 
обеспечение правильного подбора шин по осям. На оси следует устанав-
ливать шины, имеющие одинаковый износ протектора, причем более на-
дёжные шины следует устанавливать на переднюю ось автомобиля. 

Предельная степень износа протектора покрышки соответствует ос-
таточной глубине канавок 1,6 мм, что определяется замером или по инди-
ivа1торам износа. Индикаторы износа, высота которых 1,6 мм в виде сплош-
ных полосок резины, расположены в поясах протектора и отмечены на 
боковинах покрышки значками TWI. 

Рис. 9.10. Схема перестановки шин 

I [еобходимо избегать наезда колесами на препятствия (бордюры, глу-
бокие ямы и т. п.), т. к. это может повлечь разрыв корда шин. 

При эксплуатации шин необходимо руководствоваться «Правилами 
и < илуатации автомобильных шин» (издание 2004 г.). 
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9.11. Замена колёс 
9.11.1. Замена колеса с применением механического домкрата 

Замену колеса производить в следующем порядке: 
— установить автомобиль на твердую и ровную горизонтальную пло-

щадку; 
— затормозить автомобиль стояночным тормозом; 
— поставить клинья под колёса со стороны, противоположной снима-

емому колесу; 
— ослабить затяжку шести гаек снимаемого колеса; 
— поставить домкрат под нижний лист рессоры около стремянки вбли-

зи снимаемого колеса и, вращая вороток домкрата, поднять автомобиль 
настолько, чтобы снимаемое колесо оторвалось от поверхности дороги на 
4 - 5 см. При подъёме колеса на грунте под основание домкрата рекомен-
дуется подкладывать брус или доску; 

— отвернуть шесть гаек крепления колеса, сменить колесо и завернуть 
гайки; 

— опустить автомобиль с домкрата; 
— затянуть шесть гаек крепления колеса и убрать клинья; 
— довести до нормы давление воздуха в шине. 
При пользовании домкратом соблюдать следующие правила: 
1. Для устойчивости автомобиля под колёса противоположной сторо-

ны следует подкладывать упоры и затормаживать стояночным тормозом. 
2. Запрещается производить какие бы то ни было работы под авто-

мобилем, приподнятым на домкрате. 
Для выполнения регулировочных и монтажно-демонтажных работ 

следует поднять автомобиль домкратом и опустить его на подставки. 
3. Избегать засорения резьбовых поверхностей винтов и периодичес-

ки смазывать их графитной смазкой. 

9.11.2. Замена колеса с применением гидравлического домкрата 

Замену колеса производить в следующем порядке: 
— установить автомобиль на твердую и ровную горизонтальную пло-

щадку; 
— затормозить автомобиль стояночным тормозом; 
— поставить упоры под колёса со стороны, противоположной снимае-

мому колесу; 
— ослабить затяжку шести гаек снимаемого колеса; 
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Рис. 9.11. Домкрат: 
I головка; 2 — винт; 3 и 4 — рабочие плунжеры; 5 — рычаг; 
(» нагнетательный плунжер; 7 — запорная игла; 8 — пробка 

у 
— поставить домкрат (рис. 9.11) под нижний лист 

рсссоры около стремянки вблизи снимаемого колеса и 
мывернуть винт 2 рукой до упора в указанные детали. 
При подъёме колеса на грунте под основание домкрата рекомендуется 
нодкладывать брус или доску; 

— завернуть запорную иглу 7 до отказа вправо (по часовой стрелке), 
вставить вороток в рычаг 5 и качанием воротка производить подъём авто-
мобиля настолько, чтобы снимаемое колесо оторвалось от поверхности до-
роги на 4 - 5 мм. 

В случае отказа домкрата в подъёме сделать несколько качаний во-
ротком при открытой запорной игле 7для удаления воздуха, который мог 
попасть в рабочую полость домкрата. 

Ограничение подъёма плунжеров механическое, при возрастании уси-
'м ш на рычаге в конце подъёма — подъём прекратить; 

— отвернуть шесть гаек крепления колеса, сменить колесо и завернуть 
тайки; 

— опустить автомобиль с домкрата, медленно открывая запорную 
иглу 7, поворачивая её влево (протцв часовой стрелки); 

— затянуть шесть гаек крепления колеса и убрать клинья; 
— довести до нормы давление воздуха в шинах. 
При пользовании домкратом и его хранении соблюдать следующие 

правила: 
1. Для устойчивости автомобиля под колёса противоположной сторо-

мы следует подкладывать упоры и затормаживать стояночным тормозом. 
2. Запрещается производить какие бы то ни было работы под авто-

мобилем, приподнятым на домкрате. 
Для выполнения регулировочных и монтажно-демонтажных работ 

• 'Н'дует поднять автомобиль домкратом и опустить его на подставки. 
11ри хранении домкрата винт должен быть ввёрнут, рабочий и нагне-

|.«тельные плунжеры опущены, а запорная игла отвёрнута на 1 - 2 оборота. 
1.;Заполнять домкрат чистым профильтрованным маслом ВМГЗ-С или 

Mil! 10 А до уровня наливного отверстия. 
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При температуре окружающей среды до минус 40° С допускается при-
менять трансформаторное масло. 

Применять другие масла и жидкости, в том числе тормозную, запре-
щается. 

Нужно своевременно устранять неисправности домкрата. Просачива-
ние масла в плунжерах и запорной игле устраняется подтягиванием гаек 
сальников. Подтекание масла в соединения частей корпуса устраняется 
подтягиванием головки корпуса. При износе сальников их следует заме-
нить. 

Отказ в работе домкрата происходит из-за наличия воздуха в рабочей 
полости или из-за западания клапанов. Для устранения неисправности 
необходимо несколько раз легко постучать по рычагу нагнетательного 
плунжера и продолжить подъём. Чтобы избежать попадания воздуха в 
рабочую полость домкрата, не следует поднимать рабочий плунжер рукой 
при закрытой игле. 

Неполный подъём рабочего плунжера домкрата происходит из-за не-
достатка масла. Необходимо периодически проверять количество масла в 
домкрате и при его низком уровне добавлять. Уровень масла должен до-
ходить до наливного отверстия, закрытого пробкой 8. 

Отказ в работе, кроме указанных причин, может быть вызван попада-
нием грязи внутрь домкрата. Для очистки от грязи надо вместо масла за-
лить чистый керосин и произвести прокачку домкрата при отвёрнутой 
запорной игле, после чего удалить керосин и залить масло. 

9.12. У х о д за кабиной (кузовом) 

Кузов (кабина) автомобиля окрашен однослойной синтетической эма-
лью или двухслойной эмалью, состоящей из базисной эмали и лака. Для 
антикоррозионной защиты и предотвращения абразивного износа на дни-
ще и колесные арки кузова (кабины) нанесено пластизольное покрытие. 

Основа долговечности лакокрасочного покрытия (ЛКП) кузова (ка-
бины) и его антикоррозионной защиты заложена при изготовлении, одна-
ко, сохранение защитных и декоративных свойств покрытия во многом 
зависит от своевременного и правильного ухода, который заключается: 

• в своевременной мойке кузова (кабины) и обработке полирующими 
составами; 

• в своевременном устранении повреждений ЛКП и пластизольного 
покрытия; 

• в периодической обработке кузова (кабины) защитными составами, 
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При этом необходимо руководствоваться следующими правилами: 
• кузов (кабину) автомобиля необходимо периодически мыть с целью 

удаления попадающих на него в процессе эксплуатации и хранения про-
мышленных и химических выбросов, продуктов жизнедеятельности рас-
тений, птиц и животных, антигололедных реагентов, дорожной пыли и 
грязи, так как они содержат химически активные вещества, способные как 
мри длительном, так и при кратковременном воздействии разрушать ла-
кокрасочное покрытие. 

При мойке запрещается: 
• применять химически активные составы и вещества, оказывающие 

негативное воздействие на окраску, например, соду, керосин, бензин, рас-
I норители, морскую воду; 

• применять воду, содержащую механические примеси; 
• производить мойку на морозе. 
Не рекомендуется протирать от пыли и грязи сухую поверхность ку-

ижа (кабины), использовать слишком грубые щетки при мойке, прикла-
дывать чрезмерные усилия при мойке или полировке, так как это приво-
дит к истиранию верхнего слоя и потере блеска эмали или лака. 

Особенно необходимо регулярно производить мойку при эксплуата-
ции по дорогам, обработанным антигололедными реагентами на основе 
( оли. При этом необходимо также мыть и днище кузова (кабины), и дета-
ли шасси, так как грязесолевые отложения приводят к возникновению 
коррозионных изменений. Учитывая, что зафланцовки дверей, капота, 
фланцевые соединения кузова (кабины), а также сварные швы особенно 
подвержены агрессивному воздействию солевых растворов, необходимо 
регулярно мыть и очищать данные места от накопившейся соли и грязи. 
11|>п несвоевременном удалении солевых загрязнений они вместе с вла-
loii проникают в щелевые зоны с последующим развитием коррозии. 

При мойке рекомендуется применять автомобильные шампуни. Пое-
ме мойки наружную поверхность кузова (кабины) необходимо ополоснуть 
модой и протереть насухо мягкой тканью. 

(1 целью дополнительной защиты лакокрасочного покрытия рекомен-
дуется периодически производить его обработку предназначенными для 
и их целей полиролями согласно инструкции изготовителя полирующего 
• ридства. Особенно необходимо производить подобную обработку для 
мнимобилей, хранящихся на открытом воздухе. 

Мри попадании на лакокрасочное покрытие агрессивных веществ их 
• м дует немедленно удалить, а Затем промыть загрязненный участок во-
юй и л и специальными очистителями для ухода за лакокрасочным покры-
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тием. В случае, если ЛКП при этом получает повреждение, его необходи-
мо восстановить полировкой с применением шлифовочно-полировочных 
паст или окраской, в зависимости от степени повреждений. 

К наиболее распространенным подобным веществам относятся: 
— продукты растительного происхождения (сок, смола деревьев, пыль-1 

ц а и т . п.); 
— продукты жизнедеятельности птиц; 
— эксплуатационные жидкости (трансмиссионные масла, тормозная 

жидкость, низкозамерзающие жидкости); 
— электролит АКБ; 
— битум; 
— бензин. 
Также агрессивное воздействие на ЛКП оказывают пылевые выбросы 

литейных и металлоперерабатывающих производств, искрение от прово-
дов электротранспорта, искры от резки, сварки и шлифовки металла. При 
этом частицы окислов железа, оседающие в основном на горизонтальных 
участках кузова (кабины), при высокой влажности начинают окисляться^ 
разрушая верхнюю пленку ЛКП, создавая на окрашенной поверхности 
мельчайшие точки продуктов коррозии. 

В процессе эксплуатации ЛКП кузова (кабины) покрытие днища, уз-
лов шасси постоянно подвергается воздействию камней, щебня, гравия, 
песка и т. п. Это влечет за собой различные механические повреждения 
элементов антикоррозионной защиты (сколы краски, царапины, абразив^ 
ный износ). 

В первую очередь это относится к колесным нишам и аркам, кромкам 
крыльев, дверей и порогов, поверхности капота и узлам шасси. 

Поэтому автомобиль необходимо после мойки осмотреть и при обна* 
ружении подобных мест, а также других повреждений ЛКП произвести 
их устранение. 

Несвоевременное устранение подобных повреждений покрытия при* 
ведет к возникновению подпленочной коррозии с последующим отслаи-
ванием ЛКП и коррозионным повреждениям металла. i 

Необходимо, в зависимости от условий эксплуатации, но не позднее! 
чем через два года после приобретения автомобиля произвести обработку! 
скрытых полостей и участков кузова (кабины), наиболее уязвимых длм 
коррозии, соответствующими защитными составами, а затем регулярна] 
производить проверку и восстановление защитного покрытия в соответ! 
ствии с рекомендациями по применению защитного состава. 

Автомобиль рекомендуется хранить в гараже или под навесом. 
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Запрещается хранить автомобиль под прирезь*:.; •. ^хлами или 
закрывать его изделиями из резины, так как на покрытии могут образо-
наться темные пятна, не удаляемые полировкой, а также укрывать его на 
нремя хранения водонепроницаемыми пленками или чехлами. 

Схема зон дополнительной антикоррозионной обработки скрытых 
полостей кабины (кузова) показана на рис. 9.12. 

Рис. 9.12. Схема зон дополнительной антикоррозионной обработки 
скрытых полостей кузова (кабины): 

I полости передних дверей; 2 — полости задних дверей; 3 — полости порогов пола; 4 — 
моиерхности между задними крыльями и брызговиком колес; 5 — полость задних лонже-
ронов; 6 — полость капота по периметру; 7 — зона нетель задних дверей; 8 — зона петель 
игредних дверей; 9 — зона нижней направляющей сдвижной двери; 10 — зона сопряжения 
m редких крыльев с брызговиком; 11 — проем отверстия лючка бензобака по периметру; 
IJ соединение крыши и боковины по периметру; 13 — закрытые полости подножек; 14 — 
м м передней точки крепления средней направляющей сдвижной двери; 15 — полость сред-
нем» лонжерона 

Iюртовая платформа автомобиля окрашена синтетическими эмалями. 
Привила ухода за покрытием платформы в целом аналогичны правилам 
укода ;*а кабиной. 

Портовую платформу рекомендуется мыть одновременно с мойкой 
• ноииы. Учитывая, что покрытие платформы наиболее подвержено по-
вреждениям при перевозке грузов, своевременному устранению повреж-
И'НиП необходимо уделять особое внимание. 
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Пол салона автомобилей ГАЭ-3221 и мод. и ГАЗ-2705 и мод. с двумя 
рядами сидений, имеющий покрытие из автомобильного линолеума, сле-
дует мыть при помощи влажной тряпки или губки с использованием мою-
щих средств. Пол, имеющий ковровое покрытие, следует чистить пылесо-
сом или мыть при помощи влажной тряпки, губки, моющего пылесоса. Не 
допускается мойка пола посредством полива водой, так как это приведет 
к короблению настилов и образованию коррозии в кузове. 

9.13. Инструмент и принадлежности 
При продаже к автомобилю прикладывается комплект инструмента, в 

который входят: ключ свечной, отвертка комбинированная, ключ гаек ко-
лес и домкрат с воротком. 

Для удобства хранения инструмент уложен в инструментальную сум-
ку, которая размещается под сиденьем пассажиров. 

Домкрат крепится специальным кронштейном в кабине на полу с ле-
вой стороны от сиденья водителя. 

В кабине на полу между сиденьями водителя и пассажиров предус-
мотрены детали крепления огнетушителя. 

9.14. Виды технического обслуживания автомобиля 
Установлены следующие виды технического обслуживания: 
1. Ежедневное обслуживание (ЕО). 
2. Первое техническое обслуживание (ТО-1) — через 15000 км пробега. 
3. Второе техническое обслуживание (ТО-2) — через 30000 км пробега. 
4. Сезонное техническое обслуживание (СО). 
Сезонное техническое обслуживание выполняется один раз в год, совместно 

с проведением очередных работ по ТО-1 или ТО-2. 
Периодичность первого и второго технических обслуживаний устанавлива-

ется в зависимости от следующих условий эксплуатации автомобиля. 

>> н 
W & Условия работы автомобиля 

Периодичность 
ТО, км 

s с: о, с 
Условия работы автомобиля 

2 » 0) 
ТО йй 

И П 
ТО-1 ТО-2 

1 2 3 4 

I 
1. Автомобильные дороги I, II, III технических ка-

тегорий за пределами пригородной зоны на равнин-
ной, слабохолмистой и холмистой местности, имею-
щие цементобетонные и асфальтобетонные покрытия. 

15000 30000 
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1. Автомобильные дороги I, II, III технических ка-
тегорий за пределами пригородной зоны в гористой 
местности, а также в малых городах и пригородной зо-
не (во всех типах рельефа, кроме горного), имеющие 
цементобетонные и асфальтобетонные покрытия. 

2. Автомобильные дороги I, II, III технических кате-
горий за пределами пригородной зоны (во всех тинах 
рельефа, кроме горного), а также в малых городах и в 
пригородной зоне на равнинной местности с покрыти-
ем из битумоминеральных смесей. 

3. Автомобильные дороги III, IV техничес ких кате-
горий за пределами пригородной зоны, имеющие ще-
беночные и гравийные покрытия во всех видах релье-
фа, кроме гористого и горного. 

13500 27000 

1. Автомобильные дороги I, II, III технических кате-
горий за пределами пригородной зоны, автомобильные 
дороги в малых городах и в пригородной зоне (горная 
местность), а также в больших городах, имеющие цемен-
тобетонные и асфальтобетонные покрытия. 

2. Автомобильные дороги I, II, III технических кате-
горий за пределами пригородной зоны (горная мест-
ность), автомобильные дороги в малых городах и в при-
городной зоне (во всех типах рельефа, кроме равнинно-
го), а также в больших городах (во всех типах рельефа, 
кроме горного), имеющие покрытия из битумомине-
ральных смесей. 

3. Автомобильные дороги III, IV технических кате-
горий за пределами пригородной зоны в гористой и 
горной местности, автомобильные дороги в пригород-
ной зоне и улицы малых городов, улицы больших горо-
дов (все типы рельефа, кроме гористого и горного), име-
ющие щебеночные и гравийные покрытия. 

4. Автомобильные дороги III, IV, V технических ка-
тегорий за пределами пригородной зоны, автомобиль-
ные дороги в пригородной зоне и улицы малых горо-
дов, улицы больших городов (равнинная местность), 
имеющие покрытия из булыжного и колотого камня, а 
также покрытия из грунтов, обработанных вяжущими 
материалами. 

12000 24000 
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1 2 3 4 

III 5. Внутризаводские автомобильные дороги с усовер-
шенствованным покрытием. 

6. Зимники. 

12000 24000 

IV 

1. Улицы больших городов, имеющие покрытия из 
битумоминеральных смесей (горная местность), щебе-
ночные и гравийные покрытия (гористая и горная мест-
ность), покрытия из булыжного и колотого камня и из 
грунтов, обработанных вяжущими (все типы рельефа, 
кроме равнинного) материалами. 

2. Автомобильные дороги V технической категории 
за пределами пригородной зоны, автомобильные доро-
ги в пригородной зоне и улицы малых городов (равнин-
ная местность), имеющие грунтовые неукрепленные 
или укрепленные местными материалами покрытия. 

3. Лесовозные и лесохозяйственные грунтовые до-
роги, находящиеся в исправном состоянии. 

10500 21000 

V 

1. Естественные грунтовые дороги, внутрихозяйст-
венные дороги в сельской местности, внутрикарьер-
ные и отвальные дороги, временные подъездные пути 
к различного рода строительным объектам и местам 
добычи песка, глины, камня и т. п. периоды, когда там 
возможно движение. 

9000 18000 

9.15. Работы, выполняемые при техническом обслуживании 
9.15.1. Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) 

Содержание работ Технические требования 
Инструмент и 

материалы 

1 2 3 
Проверить отсутствие подте-

каний в системе охлаждения, 
гидропривода управления тор-
мозами и сцеплением, систем 
питания и смазки двигателя, 
коробке передач, раздаточной 
коробке (для автомобилей типа 
4x4), переднем (для автомоби-
лей типа 4x4) и заднем мостах 

Подтеканий топлива, масла и 
тормозной жидкости не допус-
кается 

Визуально 
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1 

Проверить уровень: 
— масла в картере двигателя; 
— жидкости в системе охлаж-

дения; 
— уровень масла в бачке на-

соса ГУР 
При недостаточном уровне 

масла в бачке необходимо 
проверить герметичность сис-
темы ГУР 

— жидкости в бачке главного 
цилиндра тормозной системы 

Проверить исправность рабо-
чей тормозной системы 

Проверить работоспособность 
с тояночной тормозной системы 

Проверить давление воздуха 
п шинах, при необходимости, 
донести его до нормы 

11|юверить действие контроль-
но-измерительных приборов, 
стеклоочистителя, приборов 
освещения и сигнализации 

См. п. 9.1. 
См. п. 9.3. 

См. п. 9.6. 

См. п. 9.4. 

1. При работающем двигателе 
педаль тормоза не должна до-
ходить до пола кабины. 
Зазор между полом кабины и 
педалью должен быть не ме-
нее 25 мм 
2. При включённом зажига-
нии не должен гореть сигна-
лизатор аварийного падения 
уровня тормозной жидкости. 
Рычаг тормоза должен переме-
щаться не более чем на 15-20 
зубьев при приложении уси-
лия 60 кгс. 
Проверить на холодных ши-
нах. Величины давления воз-
духа см. в подразделе 4.11 
«Основные данные для регу-
лировки и контроля». 
При работающем двигателе 
убедиться в исправности при-
боров путём последователь-
ного включения их в работу. 

Визуально 
Визуально 

Визуально 

Визуально 

Визуально 

Манометр 

Визуально 
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9.15.2. Периодическое техническое обслуживание 
(ТО-1, ТО-2, СО) 

Работы по периодическому техническому обслуживанию приведены 
в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю. 

9.15.3. Смазка автомобиля 
1. Запрещается использование других марок горючесмазочных мате-

риалов и жидкостей, кроме указанных в подразделах 9.16.4 и 9.16.5. 
2. Перед тем, как производить смазку, нужно удалить грязь с пресс-

маслёнок и пробок, чтобы избежать проникновения её в механизмы авто-
мобиля. 

3. Производить смазку шприцем следует до тех пор, пока свежая смаз-
ка не покажется из мест стыков деталей узла, подвергающегося смазке. 

4. При замене моторного масла на масло другой марки или другой 
фирмы обязательна промывка системы смазки промывочным маслом. 

Запрещается смешивание (доливка) моторных масел различных ма-
рок и различных фирм. 

9.15.4. Карта смазки 

Наименование точки 

о п н CJ 0) 
§ В с 
5 2 5 
S ® я Наименование смазки смазывания 

К
ол

ич
 

то
че

к ? о а а й о 5 я н S 2 им о 2 

Наименование смазки 

1 2 3 4 

Система смазки двига- 1 6 л См. таблицу 9.15.4.1 в конце 
теля карты смазки 

Картер коробки передач 1 1,2 л При температуре от минус 25° С 
до плюс 40° С масло «Супер Т-3». 
Дублирующие масла: ТС -15K; 
«Девон Супер Т», «Лукойл ТМ-5» 
SAE 85W-90. 

При температуре от минус 40° С 
до плюс 25° С масло «Лукойл 
ТМ-5» SAE 75W-90 

Картер раздаточной короб- 1 1,65 л При температуре от минус 25* (• 
ки (для автомобилей типа 4x4) до плюс 40° С масло «Супер Т-3». 

Дублирующие масла: ТС! -15К; 
«Девон Супер Т», «Лукойл т М-5» 
SAE 85W-90. 

При температуре от минус 40° С 
до плюс 25" С масло «Лукойл 
ТМ-5» SAE75W-90 

Картер переднего моста 1 2,0 л При температуре от минус 25° С 
(для автомобилей типа 4x4) до плюс 40" С масло «Супер Т-3». 
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Втулки и опорные подшип-
пики шкворней поворотных 
кулаков (для автомобилей типа 
4x4) 

Втулки и опорные подшип-
пики шкворней поворотных 
кулаков (для автомобилей типа 
4x2) 

Подшипники крестовин 
шарниров переднего моста (для 
автомобилей типа 4x4) 

Картер заднего моста 

Подшипники ступиц задних 
колёс 

Подшипники ступиц пере-
дних колёс (для автомобилей 
шна 4x4) 

Подшипники ступиц пере-
дних колёс (для автомобилей 
шна 4x2) 

Шлицы наружных вилок 
шарниров переднего моста (для 
интомобилей типа 4x4) 

Уплотнение цапфы пере-
днего моста (для автомобилей 
шна 4x4) 

Амортизаторы 

Система гидроусилителя 
руля 

Пополнительный бачок 
I чинного цилиндра гидро-
привода тормозов и сцепления 
( ми автомобилей без АБС) 

30 г 

25 г 

24 г 

3,0 л 

260 г 

270 г 

Юг 

Юг 

0,265 
х4= 

1.06 л 
1.7 л 

0,61л 

Дублирующие масла: «Девон 
Супер Т», «Лукойл ТМ-5» SAE 
85W-90 

При температуре от минус 40° С 
до плюс 25° С масло «Лукойл 
ТМ-5» SAE 75W-90 

Солидол С. 
Дублирующая смазка солидол 

Ж 

Солидол Ж 
Дублирующая смазка соли-

дол С 

Смазка 158М 

При температуре от минус 25° С 
до плюс 40° С масло «Супер Т-3». 
Дублирующие масла: «Девон Су-
пер Т», «Лукойл ТМ-5» SAE 85W-
90. 

При температуре от минус 40° С 
до плюс 25° С масло «Лукойл 
ТМ-5» SAE 75W-90 

Масло из картера заднего моста 

Литол -24. 
Дублирующая смазка ЛИТА 

Литол -24. 
Дублирующая смазка ЛИТА 

Смазка Литол-24. 
Дублирующие смазки ЛИТА, 

солидол С или солидол Ж 
Смазка Литол-24. 
Дублирующие смазки ЛИТА, 

солидол С или солидол Ж 
АЖ-12Т. 
Дублирующая жидкость — мас-

ло веретённое АУ 
Масла для автоматических 

коробок передач: Shell Donax ТХ 
(изготовитель «Shell»), ATF+4 
(Mobil, Texaco, Castrol, Esso), 
Dexron III (Mobil, Texaco, Castrol, 
Esso) 

Тормозная жидкость «РОС-
ДОТ». 

Дублирующая жидкость «Томь» 
класса III марки А 
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1 2 3 4 

Пополнительный бачок 1 0,655 л Тормозная жидкость «РОС-
главного цилиндра гидро- дот». 
привода тормозов и сцепления Дублирующая жидкость «Томь» 
(для автомобилей с АБС) класса III марки А 

Клеммы аккумуляторной 2 Юг Смазка пластичная ПВК или 
батареи солидол 

Замки и приводы замков 14 20 г Масло ВМГЗ или МГЕ10А 
дверей (наружный и внутрен-
ний) 

Замки и приводы замков 28 40 г Масло ВМГЗ или МГЕ10А 
дверей (наружным и внутрен-
ний) — для автомобилей с 
цельнометаллическим кузовом 

Выключатели замков две- 2 4 г Литол 24. 
рей Дублирующая смазка ЛИТА 

Выключатели замков две- 4 8 г Литол 24. 
рей (для автомобилей с цель- Дублирующая смазка ЛИТА 
нометаллически м кузовом) 

Ограничители дверей каби- 2 2 г Литол 24. 
ны Дублирующая смазка ЛИТА 

Трущиеся поверхности 3 30 г Литол 24. 
механизмов боковой двери (ав- Дублирующая смазка ЛИТА 
томобили с цельнометалличес-
ким кузовом) 

Замок капота 1 1 г Масло ВМГЗ или МГЕ-10А 
Привод замка капота 1 15 г Литол 24. Привод замка капота 

Дублирующая смазка ЛИТА 
Петли капота 2 2 г Масло ВМГЗ или МГЕ-10А 
Подшипник верхнего роли- 1 20 г Л и т о л - 2 4 , Л И Т А и л и 

ка боковой двери автомобилей ЦИАТИМ-201 
с цельнометаллическим кузо-
вом 

Система охлаждения днш а- 1 9,7 л Охлаждающие жидкости «Cool 
теля (для автомобилей с одним Stream Standard 40», «Cool Stream 
отопителем) Standard 65» 

Система охлаждения двига- 1 11,5л Охлаждающие жидкости «Cool 
теля — для автомобилей с дву- Stream Standard 40», «Cool Stream 
мя отопителями (ГАЭ-3221 и Standard 65» 
мод., ГАЗ-2705 и мод. с двумя 
рядами сидений) 
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Таблица 9.15.4.1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сертифицированных моторных масел 
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ! 
1. Рекомендованными к применению являются моторные масла, обозначаемые товарными знаками 

ОАО «Лукойл». 
2. Запрещается смешивание моторных масел различных торговых марок pi различных фирм. 
3. При переходе на масло другой торговой марки или другой фирмы промывка системы смазки дви-

гателя промывочными или заменяющими маслами обязательна. 

Двигатель Марка масла Классы вязкости 
по SAE 

Классификация по 
СТО АЛИ 003-98 

(API) 
ГОСТ, ТУ Применение 

1 2 3 4 5 6 

С с м с й с т в О 
д в и г а т е л е й 
УМ 3-4216 

«Славнефть Люкс» 5W-30, 5W-40, 
10W-30, 10W-40, 
15W-40,20W-50 

Б4/Д2 (SJ/CF) ТУ 0253-010-17915330-99 5 W - 3 0 
от - 2 5 до +20° С 

5W-40 
от - 2 5 до +35° С 

10W-30 
от - 2 0 до +30° С 

10W-40 
от - 2 0 до +35° С 

15W-30 
от - 1 5 до +35° С 

15W-40 
о т - 1 5 до +45° С 

20W-40 
о т - 1 0 до +45° С 

SAE 30 
от - 5 до +45° С 

С с м с й с т в О 
д в и г а т е л е й 
УМ 3-4216 

«Славнефть Ультра» 5W-30, 5W-40, 
10W-30, 10W-40, 
15W-40, 20W-50 

Б4/Д2 (SJ/CF) ТУ 0253-502-17915330-
2004 

5 W - 3 0 
от - 2 5 до +20° С 

5W-40 
от - 2 5 до +35° С 

10W-30 
от - 2 0 до +30° С 

10W-40 
от - 2 0 до +35° С 

15W-30 
от - 1 5 до +35° С 

15W-40 
о т - 1 5 до +45° С 

20W-40 
о т - 1 0 до +45° С 

SAE 30 
от - 5 до +45° С 

С с м с й с т в О 
д в и г а т е л е й 
УМ 3-4216 

CONSOL ФОРУМ 10W-40,15W-40 j Б4/Д2 (SJ/CF-4) ТУ 0253-003-17280618-
2000 

5 W - 3 0 
от - 2 5 до +20° С 

5W-40 
от - 2 5 до +35° С 

10W-30 
от - 2 0 до +30° С 

10W-40 
от - 2 0 до +35° С 

15W-30 
от - 1 5 до +35° С 

15W-40 
о т - 1 5 до +45° С 

20W-40 
о т - 1 0 до +45° С 

SAE 30 
от - 5 до +45° С 

С с м с й с т в О 
д в и г а т е л е й 
УМ 3-4216 

CONSOL СПРИНТ 5W-40, 10W-40, 
15W-40 

Б4/Д2 (SS/CD) ТУ 0253-003-17280618-
2000 

5 W - 3 0 
от - 2 5 до +20° С 

5W-40 
от - 2 5 до +35° С 

10W-30 
от - 2 0 до +30° С 

10W-40 
от - 2 0 до +35° С 

15W-30 
от - 1 5 до +35° С 

15W-40 
о т - 1 5 до +45° С 

20W-40 
о т - 1 0 до +45° С 

SAE 30 
от - 5 до +45° С 

С с м с й с т в О 
д в и г а т е л е й 
УМ 3-4216 

«ТНК Мотор Плюс» 5W-40, 10W-40, 
15W-40, 20W-50 

Б5/ДЗ (SJ/CF) ТУ 0253-016-44918199-
2005 

5 W - 3 0 
от - 2 5 до +20° С 

5W-40 
от - 2 5 до +35° С 

10W-30 
от - 2 0 до +30° С 

10W-40 
от - 2 0 до +35° С 

15W-30 
от - 1 5 до +35° С 

15W-40 
о т - 1 5 до +45° С 

20W-40 
о т - 1 0 до +45° С 

SAE 30 
от - 5 до +45° С 

С с м с й с т в О 
д в и г а т е л е й 
УМ 3-4216 

«Havolinc F3X1 
Extra» 

10W-40 Б4/Д2 (SJ/CF) Спецификация ф. «Текса-
ко» 

5 W - 3 0 
от - 2 5 до +20° С 

5W-40 
от - 2 5 до +35° С 

10W-30 
от - 2 0 до +30° С 

10W-40 
от - 2 0 до +35° С 

15W-30 
от - 1 5 до +35° С 

15W-40 
о т - 1 5 до +45° С 

20W-40 
о т - 1 0 до +45° С 

SAE 30 
от - 5 до +45° С 

С с м с й с т в О 
д в и г а т е л е й 
УМ 3-4216 

«Havolinc F3» 10W-40,15W-40 Б4/Д2 (SJ/CF) Спецификация ф. «Текса-
ко» 

5 W - 3 0 
от - 2 5 до +20° С 

5W-40 
от - 2 5 до +35° С 

10W-30 
от - 2 0 до +30° С 

10W-40 
от - 2 0 до +35° С 

15W-30 
от - 1 5 до +35° С 

15W-40 
о т - 1 5 до +45° С 

20W-40 
о т - 1 0 до +45° С 

SAE 30 
от - 5 до +45° С 



1 2 3 4 5 6 
«Люкс» 5W-30, 5W-40, 

10W-30, 10W-40, 
15W-40, 20W-40 

Б5/ДЗ (SJ/CF) ТУ 38.301-19-113-98 

Helix Plus 10W-40 Б4/Д2 (SJ/CF) Сиециф ф. «Shell» 

Rimula D 15W-40 Б4/Д2 (SG/CF-4) Специф ф. «Shell» 

Спсктрол Глобал 10W-40 Б4/Д2 (SG/CF-4) ТУ 0253-013-0691033-80-
01 

ZIC A PLUS 5W-30, 10W-30, 
10W- 40 

Б5 (SL) Спецификация ф. «SK 
Corporation» 

CONSOLСПРИНТ 5W-40, 10W-40, 
15W-40 

Б5/ДЗ (SJ/CF) ТУ 0253-011-17280618-
2000 

Экойл-Супср 10W-40, 15W-40 Б5/ДЗ (SJ/CF) ТУ 0253-008-39968232-03 

LIQUI MOLY OPTI-
MAL 

10W-40 Б5/Д2 (SL/CF) Спецификация ф. «LIQUI 
MOLY» 

RAVENOL 
HPS 5W-30 

5W-30 Б5/Д2 (SL/CF) С п е ц и ф и к а ц и я 
ф. «RAVENOL» 

RAVENOL 
VSI5W-40 

5W-40 Б5/Д2 (SL/CF) С п е ц и ф и к а ц и я 
ф. «RAVENOL» 

RAVENOL 
TSI10W-40 

10W-40 Б5/Д2 (SL/CF) С п е ц и ф и к а ц и я 
ф. «RAVENOL» 

RAVENOL 
LLO 10W-40 

10W-40 Б5/Д2 (SL/CF) С п е ц и ф и к а ц и я 
ф. «RAVENOL» 

RAVENOL 
Turbo-C HD-C 
15W-40 

15W-40 Б4/Д2 (SJ/CF) С п е ц и с[) и к а ц и я 
ф. «RAVENOL» 



9.15.5. Зарубежные аналоги смазочных материалов 
и эксплуатационных жидкостей 

Материал ы 
российского производства 

Классификация, 
спецификация аналогов 

Примечание 

Моторные масла SAE 5W-30; SAE 15W-30; SAE 
20W-30. Масла фирмы «ESSO» 
API SL/CF марок EXTRA, UNIF-
LO 

Трансмиссионные масла API GL-5; SAE 85W-90 Указанные аналоги при-
менять в узлах трансмис-
сии, кроме заднего и пе-
реднего мостов 

('мазка Литол-24 Mil-G- 18709А; Mil-G-10924C 
('мазка ЛИТА SM-1C-4515A (Ford) 
('олидол С или Ж Mil-G-10924С 

Графитная смазка УСсА VV-G-671 d 078.01 (RFA) 
Тормозная жидкость 
• РОСДОТ», «Томь» 
класса III марки А 

Тормозные жидкости типа DOT-4 
или 
DOT-3, SAEJ 1703f FMVSS 116А 

9.15.6. Топливо, применяемое на автомобиле 
Модель двигателя Топливо основное Топливо дублирующее 

УМ 3-4216 «Регуляр Евро-92» 
ГОСТ Р 51866-2002 

Бензин неэтилированный 
«Премиум Евро-95» 
ГОСТ Р 51866-2002 

Примечание: при использовании дублирующего бензина необходимо избегать езды с 
Полным открытием дросселя, что может привести к прогоранию выпускных клапанов дви-
гателя. 

9.16. ЭЛЕМЕНТЫ, ЗАМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

При обслуживании автомобиля подлежат замене следующие элементы: 
1. Фильтр тонкой очистки топлива двигателя (заменяется в сборе, обо-

шачение фильтра - GB-327; для автомобилей с полиамидными трубопро-
водами обозначение фильтра - GB-335 или KFF 301). 

2. Масляный фильтр в сборе (обозначение - 406-1012005-01) произ-
модства ОАО «Автоагрегат», г. Ливны или 406-1012005-02 производства 
ООО «БИГ-Фильтр», г. Санкт-Петербург или 2105-1012005-НК-2 про-
ижодства ПНТП «КОЛАН», г. Полтава. Указанные фильтры неразбор-
ные, Iюлнопоточные, обеспечивают высокое качество очистки масла. 
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Внимание! На двигателе на предприятии-изготовителе устанавли-
вается масляный фильтр уменьшенного объема, который должен быть 
заменен после первых 2000 км пробега на один из вышеуказанных филь-
тров. 

Допускается применение фильтра 2101-1012005. 
Реализация отработанных масляных фильтров «КОЛАН» - см. раз-

дел 11 «УТИЛИЗАЦИЯ». 
3. На двигателе заменяется сетчатый фильтр погружного модуля элек-

тробензонасоса на фильтр соответствующих производителей модуля. 
Обозначение модуля - 515.1139000-10 или 155.1139002 или Э04.4100000-
21 или 7Д5.883.046 или 7Д5.883.029. 

4. Фильтрующий элемент воздушного фильтра. Для воздушного филь-
тра 3110-1109010 обозначение элемента - GB-75 или 3110-1109013-12 или 
EF-31K; для воздушного фильтра АК31105-1109010 обозначение элемента 
GB-77. 

5. Свечи зажигания - см. «Техническая характеристика», подраз-
дел 4.8. 
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10. Правила хранения 
и транспортирования автомобиля 

10.1. ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

Постановке на хранение подлежат все автомобили, эксплуатация ко-
торых не планируется на срок более двух месяцев. Объём, последователь-
ность и организация работ, выполняемых при подготовке и содержании 
автомобиля на хранении, определяются настоящим Руководством по экс-
плуатации. 

При хранении автомобиля зимой в холодном помещении магнитолу 
и радиоприемник храните отдельно в теплом помещении. 

Проверьте плотность охлаждающей жидкости в системе охлаждения 
двигателя, которая должна быть в пределах 1,075-1,085 г/см3 при 20° С. 
()хлаждающая жидкость с меньшей плотностью в сильные морозы может 
замёрзнуть, что может вызвать трещины в блоке и головке цилиндров дви-
гателя. 

10.1.1. Подготовка автомобиля к хранению 

1. Провести очередное техническое обслуживание. 
2. Удалить коррозию и подкрасить места, на которых повреждена 

краска. 
3. Для предохранения цилиндров от коррозии в каждый цилиндр дви-

гателя, предварительно прогретого до температуры не ниже 50° С, залить 
через отверстия под свечи по 30-50 г горячего (70-80° С) масла, приме-
няемого для двигателя. Для распределения масла по всей поверхности 
цилиндров следует провернуть коленчатый вал двигателя на 8 - 1 0 оборо-
т и при отключенной системе зажигания. 

Для отключения системы зажигания и подачи топлива необходимо 
нажать до упора на педаль воздушной дроссельной заслонки и удержи-
млть ее при прокрутке двигателя. 

4. Все неокрашенные наружные металлические части автомобиля, а 
икже свечи зажигания очистить и смазать пушечной смазкой или вазе-
in пом ВТВ-1. 
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5. Инструмент и принадлежности проверить, очистить, смазать и обер-
нуть бумагой или промасленной тканью. 

6. Рессоры смазать графитной смазкой. 
7. Колёса автомобиля снять, диски и ободья колёс очистить от ржав-

чины и, при необходимости, выправить и окрасить. 
Шины очистить от грязи, вымыть и насухо протереть. Довести в ши-

нах давление до нормы и колёса поставить на место. 
8. Залить бак полностью топливом. 
В случае необходимости предварительно промыть. 
9. Ослабить натяжение ремней привода вентилятора и водяного 

насоса. 
10. Двигатель для защиты от пыли и влаги покрыть брезентом или не-

промокаемой тканью. В случае их отсутствия — промасленной бумагой. 
И . Под мосты автомобиля поставить металлические или деревянные 

подставки так, чтобы колёса были подняты от поверхности пола на 5 - 8 см. 
12. Снять аккумуляторную батарею. 

10.1.2. Условия хранения 

Законсервированный автомобиль хранить в вентилируемом неотап-
ливаемом помещении с относительной влажностью в пределах 40-70%. 
Шины и другие резиновые детали необходимо предохранять от прямого 
действия солнечных лучей. 

Аккумуляторную батарею следует хранить по возможности в прохлад-
ном помещении при температуре не выше 0° С и не ниже минус 30° С. 

Совместное хранение автомобиля и ядовитых химических веществ 
(кислот, щёлочей и т. д.) запрещается. 

10.1.3. Обслуживание автомобиля, находящегося на хранении 

Один раз в месяц проверять плотность электролита. В период хране-
ния заряд батареи производится только в тех случаях, когда выявлено 
падение плотности электролита против плотности заряженной до хране-
ния батареи больше чем на 0,05 г/см3. 

Один раз в шесть месяцев проводить следующие работы: 
1. Осмотреть автомобиль снаружи. В случае обнаружения коррозии 

поражённые участки тщательно очистить и закрасить. 
2. Рулевое колесо повернуть в обе стороны два-три раза. 
3. Проверить уровень жидкости в бачке ГУР. При необходимости, до-

лить. 
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4. Проверить стояночную и рабочую тормозные системы, сцепление, 
управление воздушной и дроссельными заслонками. 

5. Проверить уровень жидкости в бачке главного цилиндра тормоза. 
При необходимости, жидкость долить. 

6. Проверрггь внешнее состояние всех приборов электрооборудования. 
7. Проверить состояние шин, резиновых деталей и топливных трубок. 
8. Передние колёса провернуть на несколько оборотов. 
9. Устранить обнаруженные неисправности при осмотре. 
Один раз в год летом залить тёплое масло (50° С) в количестве 30-50 г 

в каждый цилиндр двигателя и провернуть коленчатый вал путём под-
домкрачивания и проворачивания заднего колеса ( 1 - 2 оборота) на пря-
мой передаче. 

10.1.4. Перечень работ при расконсервации 

1. Удалить с детали консервационную смазку, для чего их обмыть ке-
росином или неэтилированным бензином. Особо тщательно удалить смаз-
ку с частей, которые могут соприкасаться с резиновыми деталями или 
поверхностями, окрашенными нитрокраской. 

2. Проверить уровень масла в картере двигателя. Излишек масла слить. 
3. Установить аккумуляторную батарею. 
4. Довести натяжение ремней привода вентилятора и водяного насоса 

до нормы. 

10.2. Транспортирование автомобиля 

Транспортирование автомобиля должно выполняться в соответствии 
с требованиями транспортных организаций. При транспортировании же-
лезнодорожным или воздушным транспортом автомобиль крепится, к 
платформе (к палубе) четырьмя двухнитевыми растяжками из проволо-
ки диаметром 6 мм. 

На автомобилях с бортовой платформой или с автономным кузовом-
фургоном растяжки закрепляются спереди - за передние кронштейны 
передних рессор, сзади - за рым-болт или за задние кронштейны задних 
рессор. На автомобилях с цельнометаллическим кузовом растяжки зак-
репляются спереди - за передние кронштейны передних рессор, сзади -
\л кронштейны задних рессор. Нити растяжек после увязки скрутить ло-
миком. 

1 [орядок погрузки, размещения и крепления автомобилей на судне 
V< I анавливает и несёт за них ответственность перевозчик. 
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11. УТИЛИЗАЦИЯ 
Автомобиль не содержит веществ, представляющих опасность для 

жизни, здоровья людей и окружающей среды. 
При утилизации автомобиля после окончания его срока службы (экс-

плуатации) необходимо: 
— слить масло из картера двигателя, агрегатов трансмиссии и отпра-

вить его в установленном порядке на повторную переработку; 
— слить из системы охлаждения охлаждающую жидкость и поместить 

её в предназначенные для хранения емкости; 
— произвести полную разборку автомобиля на детали, рассортировав 

их на стальные, чугунные, алюминиевые, из цветных и драгоценных ме-
таллов, резины и пластмассы и отправить в установленном порядке на 
повторную переработку. 

При проведении технического обслуживания и текущего ремонта ав-
томобиля подлежащие замене (при необходимости) детали и сборочные 
единицы отправить на повторную переработку, разобрав при этом сбороч-
ные единицы на детали и рассортировав их по материалам. 

Аккумуляторы, масляные фильтры сдавать на специализированные 
приемные пункты. По вопросу реализации отработанных масляных филь-
тров «КОЛАН» обращаться по тел.: (831) 295-92-59, 229-92-73, 
8 906 360 09 77. 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

12.1. Перестановка сидений на автомобилях FA3-3221, 32217 

В салоне автомобилей ГАЗ-3221, 32217 предусмотрена возможность 
перестановки сидений 1 и 2 (рис. 12.1) купейного расположения и их рем-
ней безопасности в положения А и В. 

Для перестановки необходимо: 
- снять столик 3, отвернув болты его крепления к борту салона и вин-

ты крепления стойки столика к полу, отверстие пола закрыть прилагае-
мой заглушкой и закрепить её винтами крепления стойки; 

- отвернуть болты крепления подставок сидений У и 2 к полу кузова 
(для доступа к указанным болтам необходимо снять декоративные пласт-
массовые заглушки опор стоек подставок, предварительно сдвинув их в 
горизонтальном направлении), отвернуть болты крепления подставки 
сиденья 1 к кронштейну борта салона; 

- снять поясные ремни безопасности сидений; 
- отвернуть болты крепления сидений к подставкам и отсоединить 

сиденья от подставок; 
- сиденье 2 закрепить на подставку сиденья 7, а сиденье 1 закрепить 

ма подставку сиденья 2; 
- снять заглушки новых точек крепления подставок сидений на полу 

и борту салона; 
- снять кронштейн крепления подставки сиденья 1 на борту салона и 

ус тановить его на новые точки крепления; 
- снять декоративную накладку, закрывающую стойку ремня безопас-

ности, и установить катушку, верхнюю направляющую и нижнее ушко 
11 поточечного ремня безопасности (прикладывается в комплекте) в со-
огнетствующие места борта салона - по аналогии с установкой элемен-
i«>и ремня безопасности сиденья 5. 

При установке катушки ремня безопасности необходимо убедиться, 
ч го шип стойки вошёл в фиксационное отверстие катушки, а при уста-
моике верхней направляющей ремня убедиться, что лента ремня легко 
|м »матывается с катушки; 
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Окончание приложения 10 

Рис. 12.1. Схема перестановки сидений: 

1 и 2 — сиденья купейного расположения; 3 — столик; 4 и 5 — сиденья, установленные над 
арками колёс; А — положение сиденья 1 (В — положение сиденья 2) после их перестановки 

- установить сиденье 2 с подставкой в положение В, закрепить под-
ставку болтами к кронштейну борта и полу салона; установить и закре-
пить замок ремня безопасности (красной кнопкой наружу) с правой сто-
роны в задней части подставки сиденья; 

- установить элементы поясного ремня на подставку сиденья 1 таким 
образом, чтобы замок ремня располагался с правой стороны в задней час-
ти сиденья, и установить сиденье 1 в положение А, закрепив болтами его 
подставку к полу салона; 

- установить заглушки и декоративные накладки на соответствующие 
места. 

Момент затяжки болтов крепления элементов ремней безопаснос-
ти, болтов крепления подставок сидений и кронштейна борта салона дол-
жен быть в пределах 2,5-3,0 даН-м (кгс-м). 

Кроме указанной перестановки сидений 1 и 2, в салоне автомобиля 
предусмотрена также возможность замены местами заднего ряда сидений 
с сиденьями 4 и 5 (в этом случае доступ пассажиров к задним сиденьям 
осуществляется через задние двери автомобиля). 
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Приложение 3' 
12.2. Радиооборудование 

На автомобиле предусмотрены места для установки магнитолы и двух 
громкоговорителей в панели приборов, показанной на рис. 5.11. 

В окно для установки магнитолы выведены провода для её подклю-
чения: 

- провод красного цвета с одноконтактным разъемом (питание «+»); 
- провод черного цвета с наконечником (питание « -» ) . 

Приложение 3 

12.3. Установка каркаса тента и сиденья 
на платформу автомобиля 

12.3.1. Автомобили ГАЭ-3302, ГАЭ-33027, ГАЭ-330232 

Состав комплекта деталей для установки каркаса теита и сиденья 

Рейка дуг тента 3 шт. 
Доска стоек тента 2 шт. 
Стойка тента средняя правая 1 шт. 
Стойка тента средняя левая 1 шт. 
Стойка тента задняя 2 шт. 
Дуга тента правая 3 шт. 
Дуга тента передняя 1 шт. 
Дуга тента промежуточная правая 2 шт. 
Дуга тента средняя 2 шт. 
Дуга тента промежуточная 2 шт. 

Порядок установки деталей каркаса тента 

1. Установить стойки 4 и 5 (рис. 12.2) и стойку тента среднюю правую 
(па рис. не показана) дуг тента. Стойку 4 установить с левой стороны плат-
формы, а стойку тента среднюю правую с правой стороны, предваритель-
но вывернув болты 8 из настила пола. После установки стоек закрепить 
их :>тими же болтами. 

2. Установить доски 3 стоек тента, закрепив их на кронштейнах пере-
пито надставного борта и на средних стойках. 

3. Соединить дуги 6 и 7, закрепив их винтами 9 (установлены в дуге 7), 
и ус тановить в стойки переднего надставного борта таким образом, что-
Г»ы дуга 7 с размещенными на ее внутренней поверхности скобами для 
• ропления электропроводов находилась с левой стороны платформы. 
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4. Соединить дуги 6 и 11, закрепив их винтами 9 (установлены в 
дуге 11), и установить дуги в стойки. 

5. Соединить промежуточные дуги 10 и 12, закрепив их винтами 9 (ус-
тановлены в дуге 12). 

6. Установить рейки 1 дуг тента, соединив их между собой промежу-
точными дугами. 

Рис. 12.2. Установка деталей каркаса тента и сиденья: 
1 — рейка дуг тента; 2 — сиденье (устанавливается по заказу); 3 — доска стоек тента; 4 — 
стойка тента средняя левая; 5 — стойка тента задняя; б — дуга тента правая; 7 — дуга тента 
передняя; 8 — болт М10х55; 9 — винт М6х14; 10 — дуга тента промежуточная правая; 11 — 
дуга тента средняя; 12 — дуга тента промежуточная 

12.3.2. Автомобили ГАЭ-33023, ГАЭ-330273 
Состав комплекта деталей для установки каркаса тента 

Дуга тента передняя 1 шт. 
Дуга тента средняя 1 шт. 
Дуга тента промежуточная 2 шт. 
Стойка тента средняя правая 1 шт. 
Стойка тента средняя левая 1 IIIT. 

Рейка дуг тента 3 IHT. 

Доска стоек тента 2 шт. 
Дуга тента правая 2 HIT. 

Дуга тента промежуточная правая 2 шт. 
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Порядок установки деталей каркаса тента 

1. Установить стойку 3 (рис. 12.3) с левой стороны платформы и стой-
ку тента среднюю правую (на рис. не показана) с правой стороны, пред-
нарителыю вывернув болты 6 из настила пола. После установки стоек зак-
репить их этими же болтами. 

2. Установить доски 2 стоек тента, закрепив их на кронштейнах перед-
него надставного борта и на средних стойках. 

3. Соединить дуги 4 и 5, закрепив их винтами 7 (установлены в дуге 4), 
и установить дуги в стойки переднего надставного борта таким образом, 
чтобы дуга 5 со скобами для крепления электропроводов находилась с 
левой стороны платформы. 

4. Соединить дуги 4 и 9, закрепив их винтами 7 (установлены в дуге 4), 
п установить дуги в стойки. 

5. Соединить промежуточные дуги 8 и 10, закрепив их винтами 7 (ус-
тановлены в дуге 10). 

6. Установить рейки 1 дуг тента, соединив их между собой промежу-
точными дугами 10. 

Рис. 12.3. Установка деталей каркаса тента: 

I рейка дуг тента; 2 — доска стоек тента; 3 — стойка тента средняя левая; 4 — дуга тента 
мримич; 5 — дуга тента передняя; 6 — болт М10х55; 7 — винт М6х14; 8 — дуга тента проме-
• у Iочини правая; 9 — дуга тента средняя; 10 — дуга тента промежуточная 
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Приложение 3' 

12.4. Заправочные объёмы 

Топливный бак (на части автомобилей ГАЭ-33027 устанавли-
вается два топливных бака), л 64+2 

Система охлаждения двигателя, л: 
— с одним отопителем 9,7 
— с дополнительным отопителем (для авт. ГАЗ-3221 и мод., 11,5 

авт. ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений) 
Система смазки двигателя, л 6,0 
Картер коробки передач, л 1,2 
Картер раздаточной коробки автомобилей типа 4x4, л 1,65 
Картер переднего моста автомобилей типа 4x4, л 1,8 
Картер заднего моста, л 3,0 
Система гидроусилителя руля, л 1,7 
Амортизаторы (каждый), л 0,265 
Система гидравлического привода тормозов и сцепления (для 0,61 

автомобилей без АБС), л 
Система гидравлического привода тормозов и сцепления (для 

автомобилей с АБС), л 0,655 
Количество смазки в 2-х ступицах передних колёс (для авто- 270 

мобилей типа 4x2), г 
Количество смазки в 2-х ступицах передних колёс (для авто- 260 

мобилей типа 4x4), г 
Количество смазки в 2-х ступицах задних колёс, г 66 
Бачок омывателя ветрового стекла, л 2,2 

Приложение 5 
12.5. Лампы, применяемые на автомобиле 

Назначение и место установки Тип Количество 

Фары: 
ближний свет Н7 2 
дальний свет H I 2 
габаритный свет W 5 W 2 
указатель поворота P Y 2 1 W 2 

Повторители указателей поворота W Y 5 W 2 
Плафон кабины АС12-5-1 3 
Плафоны освещения заднего ряда сидений К Л 9 У / Т Б Ц 0 1 

(для автомобилей с двумя рядами сидений или АС 12-5 3 
в кабине) 

!) Для автомобилей ГЛЗ-32213, ГАЗ-322132, ГАЭ-322173, ГЛЗ-32214. 
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Окончание при. ю;!, 

Назначение и место установки Тип 

11лафоны освещения пассажирского салона 
автомобилей ГАЭ-3221 и мод. 

11лафон освещения подножки автомобилей 
ГАЗ-3221 и мод. 

Плафон освещения грузового салона 
(ГАЗ-2705, ГАЗ-27057) 

11лафон вещевого ящика 
Фонарь задний противотуманный (вариант 
для автомобилей с цельнометаллическим 
кузовом) 

Лам на подкапотная 
Фонарь задний: 

указатель поворота 
сигнал торможения 
габаритный свет 
противотуманный свет 
свет заднего хода 

Фонарь освещения номерного знака 
(Попарь освещения номерного знака (для 

автомобилей с цельнометаллическим ку-
IOBOM) 

Контрольная лампа выключателя аварий-
ной сигнализации 

/|амиы освещения комбинации приборов 
Контрольные лампы 

К Л 9 У / Т Б Ц 1 ) 
или АС12-5 

АС12-5-1 

А12-21-3 

АС12-5-1 
А 12-21-3 

А-12-10 

А12-21-3 
А12-21-3 

А12-5 
А12-21-3 
А12-21-3 
АС12-5-1 
А12-3-1 

А12-1Д 

А12-2,3-1 
А12-1,2 

Приложение 6 

12.6. Подшипники качения, применяемые на автомобиле 

Наименование подшипника № детали Кол-во 

Двигатель 
Шмрико-роликовый водяного насоса 6 - 5 Н Р 1 7 1 2 4 Е С З О 1 
И1»|рико-роликовый корпуса привода вен- 4 Н Р 1 9 0 8 8 Е 1 

III/штора 
Шариковый натяжного ролика 60203А 2 

/I Ml автомобилей ГАЗ-32213, ГАЭ-322132, ГАЭ-322173, ГАЗ-32214. 
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Продолжение приложения 6 

Наименование подшипника № детали 

Трансмиссия 
Шариковый первичного вала коробки пе-

редач, передний 

Шариковый муфты выключения сцепле-
ния 

Шариковый первичного вала коробки пе-
редач, передний 

Шариковый первичного вала коробки пе-
редач, задний 

Роликовый игольчатый вторичного вала 
шестерен 1 передачи и заднего хода ко-
робки передач 

Роликовый игольчатый вторичного вала 
шестерен 2, 3 и 5 передач коробки пере-

дач 
Шариковый вторичного вала коробки пе-

редач, задний 
Роликовый конический промежуточного 

вала коробки передач 
Шарик фиксатора штока коробки передач 
Шарик фиксатора шестерен 3-й передачи 

и спидометра 
Ролик передней опоры вторичного вала 

коробки передач 
Ролик промежуточной шестерни заднего 

хода 
Шариковый радиальный однорядный пе-

редней опоры первичного вала раздаточ-
ной коробки (для автомобилей типа 4x4) 

Роликовый радиальный задней опоры 
первичного вала раздаточной коробки 
(для автомобилей типа 4x4) 

Шариковый радиальный однорядный 
промежуточного вала раздаточной ко-
робки (для автомобилей типа 4x4) 

6303.ZZ, P6Q6/C9 или 
6203.2RS.P6Q6/YC9 или 
6203.2RS2.P63Q6/yC30 
6-986710АЕ2Ш/Ы9 или 
В76-360710АУС9Ш или 

В76-360710АУС30Ш 
6303.ZZ.P6Q6/yC9 
(6-80303УС9) или 

6203.2RS.P63Q6/yC30 
(6-180203УС30) 
В6-50307АКШ1 

ЗКК42х47хЗОЕ 

3KK37x42x31E 

В6-50706УШ1 или 
В6-50706АУШ1 

6-7305АШ 

Б-7,938-40 
Б6,35-60 

5,5x15,8111 

3x23,8АЗ 

50306КШ 

42306К2М 

B6-50307AKIII1 
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Продолжение приложения 6 

Наименование подшипника № детали 

Шариковый радиальный однорядный 
дифференциала раздаточной коробки 
(для автомобилей типа 4x4) 

111ариковый радиальный однорядный вы-
ходных валов раздаточной коробки (для 
автомобилей типа 4x4) 

Шарик фиксатора штоков раздаточной 
коробки (для автомобилей типа 4x4) 

Шариковый упорный шкворня поворот-
ного кулака (для автомобилей типа 4x4) 

Игольчатый крестовины шарнира пово-
ротного кулака (для автомобилей типа 
4x4) 

Роликовый конический ведущей шестер-
ни переднего моста, задний (для авто-
мобилей типа 4x4) 

Роликовый конический ведущей шестер-
ни переднего моста, передний (для ав-
I омобилей типа 4x4) 

Роликовый конический дифференциала 
переднего моста (для автомобилей типа 
|Х4) 

Роликовый конический ведущей шестер-
ни заднего моста, передний 

Роликовый конический ведущей шестер-
ни заднего моста, задний 

Ромнковый конический дифференциала 
жднего моста 

Ходовая часть 
Ширмковый упорный шкворня поворот-

Мого кулака 
Ромиконый конический ступицы перед-

ний колеса, наружный 
Ромиконый конический ступицы перед-

ний колеса, наружный (для автомоби-
м П шна 4x4) 

Ромиконый конический ступицы перед-
ний колеса, внутренний 

6-215 

50306КШ 

Б9,525-40 

108905 

804704К5 или 
804704КЗС10 

6-27606АШ2 

6-27607 АШ2 

6У-7510АШ 

6-27606АШ2 

6-27607АШ2 

6У-7510АШ 

108905 

6-7305АШ 

6-7509 А 

6У-7307А 
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Окончание приложения 10 

Наименование подшипника № детали Кол-во 

Роликовый конический ступицы перед- 6У-7510АШ 2 
него колеса, внутренний (для автомоби-
лей типа 4x4) 

Роликовый конический ступицы заднего 6-7509 А 2 
колеса, наружный 

Роликовый конический ступицы заднего 6У-7510АШ 2 
колеса, внутренний 

Рулевое управление 
Шариковый радиальный рулевой колонки 6-930904АЕ1С17 2 

Кабина. Кузов 
Шарики салазок сиденья водителя Б16-40 4 
Шарики салазок переднего сиденья пас- Б16-40 4 

сажира — для автомобилей ГАЭ-33023, 
ГАЭ-330273 

Шариковый верхнего ролика боковой две- 6-1000098 1 
ри автомобилей с цельнометаллическим 
кузовом 

Шариковый среднего и нижнего меха- 80029С1 2 
низмов боковой двери автомобилей с 
цельнометаллическим кузовом 

Приложение 7 

12.7. Манжеты, применяемые на автомобиле 

Наименование № детали Кол-во 

Двигатель 
Манжета коленчатого вала передняя 53-1005034 1 
Манжета коленчатого вала, задняя 2108-1005160 1 
Сальник водяного насоса 2101-1307013-01 или 1 

2108-1307013-03 
Маслоотражательный колпачок 417-1007036 8 

Трансмиссия 
Манжета уплотнительная главного ци-

линдра сцепления: 
наружная 21 А-1602548-Б 1 
внутренняя 21 А-1602554 1 

Манжета уплотнительная цилиндра вы- 24-1602516 1 
ключения сцепления 
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Окончание приложения 10 

Наименование № детали 

Манжета крышки подшипника первич-
ного вала коробки передач 

Манжета удлинителя коробки передач 
Манжета крышки первичного вала и вала 

привода переднего моста раздаточной 
коробки (для автомобилей типа 4x4) 

Манжета вала привода заднего моста раз-
даточной коробки (для автомобилей ти-
па 4x4) 

< 'ильник штоков раздаточной коробки 
(для автомобилей типа 4x4) 

Манжета шарнира поворотного кулака 
(для автомобилей типа 4x4) 

Манжета цапфы переднего моста (для 
автомобилей типа 4x4) 

Манжета ведущей шестерни переднего 
моста (для автомобилей типа 4x4) 

Кольцо уплотнительное фланца передне-
го моста (для автомобилей типа 4x4) 

Манжета ведущей шестерни заднего моста 
Манжета ступицы переднего колеса 
Манжета ступицы переднего колеса (для 

автомобилей типа 4x4) 
Уплотнитель подшипников шкворней по-

норотных кулаков 

Кольцо уплотнительное шкворня пово-
ротного кулака 

Кп'и.цо уплотнительное шкворня перед-
ни о моста (для автомобилей типа 4x4) 

Мпнжета ступицы заднего колеса 

Тормозное управление 
К и п.цо уплотнительное цилиндра перед-

не I о дискового тормоза 
I и н.цо уплотнительное колесных ци-
линдром задних тормозов 

31029-1701043 

24-1701210-07 
24-10-2402052 

3105-2402052 

69-1803040 

2531312195 

53-3401022 

3105-2402052 

33027-2304072 

0041.055V01-1 
3302-3103038 
2531311511 

3302-3001017 
или 

3302-3001017-01 
3302-3001023 

33027-2304109 

2531311511 

3105-3501194 

24-10-3501051 
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Приложение 3' 

12.8. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений 
(моменты затяжки приведены для контроля при ремонте 

и техническом обслуживании) 

Наименование соединения 
Моменты затяжки, 

даН-м (кгс м) 

Двигатель 
Гайки крепления головки блока цилиндров 9,0--9,4 
Гайки болтов шатунов 6,8--7,5 
Гайки крепления крышек коренных подшипников 12,5--13,6 
Гайки болтов крепления маховика 8,0--9,0 
Болт коленчатого вала 35,5--36,0 
Гайки крепления стоек оси коромысел 3,5--4,0 

Трансмиссия 
Гайки крепления фланцев валов раздаточной коробки 20--28 

(для автомобилей типа 4x4) 
Болты крепления картеров коробки передач 1,4--1,8 
Болты крепления переднего и заднего картеров и крышек 1,4--1,8 

раздаточной коробки (для автомобилей типа 4x4) 
Гайки крепления промежуточной опоры карданной пере- 1,2--1,8 

дачи к поперечине рамы 
Гайки крепления карданной передачи к раздаточной короб- 3,0--3,6 

ке (для автомобилей типа 4x4), переднему (для автомо-
билей типа 4x4) и заднему мостам 

Гайки крепления ведущих фланцев переднего моста (для 11- 12,5 
автомобилей типа 4x4) 

Болты крепления рычага поворотного кулака (для автомо- 11,0--12,5 
билей типа 4x4) 

Болты крепления цапфы (для автомобилей типа 4x4) 11,0--12,5 
Болты крепления редуктора заднего моста 5,5--7,0 

Ходовая часть 
Гайки стремянок рессор и болты резинометаллических вту-

лок (сайлентблоков): 
— передних рессор 14,3- 15,3 
— задних рессор 11,2- 14,3 

Гайки резервуара амортизаторов 9,0- 15,0 
Гайки крепления колёс 30,0--38,0 
Гайки стопорных штифтов шкворней поворотных кулаков 3,2--3,6 

(для автомобилей типа 4x4) 
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Окончание приложения 10 

Наименование соединения Моменты затяжки, 
да! 1м (кгс -м) 

Рулевое управление 
Гайки крепления шаровых шарниров рулевых тяг 
I >о л ты крепления поворотных рычагов к поворотным ку-
лакам 

Иолты хомутов поперечной рулевой тяги 
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонже-
рону 

1>олты крепления рулевого механизма к кронштейну 
I лМка крепления рулевого колеса 
I лйка крепления рулевой сошки 
I ail км крепления вилок карданного вала 

Тормозное управление 
Ьплты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам 
1и>дты крепления тормозных щитов 
Ьпдты крепления колесных цилиндров 
1.1Йки крепления вакуумного усилителя к переходному 
кронштейну 

Крышка бачка главного цилиндра гидропривода тормозов 
п сцепления 

Кузов автомобилей ГАЗ-2705 и мод., ГАЭ-3221 и мод. 
I 1Йки крепления кузова к раме 

7,0-10,0 
11,0-12,5 

2,2-2,5 
4.4-5,6 

16,0-20,0 
6.5-8,0 

32,0-36,0 
1,8-2,5 

10,0-12,5 
5,0-6,2 
1,4-2,0 
1,4-2,1 

0,14, не более 

3,1-3,9 
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Приложение 3' 

12.9. Эксплуатационные материалы 
Наименование топлива, масла, смазки, 

рабочем"! жидкости ГОСТ, ОСТ или ТУ 

Топливо 
Моторные масла 

Масло ТСП-15К 
Масло «Супер Т-3» 
Масло «Лукойл ТМ5» 75W-90 API GL-5 
Масло «Лукойл ТМ5» 85W-90 API GL-5 
Масло «Девон Супер Т» 
Смазка Литол-24 
Смазка ЛИТА 
Смазка Солидол С 
Смазка Солидол Ж 
Смазка пластичная ПВК 
Смазка 158М 
Масла системы ГУР — масла для автоматических 

коробок передач: Shell Donax ТХ (изготовитель 
«Shell»), ATF+4 (Mobil, Texaco, Castrol, Esso), 
Dexron III (Mobil, Texaco, Castrol, Esso) 

Масло гидравлическое МГЕ-10А 
Амортизаторная жидкость АЖ-12Т 
Тормозная жидкость «РОСДОТ» 
Тормозная жидкость «Томь» класса III марки А 
Охлаждающая жидкость «Cool Stream Standard 40», 

«Cool Stream Standard 65», «Cool Stream Stan-
dard С» 

См. подразделы 9.16.6 и 9.16.7 
См. «Карта смазки» 
(таблица 9.16.4.1) 
ГОСТ 23652-79 
ТУ 38.301-19-62-2001 
ТУ 38.601-07-23-2002 
ТУ 38.601-07-23-2002 
ТУ 0253-035-00219158-99 
ГОСТ 21150-87 
ТУ 38.1011308-90 
ГОСТ 4366-76 
ГОСТ 1033-79 
ГОСТ 19537-83 
ТУ 38.301-40-25-94 

ОСТ 38.01281-82 
ГОСТ 23008-78 
ТУ 2451-004-36732629-99 
ТУ 2451-076-05757618-00 
ТУ 2422-002-13331543-2004 

Приложение 10 

12.10. Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы 
Масса в 1 шт., г 

Наименование изделия 
сЗ К >я 
g 9 1 '= 2 
й В s 9 Р П d О 9 к с " а а 
I I I I I 

(X X < & & 
1. Выключатель зажигания 

и стартера 
2. Прерыватель стеклоочисти-

теля 

2126-3704010-50 

524.3747-01 

а 
г 

DO < 

0,39717 

0,143 
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Окончание приложения 10 

Масса в 1 шт., г 

Наименование изделия Тип 

Pt
 —

 п
ла

ти
на

 
Pd

 —
 п

ал
ла

ди
й 

А
и 

—
 з

ол
от

о 
R

h 
—

 р
од

ий
 

R
t 

—
 р

ут
ен

ий
 

A
g 

—
 с

ер
еб

ро
 

1. Дополнительное реле стар- 711.3747000 - 0,402 
тера 

I 1 выключатель аварийной сиг- 24.3710 — 0,453 
нализации 

• Прерыватель указателе!! 494.3747000 Pd-0,04 0,0648 
поворота Ли-0,018 

1» Ныюпочатсль плафона осве- 996.3710-08.09 - 0,064 
щения (автомобили ГАЗ-
2705 и мод. с двумя рядами 
сидений но 1 шт., автомоби-
ли I A3-3221 и м о д . - 2 шт.) 

/ Комбинация приборов 3110.3801-05 или 
4505.3801-16 или 

385.3801-75 

Ли-0,031324 0,055702? 

Н lei куратор 9422.3701 Pd-0,050175 
" Датчик аварийного падения 30.3829 или - 0,0322 

да мления масла ММ 111В 
И) 1 Кч'ггрализатор КФ.3302.1206005-30 

КФ.2310.1206005-30 
367.1206000-15 
367.1206000-27 
367.1206000-28 

ЭМ.3302.1206005-30 

ЭМ.2310.1206005-30 

Pd+Rh-1,5 
Pd+Rh-1,5 

Pd+Rh-1,038 
Pd+Rh=4,149 
Pd+Rh=2,874 

Pt+Pd+ 
Rh= 1,041 
Pt+Pd+ 

Rh-1,041 
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ДОПОЛНЕНИЕ от 03.03.2010 г. 
к руководствам по эксплуатации автомобилей 

«ГАЗель» ( № 3302-3902010 РЭ), 
«ГАЗель классик» ( № 3302-3902010-10РЭ), 
«ГАЗель бизнес» ( № 3302-3902010-20РЭ) 

Касается раздела «Регулятор давления тормозов». 

В Н И М А Н И Е ! 

На части автомобилей установлен измененный регулятор 
давления тормозов с маркировкой АГ3302.3535010, либо 
временной маркировкой из трех букв (последняя буква «О») на 
наружной поверхности кронштейна, выполненной ударным 
способом. 

Регулировку натяга нагрузочной пружины регулятора 
давления производить в следующей последовательности: 

1. Установить снаряженный автомобиль на ровную 
горизонтальную поверхность. 

2. Отвернуть гайку 5 оси 6 стойки регулятора (см. рис. 
«Регулятор давления» в Руководстве по эксплуатации 
автомобиля). 

3. Отвернуть контргайку 10, вращать регулировочный болт 
/ / до касания его с поршнем регулятора. 

4. Удерживая регулировочный болт / / о т проворачивания, 
затянуть контргайку 10. 

5. Закрепить нижний конец стойки на кронштейне заднего 
моста. 

Регулировка должна обеспечивать размер С от 0 мм до —4 мм 
(ось 6 стойки 24 находится на одном уровне с осью отверстия в 
кронштейне 23 или выше на 4 мм max). 



Дополнение от 17.06.2010 г. 
к руководствам по эксплуатации автомобилей 

«ГАЗель Бизнес» (№ 3302-3902010-20 РЭ), 
«Соболь» (№ 2217-3902010-10 РЭ) 

ВНИМАНИЕ! 

В разделе 5 «Органы управления и приборы» текст поз. 6 рисунка 
5.24 «Комбинация приборов» излагается в следующей редакции: 

6. Сигнализатор аварийного давления масла. 
Загорается при включении зажигания (дублируется крат-

ковременным звуковым сигналом при работающем двигателе). 
После пуска двигателя сигнализатор должен гаснуть. Допускается 
загорание сигнализатора на минимальной частоте вращения 
коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода, при резком 
торможении и резком повороте автомобиля. 

При загорании сигнализатора в нормальных условиях движения 
необходимо немедленно остановить двигатель и установить 
причину пониженного давления масла. Работа двигателя с недо-
статочным давлением масла приведет в выходу его из строя. 

ДОПОЛНЕНИЕ от 06.07.2010 г. 
к руководствам по эксплуатации автомобилей 

«ГАЗель Бизнес» (№ 3302-3902010-20 РЭ), 
«Соболь» (№ 2217-3902010-10 РЭ) 

ВНИМАНИЕ! 

В раздел 2 «Вашему вниманию» вводится пункт: 
Для снижения тепловой напряженности двигателя при длительной 

работе на холостом ходу системой управления двигателем предусмотрен 
специальный режим работы. При повышении температуры охлаждающей 
жидкости включается функция увеличения оборотов коленчатого вала 
двигателя до 1100 об/мин, а затем происходит отключение одного 
цилиндра двигателя. Это позволяет снизить расход топлива и уменьшить 
тепловыделение в систему охлаждения. 

При нажатии на педаль акселератора (режим начала движения) данная 
функция отключается. 

Функция не включается при движении автомобиля. 

Отпечатано в ООО «Печать НН», з. 6227, т. 3600, 2010 г. Р. 



ДОПОЛНЕНИЕ от 12.04.2010 г. 
к руководству по эксплуатации 

автомобилей «ГАЗель Бизнес» ( № 3302-3902010-20 Р Э ) 

ВНИМАНИЕ! 
Подраздел 8.8 «Предохранители» излагается в следующей редакции: 
Под капотом справа находится блок предохранителей БПР-4 (для ав-

томобилей с АБС) или БПР-2 (для автомобилей без АБС). 
В блоке БПР-2 плавкая вставка на 90А защищает цепь генератора и 

световую цепь автомобиля, а плавкая вставка на 60А защищает общую 
плюсовую цепь автомобиля, кроме световой, цени стартера и цепи гене-
ратора. 

В блоке БПР-4 плавкая вставка па 90А защищает световую цепь ав-
томобиля и плюсовую цепь генератора, плавкие вставки на 40А и 25А 
защищают силовые цепи АБС, а левая вставка на 90А защищает общую 
плюсовую цепь автомобиля, кроме световой, генераторной, АБС и цепи 
стартера. 

Слева в панели приборов под крышкой расположен блок реле и пре-
дохранителей. Ниже указаны величины предельной силы тока в амперах 
и защищаемые ими цепи. 

Предохранители верхнего ряда защищают цепи: 

1. 10А — габаритного света левого борта, сигнализатора габаритных ог-
ней. 

2. 10А — габаритного света правого борта, подсветки приборов, пере-
ключателем"!, розеток. 

3. 15А ближнего света левой фары, сигнализатора ближнего света. 
4. 15А ближнего света правой фары. 
5. 15А — дальнего света левой фары, сигнализатора дальнего света. 
6. 15А — дальнего света правой фары. 
7. 10А — задних противотуманных огней. 
8. 10А — указателей поворота. 
9. 15А — аварийной световой сигнализации. 
10. 10А — сигналов торможения. 
11. 20А передних противотуманных фар (автомобили в комплектации 

«Люкс»). 
12. — резерв. 



Предохранители нижнего ряда защищают цепи: 
1. 10А — комбинации приборов, датчика скорости, света заднего хода, 

электрокрана системы отопления, обмотки реле электронасоса 
системы отопления (автомобиля ГАЭ-3221 и мод., ГАЭ-33023 
и ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений). 

2. 10А — антиблокировочной системы тормозов (автомобили ГАЭ-3221 
и мод.). 

3. 20А — стеклоочистителя, стеклоомывателя. 
4. 5А — модуля управления светотехникой. 
5. 15А— пульта отопительной вентиляционной установки, дополни-

тельного отопителя (автомобили ГАЭ-3221 и мод., ГАЭ-33023 
и ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений). 

6. 25А — отопителя, электронасоса отопителя (автомобили ГАЭ-3221 и 
мод., ГАЭ-33023 и ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений). 

7. 20А — электростеклоподъемники (автомобили в комплектации 
«Люкс»). 

8. — резерв. 
9. 20А — звуковых сигналов, прикуривателя, розетки. 
10. 15А — плафона кабины, плафона грузового салона, подкапотного фо-

наря, плафонов освещения пассажирского салона и плафона 
освещения подножки (автомобили ГАЭ-3221 и мод.). 

11. 10А — магнитола. 
12. 5А — колодки диагностики, обогрева зеркал, электропривод зеркал 

(опция). 
В верхней части блока расположена колодка предохранителей микро-

процессорной системы управления двигателем, защищающих цепи: 
1. 15А — системы управления двигателем (клемма 15/1 выключателя 

зажигания). 
2. 20А — системы управления двигателем. 
3. 15А — реле топливного насоса. 
4. 5 А — блока управления двигателем. 
5. — резерв. 

При возникновении неисправностей в системе электрооборудования 
в первую очередь необходимо проверить состояние плавких предохрани-
телей и заменить неисправные. Повторное срабатывание предохранителя 
свидетельствует о неисправности в электрической цепи. 

Примечание. К автомобилю прикладывается комплект запасных предохранителей. 
Для извлечения неисправного предохранителя используйте пинцет, имеющийся в комплек-
те запасных предохранителей. 
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